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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
[1] - zlecenie Inwestora
[2] - pomiary inwentaryzacyjne, architektoniczne i konstrukcyjne wykonane przez autoréw niniejszej
opinii w pazdzierniku 2008r.
[3] - projekt budowlany rozbudowy i przebudowy przedmiotowego budynku w Strykowie
[4] - dokumentacja geotechniczna
[5] - kopia mapy zasadniczej
[6] - Polskie Normy Budowlane:
o PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
¢ PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne.
¢ PN-82/B-02010 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
¢ PN-82/B-02011 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
¢ PN-82/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.
¢ PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
¢ PN/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
¢ PN/B-03200 Konstrukcije stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
¢ PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna budynku w Strykowie na dziatce nr ewid.
gruntu 436, 437, 438 i 439/2 w zwigzku z planowang rozbudowg i przebudowg czesci pomieszczen
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania przedmiotowego budynku.
W niniejszej opinii oceniono konstrukcje budynku dla stanu istniejacego, przyjmujac wstepne zatozenia

w zakresie rozwigzan konstrukcyjno — funkcjonalnych.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1.Dane ogdlne
Istniejacy budynek uzyteczno$ci publicznej o trzech kondygnacjach nadziemnych. Nie posiada
poddasza. Oddany do uzytkowania w 1989 r. jako budynek zaktadu opieki zdrowotnej. Zrealizowany w

technologii mieszanej, z betonu monolitycznego i cegly, oraz prefabrykowanych ptyt stropowych i



stropodachowych. W tylnej czesci i bocznej od strony potudniowej — posadzki parteru ok. 0-10 cm nad
poziomem przylegajacego terenu. W czesci frontowej i od strony pdtnocnej posadzki parteru ponize
przylegajacego terenu ok. 1,4-1,6 m.

Budynek wyposazony jest w sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng, elektryczng, odgromowa,
telekomunikacyjng oraz centralnego ogrzewania. Ogrzewanie z pieca gazowego, zlokalizowanego w

kottowni.

3.3. Opis konstrukcyjno — materiatowy
Budynek zrealizowano w technologii murowej z prefabrykowanymi elementami konstrukcyjnymi.
Na stan techniczny omawianego budynku miato wptyw wiele czynnikéw, z ktérych najwazniejsze to:
- wieloletni okres eksploatacji budynku z czym wigze sie zuzycie techniczne wszystkich elementéw i
wbudowanych materiatow,
- sposob i warunki uzytkowania oraz konserwacji budynku i jego elementow,
- jako$¢ pokrycia dachowego,
- Fundamenty — w postaci faw i $cian fundamentowych betonowych, wsparte na ustabilizowanej
warstwie gruntu w postaci skonsolidowanego piasku drobnego i gliniastego. tawy wysokosci ok. 40 cm,
posadowione na gtebokosci ok. 1,6 m p.p.t.. Beton fundamentéw klasy ok. 20 MPa w dobrym stanie
technicznym. Brak widocznych spekan Scian fundamentowych w miejscach odkrywek i powyzej
poziomu gruntu. Sciany fundamentowy odizolowane od $cian nadziemia izolacjg pozioma z papy.
Sciany parteru zaizolowane pomiedzy styropianem, a bloczkiem z betonu komdrkowego izolacjg
pionowg w postaci papy. Stan techniczny dobry, nie stwierdzono peknie¢ na $cianach. Na podstawie
przeprowadzonych badan i obliczen konstrukcyjnych stwierdzono, ze wymiary faw sg wystarczajgce |
nie zagrazajg konstrukcji budynku.
W czasie wszelkich prac zwigzanych z wykopami i pracami fundamentowymi bezwzglednie nie
mozna dopusci¢ do zawodnienia wykopow wodami.
Mury fundamentowe sg suche, nie stwierdza sie w nich widocznych deformacji. Ubytkdw réwniez nie
stwierdzono. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie wzmocnienia istniejacej konstrukcii
fundamentéw. Ich stan techniczny nalezy uzna¢ za zadowalajacy. Projektowane fundamenty
projektowanej rozbudowy na tym samym poziomie posadowienia budynku istniejacego w technologii
tradycyjnej nie wptyng negatywnie na prace istniejacych fundamentéw budynku.
- Sciany nadziemia — wykonane z betonu i cegly. W oéciezach miejscami wypetnienia z gazobetonu. W
poziomie parteru Sciany zewnetrzne grubosci 36,0 cm i 38,0 cm, sciany no$ne wewnetrzne gr. 25,0 cm.
Wizja lokalna w trakcie pomiaréw nie wykazujg nadmiernych odksztatcen i odchytek pionowosci $cian.

Sciany w dobrym stanie technicznym. Brak uszkodzeh wytezeniowych wyniklych z réznicy osiadan



budynku. Istniejgce sciany parteru i pietra nie wykazujg peknie¢ czy rys, wobec czego nie przewiduje
sie wzmocnienia przedmiotowych $cian. Jedynym mankamentem sg nieliczne zawilgocenia dolnych
partii Scian w niektorych pomieszczeniach parteru, ktore nie wptywajg w znaczacy sposob na stan
techniczny budynku.

- Kominy — murowane z cegly petnej, ponad dachem kwalifikujq sie do wykonania w cze$ci drobnych
przemurowan w miejscach uszkodzen.

- Stropy - Zelbetowe wykonane z prefabrykowanych ptyt kanatowych. Stropy nie wykazujg uszkodzen o
charakterze konstrukcyjnym. Nieliczne podtuzne spekania na potaczeniu ptyt sg typowymi objawami
wyniktymi z braku wspétpracy poszczegélnych plyt i nie stanowig zagrozenia dla budynku. Ogdlnie
stropy sg w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono przekroczenia standéw granicznych nos$nosci i
uzytkowalnosci.

- Nadproza - okienne i drzwiowe zelbetowe z dozbrojeniem stalg i zalaniem zaprawag cementowa.
Przedmiotowe nadproza sgq w dobrym stanie technicznym i nie przewiduje sie ich wzmocnienia.

- Schody - Zzelbetowe wylewane na mokro. Stan techniczny schodow jest zadowalajacy. Odstonigte,
poddane korozji zbrojenie nalezy oczyscic i pokry¢ zaczynem cementowym.

- Stropodach — wentylowany, wykonany z ptyt dachowych korytkowych utozonych na azurowych
sciankach z cegly dziurawki. Stropodach w dobrym stanie technicznym — nie wykazuje uszkodzen w
zakresie konstrukciji.

- Elementy wykoriczeniowe:

Pokrycie dachu (ogoinie) jest w ztym stanie technicznym, dlatego przewiduje sie wymiane i docieplenie
stropodachu.

Obrébki blacharskie tj. rynny i rury spustowe sq w wiekszo$ci w ztym stanie technicznym — postuluje sie
0 wymiane tych elementdow.

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne sg w dobrym stanie technicznym. Sporadycznie, w niektorych miejscach
mozna zauwazy¢ drobne zarysowania, ktére w zaden sposob nie wptywajg negatywnie na stan
techniczny przedmiotowego budynku.

Kanaty wentylacyjne wykonane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo — wapiennej sg w
dobrym stanie technicznym i nie wymagajg zadnych napraw.

Stolarka okienna i drzwiowa — drewniana, jest w wiekszo$ci w ztym stanie technicznym — postuluje sie o

wymiane stolarki na nowg z PCV.



5.  WNIOSKI
Na podstawie ogledzin ocenia si¢ ogdlnie stan budynku jako dobry.
Wykonane badania i wizje lokalne na obiekcie pozwalajg w dostatecznym stopniu na analize¢ obecnego
stanu technicznego budynku pod katem rozbudowy i przebudowy cze$ci pomieszczen wraz z
dociepleniem.
Czesciowe wyburzenia $ciany no$nej pod otwory drzwiowe i okienne w miejscu potaczenia nie stanowig
zagrozenia dla bezpieczenstwa ustroju nosSnego budynku.
Roboty budowlane prowadzi¢ nalezy pod statym nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane

w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;.
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