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Przedmiar Robdt

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.001 KNR 201/120/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowdw
melioracyjnych w terenie pagdérkowatym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 0,017 km
1.002 KNR 201/215/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkiad,
koparka 0,25-m3, grunt kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 33,2 m3
1.003 KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos$é¢ do 10-m,
(1) grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW (75-KM)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 33,2 m3
1.004 KNR 201/317/5 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
(1) kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku lopatg lub wyciagiem
recznym, giteboko$é do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV, szeroko$é wykopu
0.8-1.5'm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 8,1 m3
1.005 KNR 201/320/5 Reczne zasypywanie wykopdédw liniowych o $cianach pionowych, gitebokos$é
(1) do 3.0'm, kategoria gruntu III-IV, szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5-m
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 8,1 m3
1.006 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbidrka, umocnienia peilne, wykopy
szerokos$ci do 1.0-m gtebokosé wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu III-V
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 17,6 m2
1.007 KNR 201/505/2 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 15,3 m2
1.008 KNRW 201/228/2 Zageszczanie nasypdéw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii
III 13,6 m3
1.009 KNR 218/501/2 Podloze z materiatdw sypkich, grubosci 15-cm 15,3 m2
1.010 KNR 218/501/4 Nadsypka z materialdéw sypkich, grubosci 25-cm 15,3 m2
1.011 KNRW 218/408/2 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-160-mm 17 m
1.012 KNR 218/804/1 Prdéba szczelnos$ci kanatdéw rurowych, kanal Dn-150-mm
(1) 17 m
1.013 KNRW 218/517/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi-425mm, zamkniecie rura
(1) teleskopowa i pokrywa zeliwna typ lekki 1 szt
1.014 KNRW 218/527/1 P.A. Przejsécie przez $Sciane uszczelnienie kitem trwale plastycznym 1 szt
1.015 KNRW 219/119/2 Rury ochronne, Dn-200 mm 5 m
1.016 KNR 219/122/1 P.A. Uszczelnienie kohcéw rur ochronnych,- PIANKA MONTAZOWA
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
1.017 KNRW 219/306/5 P.A. Rura ochronna AROTA 110mm L=3m
(2) 3 m
1.018 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3-cm 4,5 m2
1.019 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm 4,5 m2
1.020 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospditka, warstwa dolna, grubos$é warstwy po
zageszczeniu 20-cm 4,5 m2
1.021 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospditka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci 4,5 m2
1.022 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gdérna, grubos$é warstwy po
zageszczeniu 8-cm 4,5 m2
1.023 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gdérna, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci 4,5 m2
1.024 KNNR 6/308/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca),
mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 5-cm, masa grysowa,
samochéd do 5-t 4,5 m2
1.025 KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa,
samochdéd do 5-t 4,5 m2
1.026 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 13,5 m2
1.027 KNNR 6/107/1 Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), tiluczniem
sortowanym, warstwa po zageszczeniu do 10-cm 0,8 m3
1.028 KNR 401/108/18 Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz z konstrukcji gruzo-—
i zuzlobetonowych 0,8 m3
1.029 KNR 401/108/19 Wywdz samochodami samowyladowczymi do 1l-km, gruz z konstrukcji
zelbetowych 1 Zwirobetonowych 1,8 m3
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