Nadproze stalowe
Przekroj: 1200 HEA

1200 HEA h=190,0 g=6,5 s=200,0 t=10,0 r=18,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=3692,0 Jyg=1336,0 A=53,80 ix=8.,3 iy=5,0

X | =X 190,0 Jw=108000,0 Jt=18,0 is=9,7.

Materiat: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W. Wytrzymatosé
fd=215 MPa dla g=10,0.

A Wymiary przekroju:
|
|
|
|
|
|
|
|

Przekrdj spelnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
xa =1,160; xb = 1,160.
Obciazenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: A
M, =-37,29 kNm, Vy,=0,00kN, N=0,00kN,
Naprezenia w skrajnych widknach: o,=95,95 MPa o =-95,95 MPa.

Naprezenia:
xa = 1,160; xb = 1,160.
Naprezenia w skrajnych wtdknach: oy = 95,95 MPa o¢ =-95,95 MPa.
Napre¢zenia:
- normalne: c=0,00 Ac = 95,95 MPa y,. = 1,000

Warunki no$noSci:
Gec =G / Yoo + 4o = 0,00/ 1,000 + 95,95 =95,95 <215 MPa

Dtugosci wyboczeniowe preta:

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztow ustalone wg zalacznika 1 normy:

%1 = 1,000 %2 = 1,000 wezly nieprzesuwne = p=1,000 dla 1,=2,320
1y, =1,000%2,320 = 2,320 m

- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:

%1 = 1,000 %2 = 1,000 wezly nieprzesuwne = p=1,000 dla 1,=2,320
1y, =1,000%2,320 = 2,320 m

- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej 1, = 1,000. Rozstaw stgzen
zabezpieczajacych przed obrotem 1,, = 2,320 m. Dlugos¢ wyboczeniowa 1, = 2,320 m.

Sity krytyczne:
_m’ EJ3,142x205%3692,0

Nx 5 53700 102 =13878,40 kN
2 2
N :_”l f‘] _3.14 ng%}”é’o 102 = 5022,09 kKN
1 (72 EJo 1 ( 3,14°x205x108000,0 , 2 B
Nz:i_z(“l 2J +GJTJ - 9,72( 23207 107+ 80x18,0x107 ) = 5882,85 kN



Zwichrzenie:

Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stezen zabezpieczajacych przekrdj przed obrotem 1y = 1,, =2320 mm:

354,
ﬂ’y J215/ fi = 31553(()) x/215/215 = 1743 <2320 =,

Pret nie jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.

Wspotrzedna punktu przylozenia obciazenia a, = 0,00 cm. Roznica wspoétrzednych srodka Scinania i punktu
przylozenia sity a; = 0,00 cm. Przyjgto nastgpujace warto$ci parametrow zwichrzenia: A; = 0,000, A, = 0,000,
B =0,000.

A,=A; b, + Ay a,= 0,000 x0,00 + 0,000 x0,00 = 0,000

Mo ==+ Ao Ny+»\/(Ao Ny)2 —|—BZ isz NyNz =

0,000x5022,09 +\/ (0,000x5022,09) + 0,000°x0,097°x5022,09%5882,85 = 0,00

Przyjeto, ze pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem: A, =0.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa =1,160; xb = 1,160.
- wzgledem osi X
Mg = o, W f;=1,000x388,6x215x10" = 83,56 kNm

Wspbdlczynnik zwichrzenia dla .= 0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek no$nosci (54):

Mo 3729
o Mre  1,000%83,56

= 0,446 < 1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa =1,160; xb = 1,160.
-wzdluz osi Y
Ve=0,58 Ay f;=0,58x12,3x215x10" = 154,00 kN
Vo=0,6 Vg=92,40 kN
Warunek no$nosci dla $cinania wzdhuz osi Y:
V'=10,00< 154,00 =V}

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:

xa =1,160; xb = 1,160.

- dla zginania wzgledem osi X: V,=0,00<92,40=V,
Mpy=Mp=83,56 kNm

Warunek nosnosci (55):

M: 3729
Mgev 83,56

= 0,446 < 1

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:

xa = 1,160; xb =1,160.

Przyjeto szeroko$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 0,0 mm.

Naprezenia $ciskajace w $rodniku wynosza o, = 67,67 MPa. Wspolczynnik redukeji nosno$ci wynosi:
N = 1,000

Nos$nos¢ srodnika na sit¢ skupiona:
Prw = Co ty Mo fy = 140,0%6,5%1,000x215x10 = 195,65 kN

Warunek no$nosci $rodnika:



P =0,00 < 195,65 = Pry

Stan graniczny uzytkowania:

Ugigcia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
ey = 2,8 mm
ag,=1/350=2320/350=6,6 mm

Amax = 2,8 < 0,6 = ag



