[10$¢ tacznikow 8 szt./m?
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Wysoko$¢ 8 - 20 m.
Tl0$¢ tacznikoéw w pasie krawedziowym 11 szt./m?
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Uwagi :

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h

od przyklejenia ptyt. Zastosowanie tacznikow mechanicznych nie moze spowodowac

wichrowania sig i lokalnego podnoszenia si¢ ptyt.

Dtugos¢ tacznikéw powinna wynikac z rodzaju podioza oraz grubosci materiatu izolacji

termicznej, przy czym gtebokos$¢ zakotwienia w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.

Nalezy stosowac tgczniki:

- plastikowe (w przypadku ocieplenia ptytami styropianowymi),

- z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecnym (w przypadku ocieplenia z wetny
mineralnej oraz gdy wyprawe wierzchnig stanowig ptytki klinkierowe, badz gresowe).

Szerokosc¢ pasa krawedziowego wynosi w zaleznosci od geometrii budynku co najmniej 1,0 m,

maksymalnie 2,0 m. Powyzej przyktady dla strefy krawedziowej o szerokosci 1,5 m.
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