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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:
"Rozbudowa i przebudowa czesci pomieszczen

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w budynku przychodni,
w Strykowie przy ul. Kosciuszki 29"

Kod CPV 45223210-1

ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM
STALI

Kod CPV 45111300-1
ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét wkonywanych z wykorzystaniem stali.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES ROBOT:
- demontaz balustrad w istniejacych klatkach schodowych,

- wykonanie nadprozy stalowych z belek z dwuteownika HEA 160 i HEA 200, montowane w miejscu
nowoprojektowanych otworéw okiennych i drzwiowych oraz w miejscu przebi¢ w $cianach
nosnych,

- montaz balustrad ze stali stalowych w klatkach istniejacych,

- montaz balustrad stalowych przy schodach zewnetrznych ze stali nierdzewnej

- montaz wycieraczki zewnetrznej stalowej 120x80 cm wpuszczonej w plyte spocznikowa,
- montaz drabiny stalowej w klatce schodowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw ST ,WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST
~WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,WYMAGANIA
OGOLNE” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy zalecane do zastosowania przy wykonywaniu robét: zgodnie z zalaczonym do przedmiaru
rob6t wykazem materiatow.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

Zalecany do zastosowania sprzet przy wykonywaniu robot:
- spawarka elektryczna wirujgca 300A,

- zestaw spawalniczy tlenowo acetylenowy,

- wiertarka reczna,

- prosciarka i gietarka do stali,

- nozyce do ciecia blach i stali ksztattowej,

- samochdd skrzyniowy wiezowy z balkonikiem,

- zuraw samochodowy do 4 T,
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4. TRANSPORT

4.1.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Do transportu nalezy stosowac¢ s$rodki transportu zalecanych dla przewozu wyrobéw stalowych m.in.

przyczepa dtuzycowa do samochodu do 4,5 T

5. WYKONANIE ROBOT

51.

5.2.

53.

5.4.

5.5.

6.
6.1.

6.2.

Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

Demontaz balustrad istniejacych klatek schodowych nie przewiduje odzysku materiatéw pochodzacych
z rozbiorki. Wykonawca na wiasny koszt usuwa z placu budowy materiaty z rozbiorki i ponosi
niezbedne koszty na wysypisku.

Montaz nadprozy stalowych:

- przed przystgpieniem do montazu nadprozy stalowych nalezy podstemlowac¢ strop z obu stron
wyburzanej $ciany. Stemple podpiera¢ na drewnainych krawedziakach utozonych na posadzce,
petnigcych role belek podwalinowych,

- wycinanie gniazd dla osadzenia belek stalowych dopuszcza sie tylko przyzastosowaniu pity do
betonu, na minimalna gtebokos¢ oparcia rowng200 mm (nie dopuszcza sie stosowania miotow
udarowych lub kucia recznego),

- w czasie prowadzenia robot kazdorazowo po wycieciu odcinka o dlugosci okolo 70 cm nalezy
podklinowaé bruzde, aby zapobiec nadmiernemu uginaniu stropu,

- po zatozeniu belek w wykutych gnaizdach i wypoziomowaniu nalezy podbi¢ klianmi stalowymi, aby
zapewni¢ Sciste przyleganie belki stalowej do ptaszczyzny stropu,

- wolng przestrzen na podporach z obu stron, oraz wolne przestrzenie miedzy goérng i dolng
powierzchnig belki a spodem stropu wypelni¢ zaprawa montazowa.

Montaz balustrad stalowych polega na scaleniu elementéw (stupkéw, pochwytu), oraz zamontowaniu
stupkéw w zelbetowej ptycie biegowej schodowej

Montaz wycieraczki zewnetrznej 120x80 cm poprzez wpuszczenie w ptyte spocznikowg schodéw
zewnetrznych.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Badania w czasie odbioru roboét

Ocena montazu konstrukcji dotyczy:
- zgodnosci metody montazu z projektem,

- stanu elementéw konstrukcji przed zamontowaniem i po zamontowaniu,

- wykonania kompletnosci potaczen,

- wykonania powfok ochronnych,

Nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

- podpory konstrukciji,

- odchytki geometryczne ukfadu,

- jako$¢ materiatéw i spain,

- stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych,
- stan i kompletnos¢ potaczen.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
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7.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV
45000000-7, pkt7

7.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sa okreslone w umowie.
7.3. Placi sie za :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- demontaz balustrad stalowych wraz z usunieciem ze stanowiska roboczego,

- wywoéz materiatdw pochodzacych z rozboérki z placu budowy,

- scalenie konstrukciji stalowych,

- montaz nadprozy stalowych z belek z dwuteownika wraz z robotami towarzyszacycmi,
- montaz balustrad klatek schodowych,

- montaz wycieraczki stalowej,

- montaz drabiny stalowej,

- wykonanie prac pomocniczych zwigzanych z montazem scalonych konstrukcji stalowych,
- usuniecie uszkodzen powstatych przy montazu i osadzaniu elementéw stalowych,

- zabezpieczenie elementéw stalowych przeciwkorozyjne,

- likwidacja stanowiska roboczego

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-90/B-03200 "Konstrukcje stalowe. obliczenia statyczne i projektowanie"

PN-90/B-06200:1997 "Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
wymagania podstawowe."

PN-EN 499:1997 "Spawalnictwo. materia ly dodatkowe do spawanai. Eelktrody otulone do

recznego spawania fukowego stali niestopowych i drobnozirnistycvh."

PN-ENV 1993-1-1 Eurokod 3. "Projektpowanie konstrukcji stalowych" Cze$¢ 1-1 "Przepisy ogolne i
przepisy dla budynkow."

8.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il - konstrukcje stalowe .
Arkady Warszawa 1992.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. ogolna specyfikacja (OST) - projekt
dokumentu. Mostostal Projekt Warszawa 1995

- Ziotko J. Orlik G: Montaz konstrukcji stalowych. Arkady Warszawa 1980.
- Zi6tko j. : Konstrukcje stalowe cz. 2 Wytwarzanie i montaz .\WSiP Warszawa 1995.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.
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