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pomieszczenie gospodarcze do
zasypania
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Papa termozgrzewalna

Papa podktadowa

Styropian gr. 15 cm

Paroizolacja z papy asfaltowej

Ptyty korytkowe - dachowe

Przestrzen wentylowana stropodachu

Piyty z wetny mineralnej

Gtadz wyréwnawcza - cementowa

Piyty stropowe kanatowe

Tynk
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Wyktadzina / Gres / Panele

Wykfadzina / Gres

Wylewka betonowa zbrojona siatkg gr. 50 mm

Wylewka betonowa zbrojona siatkg gr. 50 mm

Styropian twardy 40kg/m® gr. 20 mm

Styropian twardy 40kg/m® gr. 80 mm

Folia polietylenowa

2 x papa asfaltowa na lepiku

Piyta stropowa kanatowa
Tynk

Plyta zelbetowa gr. 100 mm z betonu B-25
zbrojona siatkg gérg i dotem z pretéw @10 co 20 cm

Papa termozgrzewalna

Piasek stabilizowany cementem gr. 100 mm

Grys z klincem gr. 150 mm
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Przegroda S1
S

Tynk akrylowy na siatce gr. 15 mm

+0,00=101,40m n.p.m

Projekt wykonawcz

Przegroda S2
S2)7ee

Tynk cem. - wap. gr. 15 mm / Glazura

Styropian EPS 70 - 040 gr. 140 mm

1. Miejsce styku z jstniejgcym budynkiem nalezy

Cegta dziurawka gr. 120 mm

Istniejaca $ciana budynku

po ‘wykondniu wykopow fundamentowych zweryfikowa¢

oW
| ew.” dostosowd¢ do zastanych wardnkow.

Tynk cem. - wap. gr. 15 mm / Glazura

Tynk cementowo - wapienny gr. 15 mm

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne w pierwsze;
kolejnosci rozpatrywac wg rys.” konstrukcyjnych

m@ Przegroda S3

Tynk cem. - wap. gr. 15 mm / Glazura

5. Drzwi p.poz. mogq posiadac rdzng grubosSc ramy |
— nalezy rozeznac oferte dostawcy przed wykonaniem

Cegta petna gr. 65 mm

otworow, w ktorych takie drzwi bgdg montowane.

Tynk cem. - wap. gr. 15 mm / Glazura

4. Wszystkie zewnetrzne elementy stalowe (barierki, porecze itp)
wykdnane ze stali nierdzewne matowe).

/X

BM art Projekt

Kielce ul. Starodomaszowska 30/53 tel./fax 344-81-14

Rozbudowa i przebudowa czesci pomieszczen wraz ze zmiang sposobt
uzytkowania w budynku w Strykowie przy ul. Kosciuszki 29

Branza

Architektura - projekt wykonawczy

Numer rysunku

Przedmiot rysunku

Przekroéj B-B

A-6

Inwestor

Gmina Strykoéw, ul. Kosciuszki 27 96-010 Strykoéw

Skala rysunku

Adres budowy

Strykéw, ul. Kosciuszki 29 dz. nr 436, 437, 438 i 439/2
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