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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

"Rozbudowa i przebudowa czesci pomieszczen budynkéw
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w budynku przychodni
w Strykowie przy ul. Kosciuszki 29"

Kod 452332221
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKLADANIA CHODNIKOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nawierzchni utozonej z kostki betonowej brukowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem robét
drogowych. SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES ROBOT (dla | etapu):

— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o grub. 20 cm pod drogi z kostki brukowej
betonowej,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5 cm pod chodniki z kostki brukowej
betonowej,

— wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 2.

Materialy do wykonania robét zgodnie z zestawieniem zatagczonym do przedmiaru robot.

Kostka brukowa betonowa

Kostki brukowe betonowe wykorzystywane sg do budowy nawierzchni placéw i chodnikow dla obcigzen
ruchem pieszym oraz ssamochodéw osobowych i ciezarowych. Ogromna réznorodnos$¢ kostek brukowych
pozwala na dokonanie ich podziatu ze wzgledu na ksztatt, rodzaj powierzchni licowej, kolorystyke,
pzreznaczenie itp. Mozna zatem wyodrebni¢ koski:

dekoracyjne, klasyczne, nostalgiczne, starobruki, antyczne , nawigzujace do naturalnych kostek tamanych,
ekologiczne, przemystowe, itd.

Kostki brukowe betonowe sg produkowane o grub. 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm.

Kruszywo
Kruszywo do wykonania podbudowy i nawierzchni drogowej:

— kruszywo famane zwykle jest to materiat pochodzacy z urobku zt6z skalnych lub uzysakny poprzez
mechaniczne rozdrobnienie duzych gtazéw narzutowych.
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Kruszywo famane zwykte obejmuje:
- kliniec; kruszywo tamane o ziarnach 5 do 25 mm,
- ttuczen; kruszywo tamane o ziarnach od 25 do 60 mm,
- kruszyny; kruszywo tamane o ziarnach do 5 mm, -
— kruszuwo granulowane uzyskane z rozdrobnienia ziarn kruszywa tamanego zwyktego obejmuje:
- grysy; kruszywo o ziarnach od 2 do 25 mm,
- miat; kruszywo o ziarnach do 2 mm

— piaski sg kruszywem drobnym o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badan wg normy PN-B-06712.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Materialy uzupelniajace

Srodki do impregnaciji podtozy brukowych

Celem impregnacji jest uodpornienie na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, poprawa estetyki,
wzmocnienie kolorow oraz utatwienie utrzymania czystosci. Oferowane s$rodki umozliwiajg usuwanie

wykwitow wapiennych, mchow oraz uzyskania matowych oraz lekko btyszczacych powierzchni, jak rowniez
efektu tzw. "mokrej kostki".

- wktadki dystansowe

Whktadki dystansowe z tworzywa sztucznego stuzg do zachowania jednakowych odleglosci (szerokosc spoi)
miedzy kostkami brukowymi. Pozwalajg one na wykonanie 4, 6, lub 10 mm spoin wypetnionych piaskiem.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 4.

W czasie transportu, rozladunku i zabudowy moga powsta¢ uszkodzenia mechaniczne w postaci: pekniec,
odpryskéw, rys i otar¢ na powierzchniach kostek. Uszkodzenia te mogag powstaC szczegolnie w
przypadkach wyrobéw niedojrzatych, ale réwniez w przypadkach wroboéw o wytrzymatosciach koncowych.
Przy roztadunku za pomocag dzwigéw rozladunkowych dopuszca sie do 1,5% peknieé. Pekniecia oraz
odpryski krawedzi kostek moga wystepowaé rowniez na skutek stabej nosnosci podtoza lub ztego utozenia i
zageszczenia na placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1. Wykonanie nawierzchni z kostki

Zageszczenie podioza pod nawierzchnie dla zapewnienia prawidtowego systemu odwodnienia popzrez
wykonanie kilkustopniowych spadkéw. To konieczny zabieg, ktéry zapewni, ze podczas opadoéw, woda nie
bedzie tworzyta katuz na powierzchni, ale bedzie sptywata w wyznaczonym kierunku.

Podbudowa jest kluczowym elementem, do zapewnienia przysztej wytrzymatosci i estetyki kostki. Giownym
zadaniem podbudowy jest prawidiowy rozkiad obcigzen. Na wykonanie podbudowy uzywa sie tlucznia
tamanego. Podbudowe uktada sie warstwami ok. 10 cm, kazdg warstwe zageszczajac.
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Ostatnim etapem, przed utozeniem kostki brukowej, jest wykonanie podsypki, ktéra zapewni prawidtowe
osadzenie kostki, Mozna do tego celu wykorzystaé piasek. Podsypka powinna mie¢ grubos¢ ok. 3 do 5 cm.
Podsypke, w przeciwinstwie do podbudowy nie zageszcza sie , ale jedynie wyréwnuje. Zageszczenie
podsypki nastepuje dopiero po utozeniu kostki.

Betonowa kostka brukowa prawidlowo utozona stanowi po zaszlamowaniu rodzaj nawierzchni, w ktorej
poszczegdéne kostki, poftaczone materiatem wypetniajagcym spoiny, wspétpracujg ze sobg w
powierzchniowym przenoszeniu obcigzeh na warstwy podbudowy.

Elastycznos¢ potaczen miedzy poszczegolnymi kostkami zapobiega z reguty uszkodzeniom nawierzchni,
jednak mozliwe odksztatcenia podbudowy nie pozostajg bez wplywu na jej jakosé. Podbudowe nalezy
wykona¢ jako warstwe odsaczajacg z materiatdw niespoistych na uprzednio zageszczonym podtozu
gruntowym, co zapobiega wysadzinom.

5.2. Przed wykonaniem trawnikéw siewem nalezy roztozy¢ na powierzchni o przeznaczonej pod trawniki
warstwe humusu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 6.

6.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kostki wynosza +/- 3mm dla dlugosci i szerokosci oraz +/- 5 mm dla
wysokosci.

6.2. Wyglad zewnetrzny:
- zwarta struktura,
- jednorodna tekstura powierzchni licowej

- na bocznych powierzchniach wystepowa¢ mogg pory uwarunkowane produkcja, gdyz nie wplywajg na
wartos¢ uzytkowa,

- wklestos¢, wypukto$¢ oraz wichrowatos¢ powierzchni licowej nie powinna przekracza¢ 2 mm przy grubo$ci
elementu mniejszej

od 8 cm, i 3 mm przy grubosci wiekszej od 8 cm.

- moga wystepowac wyplywki, zaciggi blisko powierzchni licowej lub spodniej, jezeli sg tatwe do usuniecia i
nie przeszkadzajg przy ukfadaniu,

6.3. Wytrzymalos¢ na $ciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa wg DIN 18501,

6.4. Nasigkliwos¢ - nie wieksza niz 5% wg PN-88/B-06250

6.5. Mrozoodpornosc F125 wg PN-88/B-06250

6.6. Odpornosc na Scieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111

6.7. Dopuszczalne sg biate naloty (wykwity); sg zjawiskiem naturalnym zwigzanym z wystepowaniem
wapnia we wszystkich normowych cementach - pod wzgledem chemicznym achodzi tutaj proces
odkladania sie rozpuszczonego w wodzie wodorotlenku wapniowego.wykwity moga niekiedy wystepowaé
jako siarczan wapniowy i magnezowy. wykwity sg jednakze zjawiskiem pzrejsciowym i w zaleznosci od
rodzaju i intensywnosci znikajg w okresie do okolo 3 Iat.

6.8. Odchylania w kolorze sg uwarunkowane produkcjg. Pewne wahania koloréw powodujg zmainy
nastepujacych czynnkow: jakos¢ barwnika, warunki twardnienia takie jak temperatura, wslkaznik
cemnetowo-wodny, ilosc zaczynu cementowego na powierzchni wyrobow, oraz uziarnienie i kolor kruszywa,
kolor cementu. Wiek betonu (data produkcji) posiada réwniez wptyw na zmiane kolorystyki. wigze sie to z
naturalng stabilizacjg barwy, powstawaniem i zanikaniem wykwitéw, zréznicowanym wplywem czynnkow
atmosferycznych i soli rozmrazajacych oraz obcigzen mechanicznych. W miare uplywu czsu w jednakowych
warunkach eksploatacjinawierzchni z kostek brukowych, nastepuje powolne wyréwnanie sie odchylern w
kolorze. samo za$ wystepowanie odchylen w kolorze, podobniejak w przypadku kamienia naturalnego,
powinno by¢ odbierane jako przyjemnie ozywiajace powierzchnie.

6.9. Chropowato$¢ powierzchni licowej kostek brukowych zalezy przede wszystkim od uziarnienia
kruszywa zastosowanego do wierzchniej warstwy betonu. Z technologicznego punktu widzenia uzycie
jakosciowego kruszywa O do 4 mm, tworzacego w konsekwencji strukture chropowatg, zabezpiecza
korzystniejsze parametry techniczne niz uzycie drobnych piaskéw dajgcych powierzchnie gtadka. Ponadto
chropowata powierzchnia zwieksza przyczepnos$¢, zmniejsza niebezpieczenstwo poslizgu na mokrych i
oblodzonych nawierzchniach.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

7.1.1. Przedmiaru koryta, warstw odsaczajacych i podbudowy dokonuje sie w metrach kwadratowych z
dokfadnoscig do pemnych jednostek, przyjmujac diugos¢ odcinka po osi drogi lub chodnika, szerokosc po
prostej prostopadtej do osi drogi z uwzglednieniem poszerzen, na tukach i na skrzyzowaniach.

Grubos¢ warstw odsaczajagcych, odcinajgcych, podsypkowych i grubosc pobudowy ustala sie w stanie
zageszczonym.

7.1.2. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej oblicza sie w metrach kwadratowych.
7.1.3. tawy pod krawezniki oblicza sie w metrach szesciennych.
7.1.4. Krawezniki, obrzeza i obramowania oblicza sie w metrach biezgcych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:
przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego,

transport technologiczny poziomy i pionowy materiatéw oraz elementéw osprzetu w strefie stanowiska
roboczego,

uktadanie, segregowanie i sotrowanie materialdw i wyrobéw na placu budowy lub w magazynie
przyobiektowym,obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kruszywa i piasku,

utozenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej,

sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,

usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasei wykonywania robét, a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,

utrzymywanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.

BN-80/6775-03-00 Prefabrykaty budowlane z betonu. elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

BN-80/6775-03-04 Prefabrykaty budowlane z betonu. elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-S-96013:1997 Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
BN-64/9621-01  Ulice miejskie. Obramowania i opaski. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne. mostowe idrogowe.

BN-80/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
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BN-80/8845-01  Chodniki z plyt betonowych. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.

BN-75/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. wymagania i metody badan.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-11112/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
Instrukcje producentéw materiatéw drogowych
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