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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy
czesci pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w budynku w Strykowie
(gm. Strykow) przy ul. Kosciuszki 29 na dz. nr ewid. gruntu 436, 437, 438 i 439/2.
Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Strykéw z siedzibg przy ul. Kosciuszki 27,
96-010 Strykow.

2. Podstawa opracowania

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

¢ Wytyczne architektoniczne,

e Dokumentacja geotechniczna,

¢ Ocena stanu technicznego budynku w oparciu o opinie techniczng
e Odpowiednie przepisy i normy budowlane.

Opracowanie wykonano w celu uzyskania decyzji o pozwolenie na budowe.
UWAGA:

Niniejszy Projekt Budowlany powstat na podstawie i z wykorzystaniem
materiatdbw, wytycznych, danych, opracowan rysunkowych, katalogéw i innych,

opracowanych przez inne podmioty, wspétuczestniczace w procesie inwestycyjnym.

2. Opis ogodlny
Konstrukcja budynku — stan istniejacy:
e rodzaj konstrukgciji
- stan ,zerowy”:. $ciany wykonywane tradycyjnie z cegly, stropy
prefabrykowane, kondygnacje nadziemne prefabrykowane.
e ukfad konstrukcyjny — podtuzny
e fawy fundamentowe — betonowe, zbrojone podtuznie.
e Scianki dzialowe — cegta kratéwka lub PSG i cegta dziurawka na parterze i
pietrze oraz cegta petna w piwnicy.
e klatka schodowa
Sciany — na parterze ceglane, | pietro i Il pietro ,cegta zeranska”

biegi schoddéw — piwniczne wylewane, wyzej prefabrykowane



spoczniki — wylewane, podesty — prefabrykowane

belki spocznikowe — wylewane, podestowe prefabrykowane
e stropy — ptyty kanatowe, odcinkami wylewane.
e dach — ptyty korytkowe otwarte na Sciankach azurowych grub. 12 cm z cegly
dziurawki w wentylowanej przestrzeni stropodachu.
e wience, daszki, schody zewnetrzne — zelbetowe wylewane
e izolacje przeciwwilgociowe — izolacja wodoszczelna scian fundamentéw oraz
podiég w pomieszczeniach ,mokrych”, pionowa — dwukrotne smarowanie
lepikiem asfaltowym na goraco od strony zewnetrznej elementéw.
pozioma — 2 x papa asfaltowa na lepiku z wywinieciem na $ciany. Hydrobet
jako dodatek do betonu.
e pokrycie stropodachu — 3 x papa asfaltowa na lepiku.
e izolacja przeciwakustyczna — na stropach warstwa styropianu gr. 2 cm.
e izolacje cieplne: sciany zewnetrzne — ptyty i stupy Scienne ,cegta zeranska”
plus dodatkowe ocieplenie — styropian gr. 3 cm klejony do podtoza i tynk na
siatce Rabitz’a, bezposrednio na siatce obrzutka cementowa.
e stropy — styropian 2 cm.
e wience, stupy wylewane — ocieplone PGS plus ocieplenie dodatkowe.
e stropodach — ocieplenie z ptyt wetny mineralnej 2 x 5 cm
e wykonczenie wewnetrzne: tynki wewnetrzne — tynk kat. Il — IV; podtoza i
posadzki — ,lastriko” oraz ptytki PCV; tynki i oktadziny zewnetrzne — Sciany
parteru t.j. na catej wysokosci kondygnacji wyktadane elewacyjnymi ptytkami
klinkierowymi; Sciany parteru i pietra wykonywane z elementéw ,CEGLY
ZERANSKIEJ” dodatkowo ocieplane styropianem; tynk terrazytowy —
bezposrednia obrzutka cementowa na siatce Rabitz’'a.
e dach - stropodach wentylowany kryty papa na lepiku asfaltowym.

Odprowadzenie woéd opadowych rurami spustowymi na zewnatrz budynku.

ROBOTY PRZEWIDZIANE W BUDYKU:

e Wyburzenie Scian dziatowych,

e Wyburzenia, zamurowania nowych i starych otworéw okiennych i
drzwiowych,

e Skucie istniejgcych tynkoéw i posadzek w budynku,

e Zamontowanie windy zewnetrznej do transportu oséb niepetnosprawnych



e Wyburzenie schodéw zewnetrznych na elewaciji potudniowo — wschodniej,

e Dobudowa nowoprojektowanych schodéw zewnetrznych na elewac;i
potudniowo — zachodniej,

¢ \WWykonanie nowych otworow w stropach na przewody kominowe,

e Zamocowanie komina spalinowego na elewacji potudniowo — zachodniej,

¢ WWykonanie otworu w stropodachu pod klape oddymiajaca.

¢ \Wykonanie nowych zadaszen nad wejsciami do budynku.

3. Warunki gruntowo — wodne

W podtozu istniejacego budynku stwierdzono wystepowanie pasku drobnego,
pylastego z przewarstwieniami pytdw i paskow srednich. Sg to grunty wilgotne
w stanie $rednio zageszczonym o migzszosci 1,0:2,5 m. Poziom wody wg
danych hydrogeologicznych utrzymuje sie na poziomie ok. 1,5:2,0 m ponizej
istniejgcego posadowienia taw fundamentowych.

Nosnos¢ gruntu odpowiada zatozeniom projektowym. Fundamenty przyjete w
projekcie pozostajg bez zmian.

Po wykonaniu wykopow fundamentowych nalezy poddaé ocenie jakos¢
gruntu oraz jego jednorodnosé, w aspekcie zgodnosci z powyzszymi

zatozeniami, przez geologa.

4. Dane konstrukcyjno — budowlane

4.1. Uklad konstrukcyjny
Projektowang rozbudowe i przebudowe budynku zaprojektowano w technologii
tradycyjnej murowanej z pustakéw ceramicznych Porotherm 25 P+W oraz
cegly dziurawki gr. 12 cm i cegty petnej gr. 6,5 cm. Posadowienie budynku —

bezposrednie na fawach fundamentowych.

4.2. Zastosowane schematy statyczne

Belki, nadproza — schemat belki jednoprzestowej wolnopodparte;.

5. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materiatowe
Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie powinny
odpowiada¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i

wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg zgodnie z art. 10



Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. z pdozniejszymi zmianami i przepisami
Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z
pozniejszymi zmianami.

Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na
budowie winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i sSwiadectwa
dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji, wymagajg
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z Projektantem.

Roboty budowlano — montazowe wykonywaC zgodnie z obowigzujgcymi

polskimi normami, przepisami BHP i P. Poz.

Materialy:
Przyjeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:
Beton B25 — belki, wience;
Stal zbrojeniowa A-1ll N (BSt500), A-l (St3S) w elementach zelbetowych;
Pustak POROTHERM na zaprawie cem. — wap. marki f,=5 MPa;

Tolerancje:
Dopuszczalne odchytki dla poszczegdlnych rodzaju robdt (murowych,
zelbetowych oraz ciesielskich) nalezy przyja¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz
Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano -

Montazowych.

5.1. Fundamenty i sciany fundamentowe
Posadowienie realizowane bedzie w sposéb bezposredni, tzn. poprzez uktad
taw fundamentowych. W przypadku natrafienia w trakcie robot
fundamentowych na grunty organiczne (np. nasypy, grunty takie jak namuty
gliniaste) lub pyly i gliny o konsystenciji plastycznej, nalezy je wybrac i zastgpi¢
chudym betonem B10. tawy fundamentowe, wzajemnie potaczone ze soba,
projektuje sie z betonu B25, zbrojone stalg A-IlIN (BSt500). Pod
fundamentami wykona¢ nalezy podlewke z chudego betonu B10 grubosci min.
10cm. Otulina zbrojenia: 5 cm. Prace ziemne i fundamentowe nalezy
prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym. W razie stwierdzenia przez
geologa zalegania w podtozu projektowanej budowli warstw gruntow

nienosnych badz budzacych watpliwos¢ co do mozliwosci posadowienia



bezposredniego budowli, bezwzglednie nalezy skontaktowaé sie z
projektantem.

Rzedne posadowienia wg rysunkow konstrukcyjnych.

Prace fundamentowe w rejonie istniejacego budynku wykonywac¢ odcinkami,
nie dopuszczajgc do odkrycia istniejagcej Sciany fundamentowej na catej
dtugosci.

Poziom ,0” dla budynku przyjeto: 161,40 m n.p.m.

Wymiary faw fundamentowych: 50 x 30 cm.

Sciany fundamentowe wykonane beda z bloczkéw betonowych gr. 25 cm.

Na czas budowy wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed obrywami

oraz doptywem wod gruntowych i opadowych.

5.2 Sciany nadziemia
- Sciany zewnetrzne w obrebie wej$é zewnetrznych
Murowane z pustakéw ceramicznych ,POROTHERM” 25 P+W na zaprawie
cementowo — wapiennej marki 8 MPa, gr. 25 cm.
- Sciany wewnetrzne nosne
Murowane z pustakéw ceramicznych ,POROTHERM” 25 P+W na zaprawie
cementowo — wapiennej marki 8 MPa, gr. 25 cm.
- Sciany dziatowe
Murowane z cegty dziurawki na zaprawie cementowo — wapiennej marki 8
MPa, gr. 12 cm i cegly petnej gr. 6,5 cm.
Sciany murowane - dzialowe, niezaznaczone na rysunkach schematéw
konstrukcyjnych poszczegdlnych kondygnacji nie sg Scianami nosnymi i
powinny by¢ wykonane po rozdeskowaniu stropu wyzszej kondygnaciji. Nalezy
pozostawi¢ w trakcie rob6t murowych dylatacje 3 cm pomiedzy gorng
krawedzig $ciany murowanej i dolng powierzchnig stropu wypetniong

materiatem sprezystym (np. styropianem).

5.3. Belki, wience, nadproza
Belki i wience wykonac jako monolityczne wylewane z betonu B25. Zbrojone
podtuznie stalg A-IlIN, poprzecznie stalg A-l. Przekroje belek i wiencow
zroznicowane, wg schematow konstrukcyjnych poszczegolnych kondygnaciji.
Nadproza prefabrykowane z belek L -19 typu N oraz stalowe z profili HEA 200

i HEA 160 rozmiesci¢ wg schematébw konstrukcyjnych poszczegdinych



kondygnacji. W istniejacym budynku szkoty projektuje sie wyburzenia pod
otwory drzwiowe i okienne o wymiarach jak na rysunkach. Nadproze dla
takiego otworu zaprojektowano jako belka stalowa z profilu typu HEA. Przed
przystgpieniem do jakichkolwiek robot budowlanych bezwzglednie nalezy
zapewni¢ podstemplowanie stropu z obu stron wyburzanej Sciany. Stemple
drewniane podporowe nalezy opiera¢ na posadzce poprzez krawedziaki
drewniane petnigce role belek podwalinowych. Nie dopuszcza sie stosowania
w czasie rozbidrki czesci sciany metod udarowych, np. kucia mtotami
udarowymi bgdz recznego. Dopuszczalne jest jedynie wycinanie otworu pitg
do betonu. Po podstemplowaniu stropu i podbiciu od spodu stemplowania,
nalezy zgodnie z geometrig wydang na rysunkach konstrukcyjnych przystgpi¢
do wycinania otworu pod belki stalowe bezposrednio nad wycinanym otworem.
Kazdorazowo po wycieciu odcinka otworu o dtugosci ok. 0,7 m nalezy
podklinowa¢ tymczasowo bruzde, by zapobiec nadmiernemu uginaniu sie
stropu nad bruzda. Gtebokos¢ oparcia belek na murze: min.200 mm. Po
zatozeniu belek w wykutych gniazdach, nalezy je wypoziomowac oraz podbic
klinami stalowymi, tak by zapewni¢ mozliwie Sciste przyleganie belki stalowej
do ptaszczyzny stropu. Na podporach, z obu stron wolng przestrzeh wypetnié
zaprawg montazowa, np. Ceresit CX-15. Ubitg zaprawg wypetni¢ réwniez
wolne przestrzenie jakie moga powstac pomiedzy gorng powierzchnia belki i
spodem stropu. Do dalszego wycinania otworu pod belkg nadprozowg mozna

przystapi¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy wypetniajacej.

5.4. Konstrukcja daszku nad wejsciem zewnetrznym
Zaprojektowano daszek jednospadowy o konstrukcji zelbetowej z betonu B25 i
zbrojong stalg A-IlIN i A-l. Przyjeta grubos$¢ otuliny dla ptyty — 20 mm. Daszek
ze spadkiem 2% umozliwia odprowadzenie wody opadowej na zewnatrz
budynku. Spadek wyprofilowany za pomoca styropianu profilowanego
utozonego na daszku na warstwie izolacji przeciwwilgociowej z papy
termozgrzewalnej i pokryciem 3 x papa termozgrzewalng. Grubo$¢ piyty
zelbetowej — daszka to 12 cm. Plyta zazbrojona krzyzowo pretami (dotem) #12
co 10 cm i zbrojeniem rozdzielczym #12 co 15 cm. Plyta Zzelbetowa (daszek)
bedzie posiadat podparcie na projektowanych $cianach zewnetrznych
petnigcych funkcje czesciowej ostony wejscia zewnetrznego. Na $cianach

podporowych zaprojektowano wieniec W-1 25x25 cm.



5.5. Kominy
Zaprojektowano kominy murowane z cegly petnej gr. 12 cm na zaprawie
cementowo — wapiennej. Przewody wentylacyjne o przekroju 15x20 cm w
kottowni oraz kominy wentylacyjne np. w systemie Schiedel. Dodatkowo do
kottowni projektuje sie otwdr umozliwiajgcy wiacznie do pieca gazowego
przewodu spalinowego dwusciennego o wymiarach 35x35 cm oraz otwory

nawiewny o wym. 30x20 cm i wywiewny o wym. 15x20 cm.

5.6. Schody SCH-1
Zaprojektowano schody zewnetrzne na elewacji potudniowo — zachodniej jako
odrebne wejscie dla petentéw UMIG Strykoéw. Schody zelbetowe 10x16.4x35
zazbrojone stalg Alll z pretow #12 i &8. Otulina zbrojenia gr. 2 cm. Ptyta
spocznikowa zakotwiona w projektowanej Scianie nosnej za pomocg belki o

wymiarach 25x25 cm.

5.7. Stup stalowy

W projekcie na parterze i pierwszym pietrze przewidziano zamontowanie stupa
stalowego z dwuteownika IPE 220. Stup nalezy osadzi¢ na statym podtozu tj. stropie
kondygnacji za pomocg blachy weztowej gr. 10 mm o wymiarach 200x200 mm.
Podtoze na stropie w obrebie stupa nalezy wypetni¢ zaprawg montazowg np. Ceresit
CX-15. Stup do blachy weziowej zamocowany bedzie za pomocg spoiny
pachwinowej gr. 5 mm po catym obwodzie profilu. Stup wysokosci 210 cm potaczony
bedzie z nadprozem stalowym nad otworami drzwiowymi trwale za pomoca spoin
pachwinowych gr. 5 mm tworzac uktad ramowy. Stup na etapie wykanczania nalezy
obtozy¢ ptyta gipsowo — kartonowa.

6. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego

¢ PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

¢ PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

¢ PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i
technologiczne

e PN-82/B-02010 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem

e PN-82/B-02011  Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenie sniegiem



e PN-82/B-02014
e PN-B-03264
e PN/B-03002
e PN-81/B-03020
e PN-82/B-03010
e PN/B-03200
e PN-88/B-04481
e PN-B-06050

Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone

Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom | ll
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