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LEGENDA:
1. Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm wg PN-EN 1338:2005
2. Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. 3 cm wg BN-64/8333-02
3. Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. 5 cm wg BN-64/8933—02

4, Podbudowa z kruszywa lamanego o cigglym uziamieniu 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie o gr. 15 cm wg PN-S-06102:1997

. Stabilizacja gruntu spoiwem — Rm=2,5 MPa gr. 15 cm wg PN-S-96012:1997
. Stabilizacja gruntu spoiwem — Rm=1,5 MPa gr. 15 cm wg PN-S-96012:1997
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7. Podloze naturalne przygotowane zgodnie z wymaganiami dia drég o ruchu $rednim wg normy PN-S-02205:1998
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. Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm wg PN-EN 1340:2003
na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. 5 cm wg BN-80/8845—02

. Obrzeze chodnikowe 6x20x100 cm wg BN-80/6775-04/0422

uktadane na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o wymiarach 5x12 cm wg BN-80/8845-02

12. Humusowanie wraz z obsianiem trawq warstwq humusu o gr. 10 cm

. tawa pod krawgznik z oporem jw. o wymiarach 30x35x15 cm z betonu B10 wg PN-88/B-06250
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