SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozbudowa i przebudowa czesci pomieszczeri wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w budynku w

) Strykowie przy ul. Kosciuszki 29 )
STRYKOW, DZIALKI NR EWID.: 436,437, 438 i 439/2, GM. STRYKOW

Specyfikacja techniczna
ST-16-2

System okablowania strukturalnego

str. 1



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozbudowa i przebudowa czesci pomieszczeri wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w budynku w

) Strykowie przy ul. Kosciuszki 29 )
STRYKOW, DZIALKI NR EWID.: 436,437, 438 i 439/2, GM. STRYKOW

SPIS TRSCI

L W ST E P e 3
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI! TECHNICZNEJ....cuiiuuiiniitieniitieteetiiieenseiesnsensssssneenssnaens 3
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST ittt ettt e e e et e e e et e e er e aaaens 3
1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST .euiiiiiiiiii et e e e ea e e 3
1.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE ...ccuuiitniitteetettneestaesseesneessaessessnessessnaeesaessesssnessneesnaees 3
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT ..uuuiiiiiiiieiieeieeie e et eeee e et e et e e e e e eeaeennnaes 3
2. AT E R ALY et ettt aans 4
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW ..euiiviiiniitiiiiieiiie e eetee e e e s e en e e e 4
TS o 74 - S PP 4
4, TRAN S P O R e e e et et e et e e e e e aaas 4
5. WYKONANIE FODOL..... ... e e e e et e e e e e e eeaaennne 5
.1 WYMAGANIA OGOLNE ..tuitiitiiiiiiet ittt ee ettt e e et et e et et e e s sa st eeaeeasasseteeneenaanees 5
5.2. ZESTAWIENIE RODZAJU ROBOT .uuituiiiiiiiiieitieteettetiesneetieseensstaesnsensetnesneetassneeneesnesnns 5
5.3. DOKUMENTACJIA PROJEKTOWA ouuituiitiitieniitieteeatstssneetissasessstssnssnsssssnsstessneenessnssnns 5
5.4, TRASY KABLOWE ...itiituiitiitnetnetteteenetesneetiessentessseeteesassnestassasentesaesnsetaesneeniesneenns 6
5.4.1. UKLADANIE PRZEWODOW W GOTOWYCH TRASACH KABLOWYCH.....cciviviiiiniinienannan, 6
5.4.2. MONTAZ GNIAZDA ABONENCKIEGO ...cvuivuiitietneeniitetneetieseeneetaesnsesiesasseeneesnesneesnesnns 6
5.4.3. MONTAZ PRZELACZNICY TELEFONICZNED .. cuuiiueiieiteeieeeteeeteeanee et e et eesneeaneennaenns 7
5.4.4. MONTAZ SZAFY DYSTRYBUCYJINEJ ...ituituiitiiteetiitietneetieseeneetnesnsetieseseeneesnesneesnesnns 7
5.4.5. OCHRONA PRZCIWPRZEPIECIOWA ... .ccuuiiieiti et eeete e et e e e e et e et eeene e et eeteeaneeaneennaeens 7
5.4.6. TESTOWANIE SYSTEMU ..ituituiititneeneeteeneetiesrensesesneetissssnestessaseneesaeseetaesneeiesneenn. 7
5.4.7. OKABLOWANIE POZIOME .vuiuuiitnitnietttnesntetesnsesssssnsetssnsetestesssensssssnsssassneeniesneenns 8
5.4.8. OKABLOWANIE SZKIELETOWE WIELOPAROWE .....cuuivuiitiiteeteeteeneetieseensesiesneeneesnesnns 8
5.4.9. DOKUMENTACJIA POWYKONAWGCZA .. cuuittiitieieeteiteeee et estseaestssnsetsssnsanseasanssnsesaenss 8
O N0 (0] =T = 1= o O SERPPPR 9
7. OBMIAR ROBOT ...ttt ettt et n et e et et e et e e et e e st s saeesaeeaaes 9
ST @ o | o110 g £0] o o | FR P 9
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT .uuiitiitiiitiiiieitiitiete et sstseas et isaas ettt sansensssssnsstassnsenssnaenns 9
8.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU ...cvivniiniiieeeiiieeeeneeaeenns 9
8.1.2. ODBIOR CZESCIOWY ..tuiiiieiieiti et ae et e et e e et e et e e et e et e et e et e e sa e et e eanaeeaeesneesneennns 10
8.1.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT 1uituiitiitietneitetneetieseeneetaeseetissaseneetarsaeeneesaesneernesnnes 10
8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ...uuivtiinietiitnienietiesneensitssnsesiesnsrnsssssnes 10
9. POAStawa PraINOSCi. . ... i i eeiiieeeiice e aaeaaaaaan 11
10. PrZEPISY ZWIGZANE ....uuuuniieeeeeeeeeeeitia e e e ettt a e e e e e e et e e aae e e e e e e e e e e eetabn e e e eaaaas 11
O R N ] 1Y PP 11

str. 2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozbudowa i przebudowa czesci pomieszczeri wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w budynku w

) Strykowie przy ul. Kosciuszki 29 )
STRYKOW, DZIALKI NR EWID.: 436,437, 438 i 439/2, GM. STRYKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie instalacji systemu okablowania strukturalnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji roboét, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania pn.
.Rozbudowa i przebudowa czeSci pomieszczen wraz ze zmiang Sposobu
uzytkowania w budynku w Strykowie przy ul. Kosciuszki 29 nr ewid. dziatek 436, 437,
438 i 439/2 rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Instalacja okablowania strukturalnego

Budowa punkdéw dystrybucyjnych

Dobor i montaz centrali telefonicznej i gtdbwnej przetacznicy telefonicznej

1.4. Okre$lenia podstawowe
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego,
wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm,
aprobat technicznych, a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

procedura — dokument zapewniajacy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i
kontroluje poszczegoblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce
dane opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania instalacji i sieci
elektrycznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é
rob6ét z Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.
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Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST -00.00."Wymagania
0golne”.

2. MATERIALY
Uwaga :

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materialtdbw przywotane w specyfikacji stuzg
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych
producentéw) pod warunkiem:

Spenienia tych samych wiasciwosci technicznych

Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania)

Uzyskaniu akceptacji projektanta i Inzyniera budowy

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow

Ogolne warunki dotyczace stosowania materiatbw podano w ST-00.00 Wymagania
ogolne.

Materialy uzyte do wykonania instalacji muszg scisle spetniac wymagania niniejszej
specyfikacji oraz by¢ zgodne =z dokumentacjg projektowg. Mozliwe jest
zaproponowanie produktéw rownorzednej jakosci. Jakiekolwiek przerdbki
projektowe, budowlane i instalacyjne muszg by¢ wykonane na koszt wykonawcy.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia
transportowe powinny by¢é odpowiednio przystosowane do przewozu elementdw,
konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét. Przewozone $srodkami transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i
w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie
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materialtdw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST -00.00.

Wykonanie robot powinno by¢ jak okredlono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inzyniera

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagacC tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnosc.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zestawienie rodzaju robot

Trasy kablowe

Uktadanie przewoddw w gotowych trasach kablowych
Montaz gniazda abonenckiego

Montaz przetgcznicy telefonicznej

Montaz szafy krosowniczej

Ochrona przeciwprzepieciowa

Testowanie systemu

Dokumentacja powykonawcza

YVVVVVVVY

5.3. Dokumentacja projektowa

Projekt wykonawczy nalezy dostosowa¢ dla potrzeb systemu okablowania
strukturalnego wybranego do zainstalowania w obiekcie. Koszt dostosowania
projektu jest po stronie Wykonawcy. Dostosowanie dokumentacji nie moze zmieni¢
parametrow okablowania.

Okablowanie strukturalne musi spetniajg wymagania, jakie zawarte sg w normach:

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1: June 2002 Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling
Components Addendum 1. Transmission Performance Specifications for 4-pair 100
ohm Category 6 Cabling. Uzupetnienie normy amerykanskiej ANSI/TIA/EIA-568-B z
roku 2001 ustanowione przez TR-42.7, opisujgce wymagania odnoszgce sie do
miedzianych systeméw okablowania strukturalnego kategorii 6. Obejmuje
szczegoOtowy opis weryfikacji komponentéw kategorii 6 metodg De-Embedded
Testing.
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ISO/IEC 11801 Second Edition 2002-09 Information technology. Generic cabling for
customer premises. Norma miedzynarodowa ustanowiona przez ISO/IEC JTC 1 /
S.C. 25/ WG 3, opisujgca systemy okablowania strukturalnego, m. in. klasy D, E i F
z zastosowaniem komponentéw odpowiednio kategorii 5, 6 7.

EN 50173-1 Second Edition November 2002 Information technology. Generic cabling
systems Part 1: General requirments and office areas. Norma europejska
ustanowiona przez CENELEC TC 215, opisujiica systemy okablowania
strukturalnego z przeznaczeniem gtéwnie do budynkow biurowych, m. in. klasy D, E i
F z zastosowaniem komponentoéw odpowiednio kategorii 5, 61 7.

PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego
czes$c¢ 1: Wymagania ogolne i strefy biurowe. Polska norma opracowana przez PKN,
Komitet Techniczny nr 173 na podstawie normy EN 50173-1: 2002. Opisuje systemy
okablowania strukturalnego z przeznaczeniem gtéwnie do budynkéw biurowych, m.
in. klasy D, E, F z zastosowaniem komponentow odpowiednio kategorii 5, 6, 7.

EN 50346:2002 Information technology. Cabling installation — testing of installed
cabling. Norma europejska opisujgca procedury testowania systemow okablowania
strukturalnego.

5.4. Trasy kablowe

Trasy kablowe projektowane i wykonywane sg przez branze elektryczna.

5.4.1. Ukfadanie przewodow w gotowych trasach kablo  wych

» przewody uktada¢ z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze
specyfikacjg producenta kabli;

» przewody logiczne wprowadzaé i wyprowadza¢ z gtdwnych magistral kablowych

pod katem 90°;

kable prowadzi¢ w jednej ptaszczyznie, tj. nie wolno owija¢ kabli dookota rur,

kolumn, itp.

na trasie prowadzenia kabli niedopuszczalne sg dodatkowe potgczenia w kablu

typu mostki czy lutowanie;

przejscia przewodow przez $ciany nalezy uszczelnic w klasie odpornosci

ogniowej dla danej przegrody budowlanej;

ukladajgc przewody nalezy wyrowna¢ trase tak, aby w korytku nie byto

wybrzuszen, narazajgcych izolacje przewodow na uszkodzenie;

przy domierzaniu przewoddéw nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajacq

pozostawienie w puszkach (lub przy montowanych urzadzeniach) koncow

przewodow o ditugosci niezbednej do wykonania potaczen; przewody nalezy

ucina¢ szczypcami;

YV V VYV VvV V

5.4.2. Monta z gniazda abonenckiego

Gniazdo abonenckie stanowi punkt przytaczeniowy sktadajacy sie z dwdch
ekranowanych gniazd RJ45. Gniazda abonenckie montowac¢ zgodnie z projektem w
kanale pod okiennym, natynkowo, pod tynkiem lub kasetonie podtogowym. Przed
przystgpieniem do montazu Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji miejsca
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montazu z ostateczng aranzacjg pomieszczenia. Zakonczenie kabla na zigczach
oraz sekwencje rozszycia nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
okablowania strukturalnego.

Wszystkie zlacza RJ 45 muszg charakteryzowac¢ sie zgodnoscig z wymogami
wymienionych wyzej norm. Zgodnos¢ ze standardem kategorii 6 powinna byc¢
potwierdzona poprzez oznaczenie gniazd opisem ,Cat.6” jak réwniez musi byé
dotgczony certyfikat potwierdzajacy przetestowanie komponentow metodg ,De-
Embedded Testing”, okreslong doktadnie w standardzie ANSI/TIA/EIA 568-B.2 Cat.6

Gniazda RJ45 montowa¢ we wspolnej ramce z gniazdami elektrycznymi w jednej
ramce. Kazde gniazdo musi zosta¢ opisane wedtug adreséw podanych na planach.

Numeracja gniazd: Nr punktu dystrybucyjnego / numer gniazda

5.4.3. Monta z przetacznicy telefonicznej

Przetgcznice telefoniczne  montowa¢ przy szafach dystrybucyjnych. W
przetgcznicach nalezy stosowaC 1gczéwki rozigczne. Wszystkie potaczenia
zewnetrzne zabezpieczy¢ odgromnikami przciwprzepieciowymi.

5.4.4. Monta z szafy dystrybucyjnej

Szafy dystrybucyjne montowa¢ w miejscach ustalonych w dokumentacji projektowe;.
Wymiary i wyposazenie szaf zgodne z projektem wykonawczym. Panele krosowe
powinny mie¢ mozliwos¢ umieszczenia etykiet opisujacych porty. Zakonczenie kabla
na zigczach oraz sekwencje rozszycia nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta okablowania strukturalnego. Szafy nalezy uziemi¢ przewodem HO7V-K
1x16 mm? i wyposazy¢ w zamek zabezpieczajacy przed otwarciem przez osoby
postronne.

5.4.5. Ochrona przciwprzepi eciowa

Jako podstawowg ochrone przed przepieciami nalezy stosowac kable ekranowane
oraz uziemienie ochronne. Szafy dystrybucyjne nalezy uziemi¢ przewodem HO7V-K
1x16 mm? potaczonym z gtéwna szyna ekwipotencjalna budynku.

Dodatkowo dla wszystkich gniazd RJ45 w serwerowniach nalezy zainstalowac
ochronniki przepie¢ dla linii sygnatowych. W zaleznosci od wybranych urzadzen
ochronniki mogq zosta¢ zainstalowane w szafie dystrybucyjnej lub na kablu
przytaczeniowym na wyjsciu z gniazda RJ45.

5.4.6. Testowanie systemu

Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem posiadajgcym aktualny certyfikat kalibracji.
Miernik musi by¢ akceptowany przez dostawce systemu okablowania strukturalnego.
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5.4.7. Okablowanie poziome

Minimalny zakres obowigzkowych testow obejmuje pomiary tgczy statych w
odniesieniu do wartosci granicznych parametrow wg normatywnego Zatgcznika A
normy PN-EN 50173-1:2004:

Poprawnosc i ciggtos¢ wykonanych potaczen

Straty odbiciowe RL

Tlumiennos¢ wtrgceniowa

Zmniejszenie przestuchu zbliznego NEXT pomiedzy dwiema parami

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zblizonego (PSNEXT)

YV V V¥V V VY V

Wspotczynnik tlumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu pomiedzy
dwiema parami (ACR)

» Sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
(PSACR)

» Zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii
transmisyjnej (ELFEXT) pomiedzy dwiema parami

» Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do
dtugosci linii transmisyjnej (PSELFEXT)

» Rezystancja petli staloprgdowej

» Opbznienie propagacji

» ROznica opbdznien propagacii.

5.4.8. Okablowanie szkieletowe wieloparowe

Pomiary kabli wieloparowych nalezy wykonac¢ w zakresie:
» rezystancja izolacji,

» mapa potaczen.

5.4.9. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na wiasny koszt dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do
dokumentacji nalezy dotozy¢ kopie deklaracje zgodnosci potwierdzone podpisem
wykonawcy za zgodnos¢ z oryginatlem, zastosowanych urzadzen oraz protokoty z
przeprowadzonych pomiaréw.
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6. KONTROLA JAKO SCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST-00.00 ,Wymagania
0golne” .

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania badan
materiatdbw oraz robot. Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, pracy
personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

/. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest:

szt — szaf dystrybucyjnych, gniazd telekomunikacyjnych

m - utozenia kabli, koryt kablowych, kanatow instalacyjnych, na podstawie pomiaru
w terenie

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
0golne”.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

» odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

» odbiorowi czesciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu,

» odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.1.1. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbi6r robdt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
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0golnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z
ramienia Inwestora. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbior cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inwestor.

8.1.3. Odbidr ostateczny robot

Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora. Odbiodr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakohczenia robot. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacijg projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
Zz uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru  ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje powykonawcza,
» certyfikaty i karty katalogowe zastosowanych urzgdzen,

» instrukcje obstugi oraz skrécong instrukcje obstugi systemu
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» wyniki pomiarow i testow,

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST. Platnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg
roboét okreslong w Wycenionym Przedmiarze Robot:

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

» roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie tras kablowych
przygotowanie podtoza, uchwytéw itp.,

montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustow,

montaz konstrukcji wsporczych

YV V V V

zakup kompletu materiatéw, urzadzen i wszystkich prefabrykatow oraz transport
na miejsce wbudowania,

wykonanie robét montazowych,
wykonanie podigczenia urzgdzen,

wykonanie pomiaréw

vV V V V

préby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegoélnych urzadzen, o ile jest
to mozliwe, sprawdzenie funkcjonalnosci uktadow,

» doprowadzenie terenu robot do stanu sprzed rozpoczecia robot, prace
porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
» PN-EN 50173 Systemy okablowania strukturalnego

» EN 50173 Il edycja Okablowanie strukturalne budynkow
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» 1SO 11801 Il edycja — Okablowanie strukturalne budynkéw
» TIA/EIA 568B — Okablowanie telekomunikacyjne biurowcéw

» |IEC 61935 — Testowanie okablowania miedzianego
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