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SPIS RYSUNKOW:

E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
E-11
E-12
E-13
E-14
E-15
E-16
E-17
E-18
E-19
E-20
E-21
E-22
E-23
E-24
E-25
E-26
E-27

Zatgczniki:
ZE.0O1
ZE.02
ZE.03
ZE.04
ZE.05
ZE.06
ZE.O7

Oznaczenia i legenda opraw o$wietleniowych

Rzut parteru — Instalacje oswietleniowe

Rzut | pietra — Instalacje oswietleniowe

Rzut Il pietra — Instalacje oswietleniowe

Rzut parteru — Instalacja sity

Rzut | pietra — Instalacja sity

Rzut Il pietra — Instalacja sity

Rzut parteru — Instalacja okablowania strukturalnego
Rzut | pietra — Instalacja okablowania strukturalnego
Rzut Il pietra — Instalacja okablowania strukturalnego
Rzut dachu — Instalacja odgromowa

Schemat energetyczny

Schemat rozdzielni gtbwnej RG

Schemat rozdzielni gtbwnej RG — blok odbioréw pozarowych
Rozdzielnia gldbwna RG — widok elewacji

Schemat rozdzielni RO.0

Schemat rozdzielni RO.0 c.d.

Rozdzielnia RO.0 — widok elewacji

Schemat rozdzielni RO.1

Schemat rozdzielni RO.1 c.d.

Schemat rozdzielni RO.1 c.d.

Rozdzielnia RO.1 — widok elewac;i

Schemat rozdzielni RO.2

Schemat rozdzielni RO.2 c.d.

Rozdzielnia RO.2 — widok elewacji

Schemat okablowania strukturalnego

Szafa okablowania strukturalnego — widok elewaciji

OSWIADCZENIE

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA c.d.

OSWIADCZENIE PRZYNALEZNOSCI DO PIIB PROJEKTANTA
UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO c.d.

OSWIADCZENIE PRZYNALEZNOSCI DO PIIB SPRAWDZAJACEGO
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

+ Zlecenie Inwestora tj. GMINA STRYKOW, ul. KOSCIUSZKI 27, 96-010 STRYKOW,
za posrednictwem firmy: BM art Projekt — Biuro Projektow 25-315 Kielce,
ul. Starodomaszowska 30/53

* PT architektoniczno-budowlany budynku, opracowywany rownolegle;
* Polskie Normy z zakresu objetego opracowaniem;

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy czesci
pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w istniejgcym budynku przychodni na
potrzeby Urzedu Miasta i Gminy Strykdéw w Strykowie.
W sktad przychodni wchodzg nastepujace poradnie:
- Poradnia ogdlna
- Poradnia dla dzieci
w tym:
- poradnia dla dzieci zdrowych
- poradnia dla dzieci chorych
- Dziat rehabilitaciji
w tym:
- Kinezyterapia
- Fizykoterapia
- Hydroterapia

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne.
W kondygnacji:

- parteru i pietra | zlokalizowano przychodnie zdrowia
- pietra Il pomieszczenia biurowe Urzedu Gminy Strykow

Komunikacja pomiedzy poszczegoélnymi kondygnacjami budynku odbywa sie istniejgcg
klatkg schodowag i doprojektowang windg zewnetrzna.

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie podstawowej dokumentacji
technicznej na wykonanie instalacji elektrycznych dla przedmiotowego budynku..

Zakresem swym opracowanie obejmuje instalacje:

e tras kablowych,

* wewnetrznych linii zasilajgcych,

» rozdzielni gtdwnej i rozdzielni oddziatowych,

* gniazd wtykowych,

« oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
e okablowania strukturalnego

« instalacji odgromowej i uziemiajacej
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3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Projekt opracowano na podstawie:

a) aktualnych podktadoéw architektonicznych,
b) wytycznych technologicznych,

c) wytycznych z branzy sanitarnej,

d) zalecen, uzgodnien i wytycznych Inwestora,

e) zaakceptowanych przez uzytkownika zatozen projektowych i standardéw instalacji dla
obiektu,

f) uzgodnien miedzybranzowych,
g) obowigzujgcych norm i przepisow.

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.1. Podziat odbiornikdw na kategorie zasilania i ustalenie zrodet zasilania

Przyjeto nastepujacy podziat odbiornikbw na kategorie w zaleznosci od wymaganej
pewnosci zasilania.

KATEGORIA |
— o$wietlenie ewakuacyjne,
— oswietlenie awaryjne,
— zasilanie bez przerwy w dostawie energii,

KATEGORIA I
— wszystkie inne urzadzenia nie zaliczone do grupy I,

— przerwa w zasilaniu nie powoduje zagrozenia ludzi i mienia, lecz powinna by¢
zredukowana do minimum.

Odbiory | kategorii zasilane bedg z sieci zasilania podstawowego i1 dodatkowo
wyposazone bedg we wiasne zrédia zasilania w postaci akumulatoréw zapewniajgcych
dziatanie urzadzen przez czas nie krotszy jak 2 godziny po =zaniku zasilania
podstawowego.

Dodatkowo odbiory pozarowe zasilane sprzed PWP. Uruchomienie w/w wytgcznika musi
spowodowac¢ wytaczenia spod napiecia catego zasilania budynku za wyjatkiem odbioréw,
ktorych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru.

Ze wzgledow pozarowych réwniez pomieszczenie kottowni wyposazone zostalo w
wytacznik pozarowy, ktérego uruchomienie powoduje wylgczenie spod napiecia catego
pomieszczenia.

Okablowanie zasilajgce odbiory bezpieczenstwa wykonac¢ kablami bezhalogenowymi o
odpornosci ogniowej PH90. W/w okablowanie ukfadane musi by¢ pod tynkiem (pod
warunkiem zachowania 5mm obtozenia tynkiem) lub na uchwytach o odpornosci ogniowej
EI-90.
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Na przejsciach kabli przez sciany i stropy stref pozarowych nalezy zamontowac przegrody
I uszczelnienia o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej tego oddzielenia.
Nalezy zastosowa¢ materialy produkcji PROMAT Ilub HILTI. Zastosowane materiaty
muszg posiada¢ atesty a uszczelnienia muszg by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Odbiory Il kategorii zasilane bedg bezposrednio z sieci energetyki zawodowe]

Warunkach pracy normalnej odbiory kategorii | i Il zasilane sg z sieci energetyki
zawodowej. Po zaniku zasilania odbiory kategorii | zasilane bedg z wihasnych
wbudowanych baterii akumulatoréw.

4.2. System ochrony od porazen.

Sie¢ rozdzielczg i instalacje odbiorczg w budynku nalezy wykona¢ w systemie TN-S.
Przewidziano takze zastosowanie wytgcznikdw réznicowoprgdowych.

Przy rozdzielnicy gtéwnej nalezy zainstalowa¢ gtdwng szyne potgczen wyréwnawczych, do
ktorej podigczone beda: szyna PE rozdzielnicy gtéwnej oraz podstawowe ciggi instalacji
sanitarnych i wentylacyjnych.

W sanitariatach i pomieszczeniach nalezy wykona¢ Ilokalng szyne potgczen
wyrownawczych dla wypustow wodnych.

4.3. Rozdzielnica gtdwna RG, rozdzielnice lokalne RO.

Schemat rozdzielnicy gtéwnej, rozdzielnic oswietleniowo-sitowych lokalnych RO zostaly
pokazane na odrebnych schematach.

Widoki, typy i wymiary w/w rozdzielnicy i tablic zgodnie z odrebnymi rysunkami.
Rozdzielnice i tablice nalezy zamontowa¢ w miejscach pokazanych na rzutach instalacji
sitowych.

W tablicach i rozdzielnicy gtdwnej nalezy zainstalowac nastepujacq aparature:
-wytacznik gtéwny ,

—ochronniki przepieciowe,

—-wytaczniki r6znicowopradowe,

—wytaczniki instalacyjne nadmiarowo-pragdowe,

—roztgczniki bezpiecznikowe,

—-inng aparature zgodnie ze schematami,

Obudowy i aparatura produkcji Hager, Schrack, Legrand, Moeller, lub rownorzedne

str. 7



OPIS TECHNICZNY

Rozbudowa i przebudowa czesci pomieszczer wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w budynku w Strykowie

) przy ul. Kosciuszki 29 i
STRYKOW, DZIAEKI NR EWID.: 436,437, 438 i 439/2, GM. STRYKOW

4.4. Ochrona przepieciowa.

Ochrone przepieciowg wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-443. W rozdzielnicy gtownej
RG zastosowac ograniczniki przepie¢ klasy B+C — poziom ochrony <1,5kV.

Aparaty produkcji DEHN, lub innej o analogicznych parametrach technicznych.
4.5. Wykonanie instalacji elektrycznych.

4.5.1. Instalacja gniazd wtykowych

Informacje ogoélne

Zostaly zaprojektowane oddzielne obwody dla instalacji gniazd wtykowych w
uktadzie TN-S. Wszystkie gniazda beda wyposazone w styk uziemiajacy. Przewody nalezy
prowadzi¢ w korytkach kablowych. W miejscach nie wyposazonych w koryta kablowe
przewody nalezy prowadzi¢ bezposrednio pod tynkiem, w sztywnych rurkach PCV o
odpowiedniej srednicy wewnetrznej - na tynku, w $cianach g-k w karbowanych rurkach
PCV.

Przewody instalacji i osprzet:

Wszystkie przewody instalacji bedg typu YDYZzo o przekroju poprzecznym 2,5mmz2,
sktadajacy sie z trzech zyt — L1, N z zylg ochronng zielono-z6itg PE o izolacji 750V.
Gniazda wtykowe bedg wyposazone w styk uziemiajgcy. W pomieszczeniach socjalnych,
tazienkach i WC bedg montowane gniazda hermetyczne o stopniu ochrony IP 44 na
wysokosci 1,4m. W pomieszczeniach dla niepetnosprawnych, poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich osprzet montowa¢ na wysokosci 1,1m. Odbiorniki o mocach
powyzej 2kW nalezy zasili¢ z oddzielnego obwodu.

Odbiory pogrupowane zostang w tzw. bloki aparatowe ze wzgledu na specyfikg zasilanych
odbiorow (o$wietlenie, gniazda ogdlnego przeznaczenia, odbiory wentylacji

i inne odbiory technologiczne).

Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy instalowa¢ zgodnie ze schematami i lokalizacjg
podang na rzutach.

Ogodlne zasady wykonywania instalaciji:

» Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych
i kabli (rowniez w obrebie rozdzielnic). Przewdd zerowy (N) musi posiadac izolacje
koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — zétto-zielonego.

« W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny
(PE) nie moga byc¢ potaczone.

» Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na ktorych w przypadku uszkodzenia moze
pojawi¢ sie napiecie, muszg by¢é obowigzkowo przytagczone do przewodu
ochronnego.

» Dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe
i poziome. W mys| tego doprowadzenie przewoddéw do opraw oswietleniowych na
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stropie nalezy wykona¢ pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable,
przewody i puste rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane.

* Wszystkie instalowane wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane.
Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzeh mechanicznych w rurkach
winidurowych.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy muszg posiadac fabryczne oznaczenia,
stosowne atesty, aprobaty lub deklaracje zgodnosci. Na zyczenie nalezy udowodni¢
jakos¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu. Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w
petni zgodne z polskimi normami.

Instalacje nalezy wykonac wedtug zalecen SEP-E-0002.
4.5.2. Instalacja oswietlenia podstawowego.

Informacije ogdlne
Srednie natezenie na ptaszczyznie roboczej powinno wynosié:
- gabinet lekarski - 500Ix,
- gabinet dentystyczny - 500Ix,
- hydroterapia - 500Ix
- fizjoterapia - 500Ix
- fizykoterapia - 500Ix
- gabinet chirurgiczny - 500Ix
- gabinet zabiegowy - 500Ix
- gabinet ginekologiczny - 500Ix
- gabinet potoznej - 500Ix
- biura - 500Ix
- korytarzach 200Ix
- szatnie 300Ix

W pomieszczeniach zabiegowych, w ktérych wymagane jest natezenie 1000 Ix
nalezy zastosowac¢ dodatkowe oddzielne zrodta Swiatta.

Wspotczynnik zapasu dla projektowanej instalacji zostat przyjety dla stabego
osadzania sie brudu i tatwego dostepu i wynosi: 1,3. We wszystkich oprawach nalezy
zamontowac $wietlowki trojpasmowe o odpowiedniej dla danego rodzaju oprawy mocy i
konstrukcji i temperaturze barwowej 4000-4500K.

Przewody instalacji

Instalacja zostata zaprojektowana w uktadzie TN-S . Wszystkie przewody instalacji bedg
typu YDY o przekroju poprzecznym 1,5mmz2, skfadajacy sie z trzech zyt — L1, N z zylg
ochronng zielono-zo6tta PE o izolacji 750V. Przewody nalezy prowadzi¢ w perforowanych
korytach kablowych. W miejscach nie wyposazonych w koryta kablowe przewody nalezy
prowadzi¢ bezposrednio pod tynkiem, w sztywnych rurkach PCV o odpowiedniej Srednicy
wewnetrznej - na tynku, w $cianach g-k w karbowanych rurkach PCV
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4.5.3. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano podswietlane znaki kierunkowe (oswietlenie
ewakuacyjne). Aby zapewni¢ odpowiednie natezenie oswietlenia cze$¢ opraw oswietlenia
0g6lnego wyposazona zostanie w moduty awaryjne.

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na poziomie podtogi na drogach ewakuacyjnych nie
jest mniejsze jak 1Ix.

W obiekcie nie przewidziano centralnej baterii podtrzymujgcej zasilanie opraw
ewakuacyjnych, dlatego kazda oprawa ewakuacyjna i awaryjna musi by¢ wyposazona w
modut zasilania awaryjnego i wewnetrzng baterie o czasie podtrzymania rownym dwie
godziny.

Na planach instalacji zostalty zaznaczone oprawy, ktére bedg pracowaé zaréwno jako
oprawy podstawowe oraz oprawy awaryjne. Oprawy te nalezy zasila¢ przewodem
4x1,5mm2, oraz zasilanie modutu awaryjnego musi by¢ wykonane z tego samego
wytgcznika co zasilanie podstawowe.

4.5.4. Zasilanie odbioréw wentylacyjnych

Wentylacja mechaniczna w budynku opiera sie o centrale wentylacyjne skladajagce sie z
sekcji wentylatorowej. Praca wentylatoréw ciggta.

Automatyka sterujgca odbioréw wentylacji w dostawie z urzgdzeniami.

Wentylatory dachowe zasilane z oddzielnych obwoddéw i wyposazone w tacznik
bezpieczenstwa pozwalajacy na odigczenie zasilania od wentylatora na czas przegladow i
remontow.

Wentylatory na kratkach wyciggowych podiaczone pod oswietlenie pomieszczenia i
zalgczane wraz z oswietleniem danego pomieszczenia w ktorym sie znajduja.

4.5.5. Instalacja WLZ i koryt kablowych.

Zostat zaprojektowany system perforowanych koryt kablowych o szerokosci 200mm i
gtebokosci 5mm. podwieszanych pod sufitem na kazdej kondygnacji. Koryta nalezy
prowadzi¢ wzdtuz scian wykorzystujgc konstrukcje wsporcze mocowane do scian i sufitow.
Nalezy zapewni¢ metaliczng ciggtosc instalacji koryt i nalezy podiaczy¢ jg do instalacji
potgczen wyrownawczych i uziemienia. Wykonawca odpowiada za dobdér konstrukcji
wsporczej dla catego systemu koryt na obiekcie. Stosowac¢ standard producentéw tj. np.
BAKS, EL-PUK itp.

Wewnetrzne linie zasilajgce uklada¢ kablami YKY-zo o odpowiednim przekroju
pokazanym na schemacie elektrycznym. Kable nalezy uktada¢ na drabinach kablowych
zamontowanych w pionach instalacji elektrycznych. Szachty elektryczne powinny mieé
dostep poprzez drzwi rewizyjne wyposazone w odpowiednie znaki informacyjne.
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4.5.6. Rozdzielnie elektryczne.

Jako zabezpieczenia zastosowano wytgczniki instalacyjne typu B wyposazone w cziony
przecigzeniowe i zwarciowe spetniajgce role zabezpieczen przecigzeniowych i
zwarciowych.

Rozdzielnie gtdbwng nalezy wyposazy¢ w rozigcznik gtowny z wyzwalaczem wzrostowym
przeznaczonym do wylgcznika przeciwpozarowego zainstalowanego na wejsciu do
obiektu. Rozdzielnie gtbwng nalezy wyposazy¢ w zamek chronigcy przed dostepem do
czesci bedacych pod napieciem osob niewykwalifikowanych.

4.5.7. Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowg budynku nalezy wykona¢ na nowo. Schemat wykonania instalacji —
zgodnie z odrebnym rzutem

Nalezy wykona¢ otok budynku ptaskownikiem FeZn30x4mm w odlegtosci 1 metra od
zarysu budynku na gtebokosci jednego metra.

Przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy
8mm — D FeZn®8m, prowadzonym na zewnetrznej $cianie budynku na uchwytach,

w odlegtosci minimum 2 cm od sciany. Odlegtosci pomiedzy wspornikami odstepowymi nie
mogaq by¢ wieksze niz 1.5 m. Réwnowaznie mozna zastosowac przewody naprezane.
Sztuczne przewody odprowadzajgce nalezy instalowaé po mozliwie najkrotszej drodze
pomiedzy zwodem a przewodem uziemiajgcym.

W poblizu przejs¢, gdy nie mozna zapewni¢ wymaganej odlegtosci, nalezy umieszczac
przewod odprowadzajgcy w rurze lub w rurach ostonowych z PVC o facznej grubosci
Scianki nie mniejszej niz 5mm. Rury ostonowe powinny siega¢ na wysokos¢ 2,5 m nad
powierzchnie ziemi i na gtebokos¢ 0,5 m pod powierzchnie ziemi.

Zaciski probiercze instalowa¢ na wysokosci 1.4m. Znormalizowane zaciski probiercze
powinny mie¢ co najmniej dwie $ruby zaciskowe M6 lub jedng srube M10. Nalezy je
umieszczac i ostania¢ w taki sposob, aby byly tatwo dostepne dla potrzeb okresowych
konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu.

Od zacisku probierczego do uziomu utozy¢ ptaskownik stalowy ocynowany FeZn30x4mm.

Na dachu zaprojektowano zwody poziome niskie. Nalezy je wykonaé¢ drutem stalowym
ocynkowanym o srednicy 8mm — FeZn®8m:

- na wspornikach posadowionych na dachu i nie naruszajacych jego szczelnosci,

- na wspornikach ze zlgczem naprezajgcym — mocowanie do murkow.
Zwody prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2cm od powierzchni dachu, bez ostrych
zagieC i zalaman (promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm). Nad szczelinami
dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacje.
Wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnig dachu,

nalezy wyposaza¢ w zwody niskie, potagczone z siecig zwodow zamocowanych na
powierzchni dachu. Nie prowadzi¢ zwoddéw nad wylotami grawitacji.

Wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujgce sie nad powierzchnig dachu (kominy,
wyciggi, bariery itp.) nalezy potaczyé z najblizszym zwodem Ilub przewodem
odprowadzajgcym. Nie przewiduje sie wykorzystania obrébek blacharskich na zwody
poziome. Obrébki podtgczyé do instalaciji.
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Druty, tasmy i linki przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane
za pomocg wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgadzenia
prostujgcego. Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu
odpowiednich wspornikow odstepowych lub wspornikbw do zitgczy naprezajgcych.
Zastosowac wsporniki nie naruszajgce szczelnosci dachu. Wsporniki ustawia¢ co 1.5m.
Potgczenia wykonywac wytacznie jako metaliczne — spawane lub srubowe.

Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z z PN-IEC 61024-1.

Instalacje wykona¢ zgodnie z zamieszczonym rzutem.

Wykonanie instalacji odgromowej i uziemien jedynie pod nadzorem branzowego
Inspektora Nadzoru.

Pomiary ciggtosci i rezystancji nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy.

4.5.8. Ochrona przeciw porazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowg zaprojektowano zgodnie z PN-IEC 60364-4-41. Ochrone
przed dotykiem posrednim zapewnia szybkie skuteczne wytgczenie w sieci TN-S. Szyny N
i PE w rozdzielni gtdbwnej sg rozdzielone. Rozdziatl z systemu TN-C na system TN-S
nastepuje w ztgczu kablowym. Ochrone dodatkowg stanowi zabezpieczenie wytgcznikiem
réznicowo-prgdowym o pradzie znamionowym 30mA i charakterystyce ,AC".

W rozdzielni gtdbwnej nalezy wykona¢ szyne wyréwnawczg, do ktorej nalezy podigczyc
wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji mechanicznych i sanitarnych oraz
konstrukcji budynku a takze lokalne szyny potaczeh wyréwnawczych. Nalezy wykonaé
potgczenie gtdbwnej szyny wyrownawczej do uziomu otokowego bednarkg FeZn o
przekroju min. 100mmz2. Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ mniej niz 30 Ohmow.

W salach zabiegowych i fazienkach wykonac¢ lokalne szyny potaczen wyrownawczych, do
ktorych nalezy podtagczy¢ wszystkie czesci przewodzgce dostepne. Lokalne szyny
potagczen wyrownawczych nalezy potaczy¢é z gtdwng szyng wyréwnawczg drutem
DY4mm2

Sie¢ rozdzielcza i odbiorcza budynku pracuje w ukfadzie sieci TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym i ochronnym PE.

Do kazdej oprawy oswietleniowej i aparatu elektrycznego nalezy doprowadzi¢ osobny,
oprocz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne muszag
posiadac izolacje koloru zielono-zéttego i muszg by¢ potaczone z szyng ochronng PE.

Przewod neutralny N i ochronny PE nie moga by¢ potaczone w zadnym miejscu instalacji
odbiorczej.

Instalacja ochrony od porazeh wykonana zostanie zgodnie z PN-IEC 60364. Siec
odbiorcza w budynku wykonana bedzie w systemie TN-S z oddzielnym przewodem
neutralnym N i ochronnym PE w calym systemie.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim - podstawowa realizowana jest przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych to jest przez odpowiednio dobrang izolacje
przewodow i obudow aparatow i urzadzen elektrycznych. Uzupetlnieniem ochrony
podstawowej jest zastosowanie wytgcznikow réznicowoprgdowych o pradzie zadziatania
30mA dla obwoddéw gniazd. W ochronie przed dotykiem posrednim - dodatkowej
zastosowano szybkie wylgczenie wraz z zastosowaniem potgczen wyroéwnawczych.
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylaczenia realizowana jest przez:
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eurzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi),
eurzadzenia ochronne réznicowopradowe,
*sieC uziemien i potaczen wyréwnawczych.
Instalacja uziemiehn wyréwnawczych zostanie wykonana zgodnie z PN-IEC 60364.

Instalacj @ potaczen wyrownawczych nale zy wykona ¢ zgodnie z obowi gzujgcymi
przepisami i normami PN-IEC 60364-5-54 i PN-IEC 603 64-7-701.

4.6. Uktadanie przewodoéw i kabli.

Instalacje elektryczne wewnetrzne beda wykonane przewodami typu YDYzo 750V
prowadzonymi:

—bezposrednio pod tynkiem w bruzdach,
—pod tynkiem w rurkach RVS i RVKLn
—w pomieszczeniach w rurkach RVKLn w scianach murowanych i g/k.

Przekroje przewoddéw zostaly podane na schematach rozdzielni lokalnych i schemacie
RG.

Wszystkie puszki potaczeniowe muszg posiada¢c oznakowania obwodow. Puszki
potgczeniowe nalezy lokalizowa¢ w miejscach dostepnych w korytarzach pod sufitem i na
korytkach instalacyjnych.

Wszystkie kable i przewody wychodzace z tablic i z RG, oraz aparaty elektryczne powinny
posiadac trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodow.

Nalezy stosowaé wylacznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem
fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.

4.7. Oprawy oswietleniowe i zrodta Swiatla.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych, oraz sekcje zatgczania oswietlenia pokazano na
rzucie instalacji oswietleniowych.

Typy poszczegolnych opraw oswietleniowych wraz z zastosowanymi zrodtami Swiatta
zostaty opisane na rzucie.

Jako podstawowy typ opraw oswietleniowych w pomieszczeniach ogoélno dostepnych
takich jak gabinety, poczekalnie, ciggi komunikacyjne, klatki schodowe przewidziano
oprawy fluorescencyjne. Oprawy wyposazone sg w zrodta Swiatta energooszczedne typu
kompaktowego lub swietldwki trojpasmowe produkcji Philips lub Osram. Wszystkie oprawy
Swietlowkowe musza by¢ wykonane jako skompensowane.

UWAGA:
Dopuszczalna jest jedynie zmiana typu oprawy z opra  wy natynkowej na opraw €
wbudowywan 3 w miejscach gdzie zostanie zastosowany system sufi tu
podwieszanego.
O zamianie typu opraw nale zy poinformowa ¢ inwestora i projektanta gtéwnego, a
faktyczna wymiana mo ze nastgpi€¢ po uzyskaniu zgody od wy 2zej wymienionych
0s0b.
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W oprawach swietldwkowych nalezy stosowaé swietlowki trojpasmowe o wspétczynniku
oddawania barw Ra > 85:

- barwa swiatta cieptobiata 3000K: w salach zajec, jadalni, korytarzach,
— barwa swiatta biata 4000K: pomieszczeniach technicznych, porzadkowych.

Oprawy nalezy montowaé: bezposrednio na suficie. Wszedzie gdzie jest to mozliwe
oprawy nalezy tgczy¢ przelotowo.

Wymienione w projekcie oprawy oswietleniowe nalezy dostarczyé, zamontowac

I przytaczyé. Wszystkie oprawy oswietleniowe nalezy oferowaC przygotowane do
eksploatacji wraz ze zrodtami $wiatta, mocowaniami, zaptonnikami, kondensatorami,
kompletnym osprzetem itd.

Dostawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy
o$wietleniowe. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie
muszg zostac usuniete bezptatnie i w terminie natychmiastowym.

Typy opraw o swietleniowych musz g byé bezwzgl ednie zatwierdzone przed zakupem
przez Inwestora

4.8. Osprzet instalacyjny

Nalezy stosowac osprzet typowy, np. produkcji POLO lub réwnorzedny o analogicznych
parametrach technicznych, w pomieszczeniach mokrych i okolicy zlewdéw wytgcznie
osprzet szczelny IP44 z tzw. klapka.

Typ osprzetu nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ wigzaco z Inwestorem w trakcie realizaciji
projektu. Wysokosci montazu wytgcznikéw i gniazd wtykowych (jesli na rzucie nie opisano
inaczej):

- taczniki oswietlenia ogodlnego — h=1,4m, w pomieszczeniach dla niepetnosprawnych
h=1,1m

- ghiazda ogolnego przeznaczenia — h=0,3m

- ghiazda porzadkowe — h=0,3m

Podane wysokosci nalezy mierzy¢é do spodu osprzetu. Dla osprzetu instalowanego na
glazurze, wysokos¢ nalezy skorygowacé tak, aby osprzet umieszczony byt w srodku piytki.

taczniki nalezy montowa¢ we wspdlnej ramce wszedzie tam, gdzie zaznaczone sg

w bezposrednim sasiedztwie wiecej niz jeden wylgcznik, czy wiecej niz jedno gniazdo
wtykowe. Podwojne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym sg niedozwolone, nalezy
zamiast nich stosowa¢ dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspélnej podwojnej
ramce.

Uzywane w projekcie, przy symbolu gniazd wtykowych, oznaczenie x2, x3, itd. mowi

o tym, ze przewidziano zainstalowanie dwdch, trzech, itd. pojedynczych gniazd wtykowych
pod wspdlng ramka.

Osprzet telefoniczny i komputerowy montowaé pod wspolna ramka z elektrycznym.
Wszystkie tgczniki i gniazda nalezy oznaczy¢é numerami obwodow zasilajgcych.

W razie konieczno $ci, przed przyst gpieniem do monta zu wtacznikow o swietlenia

I gniazd wtykowych porz adkowych przy drzwiach wej s$ciowych do pomieszcze n,
nalezy skorygowa € ich poto zenie stosowanie do ukiadu drzwi (lewe, prawe)
zgodnym z nadrz ednym projektem architektonicznym.
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5. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
5.1. Uwagi ogolne.

System teleinformatyczny wykona¢ $cisle wg wymagan i standardéw Inwestora:

e Okablowanie sieciowe zostalo zaprojektowane w postaci uniwersalnego
okablowania strukturalnego na bazie 4-parowej ekranowanej skretki UTP,
spetniajgcej wymagania poziomu 6 wg TIA/EIA-568-A.

e Powinno sie dazy¢ do ujednolicenia osprzetu uzywanego do wykonywania
okablowania strukturalnego — projektuje sie rozwigzanie systemowe firmy
SCHRACK

* Gniazda 2xRJ45 kat 6 SCHRACK

5.2.0pis ogolny systemu i zakres wykonania instalaciji.

Zgodnie z przedstawionym schematem i zatozeniami instalacja teleinformatyczna sktadac
sie bedzie z:

— panelu dystrybucyjnego PD

— okablowania od PD do gniazd
Zakres wykonania okablowania zostat szczeg6towo pokazany na rzutach i schemacie.
Projekt obejmuje jedynie instalacje wewnetrzne.
Przylacze teleinformatyczne objete jest odrebnym opracowaniem.

5.3. Elementy systemu okablowania.

Zaprojektowana sie¢ kategorii 6 jest uniwersalnym systemem okablowania strukturalnego
spetniajgcym wymagania normy EIA/TIA-568-A oraz opartym na przewodach miedzianych
UTP. Charakteryzuje sie uniwersalnoscig rozwigzan - mozliwe jest wykorzystanie systemu
okablowania dla sieci w roznych standardach FDDI, 10Base-T, RS 232, RS 423, Token
Ring i inne. System jest tatwo rekonfigurowalny. Umozliwia zmiane konfiguracji sieci bez
zadnych prac instalacyjnych. Pozwala takze na wykorzystanie instalacji do pracy wielu
roznych systemow transmisyjnych i jest tatwy w montazu.

5.4. Wykonanie instalacji.

5.4.1. Wymagania instalacji dla uktadania przewodow.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zasad prawidtowego ukladania okablowania sieci
strukturalnej i telefonicznej. Nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnych promieni giecia kabli.

Kable na catej dlugosci powinny by¢ wolne od sztukowan, zagniecen i naciec lub zataman.

taczna dlugosc¢ kabli krosujgcych i przytaczeniowych nie powinna przekraczaé¢ 10 metréw,
przy dtugosci kabli krosujgcych nie wiekszej niz 6 metrow.

Gniazda abonenckie montowac¢ we wspolnej ramce z gniazdami sitowymi.
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5.4.2. Materialy instalacyjne.

Stosowac nastepujgce materiaty instalacyjne:
— rurki typu RL nierozprzestrzeniajgce ptomienia

— systemy koryt kablowych

5.5. Polaryzacja, sekwencja i kod kolorowy.

5.5.1. Polaryzacja

Polaryzacja jest definiowana jako wyglad zewnetrzny i rozmieszczenie kontaktéw we
wtykach modutowych. Zastosowana przez nas polaryzacja WE8W jest zdeterminowana
przez zastosowane gniazda i panele rozdzielcze.

5.5.2. Sekwencja

Sekwencja jest definiowana jako kolejnos¢ w jakiej przychodzace pary Tip/Ring sa
podtaczone do poszczegollnych kontaktow we wtykach modutowych np.: ktére piny
stanowig pare pierwszg. Zastosowana przez nas sekwencja EIA 568B rowniez wynika z
zastosowanych gniazd i panelu rozdzielczego.

5.5.3. Kod kolorowy

Kazda para sktada sie z dwoch przewodow "Tip" i "Ring". Przyporzgadkowania koloréw par
do tych przewodow podajemy ponizej:

Para

Tip

Ring

1 Biato-niebieski

Niebieski

Biato-pomaranczowy

Pomaranczowy

Zielony

2
3 Biato-zielony
4 Biato-brazowy

Bragzowy

Nr pinu gniazda
RJ45

Nr zyly kabla 4xUTP

Kolor zyty

5

Bialo-niebieski

Niebieski

Biato-pomaranczowy

Pomaranczowy

Biato-zielony

Zielono-biaty

Biato-brgzowy

0O ~NOOYWNPEFP B

0O ~NOO O WDN B

Brgzowy
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5.6. Dokumentacja powykonawcza i pomiary.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- ewentualne zmiany lokalizacji i sposobu prowadzenia instalacji naniesione na rzuty
I schematy instalacji odmiennym kolorem dla identyfikacji wnoszonych zmian,

- w przypadku znaczacej ilosci zmian, lub stabej czytelnosci dokumentacji ze
zmianami wnoszonymi recznie dokumentacja powykonawcza czesci rysunkowej
(rzuty i schematy) powinna zosta¢ wykonana jako aktualizacja catkowita
poszczegoblnych rysunkow,

- notatke okreslajgcg zmiany sprzetowe wniesione w stosunku do niniejszej
dokumentacji,

- atesty wszystkich uzytych elementow systemu i instalaciji,

- instrukcje obstugi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych elementéw
systemu,

- oswiadczenie wykonawcy, ze instalacja zostata wykonana zgodnie z projektem,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz zasadami wiedzy
technicznej i ze nadaje sie do eksploatacji,

- protokot szkolenia obstugi systemu,

- protokoty pomiarow

Po wykonaniu calej instalacji nalezy przeprowadzi¢é pomiary statyczne (w celu
sprawdzenia potgczen w ukiladzie statopradowym i dynamiczne (aby zaklasyfikowac
wykonang sie¢ do odpowiedniej kategorii).
Parametry jakim muszg odpowiadac testery dynamiczne muszg by¢ zgodne z biuletynem
TSB 67 i testowac nastepujgce parametry toru:

* mape potgczen,

* dtugos¢ skretki,

* tlumienie,

 przestuch NEXT.

5.7. Czynnosci serwisowe.

W porozumieniu z dostawcag urzadzen, oraz Inwestorem powinna zosta¢ ustanowiona i
udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtornego testowania systemu i
sprzetu wedtug zalecen dostawcy systemu i producenta oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Wybrany przez Inwestora serwisant systemu powinien dostarczyé dziennik operacji
serwisowych, w ktérym powinny by¢ odnotowywane nastepujgce elementy:

- datai czas uzytkowania systemu

- szczegOly dotyczgce sprawdzen i spis wykonanych badan okresowych
- czas i data wystgpienia kazdego z uszkodzenh systemu

- szczegOly opisujace uszkodzenia i okolicznosci ich wykrycia

- opis dziatan prowadzacych do usuniecia usterek

- dane osoby odpowiedzialnej za obstuge systemu wraz z data jego powotania i ew.

Zmianami na tym stanowisku
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- kazde odnotowane czynnosci powinny zosta¢ potwierdzone podpisem o0soby
podejmujgcej czynnosci i osoby odpowiedzialnej za dziatanie systemu

W w/w dzienniku powinny by¢ zapisywane rowniez czynnosci konserwacyjne nad
systemem, a przede wszystkim:

- data konserwacji
- metody konserwacji
- identyfikacja elementéw wymagajacych konserwaciji

- szczeg6lowe podanie danych katalogowych elementow  wymagajacych
konserwacji/wyminie
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6. PODSTAWOWE OBLICZENIA

6.1. Bilans mocy

Moc zainstalowang oswietlenia wyznaczono na podstawie obliczen dla poszczegolinych
pomieszczen biorgc pod uwage wymagany poziom oswietlenia zgodnie z PN, wymiary
pomieszczenia, wspotczynniki odbicia swiatta, wspotczynnik zapasu.

Moc zainstalowang dla odbiornikéw sitowych i wentylacji przyjeto w oparciu o dane
katalogowe urzadzen.

Moc obliczeniowg i szczytowg przyjeto stosujgc odpowiednie  wspoétczynniki
jednoczesnosci.

Moc zainstalowana P; oraz moc szczytowa Ps dla poszczegoélnych rozdzielnic
przedstawiona zostata w tabeli.

Kondygnacja | Odbiory oswietleniowe Odbiory sitowe Rozdzielnica Suma mocy
Pi [kW] Ps [kW] Pi [kKW] Ps [kW] Pi [kW] Ps [kW]
Parter 6,63 5,29 48,25 35,05 RO.0 54,88 40,34
| Pietro 7,2 5,77 40,5 23,8 RO.1 47,7 29,57
Il Pietro 3,07 2,45 46,2 33,7 RO.2 49,27 36,15

Moc zainstalowana dla dzwigu do transportu 0sob niepetnosprawnych Pi=8kW
Moc zainstalowana dla wszystkich urzadzehn w budynku wynosi:
Pi =160 kW

Moc szczytowa dla wszystkich urzadzen w budynku wynosi:

Ps =114 kW
Prad roboczy:
lg=177,2A
Wartos¢ zabezpieczenia gtéwnego w rozdzielni RG: 250A

6.2. Dobdr zabezpieczen i przewodow:

Obcigzalnosc¢ dtugotrwatg przewoddw przyjeto zgodnie z PN — IEC 60364-5-523.
Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych aparatow.

Przedstawione obliczenia dotyczg doboru WLZ dla najdiuzszego obwodu zasilajgcego
rozdzielnice RO.2
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6.2.1. Dobor przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalno$é pradowg
diugotrwata.

Prawidtowo dobrany przekroj przewodu powinien spetniaé warunek:

[, >1;

gdzie:

Iz - dopuszczalna diugotrwata obcigzalnos¢ pradowa dla danego typu i przekroju
przewodu, [A].

Is - prad obliczeniowy (roboczy) linii, [A]
- dla kabla zasilajgcego RO.2

_ P __ 3615 o000
V3, Bosp +/3M,4[D,93

g

gdzie:
P - moc obliczeniowa (szczytowa), [W]
Unf , Un - napiecie fazowe, miedzyprzewodowe, [V]
cos@ - wspotczynnik mocy, przyjmuje sie 0,93

Dobrany zostat kabel YKY 5x50mm? o dopuszczalnej obcigzalnosci pradowej 1z=153A
Zabezpieczony wktadka bezpiecznikowg cylindryczng HRC gG 80A

6.2.2. Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na dopuszczalny spadek
napiecia.

Spadek napiecia wyrazony w %, obwodu o dtugosci |, przekroju S i konduktywnosci
materiatu y , obliczony jest z zalezno$ci:

_100[PI[I[_100[36150(38 _ 137370000 _
yBW?2 56[50[400° 448000000

AU,

gdzie :
P — moc elektryczna obwodu [W],
| — dlugos¢ obwodu elektrycznego [m],

y — przewodnos$¢ elektryczna materiatu (miedz/aluminium) z jakiego wykonany jest
obwod,

s — przekroj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mmz],
U, — napiecie znamionowe [V].
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Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw
napie¢ dla obwodow elektrycznych i uktadu zasilania sg spetnione dla catego obiektu.

6.2.3. Dobor przekroju przewodu ze wzgledu na skutecznos$¢ ochrony

przeciwporazeniowej.

Przekroj przewodu powinien by¢ tak dobrany, by w przypadku zwarcia miedzy przewodem

fazowym i przewodem ochronnym lub czescig przewodzacq instalacji, impedancja

obwodu zapewnita samoczynne wytgczenie zasilania przez urzadzenie zabezpieczajgce,

w okreslonym czasie. Powyzsze jest zapewnione przy spetnieniu warunku:

Dla uktadu TN warunek wynosi:

Z 0,<U,
=1,
gdzie: Ik — prad zwarcia jednofazowego.

la — wymagany prad wylgczenia urzadzenia zabezpieczajgcego w
okreslonym czasie. Dla bezpiecznika HRC gG 80A i czasu t=0,4s 1,=320A

Zx — impedancja petli zwarcia

| -08U, 08230 _ 184
“ oz 043 043

=427A

427 > 320

0,8 — wspotczynnik poprawkowy wynikajacy z faktu pominiecia drobnych skladowych
impedanciji toru zwarciowego ( szyny, potgczenia itp.)

Zgodnie z obliczeniami skutecznos¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodow.

Dodatkowo skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami po
wykonaniu instalacji.

6.2.4. Dobér zabezpieczeh przecigzeniowych.

Zabezpieczenia przed pragdem przecigzeniowym spetniajg nastepujace warunki:

lg<Ih <1,
I, < 1.45l,
gdzie :
Is — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym [A]
|, — obcigzalnos¢ diugotrwata przewodow [A]

I, — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajacego [A]
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I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego [A]
ls=56,1A [»=80A 1,=153 [,=1,6*80=128A 1,45*153=221,85

56,1 = 80=< 153
128 £ 221,85

I, przyjeto dla bezpiecznikow — 1.61,, a dla wytgcznikéw instalacyjnych — 1.45I,,.
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7. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA.

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy, w oparciu o ponizszg informacje, powinien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych.

Ze wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest
bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP dotyczacych bezpieczenstwa pracy na
wysokosci. Prace na wysokosci mogg wykonywacé jedynie pracownicy posiadajgcy
stosowne uprawnienia. Przy pracy stosowac¢ sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z
wysokosci.

W pracach instalacyjnych nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na fakt, ze pewne czynnosci
wykonawcze mogg odbywac sie w instalacjach bedacych pod napieciem,

a przynajmniej cze$¢ starych instalacji moze znajdowacC sie czasowo pod napieciem.
Prace ,pod napieciem” mogg wykonywaé jedynie osoby przeszkolone majgce aktualne
uprawnienia w tej dziedzinie. Ze wzgledu na mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym
przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych wszystkie prace muszg by¢é wykonywane
brygadami minimum dwuosobowymi.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ tasmg sygnalizacyjng oraz tabliczkami informacyjnymi.

Pracownikow przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

8. RYSUNKI | ZALACZNIKI
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