OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora,

e P.B. -, Architektura”, opracowany przez Biuro Projektéw ,,BM art Projekt”, Kielce ul. Sta-
rodomaszowska 30/53, tel./fax 344-81-14,

e (Obowigzujace normy i przepisy,

e Uzgodnienia.

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje rozwigzania w zakresie wbudowania kottowni kottowni gazowej wraz z in-
stalacja centralnego ogrzewania w Rozbudowywanej i przebudowanej cz¢sci pomieszczen wraz

ze zmiang sposobu uzytkowania w budynku w Strykowie przy ul. Ko$ciuszki 29.

3. Kotlownia gazowa.
3.1 Dane wyjsciowe.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej c.o.

Obliczenie wspotczynnikéw K przegrdd, oraz strat ciepta poszczegdlnych pomieszczen do-
konano w oparciu o obowigzujace normy. Przegrody budowlane zgodnie z norma PN-EN ISO
6946:2004 ,, Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i wspdétczynnik przeni-
kania ciepta. Metoda obliczania.”, winny spelnia¢ wymagania zgodnosci rzeczywistych wartosci
wspolczynnikéw przenikania ciepta k z warto$ciami okre§lonymi w normie.

Parametry czynnika grzewczego instalacja c.o.:

e temperatura zasilania/temperatura powrotu t,/t, = 80/60 °C.
Qco. =572 kW
Zapotrzebowanie mocy cieplnej do celow wentylacji mechanicznej
Qlw = 14,5kW (wentylacja — obieg nr 4)

Q2w = 11,0kW (wentylacja — obieg nr 5)
Q3w = 11,0kW (wentylacja — obieg nr 6)
> Qw = 36,5kW

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.w.u.:

Zapotrzebowanie c.w.u. wyznaczono wg PN-92/B-01706, wytycznych projektowania instalacji
cieptej wody uzytkowe;j.

Obstuga i administracja:

Gy= 600s. x 161/d =960 1/d

Gy™'= 960/10 = 96 1/h — przyjeto 100 1/h



Nh= 9,32 x 100%** = 3,02

G,"™= 100 x 3,02 = 302 I/h — przyjeto 3101/h

Qu™= 310 x 4,2 x (60-5) x 3600"" = 19,89 kW przyjeto 19,9kW
XQc.w.u. =19,9 kW

Z uwagi na przyjety uktad technologiczny kottowni (priorytet c.w.u.) do catkowitego bilansu

kotlowni nie uwzgledniono mocy cieplnej c.w.u.

Calkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej:
>Q=>YQc.0.+>Qw+ Qc.w.u. =57,2 +25,5+36,5 =119,2kW

3.2 Dobor jednostek kottowych.
Dla zabezpieczenia mocy cieplnej budynku dobrano jednostk¢ kottowa VITOPLEX 200 firmy
Viessmann
e kociol gazowy Vitoplex 200 o mocy 120kW

Jako jednostke kottowa dobrano kociot grzewczy gazowy Vitoplex 200 o mocy zna-
mionowej 120kW, z palnikiem gazowym WEISHAUPT WG-20 F/- C ZLN. Z kotlem
wspolpracowaé bedzie regulator Vitotronic 300K + HK3W .
Dane techniczne kotta VITOPLEX 200:

® znamionowa moc kotla 120kW

e temperatura spalin (przy temp. wody w kotle 80°C) 195°C

e ilo$¢ spalin 250 kg/h
e dopuszczalne nadcisnienie robocze 4 bar

e fundament pod kociot o wym. 1200x760

Instalacj¢ elektryczng automatyki kotlowni nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu,
uruchomienia, diagnostyki i serwisu firmy VIESSMANN.

Do podgrzewu niezbednej ilosci wody uzytkowej stuzy¢ bedzie podgrzewacz firmy
Vitocell 100-Vo poj. 300 1. Zapotrzebowanie c¢.w.u. gnmax- dla budynku ustalono biorac pod
uwage maksymalna ilo$¢ cieptej wody zuzywana w ciggu godziny o max. poborze na cele
higieniczno — sanitarne.

Dane techniczne podgrzewacza wody Vitocell 100-Vo poj. 300 1

pojemnos$¢ podgrzewacza V= 300L,

e $rednica podgrzewacza 633mm,

e wydajnos¢ stata podgrzewacza, przy podgrzewie wody uzytkowej z 10 na 45°C i tempera-
turze wody na zasilaniu woda grzewcza, wynoszacg 80°C: c.o. - 1081/h,

® moc grzewcza przy w.w. parametrach . - 44kW,



e cigzar - 151kg

3.3 Dobor podstawowych urzadzen kottowni

Przeponowe naczynie wzbiorcze dla uktadu c.o.
Vu = 1300 dm’
Vo=[1,1x1,3x 999,7 x 0,0224 x (2,5+1,0)]/ (2,5-0,8)= 65,9 dm’

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze firmy REFLEX typu 80N, po=6,0 bar

Przeponowe naczynie wzbiorcze dla uktadu c.w.u.
Ve =300x1,67/100 = 5,01[1]

D = (5,4+1)-(4,2+1)/(5,4+1) =0,1875

Vi = Ve/Ds

V, =5,01/0,1875 = 26,7 [1]

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze firmy REFLEX typu 33D, po=10,0 bar

Zawor bezpieczenstwa uktad c.w.u.

Dla pojemnoéci 300 dm® dobrano zawér bezpieczenstwa SYR typ 2115, Dn %”

do 14 mm
d 3
Poczatek otwarcia 6,0 bar
oc 0,2

Zawor bezpieczenstwa uklad kotla.

d, = 0,9 [5590/ (0,41 x ((2,5x 965,3)"1"* = 15 mm
Dobrano zawér bezpieczenstwa SYR typ 1915, Dn 17

do 20 mm
d 17
Poczatek otwarcia 2,5 bar
olc 0,41

Pompa obiegowa uktad c.o.

Dla zatozonych parametrow pracy kotta objgtosciowy strumien wody grzewczej wynosi:

G, = 130x0.3 x 0,86 /(80-60) = 1,67 m’/h



Dla w/w danych oraz oporéw instalacji dobrano pompg firmy LFP typ 25POe60C 1x 220-230V.
Pel 100W

Pompa obiegowa uktad c.o. (obieg nr 2 )

Dla zatozonych parametrow pracy kotta objgtosciowy strumien wody grzewczej wynosi:
G, = 57,2x 0,86 / (80-60) = 2,45m’/h
LFP typ 40POe100A MEGA 1x 220-230V.0 Pel 18W

Pompa obiegowa uktad wentylacji mechanicznej (obieg nr 3)

Dla zatozonych parametrow pracy kotta objgtosciowy strumien wody grzewczej wynosi:
G = 36,5 x 0,86/ (80-60) = 1,56 m*/h

Dla w/w danych oraz oporéw instalacji dobrano pompg firmy LFP typ 25POr60C

1x 220-230V. Pel 90W

Pompa obiegowa centrala nrl

Dla zatozonych parametréw pracy kotta objgtosciowy strumien wody grzewczej wynosi:
G, = 14,5x 0,86/ (80-60) = 0,62 m’/h

Dla w/w danych oraz oporéw instalacji dobrano pompg firmy LFP typ 25POr40C

1x 220-230V. Pel 60W

Pompa obiegowa centrala nr2

Dla zatozonych parametrow pracy kotta objgtosciowy strumien wody grzewczej wynosi:
G = 11,0 x 0,86/ (80-60) = 0,47 m*/h

Dla w/w danych oraz oporéw instalacji dobrano pompg firmy LFP typ 25POr30C

1x 220-230V. Pel 55W

Pompa obiegowa centrala nr3

Dla zatozonych parametréw pracy kotta objgtosciowy strumien wody grzewczej wynosi:
G, = 11,0x 0,86/ (80-60) = 0,47 m’/h

Dla w/w danych oraz oporéw instalacji dobrano pompg firmy LFP typ 25POr30C

1x 220-230V. Pel 55W

Pompa tadujaca zasobnik

Dobrano pompg firmy LFP typ 25POr50C, 1x 220-230V.

Pompa cyrkulacyjna

Dobrano pompg firmy LFP typ 25PWr60C, 1x 220-230V.




Dobér zawordéw tréjdrogowych, czterodrogowych

Zawory trojdrogowe obiegow grzewczych:
e obieg nr 2 — zawér tréjdrogowy Dn32 napedem firmy HONEYWELL
Zawory czterodrogowe obiegow grzewczych:
e wentylacja centrala nr 1 — zawdr czterodrogowy Dnl5 napedem firmy HONEY-
WELL
e wentylacja centrala nr 2 — zawdr czterodrogowy Dnl5 napedem firmy HONEY-
WELL
e wentylacja centrala nr 3 — zawdr czterodrogowy Dnl5 napedem firmy HONEY-

WELL

Zabezpieczenie przed niskim stanem wody w kotle

Dobrano uktad zabezpieczajacy SYR typ 933.1 (z blokada) , ci$f.max. = 10bar, ty.x = 120°C

3.4 Ruraz i armatura kotlowni

Usytuowanie urzadzen, armatury i sposéb potaczen wykona¢ zgodnie z dokumentacja.
Rurociagi wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur polipropylenowych. Po wykonaniu cato$¢ rurazu
nalezy dwukrotnie przeptukaé, a nastgpnie wedlug obowigzujacych norm nalezy przeprowadzi¢
prébe cisnieniowa. Prébe szczelnosci uktadu c.o. wykonaé¢ woda o cis$nieniu 6,0 bar.

Armatura wedtug specyfikacji.

Przej$cia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych.

3.5 Pomieszczenie kottlowni

Powierzchnia kottowni Fp= 14,36 m’, Wysoko$¢ wyznaczona przez istniejacy strop h
=2,7m, kubatura pomieszczenia 38,7m3.

Zaleca si¢ w pomieszczeniu kottowni $ciany do wys. 2m. wytozy¢ ptytkami ceramicz-
nymi natomiast na pozostalej czegsci Scian wykonac tynki klasy III i dwukrotnie pobiatkowac.
Drzwi wejsciowe do kottowni otwierane na zewnatrz. Pomieszczenie kottowni oraz wyjscie
i kierunek ewakuacji nalezy oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami. Przed oddaniem kottowni
do uzytku nalezy wyposazy¢ ja w podstawowy sprzgt gasniczy.

W kotlowni nalezy wykona¢ fundament pod podgrzewacz cieptej wody o wysokosci 10
cm z zabezpieczeniem kantéw fundamentéw katownikiem 40x40x3,5mm.

Drzwi wejsciowe kotlowni atestowane o odpornosci EI 30min. Kottowni¢ wyposazy¢
przed oddaniem w podstawowy sprz¢t gasniczy. Pomieszczenie kottowni, oraz wyjscie i kieru-

nek ewakuacji oznakowaé zgodnie z Polskimi Normami.



3.6 Odprowadzenie spalin
Odprowadzenie spalin przewiduje si¢ przewodem spalinowym dwusciennym z blachy sta-

lowej zaroodpornej o wym. &200/265mm.

Przewody i kanaly spalinowe odprowadzajace spaliny od urzadzen gazowych, powinny
spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— przekroje poprzeczne przewodu, a takze kanatu spalinowego powinny by¢ stale na catej dtu-
gosci,

— dlugos$¢ pionowych przewodoéw spalinowych powinna by¢ nie mniejsza niz 0,22 m, a prze-
wodow poziomych utozonych ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku urzadzenia — nie
wieksza niz 2 m,

— dlugos¢ kanatu spalinowego mierzona od osi wlotu przewodu spalinowego do krawedzi wy-
lotu kanatu nad dachem powinna by¢ nie mniejsza niz 2m.

Przed odbiorem instalacji gazowej przewody spalinowe i wentylacyjne musza by¢ sprawdzone

przez mistrza kominiarskiego. Sprawno$¢ przewodéw winna by¢ potwierdzona opinig kominiar-

ska.

3.7 Wentylacja kottowni
Wentylacja nawiewna kottowni

Wentylacje nawiewna do pomieszczeniu kottowni zaprojektowano z blachy stalowej ocynk.
o wym. 300x200mm z wlotem w $cianie zewngtrznej na wysokosci 2,0m pod poziomem terenu i
wylotem na wysoko$ci 0,3 m nad poziomem posadzki w pomieszczeniu kottowni. Wlot i wylot
zabezpieczy¢ siatka drobnooczkowa. Szczegély prowadzenie przewodu wentylacji nawiewnej

przedstawiono na zataczonych rysunkach.

Wentylacja wywiewna kotlowni

Wymagany przekrdj kanatu wywiewnego powinien zapewni¢ ponad 50% powierzchnig
wolnego przekroju otworu nawiewnego.
Zaprojektowano kanal wywiewny o wymiarach 150x200mm zlokalizowany 10 cm nad pozio-

mem posadzki z wentylatorem osiowym, oraz kanat grawitacyjny o wymiarach 150x200mm.

3.8 Instalacja wod.-kan. pomieszczenia kotlowni

Kotlownia wyposazona zostanie w zlew stalowy, zawor ze ztaczka na weza.



3.9 Uzupelnianie ztadu

Uzupekienie zladu nalezy wykona¢ woda uzdatniong przy pomocy stacji uzdatniania: jedno-
kolumnowy zmigkczacz EUROMAT typ 257, q=1,0m3/h, firmy BWT. Po dokonaniu analizy
wody Wykonawca winien zwrdci¢ si¢ do Projektanta celem potwierdzenia odpowiedniego

typu stacji uzdatniania wody.

3.10 System detekcji gazu

Systemem detekcji gazu w oparciu Czujnik ALPA PicoGaz-LPG C3H8 20%DGW: 5-x-
10%DGW, oraz sygnalizator optyczno-akustyczny typu ALPA SZOAmini. Zawér odcinajacy
MSV-25; 0,5b. Wspdtpracowaé bedzie z Centrala Eco - ALPA P-17/XEF. 1212 Detektor w po-
mieszczeniu kottowni nalezy zlokalizowa¢ 30 cm nad poziomem posadzki. (szczegoéty w PB

,Instalacja gazowa”).

3.11 Zabezpieczenie p.poz.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w §cianach i stropach, dla ktérych jest wymaga-
na klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 , nalezy wykona¢ w klase EI tych
elementow.

Istniejace drzwi do kottowni z pomieszczenia komunikacji na poziomie 0.00 nalezy zde-
montowag, i zastapi¢ drzwiami o wymiarze 90x 210 o odpornosci ogniowej EI30.

Drzwi zewngtrzne do kottowni powinny by¢ stalowe lub drewniane obite blacha.

3.12 Uwagi koncowe

e (Calos¢ robét montazowych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Kottowni na paliwa gazowe i olejowe oraz zgodnie z projektem budowlanym,

e Prace prowadzi¢ przez uprawnionym monterow i pod nadzorem branzowym,

e Montaz kotla oraz pomp wykona¢ zgodnie z DTR dostarczanymi przez producentéw,

e Instalacj¢ elektryczna kottowni nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcja montazu, urucho-
mienia, diagnostyki i serwisu firmy Viessmann,

e Uruchomienia kottéw powinien dokona¢ specjalista dysponujacy aparatura pomiarowa
sktadu i temperatury spalin,

e W trakcie realizacji rob6t przestrzega¢ przepisow bhp i p.poz.,

e Wszystkie materiaty i urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania,

e Dla urzadzen podlegajacych Dozorowi Technicznemu niezbedne jest ,,Upowaznienie”

Dozoru Technicznego,



4. Instalacja centralnego ogrzewania
4.1 Zrédlo zasilania

Dla zabezpieczenia mocy cieplnej budynku dobrano gazowy kociot grzewczy firmy
VIESSMANN typu Vitoplex 200 o znamionowej mocy 120 kW i parametrach temperaturo-
wych tz/tp =80/60°C. System grzewczy budynku w czgsci sanitarno-szatniarskiej wyposazo-

ny zostanie w tradycyjny uktad ogrzewania grzejnikowego.

4.2 Dane budynku

e Zapotrzebowanie ciepta budynku: Qc.0. = 58269 W
e Kubatura pomieszczen ogrzewanych: V=3333,6m’

¢ Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych: A =1111,2 m*

e  Wskaznik cieplny budynku: q=17,479 W/ m’
e Parametry temperaturowe instalacji: tz/tp = 80/60°

¢ (Cisnienie dyspozycyjne Ap = 13,4 kPa

4.3 Zapotrzebowanie mocy cieplnej

Obliczenie wspélczynnikéw przenikania ciepta k dla poszczegdlnych przegréd oraz strat cie-
pta poszczegdlnych pomieszczenh dokonano w oparciu o obowigzujace normy. Przegrody budow-
lane, zgodnie z norma PN-EN ISO 6946:2004 ,, Komponenty budowlane i elementy budynku.
Op6r cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania” winny spetnia¢ wymagania
zgodnosci rzeczywistych wartosci wspotczynnikow przenikania ciepta k z warto$ciami okre§lo-
nymi w normie.
Wartos$¢ wspdtczynnika k przegrod budowlanych bez mostkéw termicznych obliczono wg wzo-
ru:

1
" Ri+R+Re

R;,R¢ — op6r przejmowania ciepta, m°K/W,

R - opdr cieplny przegrody, m’K/W, obliczony wg wzoru:

R=—
A

d — wymiar grubosci przegrody lub warstwy, m,

A - obliczeniowa warto$¢ wspoétczynnika przewodzenia ciepta materialu W/m*K
Zapotrzebowanie na cieplo pomieszczen okre$lono wg wzoru:

Q=Qp (I +d; +d2) +Qu

Q, — straty ciepta przez przenikanie [W],



Qw — zapotrzebowanie na ciepto do wentylacji [W],

d; - dodatek do strat ciepta przez przenikanie dla wyréwnania wplywu niskich temperatur do
powierzchni przegréd chtodzacych pomieszczenia,

d> - dodatek do strat ciepta przez przenikanie uwzgledniajacy skutki nastonecznienia przegrdd i
pomieszczen.

Straty ciepta pomieszczenia przez przenikanie Qp okresla si¢ wg wzoru:

Qp=2Qo

Qo — straty ciepta w W, poszczegdlnych przegréd lub ich czgéci, dla ktérych obliczeniowy
wspoélczynnik przenikania ciepta k ma jednakowa warto$¢:

Qo=k(ti-t.)/A

k — wspétczynnik przenikania ciepta, W / m°K, obliczony wg PN-EN ISO 6946:2004 bez
uwzglednienia mostkéw cieplnych liniowych i punktowych,

t; — obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniu, [°C] wg PN-82/B-02402,

t. — obliczeniowa temperatura w przestrzeni przylegtej do danej przegrody [°C] wg. PN-82B-
02402 i PN-82/B-02403,

A — powierzchnia przegrody lub je czgsci [m?],

Zapotrzebowanie na ciepto do wentylacji Qw dla pomieszczen uzytkowanych mniej niz 12 h na
dobg okreslono si¢ wg wzoru:

Qw=(0,34/ti-t./-7)V

V — kubatura pomieszczenia [m]

Obliczenie strat ciepta wykonano przy zalozeniu:

ogrzewanie realizowane jest bez przerw, z ostabieniem w nocy,

e temperatury wewnetrzne pomieszczen zgodnie z w/w obowiazujaca norma.

Obliczenie wspotczynnikéw k dla przegrdd, straty ciepta poszczegdlnych pomieszczen oraz
dobor grzejnikéw dokonano oparciu o program komputerowy firmy ,,Instal-System”. Obli-

czenia pokazano w zataczniku.

4.4 Material i armatura
Wiaczenie projektowanej instalacji nalezy wykona¢ w pomieszczeniu kottowni, znajdujacej
si¢ na poziomie parteru w budynku objetym opracowaniem. Gtéwne przewody zasilajace in-
stalacje centralnego ogrzewania, jak réwniez przewody zasilajace poszczegdlne grzejniki za-
projektowano z rur stalowych taczonych na gwint.

Piony oraz poziomy prowadzone w bruzdzie Sciennej nalezy izolowac otuling z pianki
polietylenowej typu Thermocompact Stabi, laminowanej na zewnatrz folia polietylenowa —
grubo$¢ izolacji 9,0mm. W przypadku $rednic wyzszych (powyzej @35), nalezy zastosowac

izolacje typu Thermaflex FRZ o grubosci 9,0mm + folia PVC na zewnatrz otuliny.
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Odlegtosci punktéw zawieszenia przewodow stalowych:

@ 15-1,50 m.,
@ 20— 1,50 m.,
?25-2,0m.,
?32-2,0m.
?40 - 2,5 m.,
@50 -2,5m.,

Przy przejsciach instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane przewody
umieszcza¢ w tulejach ochronnych, stalowych o $rednicach wewngtrznej wigkszej o 4 mm od
$rednicy zewngtrznej przewodu i dtugosci wigkszej o 10 mm do grubosci przegrody budowlane;j.
Przestrzen migdzy tuleja a przewodem wypetni¢ materialem plastycznym. W obszarze tulei nie
nalezy wykonywac potaczen.

Odpowietrzenie zaprojektowano poprzez samoczynne odpowietrzniki z zaworem stopo-
wym (obudowa metalowa, pyom = 1,0 MPa) zlokalizowane na projektowanych pionach c.o.

4.5 Grzejniki

Przy okreslaniu mocy cieplnej grzejnikéw brano pod uwage funkcje pomieszczen oraz
wymagang temperatur¢ w tych pomieszczeniach. Projekt przewiduje montaz grzejnikéw plyto-
wych firmy RADSON typu Compact (podejscie z boku grzejnika).

Grzejniki typu C wyposazone sa standardowo we wktadke zaworowa z regulacja wstgpna
firmy Heimeier. Grzejniki dodatkowo nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne np. firmy
HEIMEIER. Na zasilaniu i powrocie, pod grzejnikami nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace
d15.

Ze wzgledu na podwyzszone wymagania higieniczne w pomieszczeniach gabinetow zabie-
gowych, nalezy zamontowa¢ grzejniki posiadajace atest do stosowania w stuzbie zdrowia. Odle-
glos¢ grzejnikéw od lica sciany wykonczonej nie powinna by¢ mniejsza niz 100 mm. Wysokos¢
montazu grzejnikéw ponad powierzchnia podiogi - co najmniej 100 mm. Grzejniki nalezy mon-
towa¢ w opakowaniu fabrycznym, zaleca si¢ aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po za-
konczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Kazdy zespdt grzejnikowy przed montazem nalezy indywidualnie przeptuka¢ mieszanka
wodno — powietrzng z uwagi na montaz zaworow termostatycznych. Cato$¢ instalacji plukaé
bardzo starannie przy catkowicie otwartych zaworach termostatycznych.

W miejscach krzyzowania si¢ instalacji prowadzonych w posadzkach, zwracaé szczegdlng
uwage na odpowiednie zagltebienie prowadzonego rurazu.

Po wykonaniu instalacji, wedlug obowiazujacych norm nalezy przeprowadzi¢ probg cisnie-

niowa instalacji. Prébe szczelnosci wykona¢ woda o cis$nieniu 6,0 bar.
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4.6 Regulacja instalacji centralnego ogrzewania
Regulacje¢ instalacji c.o. zaprojektowano poprzez przelotowy zawoér regulacyjny firmy
HERZ typ Stomax 4117M oraz nastawy wstgpne na zaworach termostatycznych. Regulacja wy-

konana zostata w oparciu o program komputerowy ,,Gredi”.

4.7 Zabezpieczenie p. poz.
Przy przejsciu przez strefy pozarowe przewodami gazowymi o $rednicach powyzej @40,
nalezy je zabezpieczy¢ kolnierzem ognioodpornym firmy Rockwool typu FIRELIT UNIFOX.
Po wykonaniu instalacji, wedlug obowiazujacych norm nalezy przeprowadzi¢ prébe ci-

$nieniow3 instalacji. Probe szczelnosci wykonaé woda o cisnieniu 6,0 bar.

4.8 Proba cisnieniowa

Kazdy zesp6t grzejnikowy przed montazem nalezy indywidualnie przepluka¢ mieszanka
wodno — powietrzng z uwagi na montaz zaworow termostatycznych. Cato$¢ instalacji ptukaé
bardzo starannie przy catkowicie otwartych zaworach termostatycznych. Plukanie zakonczy¢ po

osiagnigciu stgzenia zanieczyszczen ponizej S mg/l.

Badanie szczelnosci na zimno

Instalacja c.o. najpdzniej 24h przed rozpoczgciem badania szczelnosci powinna by¢ na-
petniona woda zimna i doktadnie odpowietrzona. Po napetnieniu i odpowietrzeniu nalezy doko-
na¢ starannego przegladu wszystkich elementéw, kontrolujac ich szczelno$¢ przy ci$nieniu sta-
tycznym stupa wody w instalacji. Badanie szczelno$ci na zimno nalezy prowadzi¢ po odcigciu
instalacji od Zrédta ciepta. Ci$nienie w instalacji nalezy podnie$¢ przy pomocy recznej pompy
ttokowej. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawdr odcinajacy, zawdr zwrotny,
zawOr spustowy oraz cechowany termometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym.
Manometr tarczowy o min. $rednicy 150 mm musi mie¢ zakres wskazan o 50% wigkszy od ci-
$nienia prébnego i dziatke elementarng 0,1 bar. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ w
wielko$ci pr+2,0bar (pr — min. 4,0 bar). Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywac¢ w in-
stalacji stala temperatur¢ wody, gdyz zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmiang ci$nienia

od 0,5 do 1,0 bar.

Badanie szczelnos$ci na goraco

Badanie szczelnosci instalacji c.o. na goraco nalezy wykona¢ po pozytywnym wyniku
szczelno$ci na zimno. Badanie szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomie-
niu zrédta ciepla, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzej-
nego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych instalacji. Przed przystgpieniem do

badania instalacji na goraco budynek powinien by¢ ogrzewany przez min. 72 godz. Podczas ba-
12



dania szczelno$ci na goraco, nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich polaczen, uszczelnien itp.,

skontrolowa¢ zdolno$¢ przejmowania wydluzen termicznych przez instalacjg. Wszystkie za-

uwazone usterki i nieszczelnosci nalezy usuna¢. Wynik badan szczelno$ci na goraco nalezy

uwaza¢ za pozytywny, jesli instalacja nie wykazuje zadnych nieszczelno$ci, a po ochtodzeniu

nie stwierdza si¢ uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

4.7 Uwagi koncowe

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych przez uprawnionych instalatoréw, pod nadzorem branzowym,

W trakcie realizacji robét przestrzegaé przepiséw bhp i p.poz.,

Wszystkie materiaty i urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania,
Calos¢ instalacji wykonaé zgodnie z PN-81/B-10700.00-04 , ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych — Tom II. Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”, przez uprawnionych instalatoréw oraz pod nadzorem branzowym.”.

Zezwala si¢ na zastosowanie urzadzen innych firm niz zastosowanych w projekcie, z
uwzglednieniem takich samych parametréw urzadzen oraz zachowaniem przyjetych

rozwiazan systemowych.

Opracowat:
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Zestawienie urzadzen

L.p

Wyszczegolnienie

Tlos¢

[szt.]

Producent

Kociot gazowy Vitoplex 200 o mocy 120kW
Vitotronic 300K, HK3W

kpl

Viessmann

Podgrzewacz wody Vitocell V100 — 300 1

Viessmann

Pompa 25P0Oe60C, Pmax = 100W, 1x220/230 V (obieg kotta ga-
ZOwWego)

Pompa 40POe100A MEGA, Pmax = 180W, 1x220/230 V (obieg
nr2)

Pompa 25POr60C, Pmax = 90W, 1x220/230 V (obieg nr3)

Pompa 25P0Or40C, Pmax = 60W, 1x220/230 V (centrala nr1)

Pompa 25POr30C, Pmax = 55W, 1x220/230 V (centrala nr2,3)

Pompa 25POr50C, Pmax = 55W, 1x220/230 V (obieg nrl tadowa-
nie c.w.u)

Pompa 25PWr60C, Pmax = 90W, 1x220/230 V (obieg nrl fadowa-
nie c.w.u)

LFP

10

Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 Dn 17, po=2,5 bar, o«<c=0,41,
do =20mm

—_

SYR

11

Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 Dn3/4”, po=6.0 bar, «<c=0,20

SYR

12

Zawor tréjdrogowy typ DR32 GMLA + sitownik VMM

Honeywell

13

Zawor czterodrogowy typ DR15 GMLA + sitownik VMM

Honeywell

14
15

Zawor regulacyjny Stromax Dn25
Zawor regulacyjny Stromax Dn32

HERZ
HERZ

16

Zawor regulacyjny Stromax Dn40

HERZ

17

Zawor regulacyjny Stromax Dn50

HERZ

18

Filtr siatkowy Dn50

19

Filtr siatkowy Dn40

20

Zawor zwrotny Socla Dn50

21

Zawor zwrotny Socla Dn40

22

Zawor zwrotny Socla Dn25

23

Zawor zwrotny Dn50

24

Zawor zwrotny Dn20

25

Zawor odcinajacy gwintowany Dn65

26

Zawoér odcinajacy gwintowany Dn50

27

Zawoér odcinajacy gwintowany Dn40

28

Zawoér odcinajacy gwintowany Dn32

29

Zawor odcinajacy gwintowany Dn25

30

Zawoér odcinajacy gwintowany Dn20

31

Zawoér odcinajacy gwintowany Dn20 ze spustem

32

naczynie wzbiorcze typu 80N, po=6,0 bar

REFLEX

33

naczynie wzbiorcze typu 33D, po=10,0 bar

— = AR NN N O N W = =A== == NN W =N

REFLEX
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34  Filtr sznurkowy AKF BB20/2” z wktadem sznurkowym 50 1
35 Magnetyzer Dn50 1 EKOIDEA
36 Odpowietrznik automatyczny Dn 1/2”, PN10, t,=110°C 7
37 Jednokolumnowy zmigkczacz EUROMAT typ 25Z, q=1,0 m’/h, 10
38 Wodomierz JS2,5 1
39  Wskaznik podwdéjny WP 80-T/0+120°C, 0+0,6 MPa/2,5 10
40 Manometr (0-0,6 MPa) 4
41 Manometr (0-1,0 MPa) 3
42 ' Rozdzielacz Dn100L=1,2m 2
43 | Termomanometr 2
44 | Zmigkczacz jednokolumnowy, sterowany mikroprocesorem obj¢to- 1 BWT
sciowo. EUROMAT typ 25Z, g=1m’/h
45 | Uklad zabezpieczajacy przed niskim stanem wody w kotle SYR typ 1 SYR
933.1 (z blokada), ci$nienie max 10 bar, t;.x=120°C.
46 | Przepustnica klapowa z sitownikiem typ S230-V5421B1041 1 Honeywell
47 | Nadmiarowy zawor roznicy ci$nienia HERZ Dn25/20 1 HERZ
48 | Palnik na gaz propan WG20 F/1-C ZLN kpl | WEISHAUPT
49 Kpl
Przewdd kominowy dwuscienny #200/265 wraz z przewodem od-
prowadzajacym z kotta (odprowadzenie spalin):
- trojnik 87° 1 szt.
- prostka L=500 2szt. Jeremias
- prostka L=1000 10szt.
- wyczystka 1 szt.
- ptyta dachowa 1 szt.
- parasol 1 szt.
- ostona 2szt.
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