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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

P.B.. - ,,Architektura”, opracowany przez ,,BM art Projekt”

Uzgodnienia z Inwestorem,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.,
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tere-
néw, Dz. U. Nr 80, poz. 563,

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych Cobrti Instal,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych Cobrti Instal,

Obowiazujace normy i przepisy.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje wbudowanie instalacji wod-kan:

instalacji wody zimnej,
instalacji wody cieplej i cyrkulacyjnej,
wewngetrznej kanalizacji sanitarnej,

instalacji hydrantowe;j,

w budynku z rozbudowywana i przebudowana czg$cia pomieszczen wraz ze zmiang Sposobu

uzytkowania zlokalizowanym w Strykowie przy ul. Kosciuszki 29

3.

Instalacja wody zimnej

3.1 Zrédlo zasilania wody zimnej

Zrédtem zasilania w wode dla wewnetrznej instalacji wodociagowej, bedzie istniejacy

przytacz wodociagowy @65stal.

3.2 Rozwigzania projektowe

Ze wzgledu na zwigkszone zapotrzebowanie wody nalezy zdemontowac istniejacy zestaw
wodomierzowy, na jego miejsce zaprojektowano nowy zestaw. Zestaw nalezy zamonto-
wac na $Scianie zewnetrznej. Projektowany zestaw wodomierzowy sklada sig z:

e zlaczka przej$ciowa Dn65stal/Dn50stal.

e zawordw odcinajacych Dn50stal -2szt.,

e wodomierz typu JS 6,0 Dn32



e zaworu antyskazeniowego RV281- 14
e zlaczke przejsciowa Dn50st, @63PP
Zestaw zlokalizowano w szafce podtynkowej (szczegéty rozwiazania pokazano na ry-
sunkach) .

Przewody wody zimnej, w omawianym budynku, zaprojektowano z rur polipropylenowych
typu PN20 firmy ,, Aquatherm ”lub firmy rownowaznej , Iaczonych przez termiczne zgrzewanie
polifuzyjne. Gléwne ciagi rozprowadzajace na poziomie parteru prowadzone w posadzkach, na-
tomiast podejscia do przyboréw podtynkowo. Jako armaturg odcinajaca przyjeto zawory kulowe
gwintowane. Odcigcie podej$¢ do armatury stanowic¢ beda zawory kulowe o §rednicach okreslo-
nych na zal. rysunkach. Piony wody zimnej zaopatrzono w zawory odcinajace z kurkami spusto-
wymi. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3 promil w kierunku zrédta zasilania oraz mo-
cowa¢ podporami przesuwnymi. Odwodnienie pionéw i przewodow rozprowadzajacych pozio-
mych nalezy wykona¢ poprzez zawory odcinajace z kurkiem spustowym pod kazdym pionem
wodociagowym. Przewody rozprowadzajace nalezy izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej
typu Thermaflex FRZ o grubosci 9,0mm. Piony oraz poziomy prowadzone w bruzdzie Sciennej
nalezy izolowa¢ otuling z pianki polietylenowej typu Thermocompact Stabi, laminowanej na ze-
wnatrz folia polietylenowa — grubo$¢ izolacji 9,0mm. W przypadku $rednic wyzszych (powyzej
(#32), nalezy zastosowac izolacje typu Thermaflex FRZ o grubosci 9,0mm + folia PVC na ze-
wnatrz otuliny. Z uwagi na charakter budynku wszystkie rozprowadzenia instalacji wodociaggowe
oraz piony prowadzone nadtynkowo nalezy obudowac¢ ptytami GK. Odlegtosci punktéw zawie-

szenia przewodéw polipropylenowych:

20 - 60 cm,
325 —70 cm,
32 — 80 cm,
40 —90cm.
50 — 100 cm,
63 — 120 cm,

Wymiarowania przewodu wodociagowego dokonano metoda przeptywu obliczeniowego
wg PN-92/B1706. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy zatozeniu, iz wy-
pltyw jednostkowy punktéw czerpalnych gn < 0,5 dm’; 0,1<X qn <20 dm’, przeptyw q okreslo-
no wg wzoru: q = 0,682 x (2‘,qn)0’45 -0,14 [1/s]

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych:



szt. gn 2qn

- zlewozmywak, zlew 11 0,07 0,77
- umywalka 44 0,07 3,08
- miska ustgpowa 14 0,13 1,82
- pisuar 0 0,30 0,00
- natrysk 3 0,15 0,45
- wanna 3 0,15 0,45
- zawor ze ztaczka 18 0,15 2,70
2qn =927

Przeptyw obliczeniowy: q = 0,682 x (Zq,)"™* — 0,14 = 0,682 x 9,27°* - 0,14 = 1,71[ Vs]

Dobowe zapotrzebowanie wody q=5,0 [m’/d]

3.3 Proba szczelnoSci instalacji wody zimnej

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociagowych i w warunkach technicznych wyko-
nania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi probg szczelno$ci na-
lezy przeprowadza¢ przed zastonigciem bruzd lub kanaléw w ktérych sa prowadzone przewody
badanych instalacji. Wymagane ci$nienie probne podczas badania szczelnos$ci instalacji wynosi:
1,5x najwyzsze cisnienie robocze. Ww. ci$nienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut
do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06

MPa. W czasie nastgpnych 120 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02MPa.

4. Instalacja wody cieplej
4.1 Zroédlo zasilania wody cieplej

Zrédtem ciepta dla przygotowania c.w.u. bedzie projektowany podgrzewacz:
VITOCELL 100-V o pojemnosci 3001 zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni znajdujace;j

si¢ na poziomie parteru.

4.2 Rozwigzania projektowe
Przewody wody cieptej w projektowanym budynku zaprojektowano z rur polipropyleno-
wych z wktadka aluminiowa firmy ,,Aquatherm” lub firmy rownowaznej (ci$n. znamionowe PN-

20), taczonych przez termiczne zgrzewanie polifuzyjne. Podobnie jak w przypadku wody zimnej,
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przewody rozprowadzajace na poziomie parteru prowadzone w posadzkach, natomiast podejscia
do przyboréw podtynkowo. Prowadzenie przewodéw, armatura oraz ich mocowanie - analogicz-
nie do pkt.3. Odwodnienie pionéw i przewodéw rozprowadzajacych poziomych nalezy wykonaé
poprzez zawory odcinajace z kurkiem spustowym pod kazdym pionem wodociggowym. Na prze-
wodzie cyrkulacyjnym przed kazdym przyborem sanitarnym nalezy zamontowa¢ zawodr odcinaja-
cy ze Srubunkiem.. Przewody rozprowadzajace nalezy izolowac otulinami z pianki polietylenowej
typu Thermaflex FRZ o grubosci 13,0mm. Piony oraz poziomy prowadzone w bruzdzie §ciennej
nalezy izolowa¢ otuling z pianki polietylenowej typu Thermocompact Stabi, laminowanej na ze-
wnatrz folig polietylenowa — grubos¢ izolacji 13,0mm. W przypadku $rednic wyzszych (powyzej
(?#32), nalezy zastosowac izolacjg typu Thermaflex FRZ o grubosci 13,0mm + folia PVC na ze-
wnatrz otuliny. Z uwagi na charakter budynku wszystkie rozprowadzenia instalacji wodociagowe

oraz piony prowadzone nadtynkowo nalezy obudowac¢ ptytami GK.
UWAGA:
Po wykonaniu instalacji wedlug obowiazujacych norm nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowa

instalacji (1,0MPa).

Wymiarowanie przewoddéw cieptej wody oraz przewodéw cyrkulacyjnych wyznaczono

dla chwilowych sekundowych natg¢zen przeptywu:

q = 0,682 x (Xqn)*™* - 0,14 [V/s]

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych:

szt. qn 2.qn

-umywalka 44 0,07 3,08
-zlewozmywak, zlew 11 0,07 0,77
- natrysk 3 0,15 0,45
- wanna 3 0,15 0,45
2qn= 4,75

Przeptyw obliczeniowy: q = 0,682 x (2q,)"* — 0,14 = 0,682 x 4,75%% 0,14 = 1,23 [ Vs]



4.3 Proba szczelnoSci instalacji wody cieptej

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociagowych i w warunkach technicznych wyko-
nania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi prébeg szczelnosci na-
lezy przeprowadza¢ przed zastonigciem bruzd lub kanaléw w ktérych sa prowadzone przewody
badanych instalacji. Wymagane ci$nienie prébne podczas badania szczelnos$ci instalacji wynosi:
1,5x najwyzsze cisnienie robocze. Ww. ci$nienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut
do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06
MPa. W czasie nastgpnych 120 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02MPa. Po zakon-
czonej probie szczelnosci przeprowadzonej woda zimng nalezy podda¢ badaniu przy ci$nieniu

roboczym woda ciepta o temperaturze 60 °C.

5.Zabezpieczenie p.poz.
Przy przejséciu przez strefy pozarowe przewodami c.w.u., wody zimnej, wody hydrantowej i
kanalizacyjnymi o $rednicach powyzej @40, nalezy je zabezpieczy¢ kotnierzem ognioodpornym

firmy Rockwool typu FIRELIT UNIFOX.

5.1 Instalacja przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563) w rozpatrywanym budynku projektuje si¢ instalacje
przeciwpozarowa, wyposazong w trzy hydranty wewngtrzne DN25 z we¢zami pétsztywnymi o
dlugosci 30m. Rozmieszczenie hydrantéw oraz $rednice rurociagéow zasilajacych pokazano na
zataczonych rysunkach. . Zrédtem wody dla instalacji hydrantowej bedzie istniejacy przytacz
wodociagowy @65stal. Zgodnie z §19 w.w. rozporzadzenia, przyjmuje si¢ wspotczynnik jed-
noczesno$ci dzialania - 2 hydrantéw. Minimalna wydajno$¢ nominalna hydrantu ,,25” mierzo-
na na wylocie pradownicy wynosi 1,0 dm’s, przy ci$nieniu min. 0,2MPa. Ci$nienie dyspozy-
cyjne panujace w miejscu wilaczenia do istniejacego wodociagu wynosi - 0,36 Mpa Zasieg hy-
drantéw obejmowat bgdzie cata powierzchnig¢ chronionego budynku. Instalacja wody hydran-
towej wykonana zostanie z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 taczonych na
gwint. Gléwny ciag hydrantowy oraz piony nalezy izolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi o
grubosci 9,0mm. W celu zapewnienia ruchu wody w rurociagu przeciwpozarowym, kazdy pion

hydrantowy potaczony zostanie z przewodem cyrkulacyjnym @ 15, wykorzystanym réwnocze-



$nie jako woda zimna dla zlaczki. Sposéb wiaczenia przewodu cyrkulacyjnego przedstawiono
w czgsci rysunkowe;j.

5.2 Sprawdzenie wymaganego cisnienia w instalacji hydrantowej.

Strata ci$nienia hydraulicznego dla przewodu 950 stal:

L=8,0+ 21,2=29,2[m]
Hg=1,4+2,7=4,1 [m]

Pmin.=L x Ap1+Hg
Ap1=0,0193[m]

Pmin= 29,2[m]x0,019 [m]+4,1[m]+3,0[m] = 7,6[m] = 0,07Mpa]

Strata ci$nienia hydraulicznego dla przewodu (40 stal:

L=4,9 [m]
Hg=1,5+3,4=4,9 [m]

Pmin.=L x Apl+Hg
Ap1=0,051[m]

Pmin=4,9[m]x0,051 +4,9[m] =5,1[m] = 0,05[Mpa]

Strata ci$nienia hydraulicznego dla przewodu (25 stal:

L=0,2 [m]
Hg=0,0[m]

Pmin.=L x Ap1+Hg
Ap1=0,45[m]

Pmin=0,2 [m]x0,45[m]=0,09 [m] =0,0008 [Mpa]
Pc.= 0,07 [MPa]+ 0,05 [MPa] = 0,12[MPa]

Cisnienie dyspozycyjne w sieci wodociagowej: P = 0,36[MPa]
X Pmin.= 0,36 - 0,12= 0,24 [MPa]

Z przeprowadzonych obliczen wynika, Ze ci$nienie panujace w instalacji hydrantowe;j jest wystar-

czajace dla jej prawidlowego dziatania. Na ostatnim hydrancie ci$nienie wynosi 0,24 [MPa].



6. Kanalizacja sanitarna

6.1. Rozwiazania projektowe

Zaprojektowano jedno wyjscia kanalizacji sanitarnej z budynku , ktére podtaczamy do
istniejacej studzienki kanalizacyjnej. Szczegbty rozwiazania pokazano w PBW “Przylacz kana-
lizacji sanitarnej @160PVC”, stanowigcym odrgbne opracowanie.

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej obliczono wg PN-92/B01707. Ze wzgledu na
charakter projektowanego budynku przeptyw q, okreslono wg wzoru:

qs = K x (ZAWSs)"® [dm?/s]
gdzie: K = 0,50 (odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku)

AWs — réwnowaznik wyptywu, zestawiony ponizej:

Przybory sanitarne AWs Srednica podejscia d, Tlo$¢ [szt.] > AWs

Umywalka 0,5 0,05 44 22,0
Zlew, zlewozmywak 1,0 0,05 11 11,0
Miska ustgpowa 2,5 0,10 14 35,0
Pisuar 0,5 0,05 0 0,00
Natrysk 1,0 0,05 3 3,00
Wanna 1,0 0,05 3 3,00
Wpust podtogowy 1,0 0,10 18 18,0

TAWs = 92,0 dm’/s
Zatem: g, = 0,5 x (92)*° = 4,79 dm’/s

Dobowy zrzut $ciekéw qs = 4,5 m*/d.

Poziomy i piony kanalizacji wewngtrznej zaprojektowano z rur PCV kielichowych, taczo-
nych na wcisk, uszczelke gumowa wg PN-80/C-89205 i PN-81/C-89200 firmy ,,WAVIN” lub
firmy réwnowaznej. Piony kanalizacyjne przed przejSciem w poziome przewody odptywowe, w
dolnej czgsci zaopatrzy¢ w czyszczaki, w gornej zakonczy¢ ,,wywiewkami” &110/160 lub zawo-
rami kanalizacyjnymi napowietrzajacymi (®50 + 110 ). Przewody poziome odptywowe z czgsci
poziomu parteru prowadzone bgda pod posadzkami, wlaczone do projektowanego przytacza ka-
nalizacji sanitarnej ®160pvc. Srednice instalacji zostaly dobrane wg normy PN-92/B-01707 ,,In-

stalacje kanalizacyjne- wymagania projektowe”.



7. Uwagi koncowe

e (Catlos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t bu-
dowlano — montazowych przez uprawnionych instalatoréw, pod nadzorem branzowym,

e W trakcie realizacji robot przestrzegac przepiséw bhp i p.poz.,

e  Wszystkie materialy i urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania,

e (Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00-04 , ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych — Tom II. Instalacje Sanitarne i

Przemystowe”, przez uprawnionych instalatoréw oraz pod nadzorem branzowym.”.

Opracowat:



