OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

e  Zlecenie Inwestora,

e P.B.. -, Architektura”, opracowany przez ,,.BM art Projekt”

e  Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500,

¢ Opinia Zud — uzgodnienie dokumentacji projektowe;.

® Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyt 7 — Warunki techniczne wykonania i odbioru in-
stalacji wodociggowych zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, lipiec 2003.

¢  Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyt 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru Sie-
ci kanalizacyjnych zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, sierpien 2003.

e (Obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje rozwiazania w zakresie przebudowy przytacza kanalizacji sani-
tarnej, w budynku z rozbudowywana i przebudowang cz¢écia pomieszczen wraz ze zmiang Sposobu

uzytkowania zlokalizowanym w Strykowie przy ul. Ko$ciuszki 29.

3. Przylacz kanalizacji sanitarnej
3.1 Przylacz kanalizacji sanitarnej ¥160/4.0 PVC - rozwiazania projektowe.
Istniejacy przylacz kanalizacji sanitarnej i studzienke¢ kanalizacyjng nalezy przebudo-
wac.
Przeplyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej obliczono wg PN-92/B01707. Ze wzgledu na cha-
rakter projektowanego budynku przeptyw qs okreslono wg wzoru:
qs = K x (CAWSs)"® [dm?/s)
gdzie: K = 0,50 (odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku)

AWs — réwnowaznik wyptywu.

Przybory sanitarne AWs Srednica podejscia d, Mos¢ [szt.]  XAWs
Umywalka 0,5 0,05 44 22,0
Zlew, zlewozmywak 1,0 0,05 11 11,0
Miska ustgpowa 2,5 0,10 14 35,0
Natrysk 1,0 0,05 3 3,00
Wanna 1,0 0,05 3 3,00



Wpust podtogowy 1,0 0,10 18 18,0
ZAWs = 92 dm’/s
Zatem: g, = 0,5 x (92,0)"° = 4,79 dm’/s
Dobowy zrzut $ciekéw qd = 4,5 [m*/d]

Projektowana przebudowa kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur @160/4.0 typu SN,
SDR 41 firmy ,,WAVIN”. Docelowo odbiér §ciekéw bytowo-gospodarczych nastapi w istniejacej
studzience zlokalizowanej w ulicy T. Kosciuszki na istniejacym k300. Dla kanatu sanitarnego przy-
jeto spadek 1,5%. Trasa przyltacza przebiegac bedzie w terenie utwardzonym i czgSciowo w zielo-
nym. Zmiana kierunku prowadzenia przewodu, dokonana bedzie w projektowanej prefabrykowanej
studzience kanalizacyjnej @425PVC, firmy ,,WAVIN” sktadajacej si¢ z rury karbowanej @425, ki-
nety przeplywowej, oraz wlazu zeliwnego typu A15 w terenie zielonym.

Poniewaz prace potaczeniowe prowadzone bgda na czynnym kolektorze prowadzacym Scieki
nalezy zapewni¢ worki Wettera (zamknigcia pneumatyczne) do zamknigcia rur kanalizacyjnych w
studniach. W zwiazku z powyzszym wykonawca powinien posiadac:

— pompy do $ciekéw zanieczyszczonych 2szt.,

—  weze @160mm ttoczne, zbrojone dt. 100M,

— worki Wettera o srednicy do 800mm 2szt.,

Z uwagi na koniecznos$¢ zapewnienia bezawaryjnej dostawy energii elektrycznej do zasilania pomp

sciekowych oraz o$wietlenia terenu nalezy zapewni¢ agregat pradotworczy.

3.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z dokonanymi wpisami do protokotu z posiedzenia
Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowych. Prace ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z posta-
nowieniami w normie PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Sposéb wykonania — wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, ze wzgledu na gle-

boko$¢ wigksza od 1,0 m. p.p.t. — $ciany odeskowane i rozparte. Przewidziano deskowanie azurowe.
Szeroko$¢ dna wykopu dla wykopdw liniowych — 0,90 m; w miejscach taczenia rur wykonaé posze-
rzenie wykopu o dalsze 0,30 m na dtugosci 1,0 m.

Dno wykopdéw nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczef mechanicznych
oraz podsypa¢ warstwa piasku o grubosci min. 0,20 m. Materiat do podsypki powinien spetniac¢ na-
stgpujace wymagania:

® nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,



® material nie moze by¢ zmrozony,

® nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Obsypka rurociagu musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia
rurociagu. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po za-
geszezeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat do wykonania wypetnienia spetniajacy te same wa-
runki co w przypadku podsypki (patrz. Wyzej).
Po zakonczeniu robét caly teren zajety pod budowe przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy
przywroéci¢ do stanu pierwotnego.

UWAGA: Badania szczelno$ci rurociggu kanalizacyjnego wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

4. Uwagi koncowe.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow i produktéw innych producentéw o parametrach co
najmniej jak zaprojektowane po uzyskaniu zgody projektanta.

Szczegoty uktadu przedmiotowego przylacza wraz z wymiarowaniem oraz okresleniem
$rednic przewodéw pokazano na planie sytuacyjno — wysokosciowym w skali 1:500, na profilu oraz
rysunkach szczegétowych.

Wszystkie prace budowlano — montazowe przylacza winny by¢ wykonane zgodnie z ,,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz. 1. ,.Instalacje sani-
tarne i przemystowe”. Roboty ziemne i szalunkowe wykona¢ zgodnie z normami PN/8836-02,
PN/B-06583 1 PN/E-06050. Po wykonaniu podiaczenia wykona¢ i dotaczy¢ do projektu inwentary-

zacje powykonawcza. Cato$¢ rob6t wykonac przez uprawnionych robotnikdw.

Opracowat:



