OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora,

e P.B. -, Architektura”, opracowany przez Biuro Projektéw ,,BM art Projekt”, Kielce ul. Sta-
rodomaszowska 30/53, tel./fax 344-81-14,

e (Obowigzujace normy i przepisy,

e Uzgodnienia.

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje rozwigzania w zakresie wbudowania kottowni kottowni gazowej wraz z in-
stalacja centralnego ogrzewania w Rozbudowywanej i przebudowanej cz¢sci pomieszczen wraz

ze zmiang sposobu uzytkowania w budynku w Strykowie przy ul. Ko$ciuszki 29.

3. Kotlownia gazowa.
3.1 Dane wyjsciowe.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej c.o.

Obliczenie wspotczynnikéw K przegrdd, oraz strat ciepta poszczegdlnych pomieszczen do-
konano w oparciu o obowigzujace normy. Przegrody budowlane zgodnie z norma PN-EN ISO
6946:2004 ,, Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i wspdétczynnik przeni-
kania ciepta. Metoda obliczania.”, winny spelnia¢ wymagania zgodnosci rzeczywistych wartosci
wspolczynnikéw przenikania ciepta k z warto$ciami okre§lonymi w normie.

Parametry czynnika grzewczego instalacja c.o.:

e temperatura zasilania/temperatura powrotu t,/t, = 80/60 °C.
Qco. =572 kW
Zapotrzebowanie mocy cieplnej do celow wentylacji mechanicznej
Qlw = 14,5kW (wentylacja — obieg nr 4)

Q2w = 11,0kW (wentylacja — obieg nr 5)
Q3w = 11,0kW (wentylacja — obieg nr 6)
> Qw = 36,5kW

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.w.u.:

Zapotrzebowanie c.w.u. wyznaczono wg PN-92/B-01706, wytycznych projektowania instalacji
cieptej wody uzytkowe;j.

Obstuga i administracja:

Gy= 600s. x 161/d =960 1/d

Gy™'= 960/10 = 96 1/h — przyjeto 100 1/h



Nh= 9,32 x 100%** = 3,02

G,"™= 100 x 3,02 = 302 I/h — przyjeto 3101/h

Qu™= 310 x 4,2 x (60-5) x 3600"" = 19,89 kW przyjeto 19,9kW
XQc.w.u. =19,9 kW

Z uwagi na przyjety uktad technologiczny kottowni (priorytet c.w.u.) do catkowitego bilansu

kotlowni nie uwzgledniono mocy cieplnej c.w.u.

Calkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej:
>Q=>YQc.0.+>Qw+ Qc.w.u. =57,2 +25,5+36,5 =119,2kW

3.2 Dobor jednostek kottowych.
Dla zabezpieczenia mocy cieplnej budynku dobrano jednostk¢ kottowa VITOPLEX 200 firmy
Viessmann
e kociol gazowy Vitoplex 200 o mocy 120kW

Jako jednostke kottowa dobrano kociot grzewczy gazowy Vitoplex 200 o mocy zna-
mionowej 120kW, z palnikiem gazowym WEISHAUPT WG-20 F/- C ZLN. Z kotlem
wspolpracowaé bedzie regulator Vitotronic 300K + HK3W .
Dane techniczne kotta VITOPLEX 200:

® znamionowa moc kotla 120kW

e temperatura spalin (przy temp. wody w kotle 80°C) 195°C

e ilo$¢ spalin 250 kg/h
e dopuszczalne nadcisnienie robocze 4 bar

e fundament pod kociot o wym. 1200x760

Instalacj¢ elektryczng automatyki kotlowni nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu,
uruchomienia, diagnostyki i serwisu firmy VIESSMANN.

Do podgrzewu niezbednej ilosci wody uzytkowej stuzy¢ bedzie podgrzewacz firmy
Vitocell 100-Vo poj. 300 1. Zapotrzebowanie c¢.w.u. gnmax- dla budynku ustalono biorac pod
uwage maksymalna ilo$¢ cieptej wody zuzywana w ciggu godziny o max. poborze na cele
higieniczno — sanitarne.

Dane techniczne podgrzewacza wody Vitocell 100-Vo poj. 300 1

pojemnos$¢ podgrzewacza V= 300L,

e $rednica podgrzewacza 633mm,

e wydajnos¢ stata podgrzewacza, przy podgrzewie wody uzytkowej z 10 na 45°C i tempera-
turze wody na zasilaniu woda grzewcza, wynoszacg 80°C: c.o. - 1081/h,

® moc grzewcza przy w.w. parametrach . - 44kW,



e cigzar - 151kg

3.3 Dobor podstawowych urzadzen kottowni

Przeponowe naczynie wzbiorcze dla uktadu c.o.
Vu = 1300 dm’
Vo=[1,1x1,3x 999,7 x 0,0224 x (2,5+1,0)]/ (2,5-0,8)= 65,9 dm’

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze firmy REFLEX typu 80N, po=6,0 bar

Przeponowe naczynie wzbiorcze dla uktadu c.w.u.
Ve =300x1,67/100 = 5,01[1]

D = (5,4+1)-(4,2+1)/(5,4+1) =0,1875

Vi = Ve/Ds

V, =5,01/0,1875 = 26,7 [1]

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze firmy REFLEX typu 33D, po=10,0 bar

Zawor bezpieczenstwa uktad c.w.u.

Dla pojemnoéci 300 dm® dobrano zawér bezpieczenstwa SYR typ 2115, Dn %”

do 14 mm
d 3
Poczatek otwarcia 6,0 bar
oc 0,2

Zawor bezpieczenstwa uklad kotla.

d, = 0,9 [5590/ (0,41 x ((2,5x 965,3)"1"* = 15 mm
Dobrano zawér bezpieczenstwa SYR typ 1915, Dn 17

do 20 mm
d 17
Poczatek otwarcia 2,5 bar
olc 0,41

Pompa obiegowa uktad c.o.

Dla zatozonych parametrow pracy kotta objgtosciowy strumien wody grzewczej wynosi:

G, = 130x0.3 x 0,86 /(80-60) = 1,67 m’/h



Dla w/w danych oraz oporéw instalacji dobrano pompg firmy LFP typ 25POe60C 1x 220-230V.
Pel 100W

Pompa obiegowa uktad c.o. (obieg nr 2 )

Dla zatozonych parametrow pracy kotta objgtosciowy strumien wody grzewczej wynosi:
G, = 57,2x 0,86 / (80-60) = 2,45m’/h
LFP typ 40POe100A MEGA 1x 220-230V.0 Pel 18W

Pompa obiegowa uktad wentylacji mechanicznej (obieg nr 3)

Dla zatozonych parametrow pracy kotta objgtosciowy strumien wody grzewczej wynosi:
G = 36,5 x 0,86/ (80-60) = 1,56 m*/h

Dla w/w danych oraz oporéw instalacji dobrano pompg firmy LFP typ 25POr60C

1x 220-230V. Pel 90W

Pompa obiegowa centrala nrl

Dla zatozonych parametréw pracy kotta objgtosciowy strumien wody grzewczej wynosi:
G, = 14,5x 0,86/ (80-60) = 0,62 m’/h

Dla w/w danych oraz oporéw instalacji dobrano pompg firmy LFP typ 25POr40C

1x 220-230V. Pel 60W

Pompa obiegowa centrala nr2

Dla zatozonych parametrow pracy kotta objgtosciowy strumien wody grzewczej wynosi:
G = 11,0 x 0,86/ (80-60) = 0,47 m*/h

Dla w/w danych oraz oporéw instalacji dobrano pompg firmy LFP typ 25POr30C

1x 220-230V. Pel 55W

Pompa obiegowa centrala nr3

Dla zatozonych parametréw pracy kotta objgtosciowy strumien wody grzewczej wynosi:
G, = 11,0x 0,86/ (80-60) = 0,47 m’/h

Dla w/w danych oraz oporéw instalacji dobrano pompg firmy LFP typ 25POr30C

1x 220-230V. Pel 55W

Pompa tadujaca zasobnik

Dobrano pompg firmy LFP typ 25POr50C, 1x 220-230V.

Pompa cyrkulacyjna

Dobrano pompg firmy LFP typ 25PWr60C, 1x 220-230V.




Dobér zawordéw tréjdrogowych, czterodrogowych

Zawory trojdrogowe obiegow grzewczych:
e obieg nr 2 — zawér tréjdrogowy Dn32 napedem firmy HONEYWELL
Zawory czterodrogowe obiegow grzewczych:
e wentylacja centrala nr 1 — zawdr czterodrogowy Dnl5 napedem firmy HONEY-
WELL
e wentylacja centrala nr 2 — zawdr czterodrogowy Dnl5 napedem firmy HONEY-
WELL
e wentylacja centrala nr 3 — zawdr czterodrogowy Dnl5 napedem firmy HONEY-

WELL

Zabezpieczenie przed niskim stanem wody w kotle

Dobrano uktad zabezpieczajacy SYR typ 933.1 (z blokada) , ci$f.max. = 10bar, ty.x = 120°C

3.4 Ruraz i armatura kotlowni

Usytuowanie urzadzen, armatury i sposéb potaczen wykona¢ zgodnie z dokumentacja.
Rurociagi wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur polipropylenowych. Po wykonaniu cato$¢ rurazu
nalezy dwukrotnie przeptukaé, a nastgpnie wedlug obowigzujacych norm nalezy przeprowadzi¢
prébe cisnieniowa. Prébe szczelnosci uktadu c.o. wykonaé¢ woda o cis$nieniu 6,0 bar.

Armatura wedtug specyfikacji.

Przej$cia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych.

3.5 Pomieszczenie kottlowni

Powierzchnia kottowni Fp= 14,36 m’, Wysoko$¢ wyznaczona przez istniejacy strop h
=2,7m, kubatura pomieszczenia 38,7m3.

Zaleca si¢ w pomieszczeniu kottowni $ciany do wys. 2m. wytozy¢ ptytkami ceramicz-
nymi natomiast na pozostalej czegsci Scian wykonac tynki klasy III i dwukrotnie pobiatkowac.
Drzwi wejsciowe do kottowni otwierane na zewnatrz. Pomieszczenie kottowni oraz wyjscie
i kierunek ewakuacji nalezy oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami. Przed oddaniem kottowni
do uzytku nalezy wyposazy¢ ja w podstawowy sprzgt gasniczy.

W kotlowni nalezy wykona¢ fundament pod podgrzewacz cieptej wody o wysokosci 10
cm z zabezpieczeniem kantéw fundamentéw katownikiem 40x40x3,5mm.

Drzwi wejsciowe kotlowni atestowane o odpornosci EI 30min. Kottowni¢ wyposazy¢
przed oddaniem w podstawowy sprz¢t gasniczy. Pomieszczenie kottowni, oraz wyjscie i kieru-

nek ewakuacji oznakowaé zgodnie z Polskimi Normami.



3.6 Odprowadzenie spalin
Odprowadzenie spalin przewiduje si¢ przewodem spalinowym dwusciennym z blachy sta-

lowej zaroodpornej o wym. &200/265mm.

Przewody i kanaly spalinowe odprowadzajace spaliny od urzadzen gazowych, powinny
spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— przekroje poprzeczne przewodu, a takze kanatu spalinowego powinny by¢ stale na catej dtu-
gosci,

— dlugos$¢ pionowych przewodoéw spalinowych powinna by¢ nie mniejsza niz 0,22 m, a prze-
wodow poziomych utozonych ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku urzadzenia — nie
wieksza niz 2 m,

— dlugos¢ kanatu spalinowego mierzona od osi wlotu przewodu spalinowego do krawedzi wy-
lotu kanatu nad dachem powinna by¢ nie mniejsza niz 2m.

Przed odbiorem instalacji gazowej przewody spalinowe i wentylacyjne musza by¢ sprawdzone

przez mistrza kominiarskiego. Sprawno$¢ przewodéw winna by¢ potwierdzona opinig kominiar-

ska.

3.7 Wentylacja kottowni
Wentylacja nawiewna kottowni

Wentylacje nawiewna do pomieszczeniu kottowni zaprojektowano z blachy stalowej ocynk.
o wym. 300x200mm z wlotem w $cianie zewngtrznej na wysokosci 2,0m pod poziomem terenu i
wylotem na wysoko$ci 0,3 m nad poziomem posadzki w pomieszczeniu kottowni. Wlot i wylot
zabezpieczy¢ siatka drobnooczkowa. Szczegély prowadzenie przewodu wentylacji nawiewnej

przedstawiono na zataczonych rysunkach.

Wentylacja wywiewna kotlowni

Wymagany przekrdj kanatu wywiewnego powinien zapewni¢ ponad 50% powierzchnig
wolnego przekroju otworu nawiewnego.
Zaprojektowano kanal wywiewny o wymiarach 150x200mm zlokalizowany 10 cm nad pozio-

mem posadzki z wentylatorem osiowym, oraz kanat grawitacyjny o wymiarach 150x200mm.

3.8 Instalacja wod.-kan. pomieszczenia kotlowni

Kotlownia wyposazona zostanie w zlew stalowy, zawor ze ztaczka na weza.



3.9 Uzupelnianie ztadu

Uzupekienie zladu nalezy wykona¢ woda uzdatniong przy pomocy stacji uzdatniania: jedno-
kolumnowy zmigkczacz EUROMAT typ 25Z, q=1,0m3/h, firmy BWT. Po dokonaniu analizy
wody Wykonawca winien zwrdci¢ si¢ do Projektanta celem potwierdzenia odpowiedniego

typu stacji uzdatniania wody.

3.10 System detekcji gazu

Systemem detekcji gazu w oparciu Czujnik ALPA PicoGaz-LPG C3H8 20%DGW: 5-x-
10%DGW, oraz sygnalizator optyczno-akustyczny typu ALPA SZOAmini. Zawér odcinajacy
MSV-25; 0,5b. Wspdtpracowaé bedzie z Centrala Eco - ALPA P-17/XEF. 1212 Detektor w po-
mieszczeniu kottowni nalezy zlokalizowa¢ 30 cm nad poziomem posadzki. (szczegoéty w PB

,Instalacja gazowa”).

3.11 Zabezpieczenie p.poz.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w §cianach i stropach, dla ktérych jest wymaga-
na klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 , nalezy wykona¢ w klase EI tych
elementow.

Istniejace drzwi do kottowni z pomieszczenia komunikacji na poziomie 0.00 nalezy zde-
montowag, i zastapi¢ drzwiami o wymiarze 90x 210 o odpornosci ogniowej EI30.

Drzwi zewngtrzne do kottowni powinny by¢ stalowe lub drewniane obite blacha.

3.12 Uwagi koncowe

e (Calo$¢ robét montazowych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Kottowni na paliwa gazowe i olejowe oraz zgodnie z projektem budowlanym,

e Prace prowadzi¢ przez uprawnionym monterow i pod nadzorem branzowym,

e Montaz kotla oraz pomp wykona¢ zgodnie z DTR dostarczanymi przez producentéw,

e Instalacj¢ elektryczna kottowni nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcja montazu, urucho-
mienia, diagnostyki i serwisu firmy Viessmann,

e Uruchomienia kottéw powinien dokona¢ specjalista dysponujacy aparatura pomiarowa
sktadu i temperatury spalin,

e W trakcie realizacji rob6t przestrzega¢ przepisow bhp i p.poz.,

e Wszystkie materiaty i urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania,

e Dla urzadzen podlegajacych Dozorowi Technicznemu niezbedne jest ,,Upowaznienie”

Dozoru Technicznego,



Zestawienie urzadzen

L.p Hosé
Wyszczegolnienie Producent
[szt.]
1 Kociot gazowy Vitoplex 200 o mocy 120kW kpl  Viessmann

Vitotronic 300K, HK3W




Podgrzewacz wody Vitocell V100 — 300 1

Viessmann

Pompa 25P0e60C, Pmax = 100W, 1x220/230 V (obieg kotla ga-
ZOWego)

Pompa 40POe100A MEGA, Pmax = 180W, 1x220/230 V (obieg
nr2)

Pompa 25POr60C, Pmax = 90W, 1x220/230 V (obieg nr3)

Pompa 25POr40C, Pmax = 60W, 1x220/230 V (centrala nrl)

Pompa 25POr30C, Pmax = 55W, 1x220/230 V (centrala nr2,3)

Pompa 25POr50C, Pmax = 55W, 1x220/230 V (obieg nr1 tadowa-
nie c.w.u)
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Pompa 25PWr60C, Pmax = 90W, 1x220/230 V (obieg nrl fadowa-
nie c.w.u)

Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 Dn 17, po=2,5 bar, «<c=0,41,
do =20mm

[u—

LFP

SYR

11

Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 Dn3/4”, po=6.0 bar, «<c=0,20

SYR

12

Zawor tréjdrogowy typ DR32 GMLA + sitownik VMM

Honeywell

13
14

Zawor czterodrogowy typ DR15 GMLA + sitownik VMM
Zawor regulacyjny Stromax Dn25

Honeywell
HERZ

15

Zawoér regulacyjny Stromax Dn32

HERZ

16

Zawor regulacyjny Stromax Dn40

HERZ

17

Zawor regulacyjny Stromax Dn50

HERZ

18

Filtr siatkowy Dn50

19

Filtr siatkowy Dn40

20

Zawor zwrotny Socla Dn50

21

Zawor zwrotny Socla Dn40

22

Zawor zwrotny Socla Dn25

23

Zawor zwrotny Dn50

24

Zawor zwrotny Dn20

25

Zawor odcinajacy gwintowany Dn65

26

Zawoér odcinajacy gwintowany Dn50

27

Zawoér odcinajacy gwintowany Dn40

28

Zawoér odcinajacy gwintowany Dn32

29

Zawor odcinajacy gwintowany Dn25

30

Zawoér odcinajacy gwintowany Dn20

31

Zawor odcinajacy gwintowany Dn20 ze spustem

32

naczynie wzbiorcze typu 80N, po=6,0 bar

REFLEX

33

naczynie wzbiorcze typu 33D, po=10,0 bar

REFLEX

34

Filtr sznurkowy AKF BB20/2” z wktadem sznurkowym 50

35

Magnetyzer Dn50

EKOIDEA

36

Odpowietrznik automatyczny Dn 1/27, PN10, tn.x=110°C

N = = DN NN N OO N W = = D = DN e e N W = (N

37

Jednokolumnowy zmigkczacz EUROMAT typ 25Z, g=1,0 m’/h,

—
o

38

Wodomierz JS2,5

—_

39

Wskaznik podwéjny WP 80-T/0+120°C, 0+0,6 MPa/2,5

[
(=)

40

Manometr (0-0,6 MPa)

AN
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41 Manometr (0-1,0 MPa) 3
42 ' Rozdzielacz Dn100L=1,2m 2
43 | Termomanometr 2
44 | Zmigkczacz jednokolumnowy, sterowany mikroprocesorem obj¢to- 1 BWT
sciowo. EUROMAT typ 25Z, q=1m3/h
45 | Uktad zabezpieczajacy przed niskim stanem wody w kotle SYR typ 1 SYR
933.1 (z blokada), ci$nienie max 10 bar, t;,,=120°C.
46 | Przepustnica klapowa z sitownikiem typ S230-V5421B1041 1 Honeywell
47 | Nadmiarowy zawor roznicy ci$nienia HERZ Dn25/20 1 HERZ
48 | Palnik na gaz propan WG20 F/1-C ZLN kpl | WEISHAUPT
49 Kpl
Przewdd kominowy dwuscienny @200/265 wraz z przewodem od-
prowadzajacym z kotta (odprowadzenie spalin):
- trojnik 87° 1 szt.
- prostka L=500 2szt. Jeremias
- prostka L=1000 10szt.
- wyczystka 1 szt.
- ptyta dachowa 1 szt.
- parasol 1 szt.

- ostona 2szt.
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