OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

P.B. - ,,Architektura”, opracowany przez Biuro Projektéw ,,BM art Projekt”, Kielce ul. Sta-
rodomaszowska 30/53, tel./fax 344-81-14,

Uzgodnienia z inwestorem,

Poradnik ,,Ogrzewanie +klimatyzacja”, wydawnictwo EWFE 1995r,

Wentylacja i klimatyzacja” — Maksymilian Malicki, PWN 1980r,

,.Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne” — Arkady 1975,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Cobrti Instal,

Obowiazujace przepisy i Polskie Normy:

>

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne

z blachy przekroju prostokqtnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne

z blachy o przekroju kotowym — Wymiary

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow Sie¢ przewodow Wymiary kotnierzy o przekro-
Jju kotowym do wentylacji ogélnej

PN-EN 13182:2004 Wentylacja budynkéw Wymagania dotyczqce przyrzqdow do pomia-
ru predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-EN 13141-4:2006 Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci elementow/wyrobow
do wentylacji mieszkan. Czes¢ 4: Wentylatory stosowane w systemach wentylacji miesz-
kan

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow. Wspotczynniki wy-
miany ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania (oryg.)
PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbio-
rowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania. (Zmiana Az3)

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i bada-
nia

PE-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnosé. Wymagania i ba-
dania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potqczenia urzqdzen, przewodow i ksztattek wentylacyj-
nych blaszanych



» PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach - Nawiewniki i wywiewniki - Badania ae-
rodynamiczne i wzorcowanie urzqdzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym
Strumieniu powietrza

» PN-EN 15243:2007 Wentylacja budynkow. Obliczanie temperatury wewnetrznej, obcig-
zenia i energii w budynkach wyposazonych w systemy klimatyzacji pomieszczen

» PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wta-
Sciwosci mechaniczne

» PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow — Urzqdzenia wentylacyjne koncowe — Badanie
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajqcych

» ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sieci przewodow — Wymagania dotyczqce cze-
Sci sktadowych sieci przewodow utatwiajqce konserwacje sieci przewodow

» PrEN 12236 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania

wytrzymatosciowe

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje rozwigzania w zakresie wbudowania wentylacji mechanicznej w rozbu-
dowywanej i przebudowanej czg$ci pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w bu-

dynku w Strykowie przy ul. Kosciuszki 29.

3. Dane wyjsciowe:

3.1.Warunki zewnetrzne:

e lato Tz=30°C, wilgotno$¢ wzgledna 52%,

e zima Tz=-20°C, wilgotnos¢ wzglgdna 100%.

3.2. Warunki wewnetrzne:
e zima Tn=20-24°C,

e predkos¢ ruch powietrza w strefie przebywania ludzi <0,3m/s,



4. Rozwigzania projektowe

4.1. Zestawienie pomieszczen objetych wentylacja mechaniczna:

Krotnos¢ wymiany Ilosé powietrza

Nazwa Temp.
1% powietrza wentylac.
Pomieszczenia wewnetrzna
nawiew / wywiew nawiew / wywiew
Wg. proj.
&l [m3] C - [m’/h]
budow.

System N1-W1

Fizjoterapia 163,0 24 6/7 980/1140
Suma 980/1140

System N2-W2
Fizykoterapia 119,0 24 6/7 720/830
Suma 720/830

System N3-W3
Hydromasaz 122,0 24 6/7 730/850
Suma 730/850

4.2 System N1-W1

Zaprojektowano centrale wentylacyjna nawiewna nr 1, firmy VTS Clima typu VS-10-R-
H/S-T o wydajnosci Vn=980m’/h, ktéra zlokalizowano na poziomie parteru w pomieszczeniu
Szatni. Centrale wyposazono w filtracjg, nagrzewnicg wodng oraz tlumik hatasu. Praca instalacji
bedzie nadzorowana przez system automatycznej regulacji oparty na sterownikach cyfrowych
firmy VTS Clima.

Czerpnie powietrza z uktadem zatrzymujacym wodg oraz siatka drobnooczkowa o wym.
450x200 zlokalizowano w zewngtrznej $cianie budynku.

Zaprojektowany system nawiewny realizowany begdzie za pomoca uktadu kratek na-
wiewnych typu KSH-VP-... firmy RDJ Klima. Doprowadzenie powietrza nawiewanego odby-
wac si¢ bedzie za pomoca kanatléw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym.. Kratki nawiewne
wyposazone sa W przepustnice jednoptaszczyznowe.

Uktad wywiewny realizowany bedzie za pomoca uktadu kratek wywiewnych typu KSH-
VP-... firmy RDJ Klima. Odprowadzenie powietrza wywiewanego odbywac si¢ bedzie za po-
moca kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym. Kratki wywiewne wyposazone sa w

przepustnice jednoptaszczyznowe.




Uktad wywiewny wspodtpracowat bgdzie z wentylatorem dachowym typu DAs-250/900 o
wydajno$ci Vw=1140m3/h i mocy Pel=180W firmy Uniwersal zamontowanym na podstawie
dachowej tlumiacej typu Ptl-250.

Wentylator dachowy nalezy umie$ci¢ na wysoko$ci co najmniej 0,4m nad najwyzszym
punktem dachu. Sposéb montazu podstawy dachowej do konstrukcji dachu nalezy wykonaé¢ wg
wytycznych producentéw (szczegdly rozwiazan w zataczonej Dokumentacji Techniczno Ru-
chowej urzadzen).

Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu. Niezbed-
na jest izolacja kanaléw welna mineralng pod ptaszczem z folii aluminiowej klejonej tasma, gru-
bos¢ izolacji 30mm.

Ciepto dla zasilenia nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej nalezy dostarczy¢ z roz-
dzielacza zlokalizowanego w pomieszczeniu projektowanej kotlowni gazowej. Przewody do-
prowadzajace czynnik grzewczy do centrali wentylacyjnej prowadzone sa w podwieszeniu.
Przewody wykonane sa z rur stalowych bez szwu DIN 2449. Przewody nalezy wyposazy¢ w od-
powietrzniki automatyczne w najwyzszych punktach instalacji. Przewody rozprowadzajace nale-
zy izolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej typu Thermaflex FRZ o grubosci 9,0mm.

Wydajnos¢ ukladu nawiewnego i wywiewnego oraz spos6b montazu przedstawiono na
zataczonych rysunkach.

Instalacje elektryczngq wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej naleiy bezwzglednie wykonaé w

sposob umoZliwiajqcy jednoczesng prace catego systemu.

Parametry techniczne centrali nr 1:

e typ centrali VS-10-R-H/S-T

®  Vn=980m3/h,

e Nagrzewnica wodna, typ WVS 10 WCL 2, Qgrz.=14,5kW,
e Filtr typ VS 10 P.FLT G4,

e  Wentylator typu VS 10 DRCT.DR.FAN,

e  Tilumik szumu typu VS 10 SLCR.

4.3 System N2-W2
Zaprojektowano centrale wentylacyjna nawiewna nr 2, firmy VTS Clima typu VS-10-R-
H/S-T o wydajnosci Vn=720m’/h, ktéra zlokalizowano na poziomie parteru w pomieszczeniu

socjalnym. Centralg wyposazono w filtracjg, nagrzewnicg¢ wodng oraz ttumik hatasu. Praca insta-



lacji bedzie nadzorowana przez system automatycznej regulacji oparty na sterownikach cyfro-
wych firmy VTS Clima.

Czerpnie powietrza z uktadem zatrzymujacym wodg oraz siatka drobnooczkowa o wym.
400x160 zlokalizowano w zewngtrznej $cianie budynku.

Zaprojektowany system nawiewny realizowany bedzie za pomoca uktadu kratek na-
wiewnych typu KSH-VP-... firmy RDJ Klima. Doprowadzenie powietrza nawiewanego odby-
wac si¢ bedzie za pomoca kanaléw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym.. Kratki nawiewne
wyposazone sa W przepustnice jednoptaszczyznowe.

Uktad wywiewny realizowany bedzie za pomoca uktadu kratek wywiewnych typu KSH-
VP-... firmy RDJ Klima. Odprowadzenie powietrza wywiewanego odbywac si¢ bedzie za po-
moca kanaléw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym. Kratki wywiewne wyposazone sa w
przepustnice jednoptaszczyznowe.

Uktad wywiewny wspodtpracowat bgdzie z wentylatorem dachowym typu DAs-250/900 o
wydajno$ci Vw=830m3/h i mocy Pel=180W firmy Uniwersal zamontowanym na podstawie da-
chowej ttumiacej typu Ptl-250.

Wentylator dachowy nalezy umie$ci¢ na wysoko$ci co najmniej 0,4m nad najwyzszym
punktem dachu. Sposéb montazu podstawy dachowej do konstrukcji dachu nalezy wykonaé¢ wg
wytycznych producentéw (szczegdly rozwiazan w zataczonej Dokumentacji Techniczno Ru-
chowej urzadzen).

Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu. Niezbed-
na jest izolacja kanaléw welna mineralng pod ptaszczem z folii aluminiowej klejonej tasma, gru-
bos¢ izolacji 30mm.

Ciepto dla zasilenia nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej nalezy dostarczy¢ z roz-
dzielacza zlokalizowanego w pomieszczeniu projektowanej kottowni gazowej. Przewody do-
prowadzajace czynnik grzewczy do centrali wentylacyjnej prowadzone sa w podwieszeniu.
Przewody wykonane sa z rur stalowych bez szwu DIN 2449. Przewody nalezy wyposazy¢ w od-
powietrzniki automatyczne w najwyzszych punktach instalacji. Przewody rozprowadzajace nale-
zy izolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej typu Thermaflex FRZ o grubosci 9,0mm.

Wydajnos¢ ukladu nawiewnego i wywiewnego oraz spos6b montazu przedstawiono na
zataczonych rysunkach.

Instalacje elektryczng wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej nale?y bezwzglednie wykonacé¢ w

sposob umozliwiajqcy jednoczesng prace catego systemu.



Parametry techniczne centrali nr 2:

e typ centrali VS-10-R-H/S-T

®  Vn=720m3/h,

e Nagrzewnica wodna, typ WVS 10 WCL 2, Qgrz.=11,0kW,
e Filtr typ VS 10 P.FLT G4,

e  Wentylator typu VS 10 DRCT.DR.FAN,

e  Thumik szumu typu VS 10 SLCR.

4.4 System N3-W3

Zaprojektowano centrale wentylacyjna nawiewna nr 3, firmy VTS Clima typu VS-10-R-
H/S-T o wydajnosci Vn=730m’/h, ktéra zlokalizowano na poziomie parteru w pomieszczeniu
Sanitariatéw. Central¢ wyposazono w filtracj¢, nagrzewnic¢ wodng oraz tlumik hatasu. Praca
instalacji bedzie nadzorowana przez system automatycznej regulacji oparty na sterownikach cy-
frowych firmy VTS Clima.

Czerpnie powietrza z uktadem zatrzymujacym wodg oraz siatka drobnooczkowa o wym.
500x220 zlokalizowano w zewngtrznej $cianie budynku.

Zaprojektowany system nawiewny realizowany bedzie za pomoca uktadu kratek na-
wiewnych typu KSH-VP-... firmy RDJ Klima. Doprowadzenie powietrza nawiewanego odby-
wac si¢ bedzie za pomoca kanaléw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym.. Kratki nawiewne
wyposazone sa W przepustnice jednoptaszczyznowe.

Uktad wywiewny realizowany bedzie za pomoca uktadu kratek wywiewnych typu KSH-
VP-... firmy RDJ Klima. Odprowadzenie powietrza wywiewanego odbywac si¢ bedzie za po-
moca kanaléw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym. Kratki wywiewne wyposazone sa w
przepustnice jednoptaszczyznowe.

Uktad wywiewny wspodtpracowat bgdzie z wentylatorem dachowym typu DAs-250/900 o
wydajno$ci Vw=850m3/h i mocy Pel=180W firmy Uniwersal zamontowanym na podstawie da-
chowej ttumiacej typu Ptl-250.

Wentylator dachowy nalezy umie$ci¢ na wysoko$ci co najmniej 0,4m nad najwyzszym
punktem dachu. Sposéb montazu podstawy dachowej do konstrukcji dachu nalezy wykonaé¢ wg
wytycznych producentéw (szczegdly rozwiazan w zataczonej Dokumentacji Techniczno Ru-

chowej urzadzen).



Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu. Niezbgd-
na jest izolacja kanaléw wetna mineralng pod plaszczem z folii aluminiowej klejonej taSma, gru-
bos¢ izolacji 30mm.

Ciepto dla zasilenia nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej nalezy dostarczy¢ z roz-
dzielacza zlokalizowanego w pomieszczeniu projektowanej kotlowni gazowej. Przewody do-
prowadzajace czynnik grzewczy do centrali wentylacyjnej prowadzone sa w podwieszeniu.
Przewody wykonane sa z rur stalowych bez szwu DIN 2449. Przewody nalezy wyposazy¢ w od-
powietrzniki automatyczne w najwyzszych punktach instalacji. Przewody rozprowadzajace nale-
zy izolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej typu Thermaflex FRZ o grubosci 9,0mm.

Wydajnos¢ ukltadu nawiewnego i wywiewnego oraz spos6b montazu przedstawiono na
zataczonych rysunkach.

Instalacje elektrycznq wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej naleiy bezwzglednie wykonaé w

sposob umoZliwiajqcy jednoczesng prace catego systemu.

Parametry techniczne centrali nr 3:

e typ centrali VS-10-R-H/S-T

¢  Vn=730m3/h,

e Nagrzewnica wodna, typ WVS 10 WCL 2, Qgrz.=11,0kW,
e Filtr typ VS 10 P.FLT G4,

e  Wentylator typu VS 10 DRCT.DR.FAN,

e  Thumik szumu typu VS 10 SLCR.

5. Zabezpieczenie p.poz.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa ktdrej nie
obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych. Dla systemu N1, N3 kanaty
nawiewne , przy przejsciu przez $ciany oddzielenia p.poz. nalezy wyposazy¢ w przeciwpozaro-
we klapy odcinajace firmy Trox Technik.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach dla ktérych jest wymagana
klasa odporno$ci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60 musza mie¢ klas¢ odpornosci ogniowe]

EI tych elementow.



6 Regulacja hydrauliczna systeméw wentylacyjnych

Regulacja systemu wentylacji realizowana bedzie przy pomocy przepustnic montowa-

nych na kanatach wentylacyjnych oraz na poszczegdlnych kratkach wywiewnych oraz nawiew-

nych.

7. Kanaly wentylacyjne

o  MATERIALY: Zaprojektowano kanaly wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej oraz

ksztattek wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kolowym. Grubo$¢ blachy powinna

wynosi¢ 0,6mm. Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w pod-

wieszeniu. Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gladkie, bez zalaman i wgniecen. Ma-

terial musi by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢

ochronnych nie moga mie¢ ubytkéw, pgknig¢¢ i tym podobnych wad. Niezbgdna jest izo-

lacja kanatéw welna mineralng pod ptaszczem z folii aluminiowej klejonej tasma, gru-

bos¢ izolacji 30mm.

e SPOSOB MONTAZU:

v

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w
sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przeszkod

Izolacje cieplne przewodéw musza mie¢ szczelne polaczenia wzdluzne i po-
przeczne

Materiaty podpdr i podwieszen musza si¢ charakteryzowa¢ odpowiednia odpor-
nos$cia na korozj¢ w miejscu zamontowania

Metoda podparcia i podwieszenia przewodéw nalezy wykonaé¢ w sposéb odpo-
wiedni do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania

Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami nalezy ustali¢ z uwzglednie-
niem ich wytrzymalo$ci i wytrzymatosci przewodéw tak, aby ugigcie sieci prze-
wodow nie wptywalo na jej szczelnos¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaru-
szalno$¢ konstrukcji

Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej musza
mie¢ wspodtczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obli-
czeniowego obciazenia

W przypadku, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw
wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ nie-

zalezne ich mocowanie do konstrukcji budynku
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v Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni (wentylatorni) oraz w odleglosci
nie mniejszej niz 15m od zrédia drgan nalezy wykona¢ z zastosowaniem podkta-

dek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw

8. Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji nalezy zapewni¢ przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji

Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy oczyszczenie wewngtrznych
powierzchni przewodéw, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych
urzadzen i elementéw, nie umozliwia oczyszczenia inny sposob

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelno$ci prze-
wodow, jak réwniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i
drzwiach rewizyjnych

W przewodach o przekroju kolowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy
stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trdjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodéw o wigkszych $rednicach nalezy stosowa¢ tréjniki o minimalnej $rednicy

200mm lub otwory rewizyjne jak nizej:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu
mm mm mm
d A B
200<d <315 300 100
3150 <d <500 400 200
>500 500 400
Y 600 500
Y otwér rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwiazane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o mini-

malnych wymiarach podanych ponize;j:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu

mm mm mm

11



sV A B
<200 300 100
200 < d <500 400 200
>500 500 400
R 600 500

D wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwér rewizyjny

? otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwiazane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

e W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary mu-
sza by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu

e Nalezy zapewni¢ dostgp do otworédw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym

e Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych w prze-
wodach urzadzen:
- przepustnice (z dwéch stron),
- klapy pozarowe (z jednej strony),
- nagrzewnice i chtodnice (z dwéch stron),
- thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),
- thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron),
- wentylatory przewodowe (z dwdch stron),
- urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron),
- urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdch stron),
Powyzsze wymagania nie dotycza urzadzen, ktdére mozna tatwo zdemontowaé w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

e W przewodach poziomych odlegto$¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie moze by¢ wigk-

sza niz 10m
9. Regulacja instalacji doprowadzajacej ciepto do nagrzewnic wentylacyjnych

Regulacje instalacji doprowadzajacej cieplo do nagrzewnicy wentylacyjnej, zaprojekto-

wano poprzez przelotowy zawor regulacyjny firmy HERZ typ Stomax 4117M.
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10. Proba cisnieniowa instalacji doprowadzajacej ciepto do nagrzewnic wentylacyjnych
Badanie szczelno$ci na zimno

Instalacja c.o. najpdzniej 24h przed rozpoczgciem badania szczelnosci powinna by¢ na-
petniona woda zimna i doktadnie odpowietrzona. Po napetnieniu i odpowietrzeniu nalezy doko-
nac¢ starannego przegladu wszystkich elementéw, kontrolujac ich szczelno$¢ przy cisnieniu sta-
tycznym stupa wody w instalacji. Badanie szczelno$ci na zimno nalezy prowadzi¢ po odcigciu
instalacji od zrédta ciepta. Ci$nienie w instalacji nalezy podnie$¢ przy pomocy recznej pompy
ttokowej. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawdr odcinajacy, zawdr zwrotny,
zawOr spustowy oraz cechowany termometr tarczcowy zamocowany na kurku manometrycznym.
Manometr tarczowy o min. srednicy 150 mm musi mie¢ zakres wskazan o 50% wigkszy od ci-
$nienia prébnego i dziatkg elementarng 0,1 bar. Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyja¢ w
wielko$ci pr+2,0bar (pr — min. 4,0 bar). Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywacé w in-
stalacji stala temperatur¢ wody, gdyz zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmiang ci$nienia
od 0,5 do 1,0 bar.
Badanie szczelnos$ci na goraco

Badanie szczelno$ci instalacji c.o. na goraco nalezy wykonaé¢ po pozytywnym wyniku
szczelno$ci na zimno. Badanie szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomie-
niu zrédta ciepla, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzej-
nego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych instalacji. Przed przystapieniem do
badania instalacji na goraco budynek powinien by¢ ogrzewany przez min. 72 godz. Podczas ba-
dania szczelno$ci na goraco, nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich polaczen, uszczelnien itp.,
skontrolowa¢ zdolno$¢ przejmowania wydtuzen termicznych przez instalacjg. Wszystkie zauwa-
zone usterki i nieszczelno$ci nalezy usuna¢. Wynik badan szczelnosci na goraco nalezy uwazaé
za pozytywny, jesli instalacja nie wykazuje zadnych nieszczelnos$ci, a po ochtodzeniu nie stwier-

dza si¢ uszkodzen ani trwatych odksztalcen.

11. Wytyczne dla branz

e Branza budowlana

Wszystkie przejscia przewodéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wy-
kona¢ o 80-100 mm wigksze od podanego na rysunku gabarytu przewodu. Przejs$cia nalezy wy-
kona¢ na gtadko, po przeprowadzeniu kanaléw izolowa¢ welna mineralng. W pomieszczeniach
gdzie zlokalizowano centrale wentylacyjne nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjna - ze

wzgledu na zastosowana automatyke dopuszczalna wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 70%.
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e Branza elektryczna

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen wentylacyjnych. Przewody prowadzi¢ w ru-

rach ostonowych instalacyjnych RL.

12. Wytyczne odbioru i obstugi

Montaz urzadzen i instalacji powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano Montazowych cz. I, Warunkami Technicznymi Wyko-
nania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych PN-EN 12599-2002, niniejszym
projektem i DTR poszczeg6lnych urzadzen przez uprawnionych monteréw.

Calo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz.Il Instalacje Sanitarne, szczegélowymi instrukcjami producentéw oraz przez
uprawnionych monteréw i pod nadzorem branzowym.

Rozruch systemu wentylacyjnego nalezy wykona¢ w systemie start soft.

Mocowanie central wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

Opracowat:
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