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Ulica Stryjkowskiego w Strykowie
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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8

D-01.02.04

152

Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych
betonowych szesciokatnych grubosci 15 cm. z
wywiezieniem materiatéw z rozbiorki na odlegtos¢ do
15 km

Obmiar jak poz. 13

138,97

D-01.02.04

183

Reczne rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o
wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, z
wywiezieniem materiatéw na odl. 1 km.

Obmiar jak poz. 12

517,93

D-01.02.04

211

Mechaniczne rozebranie kraweznikéw betonowych wraz
7 tawa z wywiezieniem materiatéw z rozbiorki na
odlegtos¢1 km

146+146

292,00

D-01.02.04

232

Rozebrani obrzezy betonowych z wywiezieniem
materialéw na odlegtos¢ 1 km
Obmiar jak poz.18

218,20

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV 4523000-8

D-04.04.02

011

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego grubosci
15 cm
Obmiar jak poz.13

D-05.03.23

031

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, szarej
grubosci 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny
wypelnione piaskiem
10,5%2,2+9%1,5+9%2,247,3%2,2+32%2+5,9%1,5+17,7*1,5
+19,8%1,5+9,6%2,5+23,6%2,5+3,2%3,4+10,3%2,5+13,5%2,2
+42,2%1,7+6,8%3,5+2,4%6,5+8*3,8+10,2*2,5

m2

138,97

517,93 |
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D-05.03.23

042

Nawierzchnia wjazdéw z kostki betonowej, kolorowe;j
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem.

3,4%2 2+4,6%3,3+5,7%3,8+7%3,8+3,5%3,8+4%3,8+3,9%3,1

+3,4%3,7+4,8%3,1

m2

138,97

‘D-07.00.00 OZN}EOWANIE DR(')(i Kod CPV 45233280-5

—

(65

D-07.02.01
0702-0100

011

Ustawienie stupkéw z rur stalowych @ 70 mm dla znakow
drogowych wraz z wykopaniem i zasypaniem dotow z
ubiciem warstwami.

szt

(&)

D-07.02.01
0702-0400

052

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw okragtych
@ 800mm pokrytych folig odblaskowa

szt

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0

A0

D-08.01.01

011

Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach
15x30 cm wraz z wykonaniem fawy z betonu B-10,
146+146

292

a4

D-08.03.01

012

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm
5.3+7.9+17.7+17,7+5+19,8+19,8+4+5,7+3,649.6+9,6+3+
7.5+2+12,3+15,5+42,2+10

218,20




