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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz.U. z2003r. Nr 207 z poZniejszymi zmianami)
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OPIS TECHNICZNY

1.0, Czeéé ogdlna

1.1, Karta informacyjna

- Zamawiajacy: Gmina Strykow
- Obiekt: Stacja uzdatmiania wody w miejscowoscl Strykdw.
- Zadanie: Przebudowa obiektu j.w..

- Jednostka autorska: Hydroterm Zygmunt Biernacki
ul. Skalarowa 16/13, 85-436 Bydgoszcz.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,
- uzgodnienia z Uzytkownikiem,
- wyniki analiz fizyko - chemicznych wody surowej,
- dokumentacja hydrogeologiczna studni glebinowych stanowigcych
ujecie wody,
- operat wodno-prawny,
- warunki techniczne wydane przez Uzytkownika, tj. ZGKiM w Strykowie.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi p1 ojekt plzzebudowy stacji uzdatniania wody,
o zdolnosci produkcji wody uzdatnionej w ilogei Qu= 100,0 m>/h, oraz wydajnosci pompowni
drugiego stopnia, zasilajgcej wodociagowy - gminny system sieci odbiorczej w wielkosci
Qnmax= 180 m*/h, zlokalizowanej w miejscowosci Strykow.
Zakres opracowania obejmuje:

- technologi¢ uzdatniania wody,

- instalacje technologiczne i towarzyszace wod-kan,

- pompownie [I° o wydajnosci maksymalnej szezytowe] Qpmax = 180 m’ /h,

- budowe dwdch wolnostojgeych zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnione;

o konstrukceji stalowej,

- wytyczne wykonania robot budowlanych i wykonczeniowych,

- wytyczne sterowania i automaltyki,

- sieci przyobiektowe wod-kan,

- rurociag wod poplucznych,,

- wytyczne wykonania-rozbudowy odstojnika wod poptucznych.

2.0. Czesé szezegolowa

2.1.Ujgcie wod podziemnych i SUW

Ujecie wody surowej zlokalizowane w miejscowosci Strykdw, sklada sie ze studni
glebinowej oznaczonej numerem H-1.
Studnia nr H-1 posiada zasoby eksploatacyine w wielkosei 150m’/h, przy depresji s=8m.
Ujecie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w  wysokosci Q = 150 m'/h,
potwierdzone pismem znak KDH/013/5153/M/86, z dnia 07.11.1986 roku, wydanym przez
Podsekretarza Stanu Gléwnego Geologa Kraju w MOSIZN.



2.1.1. Studnia glebinowa nr -1
Studnia nr 1 charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami;

- glebokosé studni -204 m

- zasoby wody w kat."B” -150m’/h

- depresja -5=80m
2.1.2. Obudowa studni glebinowej

Obudowa studni nr H-1, wykonana jest jako komora zelbetowa o wymiarach

wewnetrznych 3.0 x 2,0m 1 glebokosei 3,0m.
W plycie gérne] zelbetowej wmontowane sg wlazy d-600mm oraz 800 x 800mm 1 kominek

wentylacyjny. Dodatkowo komora wyposazona jest drabinke ztazowa.
Otwor studzienny zabezpieczony jest glowice.

2.1.3. Charakterystyka wody surowej
Uymowana woda charakieryzuje sie nastepujacymi parametrami:

Wskaznik studnia nr H-1
barwa (m g/dm3 Pt) 8
metnos¢ (NTU) 3
ph () 74
przewodnosé (pScm‘i w 25°C) 456
zapach (-) alxceé%tzcg alny
smak (~) nie badano
Amonowy jon (mg NH, /dm’ 0,05
Azotany (mg NO5/dm”) <0,18
Azotyny (mg NOg'/dmj'_) <0,016
Mangan (mg Mn/dm°) 0,07
Zelazo (mg Fe/dm’) 1,4

2.2. Charakterystyka jakosciowa wody uzdatnionej

Przyjmuje si¢, ze woda uzdatniona po procesie jej obrobki na wyremontowanej
instalacji, charakteryzowala si¢ bedzie obnizeniem wybranych wskaznikow zanieczyszczen
do wartosci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku
w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 roku nr 61
poz. 417).

2.3. Obowiqzki w stosunku do 0sob trzecich

W obrebie dwukrotnego zasiegu leja depresji ujecia wody w miejscowosel Strykdw
nie wystepujg studnie glebinowe innych uzytkownikow. Podezas eksploatacii ujecia wody nie
stwierdzono jakiegokolwiek szkodliwego jego wplywu na ujecia innych uzytkownikéw badz
na srodowisko. Z uwagi na budowe geologiczng, wystepowanie warstw izolujacych poziom
wodonosny oraz napiety charakter zwierciadla wody, szkodliwe dzialanie przedmiotowego
ujecia na studnie kopane jest wykluczony.

Majac powyzsze na uwadze, mozna stwicrdzi¢, zc uzytkownik ujecia nie bedzie mial
obowigzkéow w  stosunku do osdb trzecich, ktére nie wynikalyby ze szkodliwego
oddziatywania ujecia.



2.4. Strefy ochronne.

Decyzja  Wojewody Lodzkiego z dnia 23.01.1998r.. znak OS.IV.B-6226/1/98
ustanowiono dla ujecia H-1, jedynie strefe ochrony bezposredniej, obejmujaca dzialke nr
3072, stanowiacg wlasnos¢ Gminy Strykow. Teren strefy jest wygrodzony 1 zabezpieczony
przed osobami nieupowaznionymi.

Teren strefv ochrony bezpodrednie;
Na terenie ochrony bezposredniej zabronione jest uzytkowanie gruntow do celow nie
zwigzanych z eksploatacja ujecia, a takze nalezy zapewnic:
- odprowadzenie wdd opadowych w taki sposéb, aby nie mogly one przedostawad sie
do urzgdzen shuzacych do poboru wody,
- zagospodarowanie terenu zielenia,
- ograniczenie do niezbednego minimum przebywania osob na terenie strefy ochrony

bezposrednie;.
Na ogrodzeniu nalezy umiesci¢ tablicg informacyjng o nastepujacej tresci (okreslajacym

jednoczesnie zakazy i nakazy obowigzujgce w obszarze strefy:

STREFA OCHRONY BESPOSREDNIEJ UJECIA WOD PODZIEMNYCH
W MIEJSCOWOSCI STRYKOW.
Zabrania sie:
Wstepu i pobytu 0s6b nieupowaznionych.
Wijazdu pojazdow nieupowaznionych.
Rolniczego i ogrodniczego wykorzystania terenu.
Budowy urzadzen sanitarnych i odprowadzania wéd opadowych.
Stosowania nawozow sztucznych i naturalnych oraz $rodkéw ochrony roslin.
Skladowania $mieci i odpaddéw.
Wykorzystywania terenu strefy do celéw nie zwigzanych z eksploatacja ujecia.

e

2.5. Charakterystyka procesu technologicznego uzdatniania wody
Przyjmuje si¢ realizacje procesu uzdatniania wody, w oparciu o jednostopniowy
system filtracji, w ramach ktérego prowadzone bedg nastepujace czynnosci:

A) Proces napowietrzania wody surowej

- Woda surowa po sprowadzeniu jej na teren stacji uzdatniania, w pierwszej
kolejnosei poddawana bedzie procesowi intensywnego napowietrzania. Przyjmuje
si¢, ze proces napowietrzania wody surowej realizowany bedzie w centralnym
aeratorze cisnieniowym ze zlozem dynamicznym. W wyniku aeracji nastepuje
utlenienie znajdujacych sie w wodzie zwiazkow zelaza i manganu oraz usuniecie
poprzez zawor odpowietrzajacy (na aeratorze oraz filtrach),czedci zawartych
wwodzie zwiazkéw gazowych tj. siarkowodoru, dwutlenku wegla, amoniaku
1innych. W trakcie przeplywu wody przez aerator, nastepuje wielokrotne rozbijanie
si¢ czasteczek wody na drobiny, co stwarza znakomite warunki do jej kontaktu
z tlenem zawartym w powietrzu, wtlaczanym réwnoczesnie do zbiornika .

- wcelu kontroli i pomiaru ilodci powietrza wprowadzanego do procesu
napowictrzania, przewiduje si¢ zainstalowanic na rurociagu powictrznym
rotameru.

- zaeratora woda napowietrzona kierowana bedzie na filtracig ci$nieniowy

B) Filtracja
- Po procesie napowietrzania, woda kierowana bedzie na proces filtracji pospiesznej,
na istniejgcych filtrach cisnieniowych poziomych.



Efektem procesu bedzie zatrzymanie na zlozu filtracyinym wytraconych z wody

czesel wodorotlenkow zelaza 1 manganu, obnizenie poziomu metnodei i barwy.

Przyjmuje si¢ zastosowanie zloza jednowarstwowego tj. zwiru filtracyjnego o

wysokosei 1,1m i uziarnieniu 0,8 + 1.4 mm.

Wypelnienie filtra stanowi¢ beda réwniez warstwy podtrizymujace zwirowe 1j..

pierwsza (dolna) warstwa podtrzymujaca zwir o granulacji 8-16numi i wysokosei

0.20m, druga warstwa podtrzymujaca zwir o granulacji 4-8mm i wysokosci 0.15m.
trzecia warstwa podtrzymujaca zwir o granulacji 2-4mm i wysokosei 0,15m.

kazdy z filtrow wyposazony zostanie w odpowietrznik kulowy ze stali k.o., ktorego

krociec wyrzutowy wydzielajacego sie powietrza oraz zwigzkéw gazowych

wyprowadzi¢ nalezy na zewnatrz budynku SUW.

Po procesie filtracji, woda juz jako wstepnie uzdatniona, kierowana bedzie do

projektowanych zbiornikéw retencyjnych. Procesem towarzyszgcym w ukladzie

obrobki wody, jest proces plukania filtréw, ktéry realizowany bedzie przy
zastosowaniu - sprezonego powietrza pochodzacego  z dmuchawy, oraz wody
uzdatnione;j.

Wody pochodzace z plukania filtrow, kierowane bedg do istniejacego odstojnika

wod poplucznych.

Przyjmuje si¢ realizacje procesu phukania w nastepujgcym cyklu:

-1 faza - obnizenie lustra wody nad zlozem filtracyjinym do wysokodci ok.5 cm,

-II - faza- plukanie zloza sprezonym powietrzem pochodzacym z dmuchawy
w warunkach wodnych przez okres 3-5 minut.

Proces stanowi przygotowanie zloza, do fazy zasadniczego plukania — 1.
wodnego.

-III faza- plukanie wodg uzdatniona, przez okres okolo 8-12 minut. Proces
praktycznie sprowadza si¢ do odprowadzenia na zewnatrz (do odstojnika)
wezesnie]  odspojonych  zanieczyszezen  (warunkiem koniecznym  jest
prawidlowy przebieg II fazy -procesu plukania).

- IV faza - proces stabilizacji zloza polegajacy na prowadzeniu filtracji wody
z jednoczesnym odprowadzeniem filtratu do odstojnika (czas trwania ok. 2- 3
minut).

) Dezynfekcja wody

- proces dezynfekeji wody (okresowy lub ciagly), prowadzony bedzie 3%+5% -owym
roztworem podchlorynu sodu. Roztwér dezynfekujacy wprowadzony bedzie do
wody za posrednictwem pompy dozujgcej, wspolpracujacej z wodomierzem
z nadajnikiem impulsow.
Powyzsze, pozwala nawprowadzanie do rurociggu roztworu j-w. w sposéb
proporcjonalny do przeplywéw chwilowych i tym samym nha utrzymywanie
zawartos¢ chloru w wodzie kierowanej do sieci odbiorczej, na stalym poziomie.
Proces realizowany bedzie awaryjnie, z uwagi na brak koniecznosci prowadzenia

dezynfekeji wody w sposob ciagly.

E) Armatura
- przyjmuje si¢ zastosowanie w gléwnych wezlach technologicznych przepustnic

z napedem elektrycznym.

F) Rurociagi
- przyjmuje sig, ze wszystkie rurociagi 7 rur stalowych nierdzewnych oraz rur PVC

0 polgczeniach klejonych (odpowietrzenie).



G) Odstojnik wéd poplucznych
- wody pochodzace z plukania filtréw, odprowadzane beda do istniejacego odstojnika.
w ktorym poddawane beda procesowi sedymentacji przez okres min. 12 godzin, po
uplywie ktdrego poprzez uruchomienie pompy zatapialne] wody nad osadowe
odprowadzane beda do odbiornika.

H) Kanat odplywowy wéod poplucznych.
- Przyjmuje sie wykorzystanie istniejacego kanalu wad popolucznych.

2.6. Dobdr i charakterystyka urzqdzen

2.6.1. Pompownia I°

W pompowni I° przyjmuje sie zamontowanie dwoch pomp  glebinowych,
o charakterystyce dostosowanej do przyjetej technologii uzdatniania wody oraz rzeczywistych
strat ci$nicnia i posiadanych przez studnie stanowiace ujecie, zatwierdzonych zasobdw

(4

eksploatacyjnych.
W studniach zamontowac nalezy pompe o nastepujgcej charakterystyce:

Studnia nr 1

- wydajnosé - 60 m’/h

- wys. podnoszenia - 60 mH,0

- moc - 15kW

- obroty - 2880

- masa -115kg

- napiecie - 3x400 V

- ilosé -2 szt

- przylacze - DN100

- wykonanie typu ciezkiego (wirnik z brazu)

- TYP - np.K85 firmy WILO lub réwnowazne

2.6.2. BLOK UZDATNIANIA
A) Napowietrzanie wody

Proces napowietizania wody surowej przebicgal bedzie w aeratorze cisnieniowym
zintegrowanym z istniejgcym filtrem .
[los¢ powietrza kierowanego do procesu przyjmuje sie w wielkosei 8-10 % ilosci uzdatnionej
wody. W oparciu o powyzsze, zapotrzebowanie powietrza WYynosi:

Qp=(0,03+0,05)x 100= (3,0 + 5,0) Nm>/h

Przyjmuje si¢ zastosowanie agregatu sprezarkowego o nastepujgcej charakterystyce:

- wydajnosé - 144 m’/h

- cisnienie maksymalne - 1,0 MPa

- moc -22kW

- ilos¢é -2 s7t.

- zbiornik - bez zbiornika

- typ -np.: BASIC 3 firmy Airpress lub réwnowazne

Przyjmuje sie zastosowanie istniejacego zbiornika sprezonego powietrza zlokalizowanego na
terenie SUW.,
llos¢ powietrza wprowadzona do procesu kontrolowana bedzie za posrednictwem

rotametru o nastepujacej charakterystyce:
- zakres pomiarowy roboczy - 1,0 = 10 Nm3/h

- ¢isnienie nominalne - 10 bar
- wykonanie -PVC
- 1losé - 2 szt

Powietrze do  procesu  wprowadzane  bedzie poprzez  otwarcie  zaworu
elektromagnetycznego zainstalowanego na rurociagu dosytowym powietrza do aeratora.



przewiduje si¢ zainstalowanie na rurociggu tlocznym (powietrznym) stacji przygoiowania
SPrezonego powietrza o wyposazonej w nastepujace elementy: filtr odwadniacz 147, redukior
7o, manometr 0-10 bar, mikrofiltr, elemenry mocujace.

Dodatkowo w celu eliminacji mgly wodnej z powietrza wprowadzonego do wody,

B) Filtracja
Przyjmuje sie, ze proces filtracji realizowany bedzie w oparciu o istniejace filtry
pospieszne cisnieniowe — poziome ze zlozem mieszanym, o nastepujacej charakterystyce:

- Srednica nominalna DN - 2,600 mm
- drenaz - plyta denna z dyszami,
- ciénienie robocze - 0.6 MPa
- ilos¢ - 2 szt
- powierzchnia filtracji -10m?
Okreslenie predkodci filtracii
V= Q = M =9,42 m/m
Fo531x2

Charakterystyvka zloza filtracvinego

Wypelnienie filtréw stanowi¢ bedzie ztoze zwirowe, o nastepujgcej charakterystyce:
- dolna warstwa podtrzymujgca zwir o uziarnieniu d 8 +16 mm i wys. 0,20 m
- srodkowa warstwa podtrzymujaca zwir o uziarnieniu d 48 mm i wysokosci 0,15 m
- gorna warstwa podtrzymujaca zwir o uziarnieniu d 2 — 4 mm i wysokosei 0,15 m
- warstwa filtracyjna DEFEMAN o uziarnieniu d 0,8 = 3,0 mm i wysokosci 0,3 m
- warstwa filtracyjna zwirowa o uziarnieniu d 0,8 + 1,4 mm i wysokosci 1,1

2.6.3. Plukanie filtréw
Proces plukania filtréw po wezesniejszym obnizeniu poziomu wody w filtrze do wysokosci
ok.5 cm nad zlozem filtracyjnym przebiegal bedzie nastepujaco:
1. Ifaza - ptukanie wsteczne sprezonym powietrzem pochodzacym z dmuchawy,
2. 1I faza - plukanie wsteczne wodg uzdatniona,

3. I faza — stabilizacja ztoza.

ad 1) Faza wzruszenia zloza odbywala sie bedzie sprezonym powietrzem pochodzacym
z dmuchawy.

Okresdlenie ilodci powietrza pluczneco
Zalozenia wyjsciowe

. . ~ 2
- powierzchnia filtra -531m
; i . A 3 2
- Intensywnosc plukania - 16+ 18 dm'/sx m
- czas plukania -3+ 5min

Qpp =Fx T, xt=531x (16 +18) x 3.6 = (305,66 + 343,87) [m/h]

W oparciu 0 powyzsze przyimuje sie dmuchawe o nastepuj geej charakterystyce:

- wydajnos$¢ max :300 + 520 m’/h
- sprez 1650 mbr

- przylacze 1G4

- obroty :n= 2850 min”
- moc 15 kW

- napiecie zasilania D3x400 V

- ilos¢ o1

- typ cup.: BORA SAH 505 firmy Rietschle lub réwnowazne



Wyposazenie dodatkowe:
- filtr na kroceu ssawnym
- zawér przecigzeniowy na kroéeu tlocznym.

ad 2) Faza plukania wodnego przy odwrotnym kierunku przeplywu wody przez filtr,
w stosunku do procesu filtracji realizowana bedzie woda uzdatniona pochodzaca ze
zbiornikdw retencyjnych wody.

Parametrv procesu plukania wodneoo

- . ~ - 2
- powierzchnia filtra -5.31m”
. sy . 3 2
- mtensywnos¢ plukania - 12+ 14 dm”/s x m~
- czas phukania - ok. 6 min.

Okreslenie ilosci wody pluczne]
Qup=FxIxt=531x(12+14)x 3,6 =(229+265)m’/ h
Tlos¢ wody kierowana do procesu ptukania kontrolowana bedzie za posrednictwem
wodomierza o nastepujacej charakterystyce:
- Srednica nominalna - DN100
nominalny strumien objetosei - 60 m*/h
- maksymalny roboczy strumiet - 300 m*/h
maksymalny strumien objetodci - 230 m*/h
minimalny strumied objetosei - 0,6 m*/h

1

Woda kierowana do procesu plukania pochodzila bedzie z kolektora ssawnego wody
uzdatnionej, za posrednictwem pompy plucznej o nastepuj gcej charakterystyce:

- wydajno$é¢ w punkcie pracy - 265 m*/h

- wysokos¢ podnoszenia -12m H,0O

- moc - 11 kW
- typ -np.:IL 150/220-11/4 firmy WILO lub réwnowazne

ad 3) Proces stabilizacji zloza przebiegal bedzie w warunkach rzeczywistego procesu filtracji
z jednoczesnym zrzutem filtratu do odstojnika.
llos¢ wéd pochodzacych z procesu stabilizacii zloza poiedynczeco filtra:
Quws= 3 x 0,83 = 2,5 m*/3 min

Przyjmuje sie, ze proces plukania filtréw przebiegat bedzie w ukladzie automatycznym.
Czgstotliwos¢ phukania pojedynczego filtra, na obecnym etapie zaklada si¢ jeden raz na dwie
- trzy doby. Rzeczywiste parametry plukania ustalone zostana w okresie eksploatacji wstepnej
SUW.
Calkowita — maksymalna ilosé wod odprowadzanych do odstojnika w ciggu doby wyniesie:

Qwp=~20m".

2.6.5. Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej
Przyjmuje sig, budowe dwéch zbiornikow retencyjnych stalowych, stanowigcych
czerpni¢ dla pomp 1I°, o nastepujgcej charakierystyce:

- pojemnosé robocza -300m’

- $rednica nom. DN -8,35m

- wysokosé calkowita -6,5m

- masa zbiornika z izolacjg - 19600 kg

Ocieplenie zbiornika stanowié bedzie welna mineralna grubosei 16 cm, w plaszczu z blachy
stalowej trapezowej w kolorze brazowym.

UWAGA:
Zbiornik jako produkt w calo§ci powinien posiadaé atest PZH.



2.6.6. Pompownia I1°
Sie¢ odbiorcza zasilana bedzie za posrednictwem pompowni II? (zestaw pompowo-
hyvdroforowy). zlokalizowanego w budynku SUW.
Cisnienie w rurociggu tocznym na wyjsciu z budynku utrzymywane bedzie na stalvym
poziomie (przyjeto) p = 4.5 — 5.0 bar,
Przyimuje sie zestaw hvdroforowy o podstawowyeh parametrach hydraulicznych, 1j.:
- wydajnosé maksymalna - 180 m3/h
- wysokos¢ podnoszenia - 45 + 350 m H,0
- 1los¢ pomp - 5 szt
moc zestawt -3XT75kW =375kW
-np.: COR-3MVIE 5202 firmy WILO lub réwnowazne

- typ

W sklad zestawu wchodza nastgpujgce elementy:
- wielostopniowe pompy pionowe,
- szafa sterownicza zawierajaca kompletny osprzet elektryczny i uklad sterujgco —
zabezpieczajacy,
- kolektor toczny i ssawny z rur ze stali k.o.,
- armatura odcinajgca na ssaniu kazdej pompy i odcinajaco — zwrotna na toczeniu,
- kompensatory gumowe,
- membranowy zbiornik cisnieniowy thimiacy uderzenia hydrauliczne w sieci,
- konstrukcja wsporcza ze stali ocynkowanej wsparta na wibroizolatorach,
- manometry kontrolne z czujnikami cisnienia, '

2.6.7. Dezynfekcja wody

Proces dezynfekcji wody (staly badz okresowy) prowadzony bedzie roztworem
podchlorynu sodu za posrednictwem pompy dozujacej wspolpracujgcej z wodomierzem
z nadajnikiem impulséw.
Charakterystyka urzadzen:
Pompa dozujaca:

- wydajnosé - 5,0 dm3/h

- cisnienie - § bar

- mMoc - 30 W, 230V

- typ -np.: FAPO typ KPVMI1005 lub réwnowazne
Zbjornik zasobowy:

- pojemnosé - 100 dm3

- wykonanie -PE

- wyposazenie dodatkowe - mieszadlo reczne, zestaw ssgcy miekki, czujnik

poziomu,

2.6.8. Odprowadzenie wod poplucznych

Wody popluczne z phikania filtréw odprowadzane beda do istniejacego odstojnika.

W osadniku oddzielana jest zawiesina wodorotlenkéw zelaza i manganu, a sklarowane
wody popluczne — $cieki technologiczne kierowane sg kanalem wod poplucznych o érednicy
DN150 m do odbiornika.

Osad nagromadzony w osadniku wywozié wozem asenizacyjnym na miejsce wskazane
przez uzytkownika i eksploatatora SUW, np. na teren oczyszezalni Sciekow.
Przyjmuje sie, ze wody pochodzace z plukania filtrow sprowadzone zostang do odstojnika
wod poplucznych. z ktdrego wody nad osadowe po okresie 12-godzinnego przetrzymania
odprowadzane beda do odbiomika. Za osadnikiem projektuje si¢ zainstalowanie zasuwy z
napedem elektromechanicznym w projektowanej studni DNI1200 mm (H=2,4m), ktérej
otwarcie umozliwia odprowadzenie podezyszczonych  Sciekdw technologicznych  do
odbiornika, w sposdb automatyczny (lokalizacj ¢ studni pokazano w czesei graficznej).



2.7 Wentylacja i ogrzewanie

W rozbudowywanym budynku przewiduje si¢ zardwno wentylacje grawitacyijng oraz
mechaniczna w zaleznos$ci od przeznaczenia pomieszczenia. Szezegblowa  lokalizacje
przedstawiono w czesei graficzne] projektu.

2.7.1. Wentylacja I ogrzewanie pomieszezenia technologicznego

Przyjmuje si¢c wykonanic grawitacyjnej mechaniczne] nawiewno wywiewne] w sklad
ktore] wehodzg dwie kratki nawiewne o wymiarach 300x300 mm wyposazone w regulowane
rgcznie przepustnice. Kratki nawiewne nalezy zamontowaé na wysokosei ok. 0.5 m nad
posadzkg natomiast wentylator wywiewny 0250 mm naleZy wyposazy¢ w higrostat
i zamontowac od wewngtrz na wysokosei ok. 2,2 m nad posadzka.
Dane techniczne wentylatora;

Wydajnos¢ max : 700 m3/h
Moc (34 kW
Obroty 21350 min™
Srednica 20250 mm
Iosé 1 szt

W budynku SUW, w celu eliminacji zjawiska roszenia si¢ urzadzen irurociggdw
zainstalowa¢ nalezy osuszacze powietrza o nastepujgcej charakterystyce:

Moc osuszania : 20 litréw /24 h przy (32°C-80%RH)

Zasilanie _ 1230 V/50Hz

Pobierana moc 1200 W/h

Zakres pracy temperatur 12°C+35°C

Wymiary : 270x330x500 mm

Wyposazenie dodatkowe :elektroniczny  system  kontroli  z mozliwoscig

programowania  zgdanej wilgotmosci powietrza w
zakresic od 30 = 90 % RH, elastyczny przewod do
statego usuwania kondensatu.
[los¢ s 2 szt
Ponadto w pomieszczeniu technologicznym do okresowego ogrzewania hali
technologicznej nalezy zainstalowaé 2 grzejniki elektryczne o maksymalnej mocy 1,5 kW.

2.7.2. Wentylacja we

W pomieszcezeniu we znajduje sie wentylacja grawitacyjna (zamontowaé wentylator
wywiewny). Naplyw $wiezego powietrza przez otwory wentylacyjne w drzwiach
wejsciowych do pomieszezenia i ewentualne nieszezelnodei natomiast wywiew poprzez kanat
wentylacyjny 0100 umiejscowiony w $cianie zewngetrzne] na wysokosei ok. 2.2 m nad
posadzky zabezpieczony kratkami z zaluzjg regulowang recznie.

2.7.3. Wentylacja pomieszczenia chlorowni
W pomieszezeniu  chlorowni  znajduje si¢ wentylacja grawitacyjna nawiewno
wywiewna wspomagana przez wentylator kanalowy wywiewny (pozostawia sie bez zmian).

2.8. Rurociggi wewnetrzne i armatura
2.8.1. Rurociggi wewnetrzne

Przyjmuje sie, ze wszystkie rurociagi w budynku SUW wykonane beds z rur
stalowych nierdzewnych THISNOT o grubosei $cianki 3,0 mm.

i



2.8.2. Armatura
Przyimuje si¢ zastosowanie w gléwnvch wezlach technologicznyech przepustnic

z napedem recznvim,

2.9. Rurocigoi zewwnetrsne

Przyjmuje si¢ budowe wszystkich rurociagéw technologicznych na terenie SUW, 7 rur
PVC oraz PE. Studnie kanalizacyjne nalezy wykonaé jako typowe z kregdw zelbetowych
0 srednicy 01200 z wlazem studziennym tvpu ciezkiego 20 T oraz z PVC4235mm.

2.10. Zawdr begpieczensiwa.

W celu zabezpieczenia instalacji rurowej przed wzrostem nadmiernego cisnienia na
rurociggu tocznym wody surowej, przyjmuje wyposazenie SUW w zawor bezpieczenstwa,
o nastepujacej charakterystyce :

ZAWOR BEZPIECZENSTWA — wyijs$cie z SUW

Temperatura robocza t 10 °c
Cisnienie poczgtku otwarcia Ppocz.otw. 4,0{ bar(g)
Cisnienie zrzutowe przy b1 =10% o8 4,4] bar(qg)
Cisnienie odplywowe P2 0/ bar(g)
Przepustowosé zaworu m 100,0 m3/h
Gestosc cieczy przed zaworem Py 1000,00| kg/m3
Wspéiczynnik przyrostu ciénienia by 10 Y
Wspotczynnik wyplywu o 0,5 -
Przekréj kanatu obliczeniowy Ao 1895,8
doptywowego dobrany A 1964 LMM2l
Typ dobranego zaworu
i 630N DN 88xta0
UWAGI
Wykonanie
Owiercenie FR GG
Nastawa zaworu dbgr {nadciénienis)
Czynnik Yoda

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o przepisy WUDT-UC-WO-A/01

Na rurociggu tlocznym zasilajacym sie¢ odbioreza, przewiduje sie zawér
bezpieczenstwa o nastepujacej charakterystyce:

ZAWOR BEZPIECZENSTWA — wyjécie z SUW

Temperatura robocza t 10 °c
Cisnienie poczgtku otwarcia Ppocz.otw, 4,01 bar(g)
Cisnienie zrzutowe przy b1 =10% P4 4,4 bar(g)
Cisnienie odptywowe P2 0] bar(g)
Przepustowosé zaworu m 180/ m3/h
Gestos¢ cieczy przed zaworem o 1000,060! kg/m3
Wspotczynnik przyrostu cisnienia b4 10 %
Wspotczynnik wyplywu o 0,5 -
Przekroj kanatu obliczeniowy Aqg 34477
doptywowego [mm2]
ply g dobrany Ag 4657




Typ dobraneago zaworu
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UWAGI
Wykonanie
Owiercenie H
Nastawa zaworu

Czynnik Voo
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o przepisy WUDT-UC-WO-A/01

3.0. Wytyczne branzowe
yg

3.1. Instalacje sterownicze
Przyimuje si¢ automatyczng prace SUW. Praca poszczegolnych  zespoldw
technologicznych realizowana bedzie w sposob nastepujacy:

Pompownia I’

praca pomp na ujeciu moze odbywaé sie w ukladzie automatycznego lub recznego

sterowania, .

- sygnalem zalgczania do pracy pomp bedzie obnizenie sie poziomu wody w zbiorniku
retencyjnym, o 0,50m w stosunku do poziomu maksymalnego,

- wylgezenie pomp z pracy nastgpowaé bedzie po osiggnieciu poziomu maksymalnego
w zbiorniku,

- pompy glgbinowe wyposazy¢ w zabezpieczenia (sonde) przed ich pracg na sucho,

- ha szafie sterowniczej przewidzie¢ sygnalizacje $wietlna.

Napowietrzanie
instalacja uzbrojona bedzie w zawér elektromagnetyczny, zainstalowany na odcinku
rurociggu tlocznego, bezposrednio doprowadzajacego powietrze do aeratora. Otwarcie
zaworu nastgpowalo bedzie w chwili zalgczenia do pracy pompy glebinowej,
zamkniecie w chwili wylgezenia pompy z pracy.
Filtracia
- filtry uzbrojone beda w armature z napedem elektrycznym, proces filtracji i phukania

filtrow realizowany bedzie w ukladzie automatycznym.
Pompownia II°

Woda do sieci odbiorezej wprowadzana bedzie za posrednictwem zestawu POmMpoOwo-
hydroforowego 11°. Cisnienie w sieci odbiorczej utrzymywane bedzie na stalym poziomie 1j.
ok.4,5 = 5,0 bar, na drodze wspdtpracy przetwornika i przetwornicy cisnienia oraz pomp 11°.
Przewiduje sie przemienno$¢ wyboru pompy roboczej, w danym cyklu pompowania.
Zbiornik_retencyiny wody uzdatnionej
W zbiorniku nalezy zainstalowaé sonde sygnalizacyjne poziomow sterowniczych

- poziom zalgezenia do pracy pompy na ujeciu — 0,50m, ponizej poziomu

maksymalnego

- poziom wylgczenia pompy na ujeciu — osiagniccie poziomu napelnienia zbiornika

- poziom wylgczenia pomp 11° - 0,6 m nad poziomem dna zbiornika

- poziom zalgczenia pomp 11° ~ 1,20 m nad poziomem dna
Agreoat pradotworczy
W wypadku braku pradu stacja zasilana bedzie 2 agregatu pradotworczego (dobdr agregatu

wg branzy elektryczne;).



4.0. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ., Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych. Cz. II. ,,Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

W odniesieniu do technologii uzdatniania wody oraz przyjetych z16z filtracyjnych
stanowiacych wypelnienie filtréw, nie dopuszcza si¢ zadnych zamiennikéw.
Zbiorniki retencyjne wykona¢ ze stali nierdzewnej wg oznaczen UE 1.4301
(AISI304)

W SUW, w celu eliminacji zjawiska roszenia si¢ urzadzen i rurociggdw zainstalowaé
nalezy osuszacze powietrza, o wydajnosci Q =20 dm’/ w ilogei 2 sztuki.

Na lukach rurociggdw cisnieniowych PVC stosowaé bloki oporowe wg typowych
rozwigzan.

Studnie wyposazy¢ w nowe rury wykonane ze stali nierdzewnej — rury wznosne
bezkolierzowe.

Istniejgcy rurociag DN150 taczacy SUW z siecig odbiorczg o dlugosci ~51,5 m nalezy
wymieni¢ na rurociag cisnieniowy PVC o srednicy nominalnej 200mm.

Place wokét studni glebinowej i zbiornikow retencyjnych oraz plac manewrowy
nalezy wybrukowa¢ kostka ,,polbruk” na odpowiedniej podbudowie lub wylozyé
thuczniem zgodnie z czescia rysunkows projektu.

Nie nalezy prowadzi¢ procesu dezynfekcji z16z filtracyjnych w okresie eksploatacji
obicktu z uwagi na niszczenie blony bakteryjnej realizujacej proces biologicznego
usuwania amoniaku oraz manganu.

Nalezy réwniez zapewni¢ nadzor wykonawcy nad wypracowaniem zastosowanego
zloza zgodnie z zaleceniami producenta lub dystrybutora poszczegdlnych 716z celem
uzyskania optymalnych parametréw uzdatniania wody surowe;j.

Wykonawca prac winien sporzadzié dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje
obstugi dla Stacji Uzdatniania Wody.

Po wykonaniu prac zwigzanych z instalacjami zewnetrznymi oraz nowych obiektow
nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyj ng powykonawcza.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone do kontaktu z woda do picia powinny
posiada¢ odpowiednie atesty.

Dla materiatéw i urzadzen przedstawionych w projekcie nalezy uzyskaé oceng
higieniczng zgodnie z art.18 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007
roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.z 2007
nr 61 poz.417).
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZBROWIA

1. Podstawa prawna
Niniejsza ..informacje o bioz™ sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwea 20031 w sprawie informacji dotvezacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.
1126),

2. Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500,
- uzgodnienia z Uzytkownikiem,
- wizja lokalna na obiekcie,

- wyniki analiz fizyko - chemicznych wody surowej,
- dokumentacja hydrogeologiczna studni glebinowych stanowiacych ujecie wody,

- projekt budowlany modernizacji stacji uzdatniania wody

2. Dane lokalizacyjne
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w na terenie stacji uzdatniania wody

w Strykowie. Teren gdzie planowana jest budowa projektowanej inwestycji jest

0 nawierzehni gruntowej obsianej trawg 1 czgSciowo utwardzonej oraz znajduje sie na niej

budynek SUW.

Projektowane zbiorniki retencyjne wraz z infrastrukturg towarzyszaca majq na celu

zwigkszenie wydajnosci stacji uzdatniania wody oraz poprawe jakosci produkowanej wody.

Budowa projektowane;j inwestycji zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 32/9, 32/10, 33/8,

33/9,30/2,34/10, 33/10 nalezacych do Gminy Strykéw.,

3. Istniejgce obiekty budowlane — uzbrojenie terenu

Roboty pod niniejsza inwestycje bedg prowadzone na terenie SUW i procz uzbrojenia
podziemnego i o$wietlenia nie ma innych obiektéw budowlanych.

Na terenie znajduje sie nastepujace uzbrojenie:

- rurociggi wody zasilajacej SUW ze studnj glebinowych.
- linie kablowe elektroenergetyczne
- napowietrzna linia elektroenergetyczna.

4. Zalozenia programowe projektowanej zabudowy

Zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem i uzytkownikiem inwestycja wymaga
zaprojektowania i budowy 2 zbiomikéw stalowych do magazynowania wody uzdatnionej
wraz z infrastrukturg towarzyszacq oraz wymiany urzadzen technolo gicznych.

5. Wykaz elementéw podlegajacych rozbi6ree lub adaptacji
Rozbidree podlega istniejaca nawierzehnia w pasie wykopu pod projektowane zbiorniki,
rurociagi, studnie, oraz kable sterownicze i pomiarowe,



6. Elementy zagospodarowania

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzaja nastepujace elementy
zagospodarowania planu w trakcie realizacji inwestycji:

- wykop pod fundamenty zbiornika retencvinego

- wykop pod studzienki

- wykop pod rurociagi szerokosei 0,90 m 1 glebokodei maksymalnie 2.0 m,
- pracujacy sprzet (dowoz materialdw, wywdz ziemi)

- skladowanie materialdw do budowy (rur i kregdw studziennych).

7. Informacje dotyczace zagrozen podczas realizacji

Podczas realizacji budowy inwestycji wystgpig nastepujace zagrozenia:

- mozliwos¢ zasypania z powodu osuniecia ziemi Zle zabezpieczonego wykopu,
mozliwos¢ wpadniecia do wykopu (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caty
okres trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

mozliwos¢ zderzen z pracujacym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych
przez caly okres trwania rob6t przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),
mozliwos¢ przygniecenia rurami w wykopie i na skladowisku (dla Iudzi, zwierzat

1 maszyn samojezdnych przez caty czas trwania robot w miejscu wykonywania prac

1 zapleczu budowy)

8. Plac budowy — wydzielenie i oznakowanie

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed ustalonym w umowie terminie

przekazania terenu budowy:

- o$wiadezenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robot),

- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona
rodzicdw, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego,
date wydania i przez kogo wydany),

- liste samochodow planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny,
nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umows. W dniu

przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialéw wlasnych

i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposéb uzgodniony

z dostawcg (uzytkownikiem).

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajacym z prowadzenia rob6t jak wyzej

Fakt przystapienia i prowadzenia robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb

uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszezenie w miejscach

1i]osciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyinych

1 ostrzegawczych w miare mozliwosei podswietlanych. W celu zapobiezenia

niebezpieczenstwom wynikajgeym z wykonywania robot w strefach szezeg6lnego zagrozenia

zdrowia nalczy:

- wykopu wykonywac zgodnie z instrukejg wykonywania wykopéw umocnionych,

- wtrakcie wykonywania prac wszelki sprzet i materialy zwigzane z budows winny
znajdowac sie tylko na placu budowy,



przejscia i przejazdy do posesji wykonane beda tylko kladkami tymezasowymi,
oporeczowanie wykonane zgodnie z wymogami,

zajecie polowy pasa drogowego pozwoli na czesciowy jednokierunkowy dojazd

do poszczegolnych posesji jak rowniez do placu budowy, szezegdlnie w przypadku
zagrozenia wypadkiem, pozarem, awarig lub innych zagrozen,

nalezy zapewni¢ szybkie i bezawaryjne srodki lacznodei oraz $rodki transportu przez calv
okres trwania budowy,

nalezy wyznaczy¢ osobe z zalogi odpowiedzialna za organizacje w wypadku zagrozenia
wypadkiem. pozarem, awarig lub innych zagrozen zastepujaca kierownika budowy

w momencie jego nieobecnosel.

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaplacie.

Roboty zwigzane 7 wykonaniem sieci rurociggdw nalezy prowadzié na wydzielonym

1 oznakowanym placu budowy tzn:

budowg nalezy prowadzi¢ od poczatku do kofica, czyli do przywrécenia nawierzchni

do stanu pierwotnego,

przy zalozeniu jak wyzej tymeczasowy ruch bedzie najmniej uciazliwy dla mieszkanicow

1 ruchu tranzytowego,
- zuwagl na zakres robot nie bedg wymagane tymczasowe ktadki i mostki,
nalezy ustali¢ niezbedny plac budowy zachowujac mozliwo$é dojazdu do poszczegdlnych
posesji bedacych w strefie wykonywania robdt,
plac budowy nalezy oznakowaé barierkg z elementéw statych zabezpieczajacg wejscie na
plac budowy i wpadnigcie do wykopu w sposéb przypadkowy,
- plac budowy nalezy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi co 20 m z napisem ,,PLAC
BUDOWY — WSTEP WZBRONIONY™ i ,,GEEBOKIE WYKOPY” oprocz tablicy
informacyjnej budowlanej,
plac budowy od zmierzchu do $witu nalezy oswietli¢, a napisy ostrzegawcze jak wyzej
winny by¢ widoczne i czytelne,
na ulicach sasiednich dojazdowych nalezy rozmiescié oznakowanie drogowe zgodnie
z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawea bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych BHP.

W szezegblnosei Wykonawea ma obowiazek zadbaé aby personel nie wykonywal pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia

1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Szkolenie z zakresu BHP zatrudnionych do n/n robét pracownikdw nalezy przeprowadzic
przed rozpoczeciem prac lgcznie ze szkoleniem o ochronie p.poz.. O przeprowadzeniu
szkolenia pracownikow kierownik robét dokonuje odpowiedni wpis do dziennika budowy.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowej. Prace szczegdlnie
niebezpieczne nadzoruje kierownik budowy, a przy pracach zanikowych réwniez inspektor
nadzoru jakosciowego.

Szkolenie o ochronie przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca przed przystapieniem do robét wskaze pracownikom miejsce zagrozen
pozarowych w trakcie wykonywania prac:

- wykopy w poblizy linii elektroenergetycznych,

- wykopy w poblizu przewoddw gazowych,

- inne roboty wykonywane przy otwartym ogniu,



Nalezy wskaza¢ pracownikom sposéb postepowania w wypadku pozaru, lokalizacje sprzetu
p-poz. oraz sposob jego uzycia. Szkolenie powyzsze nalezy przeprowadzi¢ oprocz
sezonowych szkolen przeprowadzonych z pracownikami. Wykonawea bedzie posiadal
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy
W pomieszezeniach biurowych i magazynowvch oraz maszynach i pojazdach mechanicznvch.
Materialy fatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny 7 odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawea bedzie odpowiedzialny za
wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo
personel wykonawcey. Wykonawcea odpowiedzialny bedzie za straty spowodowane przez
pozar wywolany przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy
1 materialow niebezpiecznych.

Powigzania prawne

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace
oraz przepisy wydane przez wiadze miejscowe, ktére s3 w jakikolwiek sposéb Zwigzane

z robotami 1 jest w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podezas prowadzenia budowy.
Wykonawea bedzie przestizegaé praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie

w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych odnognie
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialéw lub metod

1 w sposob ciagly bedzie informowac inspektora o swoich dzialaniach przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w.w. wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w calosci obeigzg one wykonawee.

Ochrona wlasnoéci publicznej i prawnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszezeniem wlasnoéci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dzialan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wilasnosei prywatnej lub publicznej to wykonawca na swdj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzona wlasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz uzyska od odpowiednich whadz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania robét,

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania rob¢t wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokél terenu budowy oraz bedzie unikal
uszkodzen lub ucigzliwodei dla 0s6b lub wlasnosci prywatne; i spolecznej,

a wynikajgcych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalych
w nastepstwie jego sposobu dzialania,

- mial szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet
nic moze powodowac zniszezen w srodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia
w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska obciazaja wykonawee,

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robdt obcigzajg wykonawee,
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