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Bydgoszcz, dn. 9 maj 2011

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2003r. Nr 207 poz. 2016 z pozniejszymi zmiana) o$wiadczamy,

ze niniejszy PROJEKT BUDOWLANY ,,Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie”
dz nr: 32/9, 32/10, 33/8, 33/9, 30/2, 34/10, 33/10 — obreb S-6

INWESTOR: Gmina Strykow, ul. Kosciuszki 27, 95-010 Strykow

zostat sporzadzony zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Strona tytulowa

2. Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z wymogami prawa budowlanego oraz
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

3. Zawartos¢ opracowania

4. Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta
Strykowa

S. Wpis do KPO Izby Architektéw i Izby Budownictwa oraz uprawnienia projektanta
6. Projekt architektury i zagospodarowania terenu:
1.Opis techniczny

2.Rysunki:
- 1/A Projekt zagospodarowanie terenu —skala 1:500

- 2/A Rzut przyziemia, rzut dachu,

przekréj A-A i B-B budynku SUW —skala1:100
- 3/A Elewacje budynku SUW —skala1:100
- 4/A Wiata agregatu pradotworczego - skala 1:100

7. Informacja BIOZ



Nasz znak: RSG.6727.55.2011

Strykow, dn. 09 luty 201r.

Gmina Strykéw

95-010 Strykow ul. Kosciuszki 27

Urzad Miasta — Gminy Strykéw, Wydziat Rolnictwa, Srodowiska i Gospodarki
Gruntami niniejszym informuje, ze miejscowy plan Zagospodarowania przestrzennego miasta
Strykowa zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej w Strykowie Nr XLI/317/2005 z dnia 28
wrzeénia 2005 r. opublikowanej w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa todzkiego Nr 340
z dnia 25 listopada 2005 roku, poz. 3070, okresla ustalenia dotyczgce terenu, na ktérym
zlokalizowane sg dziatki nr ewid. gruntu 30/2, 30/7, 32/9, 32/10, 33/8, 33/9, 33/10, 34/10
polozone w obrgbie S6 miasta Strykowa. Dziatki potozone sg w terenach oznaczonych na
rysunku planu symbolem — 2.49WZ - zgodnie z zalgczonym wypisem i wyrysem z tego

planu.

Zataczniki:

- Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Strykowa

Otrzymuja
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Rozdzial I

Ustalenia oyolne dia calego obszaru

§ 6. 1. Plan ustala podzial obszaru objetego planem na jodnostkl planu oznaczono

symbolami cyfrowymi, odpowiadajgee strefom funkcjonalno - przestrzennym:

) jednostka 1 - strefa srodmiejska - cisle centrum miasta:

a) w skiad jednostki wehodzg tereny oznaczone symbolami: od 1.1UC do 1.5UC;

1) Jjednostka 2 - strefa istniejacej zabudowy mieszkanlowe] | uslugowe:

a) w skiad jednostki wchodzg tereny oznaczone symbolami:

s/

od 2.1MN do 2.4MN, 2.7MN,
2.5MN/U, 2.6MN/U, 2.30MN/U, 2.32MN/U, 2.33MN/U, 2.34.MN/U, 2.39MN/U, 2.43MN/U,

2.45MN/U, 2.48MN/U,
od 2.9MS do 2.14MS, 2.16M$, 2.19MS, 2.20MS$, 2.21MS, 2.23M8§, 2.25MS$, 2.27MS,
2.28MS, 2.29MS,

2.17MW, 2.18MW, 2.31MW, 2.38MW,

2.8U, 2.15U, 2.22U, 2.24U, 2.26U, 2.36U, 2.37U, 2.40U, 2.46U,

2.35Uz,

2.41ZC,

2.42KS, 2.44KS, 2. 47KS,

2.49WZ;

1) Jjednostka 3 ~ strefa nowej zabudowy mieszkaniowej:

a) w skiad jednostki wchodzg tereny oznaczone symbolami:

3.2MN, 3.4MN, 3.5MN, 3.6MN, 3.8MN, 3.10MN, 3.11MN, 3.13MN, 3.14MN, 3.18MN,
3.19MN, od 3.21MN do 3.25MN, 3.30MN, 3.31MN, 3.33MN, 3.34MN, 3.39MN, 3.42MN,

3.43MN, 3.47MN, 3.51MN,
3.41TMN/U, 3.48MN/U,

3.28MW,

3.7U, 3.27U, 3.37U, 3.46U,

3.28Uz, 3.54 Uz,

3.38P,

3.1ZN, 3.3ZN, 3.9ZN, 3.12ZN, 3.36ZN,
3.17/Z1, 3.20Z1, 3.26Z1, 3.35Z1, 3.52ZI,
3.327ZL, 3.44Z1., 3.45ZL., 3.50ZL,
3.4827C,

3.16EE;
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7Y podziahi na ek,
3) f;pusubu/.."~lg;u:;p<m:nowmu.x,
4)  dziatan dia siniejace] zabudowy,
5) indywidualnych warnkow dliy wybranych taronow.
§ 7. Plan uslala nastgpujace zasady w zakresio ksztaltowania | ochrony warlosci
przyrodniczych:
szczenicy lgczaee) Sokolnicki Obszar
ala sig strefg ochrony

1) w celu ochrony korylarza ekologicznego w dolinie rzeki Mo
Chronionego Krajobrazu z Parkiom Krajobrazowym Wznleslef t odzkich ust
Krajobrazu okreslong na rysunku planu, dla klore) obowlazuja;

a) zachowanie wysokich  walorow przyrodniczych naturalnej
istniejacego  zbiornika rekreacyjnego poprzez zagospodarowanie w formie ekstensywne|

doliny Moszczenicy ponize]

rekreacji,
b) zagospodarowanie dla potrzeb rekreaciji obrzezy Istniejacego zbiornika,
¢) stopniowa eliminacja obiektow obnizajgcych jakos¢ chronione; przestrzeni,
d) zakaz wszelkich dzialan mogacych obniza¢ jako$¢ chronione przesirzeni, takich jak:
- prowadzenie napowietrznych linii energetycznych i telefonicznych oraz docelowg
eliminacie istniejacych linii napowiatrznych,
sytuowanio wielkogabarytowych reklam o powierzchni powyzej 1,5 m?2,
«  wprowadzanie nasadzal przysfaniajacych widok obszaruy objetego ochrona,
- Wprowadzanie ogrodzen przestaniajgcych widok obszaru objetego ochrong,
a) obowigzek uzgodnienia wszelkich projektow dotyczgcych zmian wystroju przestrzeni
publicznej z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,
b) przed przysigpieniem do wezelkich prac ziemnych, inweslors iub wykonawee inwestycji
obowigzuje pisemne zawiadomienie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o plano-
wanych robotach ziemnych i ich zakresie;
1) wecelu eliminacji ucigzliwosci od autostrady A-2 oraz projektowanych obwodnic miasta Strykowa,
Wyznacza sig tereny zagospodarowane w formie zieleni niskiej oraz izolacyjnej;

2) w celu zapewnienia prawidiowego funkcjonowania urzadzen melioracji szczegodtowych i odbiory

wod powierzchniowych zachowad istniejacyg siec rowdw.

§ 8. Plan ustala nastepujgce zasady w zakresie ksztaftowania i ochrony warto$ci
kulturowych:

1) w celu ochrony historycznego ukladu urbanistycznego centrum miasta Strykowa (projekt
urbanistyczny z poczaticu XIX w.) wyznacza sie strefe ochrony konserwatorskie okreslong na
rysunku planu;

2) w strefie ochrony konserwatorskiej ochronie podlegajg wszelkie cechy rozplanowania:

a) linie rozgraniczajgce ulic,
b) zwarta zabudowa pierzejowa,

Za zg/odnoé('gfi oryginatem
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b)Y droge wojewddskay i 708 1ok Orothow Shykow Brzosmy nowy odemek po

poludmowc stiomie torow kolejowyeh, osnacsony na dysunko planie symbolemy AKGT/2
stanowigey paprzer powigzanie ¢ droga laajowa e 71 riagment poliezonia drogowego
pomigdzy  woziom  Shrykdw 17 na adlostradzio A2 o waezlem Sirykow Polnoc” na
aulostradzio A-1 sluzacego dla obslugi cenbrim logistycznego wraz 2z nowym ukladem
obwodnicowyim po poludniowe] stronie miasta — oznaczonym na rysunku planu symbolem
3KGP1/2,
¢) ulice: Kopernika i Brzezinska ~ tworzace uklad $rednicowy oznaczony na rysunku planu
symbolem 5KZ1/2,
d) projektowang polnocng obwodnice miasta, oznaczong na rysunku pltanu symbolem 6KZ1/2,
e) istniejacy odcinek drogi krajowej nr 14 - ul. Warszawska po wybudowaniu obwodnicy
zredukowany do klasy Z, oznaczony na rysunku planu symbolem 7KZ1/2,
f) odcinek drogi powiatowej nr 24129 (ul. Targowa) oznaczony na rysunku planu symbelem
8KZ1/2;
1) dla obslugi obszaru i wchodzgcych w jego sklad terenow okresla sig:
a) linie rozgraniczajgce ulic o klasach:

- GP —gléwne ruchu przyspieszonego,

- G- gldwne,
- Z - zbiorcze,
- L —lokalne,

- D -~ dojazdowe
traktujac pozostate ulice jako wewnetrzne (osiedlowe),
a) sposbdb zagospodarowania paséw ulicznych, wyznaczonych liniami rozgraniczajgcymi ulic,

zgodnle z warunkami okreslonymi dle ulic w ustalenlach szezegtlowych w Rozdziale M

o

< istnigjgecych oraz tych, kibre

dla poszezegoinych terendw oraz wehodzacych w ich sklad dziale
powstang w wyniku wtérnych podzialéw obowigzuje obsiuga komunikacyjna z przyle-gtych ulic

o
L

oznaczonych na rysunku planu symbolami: KL - ulice lokalne, KD — ulice dojazdowe oraz ulic

wewngtrznych (osiedlowych);

W nastgpujgcych sytuacjach dopuszcza sie obsfuge komunikacyjng z innych ulic niz lokalne,

dojazdowe i wewnetrznych (osiedlowych):

a) z ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem KG - ulice gtéwne, dopuszcza sig obstuge
dla dziatek obecnie posiadajacych obsluge (zjazdy) i przylegajacych do ulicy G w jednostce
nr 5, za zgodg Zarzadcy drég; wyklucza sie tworzenie nowych zjazdow,

b) z ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem KZ — ulice zbiorcze dopuszcza sig obstu-ge
dla: dziatek posiadajacych ohstuge (zjazdy) i prrylegajacych do ulic Z w jednostkach nr: 2,
3,4, 5,6, 7—za cgoda Zarzadey drog; wyklucza sig tworzenie nowych zjazdow,

¢) wyklucza sie bezposrednia obstuge dzialek tj. zjazdy z ulic i drog oznaczonych na rysunku

planu symbolami KGP i KA,

Za zggdnwéé zbryginatem
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i ahie glownych 1 ybioteryehy 2o wylipcromonm drag hiajowych dopiszezia sig lokalivacyg

wodociggow  syliowiniyeh nin obizezach frenu,  wysnaczonaego i
rozgraniczagieyni, w pasic diogowyin,
w przypadko hraku miegsca dlian wodocniygu w inach rozgraniczajaeyeh ulicy dopuszezia
sig lokalizacje w innych lerenach, pod warunkiem uzyskania zgody wlascicieli
zapewnionia doslgpu do przewodow w celach eksploatacyjnych,
wzajemne usyluowanie wodociggu i innych obieklow budowlanych powinno by¢ zgodne
z warunkami okreslonymi w przepisach szczegoinych,
1) w zakresie odprowadzania $ciekow ustala sig:
a) rozwdj istnigjacych ukladow siaci kanalizacyjne] w systemie rozdzielczym, z dzialajacymi
niezaleznie dwiema sieciami:
- siecig kanatdbw sanltarnych dla  odprowadzania $ciekéw bylowo-gospodarczych
i technologicznych,
- siecig kanaldw deszczowych dla odprowadzania wod opadowych,

a) konieczno$¢ wyposazenia wszystkich terendw przsznaczonych na cele zabudowy

mieszkaniowej,  uslugowej, przemyslowe] | wielofunkcyjnych  stref  produkcyjno-

gospodarczych, w sie¢ kanalizacji sanitarnej, doprowadzajgcej Scieki z tych terendw do
istniejgcych odbiornikéw i na komunalng oczyszczalnie $ciekdw,

b) obowigzek peinego skanalizowania miasta w ukladzie docelowym. W okresie przejsciowym

dopuszcza sie w terenach zabudowy kanalizacje indywiduaina,

c) Jakos¢ sciekéw wprowadzanych do kanalizacji miejskiej musi  speinia¢  warunki

obowigzujgoych w tym zakresie przepisow, Scieki technologiczne, jezeli wystapig, przed

wprowadzeniem do kanelizacji miejskiej powinny by¢ podczyszczene z zanieczyszoezen
przemystowych (metale cigzkie, fenole Huszeze) w misjscu powslawania,

d) odbiornikiem $§ciekéw sanitarnych pozostawaé bedzie istniejgca oczyszczalinia sciekow,
potozona przy ul. Ozorkowskie] w Strykowie, nad rzekg Moszczenicg, ktéra po rozbudowie
do przepustowoéci Q = 1700 m¥dobe dysponuje ponad 40% rezerwg przepustowosci
urzadzen, odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych jest rzeka Moszczenica,

e) zasieg oddzialywania oczyszczalni obejmuje obszar miasta Strykowa oraz z terenu gminy
wsie: Smolice, Tymianke, Sosnowiec, Michalowek, Dobrg | Dobrg Nowiny; przewiduje sie w
ramach istniejgcych rezerw w przepustowoséci urzadzen dalsze rozszerzanie zasiggu na
potudniowe i zachodnie tereny gminy,

f) istniejgce kolektory i kanaly sanitarne zostajg zachowane dla potrzeb docelowych;

dopuszczalna  jest  przebudowa odcinkéw kolidujgcych z  projektowanym

zagospodarowaniem lub ze wzgledéw technicznych; dalszg rozbudowe sieci ustala sig
zgndnie 7 zasadami prradstawionymi na rysunku planu,

g) podstawe dla rozwoju systemu miejskiej kanalizacji stanowi¢ powinny programy ogéine i
koncepcje rozwoju opracowane na podstawie niniejszego planu, plandw kierunkowych i

nowych warto$ci bilansowych $ciekow. Opracowana w 1997r. Koncepcja gospodarki

Za zgodnosé z opfginaterm
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D) s prsosylows hodi stanowily Hnio napowinbizno lablowe Sredimego 1niskicgo tapioe,

€) wriosl polizeh nocy oty resawowie sasiin hodip wymagaly  powiipzania istniojice)
stacp TTOMSLRY 2o staciang cownglionying (RP/Z Glowno™ 1 RPPZ Byresinska”y dodatkowyng
liniami 15kv,

d) lokalizacje nowych siacji ramsformatorowych 15/0,4 kV poza Iinicii rozgraniczajaeymi ulic
stacje wnetrzowe oraz w liniach rozgraniczajgeych ulic - stacje stupowae,

e} rozbudowq, przebudowe i modemizacjg siecl, w tym obowigzkowe docelowe skablowanie

sieci sredniego | niskiego napiecia w zlokalizowanych  w  ramach slrefy  ochrony

konserwatorskie] wyznaczonej na rysunku planu, w uzgodnieniu z wladciwym Zakiadem

Energetycznym, w tym obowigzkowe docelowe skablowanie sicc $redniego i niskiego

napigcia  w  zlokalizowanych na terenach polozonych w ramach slrefy  ochrony

konserwatorskie] oraz strefy ochrony krajobrazu wyznaczonych na rysunku,
nadziemnych (poza wyznaczonymi strefami  ochrony

f) zachowanie istniejacych sieci
podziemnych  uzbrojenia terenow

konserwatorskie] i ochrony krajobrazowej) i
z dopuszczeniem ich modernizacjl | rozbudowy w przypadku zwiekszonych polrzeb przesytu
mediow oraz przebudowy w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem
terenow,

g) mozliwo$¢ przebiegu napowietrznych sieci $redniego i niskiego napiecia poza liniami
rozgraniczajacymi drég, pod warunkiem zapewnienia stuzebnosci gruntowej dia tej sieci,

h) dla istniejgcych linii napowietrznych 110 kV plan wyznacza maksymalng strefe

bezpieczenstwa 40 m tj. po 20 m od osi linii na strone,
i) dla wskazanych w punkcie h) terenow obowigzek ustanowienia obszaréw ograniczonego

uzytkowania w trybie przepisow prawa ochrony srodowiska,
1} dopuszcza sie uscislenie w decyzji ustanawiajace] obszar ograniczonego urytkowania,
zasigy wskazanych w punkcie h) terenéw — uécilenie to nie narusza ustalen niniejszego
planu,
k) dla linii napowietrznych 15kV plan wyznacza strefe bezpieczenstwa po 6 m od osi linii na
- strong z tytulu bezpiecznej pracy w poblizu czynnych linii energetycznych,
) w strefach bezpieczenstwa obowigzuje zakaz lokalizowania budynkéw zwigzanym ze stalym
pobytem ludzi;
1) w zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala sig:
a) zaopatrzenie w cieplo do celow technologicznych. grzewczych | cieple] wody uzylkowej
z lokalnych zrodet ciepta z zaleceniem stosowania technologii i paliw ekologicznych;
1) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sie:
a) w perspektywie zaopatrzenie w gaz przewodowy po wybudowaniu na terenie miasta:
- stacji redukeyjno — pomiarowej I-go stopnia,
- gazociggu zasilajgcego wysokiego cisnienia,

- slecirozdzielczej $redniego ciénienia

9 s .
Za zgodno$éz oryginatern
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§ 12, Plan ustala nastepujiee sosady sagospodarowania ulic
1) dia aulostrad osnaczonych na rystnku plani symbotem KA nstala sig:

a) aulostrada A - 1 - refacji Gdansk - Katowice (Gorzyce) ~ TKA =1 - linie rosgraniczojaee w
decyzji o uslaleniu lokalizacji autoslrady A - 1z dn 31121998 1,

b) autostrada A - 2 — relacji Swiccko - Wizesnia - Warszawa — Kukuryki — 2KA — 2 ~ linie
rozgraniczajgce wg decyzji Minislra Gospodarki Przestrzenne) | Budowniclwa GP-10/A-2/2/06
0 ustaleniu lokalizacji autostrady A - 2 na obszarze bylego Wojewddziwa Lodzkiego z dn.
09.10.1996 r.;

2) dla ulic gléwnych ruchu przyspieszonego oznaczonych na rysunku planu symbolem KGP uslala
sie:

a) droga krajowa nr 14 — 3KGP1/2:

- projeklowana zewnglizna poludniowa obwodnica miasta Strykowa — szerokos$c w liniach
rozgraniczajgcych 30,0 m, z dopuszczeniem punklowych zawezen do 250 m
dostepnose wylgcznie na wyznaczonych skrzyzowaniach:

-z projektowang zachodnig obwodnicg 4KG1/2 oraz ul. Warszawskg 7KZ1/2,
-z Ul Brzezinskg 5KZ1/2 drogg wojewodzka nr 708;
3) dia ulic gléwnych oznaczonych na rysunku planu symbolem KG ustala sie:

a) droga wojewodzka nr 708 relacji Ozorkow — Warszyce — Strykow — Brzeziny 4KG1/2 —
projektowane zachodnie obejscie miasta Strykowa stanowigce fragment potgczenia drogowe-
go migdzy wezlem ,Strykéw Polnoc” — na A-1 oraz poprzez droge krajowa nr 14 z wezlem
Strykdw” na A-2 stuzacego dla obslugi centrum logistycznego — odcinek od torow PKP do
granicy obszaru objetego planem ~ bezkolizyjny przejazd przez tory kolejowe, szerokose w li-
niach rozgraniczajgeych 25,0 - 30,0 m,
na odcinku od torow kolejowych do ul. Ozorkowskiej dopuszczalna klasa KG2/2;

4) dla ulic zbiorczych oznaczonych na rysunku planu symbolem KZ uslala sie:

a) ulice: Ozorkowska (od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KG1/2), Kolejowa,
Kopernika, Brzezinska ~ 5KZ1/2 — adaptacja istniejgcych ulic; nowy odcinek przy przejsciu
przez autostrade A — 2,
szerokosc w liniach rozgraniczajacych 20,0 — 25,0 m,
realizacja $ciezki rowerowej prowadzonej po jednej stronie ulicy,

b) projektowana polnocna obwodnica miasta 6KZ1/2 - szeroko$é w liniach rozgraniczajgcych
25,0 m,

C) ul. Warszawska - odcinek migdzy obwodnicg drogi krajowej nr 14 do ul. Kopernika — 7KZ1/2:

adaptacja stanu istniejgcego; realizacja Sciezki rowerowe] na odcinku od zbiornika na

Moszczenicy do ul. Kopernika,
na odcinku od ul. Kopernika do obwodnicy drogi krajowej nr 14 — szerokosé w liniach

rozgraniczajgcych 20,0 - 25,0 m,

Lo .
WA o ( ..........................
gr inz. arch. Piotr Bartkowlat

Za ngyz oryginalem
e
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- dia lerenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.46U dodalkowo uslala sie:
- zachowuje sie istniejgce largowiska 7 mozliwoscig wykorzyslania terenow dla
polrzeb parkingu,
- dlaterenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.7U dodatkowo ustala sie:
- dopuszeza sie lokalizacje slacji paliw,
- dlaterenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.46U dodalkowo ustala sie;
dopuszcza sig realizacje $ciezki rowerowej,
- dla czgbci dzialek nr ew. 121, 122, 127/8 wchodzacych w skiad terenu 0ZNACZONEYO Nd
rysunku planu symbolem 3.46U dodatkowo ustala sie:
- dopuszcza sig lokalizacje stacji obslugi samochodow; wzdluz wspéinej granicy z
terenem oznaczonym na rysunku planu symbolem 3.43MN obowigzuje realizacja
pasa zieleni zimozielone] o minimainej szerokos$ci 3,0 m,
- dila terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.7U polozonego w bezposrednim
sgsiedztwie strefy ochrony krajobrazu dodatkowo ustala sie:
- wazdluz ul. Ozorkowskiej oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KZ1/2 obowigzuje
zakaz lokalizacji wielkoformatowych reklam o powierzchni powyzej 1,5 m?,
- dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.9U ustala sie dodatkowo:
- obowigzujg ustalenia ogoine zawarte w § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 pkt. 5);
na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.35Uz, 3.29Uz, 3.54Uz ustala sie:
a) w zakresie przeznaczenia terenu:
- uslugi (sportu i rekreacji) w formie obiektow kubaturowych i terenowych urzgdzen z

towarzyszgcg zielenig, jako podstawowe przeznaczenie terenu,

- parkingl, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu,

¢) w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:
- dopuszcza sig maksymalnie 15% powierzchni terenu lub dzialki jako powierzchnie

zabudowy,

- obowigzuje min. 40% powierzchni terenu lub dzialki jako powierzchnia biologicznie
czynna,

- wramach terenu obowigzuje zapewrnienie liczby miejsc parkingowych w dostosowaniu

do obiektéw i urzadzen terenowych,
- obowigzuje realizacja ogrodzen sytuowanych wzdiuz ulic jako azurowe, o maksymalnej

wysokoéci 1,5 m wg indywidualnych decyzji w zakresie formy | materialu; zakazuje sig
stosowania betonowych prefabrykatéw,
d) w zakresie dzialan dla projektowanej zabudowy:
- obowigzujg nastepujace zasady ksztaltowania projektowane] zabudowy:

- maksymalna wysokosl zabudowy — 8,0 m od poziomu terenu do kalenicy dachu;

Ponadto:

3 7a zgodng.)ﬁé z oryginatem
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1))

na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2.49WZ ustala sie:

a) w zakresie przeznaczenia terenu:
urzgdzenia gospodarki wodno - $ciekowe] jako podstawowe przeznaczenie terenu,

b) w zakresie podziatu terenu na dziatki:
- zachowuje sie istniejgcy podziat na dzialki,
c) w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:

- zachowuje sie istniejgce ujecie wody dla miasta;
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Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mar inZz. arch. Piotr Leszek BARTKOWIAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 65/2009,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0247.

Cztonek czynny od: 03-03-2010 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-02-2011 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2011 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0247-6E8SE-8AAF-6771-YC2D

g

Za zgodnog}é z pryginatem

...........

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architekiow: www.izbaarchitektow.pl
fub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygnatura akt: OKK/UpB/65/2009 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2009 roku

DECYZJA KPOKKIA 6572009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekstJednohty Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
dalsze zmiany: Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127,
poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199,
poz. 1227, Nr 208, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 160, poz. 1276 i Nr 161, poz. 1279), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. r\r 5, poz. 4-25 z 2002 r. Nr 23, poz. 221,
Urﬁ’z’% pcz 2/1 E E\*t Z”L p@“’ gO&z szO Nr 124, poz. 1182 I N

admsmutracymego (tekst Jednohty Dz U. z2000 T, Nr 98 poz 10/1 dalsze zmiany: Dz U
z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539 oraz z 2009 r.
Nr 195, poz. 1501)

stwierdza sie, ze
Pan

mar inz. arch. Piotr Bartkowiak 8¢ z oryginatem

....................................

ngr inz. arch, Piotr Bartkowiak
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

63 229 Bydgoszez, ul, Garbary 2. Tel/Fax: (0-52) 345-56-46. E-mail 0 a@izhaarchitekioy
NIP: 967-1 -269 Regon: 017466395-00114 Konto: PKO BP S.A. 1 O/Cenfrum w B\dcoszu) ’\R 541020 1462 OOOO 7 5020019 2260




POLSKA
Iz B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2010-07-15

(miejscowo$é, data)
Za$wiadczenie
BILYK ANDRZEJ

Pan/Pani

miejsce zamieszkania
85-790 BYDGOSZCZ

UL. ALTANOWA 13

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym L KUP/BO/0952/03 !

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne].

tel. 0523667050 « fax 052 366 70 59

Za zgodnost 2 oryginatem
/(A

WA E e LA R EEENSsRRINATOYANSePADATIEBOARANGED

/;r inz. arch. Piotr Bartkowiak

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2010-07-01
do dnia 2011-06-30
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady regowe; |Z%y
“w BYDGOSZCzY / y
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumifiskisgo 6 G Celey

prof. dr.hab. inz, AdamiPodhorecki

(piecze i podpis przewodn czacego)’
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTURY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania
1 Zlecenie wewngtrzne
2. Wytyczne Inwestora
3. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa

2. Adres Inwestycji : dz nr: 32/9, 32/10, 33/8, 33/9, 30/2, 34/10, 33/10 — obreb S-6,
w miejscowosci Strykow

3. Inwestor : Gmina Strykow, ul. Kosciuszki 27, 95-010 Strykéw

4. Stan istniejacy
Na opisywanych dziatkach nr 32/9, 32/10, 33/8, 33/9, 30/2, 34/10, 33/10 znajduje sie

budynek Stacji uzdatniania wody, usytuowany jest centralnie na terenie i objety jest
opracowaniem modernizacji. Istniejacy budynek SUW stanowi prefabrykowany kontener
obtozony stalowg blachg faldowana z ociepleniem. Na ternie objgtym inwestycja nie
wystepuje zielen wysoka, powierzchni¢ biologicznie czynng stanowi trawnik. Uksztaltowanie
terenu w granicach lokalizacyjnych mozna okresli¢ jako jednakowe wysokosciowo, $rednia
rz¢dna terenu wynosi 163,2 m.n.p.m. Wjazd na teren obj¢ty opracowaniem znajduje si¢ od
strony potudniowo — wschodnie;j.

5. Projekt zagospodarowania terenu

Na opisywanych dziatkach o numerze ewidencyjnym : 32/9, 32/10, 33/8, 33/9, 30/2, 34/10,
33/10 zaprojektowano rozbudowg istniejacego budynku SUW o pomieszczenie sterowni od
strony polnocnej. Dodatkowo zaprojektowano dwa zbiorniki retencyjne i wiatg dla agregatu
pradotwdrczego zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Zaprojektowano ciagi
komunikacyjne, utwardzone wykonane z kostki betonowej prowadzace od istniejacej bramy
wjazdowej znajdujacej si¢ od strony poludniowo — wschodniej do budynku SUW oraz do
zbiornikéw retencyjnych i wiata agregatu.
Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy uporzadkowaé teren, oraz zaleca si¢ rekultywacje
trawnikéw na terenie objgtym inwestycja.

6. Bilans terenu

Powierzchnia terenu 4 320,00 m*

Powierzchnia zabudowy: 52,00 m? co stanowi 1.20% pow. dziatki
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych: 470,00 m* co stanowi 10,87% pow. dziatki
Powierzchnia biologicznie czynna — zielen: 3 798.37 m” co stanowi 87.93% pow. dziatki

7. Dane liczbowe budynku SUW po rezbudowie o pom. sterowni:

Dlugosé: 10,92 m
Szerokosé: 4,76 m
Wysokosé: 3,75 m ( liczona od poziomu gruntu)
Pow. uzytkowa: 48,05 m?

Kubatura: 134,54 m’



8. Opis budowlany:

8.1. Fundamenty
Wykona¢ zgodnie z projektem konstrukeji, docieplenie $cian fundamentowych ze styroduru
gr. 6 cm, cokot obtozy¢ ptytkami klinkierowymi.

8.2. Sciany zewnetrzne
Wykonane z ptyt warstwowych o gr. 10 cm, mocowane do konstrukcji stalowej — zgodnie
ze schematami branzy konstrukcyjnej.

8.3. Posadzki
Posadzke¢ w pomieszczeniu sterowni wykonac zgodnie z opisem na przekrojach i rzucie.

8.4 Cokot
Ocieplenie do gornej krawedzi cokolu styrodurem gr. 6 cm, nastgpnie obtozy¢ ptytkami
klinkierowymi w kolorze czerwonym.

8.5 Dach

Pota¢ dachu nad projektowanym pomieszczeniem sterowni wykonaé z ptyt warstwowych o
gr. 15. Konstrukcje dachu wykonac¢ zgodnie z projektem branzy konstrukcji.
Uwaga; zwraca si¢ szczegdlng uwage na staranne wykonanie obrobek blacharskich przy
polaczeniu istniejacego pokrycia dachu z nowo-projektowanym, celem jego szczelnosci lub
wykonanie nowego pokrycia na calej powierzchni dachu.

8.6 Stolarka okienna i drzwiowa
W projektowanym pomieszczeniu sterowni zaprojektowano okno zespolong PCV w kolorze
biatym o wymiarach 120 x 140 cm oraz jedng par¢ drzwi wew. 90 x 210 cm.

8.7 Kolorystyka elewacji

Kolorystyke elewacji wg opisu na rysunkach elewacji. Sciany zewnetrzne z plyt
warstwowych w kolorze biatym, cokdt z ptytek klinkierowych w kolorze czerwonym, attyka z
blachy falistej w kolorze czerwonym. Stolarka okienna PCV w kolorze biatym.

9. Wiata agregatu pradotwoérczego
Wiatg agregatu pradotworczego wykonac zgodnie z rysunkami architektury oraz z
rysunkami branzy konstrukcyjnej i wytycznymi branzy elektryczne;j.

UWAGI:

1. W trakcie budowy przestrzega¢ Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano ~Montazowych oraz zasad sztuki budowlanej. Wymiarowanie
sprawdzi¢ na budowie. W przypadku niejasnosci technicznych zwréci¢ si¢ do Projektanta.

2. Wszystkie uzyte do budowy materiaty musza posiadaé¢ swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie badz aprobat techniczne ITB lub instytucji rownowaznej,
uprawnionej do wydawania swiadectw oraz pozytywne opinie sanitarne PHZ. Dla okreslonych
innymi przepisami innych materialéw, wytwoércy powinni dostarczy¢ ATESTY
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Strykéw

Adres: dz. nr: 32/9, 32/10, 33/8, 33/9, 30/2, 34/10, 33/10 — Strykow

Inwestor: Gmina Strykéw, ul. Kosciuszki 27, 95-010 Strykow

Opracowal: mgr inz. arch. Piotr BArtkowiak
Nr upr. w spec. arch. KPOKK TA 65 /2009

1. ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje prace rozbidrkowe budynku gospodarczego na terenie dzialki 9/3, a

takze w

budynku przeznaczonym do modernizacji prace demontazowe okien, drzwi, obrébek blacharskich,
rozebrania $cian dzialowych, oraz odbicia okoto 30 % starych tynkéw zew. ze §cian budynku . W
drugim etapie przeprowadzony bedzie montaz nowych obrébek blacharskich wraz z rynnami i rurami

spustowymi, wykonanie nowego pokrycia dachn, wykonanie napraw tynku na zew. $cianach,

montaz

nowych okien PCV i stalowych lub aluminiowych drzwi zew. oraz po wykonaniu napraw tynkéw zew. i
potozeniu styropianu gr. 12 cm nalezy polozy¢ tynk min. na siatce 1 pomalowaé go na kolory zgodne z
projektem kolorystyki budynku. W zwiazku z powyzszym prace mozna podzielié na nastepujace

glowne grupy robot:

1.1 Roboty ziemne
1.2. Prace budowlano - montazowe

2. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS WYKONYWANIA
DEMONTAZOWYCH

PRAC

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednic
& 4 o B T

Isierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dia

zycia lub zdrowia pracownikéw.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy:
’ 1) nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadat,
2) niewiasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefistwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobér

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédlem zagrozenia,
2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji Inb napraw;



3.

3.1.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE )
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY/ ROZBIORKI :
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robé6t rozbidrkowych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drég, wyjsc¢ i przej$¢ dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wlasciwej wentylacji,

h) zapewnienia facznosci telefoniczne;j,

) urzgdzenia skladowisk materiatow i wyrobéw

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony Iub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokosé ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét rozbidrkowych nalezy wyznaczy¢ 1
oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna byé dostosowana do
uzywanych srodk6éw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wladciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich skladowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotdw.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia cigzaréw nie powinny mieé spadkéw wigkszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. :

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mnigjszych niz 0,40 m Iub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sldada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszezone;
na wysokoéei 1,10 m.

Wolng przestrzefi pomigdzy deska kraweznikows a porgczg nalezy wypelnié w  sposob
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosié mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodia zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materialéw
jest zabronione.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobéw i materialéw lub maszyn i
urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odleglodci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym 15 KV,



W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwosé
przechowywania oddzielnie odzieZy roboczej i whasnej.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych moga by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace,
Jezeli sg one trwale przytwierdzone do podioza.

Jadalnia powinna skiadaé sie z dwach czescei:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m* powierzchni na kazdego z
pracownikéw jednoczesnie spozywajacych posilek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizszg wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do skiadania materialow i wyrobéw.
Skiadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.
Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materialéw workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 —
warstw,

Odleglos¢ stoséw przy skladowaniu materialéw nie powinna by¢é mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie  skladowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, shipy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wechodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skiadowanych materialow lub wyrobéw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupehiany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepisow przeciwpozarowych.
Ho$¢ i rozmieszczenie gadnic przeno$nych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych, '

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniaé doptyw §wiezego powietrza,
Nie moze ona powodowaé przeciggéw, wyziebienia lub przegriewania pormieszezen pracy.

5.2 ROBOTY DEMONTAZOWE
Prowadzenie demontazu elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosei wiatru powyzej 10 m/s,

- przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego o$wietlenia.

Zabronione jest w szczeg6lnosci:

- przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotéw, materialow

lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosei co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosel.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koficowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowane]j na wysokosci
okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejécia.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$é przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczefistwa szelek bezpieczenstwa powinna byé zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomocay urzadzenia samohamujacego.

Dlugos¢ linki bezpieczefistwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sa wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek urzadzen



Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym
niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreglonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepuja szczeg6lne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operator6w zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- Wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okreslac czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoéci do wykonywania po jej zakohczentu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

6. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

6.1.ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pézn.zim.)

6.2. art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z

pdZn.zm.)

6.3. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicziiym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

6.4. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu rodzajéw robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

6.5. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nré2 poz. 285)

6.6. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 . w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegélnej sprawnoscei psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

6.7. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

6.8. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow  do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czionkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznaweéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

6.9. rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

6.10. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
Przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péz.zm.)

6.11. rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

6.12. rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

6.13. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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