5.6.

6.2.

7.2.
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Bezposrednie podioze nalezy uformowad na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okolo ¥
obwodu rury. Dla rur kanalizacyjnych nalezy przygotowac dotki montazowe w miegjscach

potaczen rur.

Zasypywanie wykop6w i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektéw na przewodzie. Grubosc warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznei ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodow
przeprowadza sie w frzech etapach:
- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wylgczeniem odcinkéw na
zigczach,
- etap Il — po probie szczelnosci (cisnienia) zigczy przewodu, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potgczen,
- etap lll — zasvpka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnvm
zageszczaniem i rozbiorkg deskowan oraz rozpor $cian wykopu.
Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywracié nawierzchnie do stanu

pierwotnego na calej diugosci trasy.

Kontrola jakosci robét

Ogodine zasady koniroii jakosci robdt
Ogédlne zasady kontroli iakosci robot podano w ST-00.00 pkt 6.

Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w ninieisze| specyfikacii oraz w dokumentacii proiektowej i ST. W czasie
kontroli szczegblng uwage nalezy zwrocié na:

odspajanie gruntdw w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét
Ogélne zasady obmiaru robét podanoe w ST-00.00 pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szeécienny) wykonanego wykopu.
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Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 pkt 8.

Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST-00.00 pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach I-1V kategorii obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wvkopu, rowow., skarp.

zageszczenie powierzchni wykopu ,

przeprowadzenie pomiardw 1 badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji
technicznej,

rozplantowanie urobku na odkiadzie ,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

rekultywacje terenu.

przepisy zwigzane

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okresélenia. Symbole. Podziat i opis gruntdéw
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskazZnika zageszczenia gruntu

PN-B107306 Roboty ziemne. VWymagania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKAC.IA TECHNICZNA

ST-01.09

INSTALAC.IFE FLEKTRYCZNE
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ST-01.09. CPV: 45310000 — 3 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU
1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
PROJEKT BUDOWLANY - STACJA UZDATNIANIA WODY W M. STRYKOW.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej oznaczonej w dalszej czesci skrétem ST,
wykonania i odbioru rob6t, zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych na

terenie stacji uzdatniania wody i przepompowni w m. Strykdw

1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zamowieniach i wykonaniu robot wymienionvch w punkcie 1.1,

1.4 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania instalacji elektrycznych na terenie

stacii uzdatniania wodyv i brzepompowni w m. Strvkow
UWAGA:
Szczegblowy zakres robdét podano w tabeli pozyciji przedmiarowych.

1.5 Zestawienie materialow
llosci poszezegoinych materiatdow oraz urzadzen | aparatury wyszczegoiniono w

zestawieniu materiatdw w przedmiarze robot.

1.6 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg

Projektowa, czescig ogding ST - ST-00-00 i Wspdinym Stownikiem zamowien.

1.7 Wymaaania dotvczace robdt

1.7.1. Ogdine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera. Ogblne

wymagania podano w ST-00-00.
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1.8 Nazwy i kody

DZIAL -45. BUDOWNICTWO
GRUPA -45.3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elekirycznych
45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw

elakirveznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewododw instalacji elektrycznej

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elekirycznych
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45312311-0 Instalowanie oswietlenia

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

45314300-4 Ktadzenie kabli

45314320-0 Instalowanie elektrycznvch systemoéw arzewczvch i
innego osprzetu elektrycznego w budynkach

45315100-9 Instalacyjne roboty elekiryczne

2. MATERIALY
Aparaty i urzadzenia powinny miec¢ certyfikat na zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz spemniac wymagania Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego z 19-12-2003r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski
7104 poz. 117).
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogbine.
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiekiéw budowlanych. Wymagania ogoine.

PN-86/E-05003/02 Ochrona odgromowa obiekiow budowlanvch. Ochrona podstawowa.

3. SPRZET.
Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym,
sprawnym technicznie sprzetem:
- ciggnik kotowy 29 — 37 kW,
- ciggnik kotowy 55 — 63 kW,
- clagnik siodlowy z naczepa 16 {,
- samochbdd dostawczy do 0,9 ¢,
- samochdd skrzyniowy do 5§,
- zuraw samochodowy 56 t,
- przyczepa do przewoZenia kabli do 4 1,
- przyczepa skrzyniowa 3,5 1,

- przyczepa skrzyniowa 4,5 1,
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- spawarka elektryczna wirujgca 300 A,

- spawarka transformatorowa 500 A,

Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ST — 00.00 Wymagania ogbine”
Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien by¢

uzgodniony i zaakceptowany prze Inwestora | Inspektor Nadzoru.

TRANSPORT.
Samochody skrzyniowe i inne érodki transportu — ocdpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w Dokumentacji technicznej, ST-00.00, Przedmiarze Robdét i

zaakceptowane przez Inspekiora nadzoru.

WYKONANIE ROROT.
Wymagania ogoéine
Wymagania dotyczgce prowadzenia robot podano w ST-00-00
Wymagania szczegdine wykonywania instalacji elektrycznych
Nalezy stosowac sie do norm i przepiséw podanych w punkcie 2 oraz do:
- Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom V,
- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalaciach energetycznvch.
Przy wykonywaniu instalacji odgromowej na wysokosci nalezy zachowaé szczegding

ostroznos$¢ w trakcie prowadzonych prac montazowych

KONTROLA JAKOSCI ROROT,
Ogdline wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podanc w §T-00.00.

Kontrola i badanie w trakcie robdt
Po zakonczeniu Robdt, przed ich odbiorem Wykonaweca jest zobowigzany do
przeprowadzenia prob montazowych, 1. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-pomiarowych) i
probnym uruchomieniem poszczegodlnych przewodow, instalacji, urzgdzen itp. — zgodnie z
SWarunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” — tom V.
Nalezy wykona¢ sprawdzanie odbiorcze instalacji — zgodnie z PN/E-05009/61 i PN-86/E-
05003/01
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogodine zasady obmiaru Robdt
Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru dla instalacji elektrycznych w trakcie montazu jest kompletna instalacja

wvkonana dla danego obiektu opisana w pkt. 1.3 ninieiszei Specvfikacii Technicznei.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogédine zasady odbioru robdt

Ogblne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.

8.2, Warunki szczegotowe odbioru instalacji elektrycznych

Wykonawca robét jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do

nalezvtei ocenv wvkonanvch robot. takich jak:

¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

e instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyijne,

e protokoty badan i préb producenta,

s Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,

s rysunki, plany | schematy powykonawcze,

¢ protokoty ze sprawdzen odbiorczych, w tym Swiadectwa wykonania pomiarow
ochronnych.

Roboty elektryczne bedg odbierane kompleksowo, wedtug podanych w punkcie 7.2

iednostek obmiarowych — po wyvkonanych uprzednio sprawdzeniach odbiorczych opisanych

w punkcie 6.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. QOgadine wymagania dotvczace platnosci

Ogélne wymagania dotyczgce platnosci podano w ST-00.00.

9.2. Ptatnosci
Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robdt zgodnie z punktem 7.2 niniejszei

ST.
Zakres Robdot jest podany w punkcie 1.3 niniejsze] ST.

Cena obeimuie odpowiednio:

e roboty przygotowawcze | pomiarowe,
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e zakupi dostarczenie materiatow,

» préby montazowe,

¢ sprawdzenie odbiorcze instalacii,

e pomiary i badania w trakcie wykonywania robot,

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 19-12-2003 r. w sprawie
wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski 7/04 poz. 117).
Normy i przepisy:
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiekiach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-E 04700:1998  Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-EN 62305 ark 1-4 Ochrona odgromowa obiektow budowlanvch. Zasady ogéine.
Ustawa ,Prawo Budowlane” — Dz.U. 89/94 z pdzniejszymi zmianami

SWarunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” — Dz.U. 75/02
poz. 690
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§T-02.06. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] oznaczone] w dalsze] czesci
skrotem ST, sg wymagania i zakres robét dotyczace wykonania i odbioru instalaciji
elektrycznych nastepujgcych obiekidéw budowanej STACJI UZDATNIANIA WODY W M.
STRYKOW.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zamoéwieniach i wykonaniu robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obietvch ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania instalacji elektrycznych jak
nizej:

1.3.1. Stacja Uzdatniania Wody

Opracowanie obejmuje budowe | wykonanie:

1.3.1.1. Instalacji elekirycznych

1.3.1.2. Instalacje sitowe

1.3.1.3. Instalacje sygnalizacyine i pomiarowe zwigzane z technologia
UWAGA:

Szczegdlowy zakres robdt podano w tabeli pozycji przedmiarowych.

1.4 Zestawienie materialdw
llosci poszezegdinych materiatdw oraz urzgdzen i aparatury wyszczegélniono w

zestawieniu materiatdw w przedmiarze robot,

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg

Projektowa, czescig ogoling ST-00-00 i Wspdlnym Slownikiem zamowien.

1.6. Wymaaania dotvczace robot

1.6.1. Ogoéine wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnoseé z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacijg Techniczna. Ogdlne wymagania podano w
ST-00-00
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2. MATERIALY

Aparaty i urzgdzenia powinny miec certyfikat na zgodnosc¢ z obowigzujgcymi
przepisami | normami oraz spetniac wymagania Obwieszczenia iPrezesa Poiskiego
Komitetu Normalizacyjnego z 19-12-2003r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych (Monitor Polski 7/04 poz. 117).

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

PN-EN 60947-6-1 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

Automatyczne urzadzenia przetaczajace.
PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
PN-E 05115 Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego o napieciu

wyzszym od TkV
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-EN 62305 ark. 1-4 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

Wymagania ogoine

3. SPRZET
Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i iloéci wymaganiom zawartym w

projekcie organizacji zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem
typodw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robdt zaakceptowanym
przez Inzyniera.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej
i urzgdzen rozdzielczych, nalezy przestrzegaC zalecenn ich wytworcow, w
szczegoinosci:

transportowane urzadzenia zabezpieczvC przed nadmiernvmi drganiami i wstrzasami
oraz przesuwaniem sie wewnatrz tadowni. Na czas transportu nalezy z przewozonych
urzadzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czule
przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca.

Aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowaé, nie narazajgc ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow
itp.

W czasie transportu i skladowania, konce wszystkich kabli powinny byc
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wplywami srodowiska przez szczelne

zalutowanie powtoki metalowe] lub zaloZenie na oczyszczone] powloce kapturkow
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termokurczliwych pokrytych od wewngtrz warstwag kleju.

Transport kabli nalezy wykonac¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkoéw:

kKabie naiezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach,
jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz
+4°C, przy czym zewnetrzna srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40. krotna
$rednica zewnetrzna kabla, zaleca sie przewozenie bebnow specialnvch kablami na
specjalnych przyczepach, dopuszcza sie przewozenie bebnéw z kablami w
skrzyniach samochodéw ciezarowych Ilub w przyczepach. Bebny z kablami
przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz
(0§ bebna pozioma), a tarcze bebndw powinny byé przymocowane do dna skrzyni
samochodu tak, aby bebny nie mogly sie przetaczac, stawianie bebnow kablami w
skrzyni samochodu plasko (0§ bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy
uktadac poziomo (plasko). Zabronione jest przebywanie 0s0b w skrzyni samochodu w
czasie przewozenia bebna z kablami, umieszczanie i zdejmowanie bebndw z kablami
ze skrzyni samochodu, zaleca sie wykonywad za pomocg zurawia. Swobodne
staczanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kabli jest

zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogbine
Wymagania dotyczgce prowadzenia robdt podano w ST-00-00

5.2. Wymagania szczegdlne wykonywania instalacji elektrycznych
W trakcie wykonywania instalacji elektrycznych na terenie oczyszczalni, nalezy
bezwzglednie zapewni¢ mozliwosc¢ pracy obiektéw uruchomionych.
Nalezy stosowac sie do norm i przepisow podanych w punkcie 2 oraz do:
- Warunkow technicznvch wyvkonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”, tom
V,
- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj i
sposoOb ich montazu, nalezy przeprowadzic nastepujgce roboty podstawowe:

« trasowanie,

¢ montaz konstrukcii wsporczyvch i uchwytow,

e przejscia przez Sciany i stropy,

s montaz sprzetu | osprzety,

e lgczenie przewodow,
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¢ podejscia do odbiornikdw,
e przylgczenie odbiomnikow,
e ochrona przed porazeniem,

e« ochrona antykorozyjna.

6. KONTROILA IAKOSCIROROT

6.1. Ogodine wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia Robdt podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét

Po zakoriczeniu Robét, przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia préb montazowych, . technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-
pomiarowych) i probnym uruchomieniem poszczegoinych przewoddw, instalaci,
urzgdzen itp. — zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” —tom V.

Nalezy wykonac sprawdzanie odbiorcze instalacji — zgodnie z PN/E-05009/61.

7. OBMIAR ROROT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru Robot
Ogoblne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00.00

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru dla instalacji elektrycznych w obiektach jest kompletna instalacja

wykonana dla danego obiekiu opisana w pkt. 1.3 niniejsze] Specyfikacji Technicznej.

8. ODRIOR ROROT.
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogblne zasady odbioru robot podano w ST-00.00,

8.2. Warunki szczeadtowe odbioru instalacii elektrvcznvch
Wykonawca robot jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do
nalezyte] oceny wykonanych robét, takich jak:
e« Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w  budownictwie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,
e instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,

e protokoty badan i prob producenta,
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e Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,
e rysunki, plany i schematy powykonawcze,
e protokoly ze sprawdzen odbiorczych, w tym $wiadectwa wykonania pomiardw
ochronnych.
Roboty elektryczne wykonywane w kazdym =z obiektdow bedg odbierane
kompleksowo, wedtug podanvch w punkcie 7.2 iednostek obmiarowych - po

wykonanych uprzednio sprawdzeniach odbiorczych opisanych w punkcie 6.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogéine wymagania dotyczgce piatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce platnosci podano w ST-00.00.

9.2. Platnosci

Platnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z punktem 7.2
niniejszej ST.

Zakres Robodt jest podany w punkcie 1.3 niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:
e roboty przygotowawcze i pomiarowe,
e zakupi dostarczenie materiatow,
s proby montazowe,
e sprawdzenie odbiorcze instalacji,
s pomiary i badania w trakcie wykonywania robdot,

e uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obwieszczenie Prezesa Moiskiego Komitetu Normaiizacyjnego z 19-12-2003 . w

sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski 7/04 poz. 117).

Normy i przepisy:

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza | sterownicza niskonapieciowa.

PN-EN 60947-6-1  Aparatura rozdzielcza | sterownicza niskonapieciowa.
Automatyczne urzadzenia przelaczajace.

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

PN-HD 60364-4 ark. 41- 61 Instalacje elekiryczne w  obiektach budowlanych.
Ochrona dila  zapewnienia  bezpieczenstwa.  Ochrona

przeciwporazeniowa.
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PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

PN-IEC 60364-4-481

PN-IEC 60364-6-61

PN-E 04700:1998
odbiorczych.
PN-E 05161:1997

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami.
przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowianych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Wvybor $rodkdédw  ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywdw zewnetrznych.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie,
Sprawdzanie odbiorcze.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan

Metoda wyznaczania przez  ekstrapolacje  przyrostéw
temperatury  niskonapieciowych  rozdzielnic 1 sterownic

badanych w niepetnym zakresie badan typu (PTTA).

PN-E 05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym

od 1 kV.

PN-76/E-05125 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-EN 62305 ark. 1-4 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

Wvymagania 0golne

Ustawa ,Prawo Budowlane” — Dz.U. 89/94 z pdzniejszymi zmianami

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” — Dz.U.

75/02 poz. 690
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