Podezas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wykonanie robét.

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci musza posiada¢ dopuszezenie do pracy na wysokoséci i musza
by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci. Roboty prowadzi¢ réwnolegle z okreslonymi w ST dotyczacej
pokrycia dachowego.

5.1. Obrobki blacharskie

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach.

5.2. Rynny z blachy ocynkowanej

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadany w
elementy wielocztonowe,

powinny by¢ faczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm,; ztacza powinny by¢ lutowane na calej
dhugosci, '

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
50 cm,

spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.3. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ faczone w ziaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaklad
szerokosct 40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na calej dlugosci,

rury spustowe powinny byé mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m,
uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glebokosé
kielicha.

6. Kontrola jako§ci robét.
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

7. Obmiar rob6t
Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonanych obrébek oraz 1 mb rynny i rury spustowe;.

8. Odbidr robét

Sprawdzeniu podlegaja;
- poprawnos$¢ wykonania polaczenia obrobek z obrabianymi elementami
- poprawnos¢ mocowania obrébek do podlozy
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzadzi¢ czgéciowy protokdt odbioru robét
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnoéci odbioru robdt daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami SST, PB.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogéline.

10. Przepisy zwigzane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

452-6.2 POKRYCIE DACHU

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omowiono ogélne wymagania  dotyczace wykonania 1 odbioru robét

budowlanych zwiazanych z wykonaniem pokrycia dachowego z ptyt warstwowych.

1.2 Zakres stosowania
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Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w projekcie architektoniczno — budowlanym.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem:
- pokrycia dachowego z pilyt warstwowych.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Ptyty warstwowe gr. 10cm z rdzeniem z welny mineralnej lub ze styropianu.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Do transportu nalezy uzywa¢ samochodow o tadownosci wigkszej od cigzaru tadunku. Szerokosé skrzyni tadowne;

minimum 2400mm. Samochdd powinien by¢ wyposazony w pasy transportowe do zabezpieczenia fadunku podczas
transportu. Rozladunek ptyt warstwowych w pakietach pownien odbywac sie za pomoca wozkéw widlowych lub
dzwigu wyposazonego w trawers i odpowiednie zawiesia pasowe.

Przy krétszych ptytach mozliwy jest roztadunek rgczny Nie dopuszczalne jest przesuwanie plyt po sobie.

Nie wolno dopuszcza¢ do nadmiernych przegie¢ plyt podczas przemieszczania, gdyz grozi to ich trwalym
uszkodzeniem.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wykonanie robdt

Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare potrzeby korzystaé z
rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

5.1. Podktady pod pokrycie z ptyt warstwowych

Wymagania ogdlne:

a) 16wnod¢ powierzchni platwi stalowych powinna by¢ taka, aby prze$wit miedzy nia a fata kontrolng o
dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w
kierunku réwnoleglym,

b) podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeji,

¢) w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

5.2 Krycie dachu plytami warstwowymi z rdzeniem styropianowym.

Sposéb montazu precyzujg rysunki techniczne oraz dane techniczne plyt warstwowych. Cigcie elementéw powinno
odbywa¢ sig¢ przy pomocy wyrzynarek lub pil z odpowiednio uksztaltowanymi zebami. Nie wolno uzywaé
przecinarki katowej, ktéra powoduje zniszczenie warstw ochronnych w rejonie cigcia. Montaz ptyt do konstrukeji
stalowych lub drewnianych nalezy wykonywaé przy pomocy srub samogwintujacych. Przed zamocowaniem plyt
nalezy na platwie zatozy¢ izolacj¢ z tasmy PCV. Do mocowania elementéw zlacznych i wykonczeniowych
stosowac nity zrywalne aluminiowe, $ruby rozporowe lub kotki rozporowe.

6. Kontrola jako$ci robét.
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

7. Obmiar robé6t
Jednostka obmiaru jest 1 m® wykonananego pokrycia dachu..

8. Odbidr robét.
Sprawdzeniu podlega jako$¢ i poprawnos¢ wykonania pokrycia oraz jego polaczenia pokrycia z obrébkami.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z



wymaganiami SST i PB.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 w ST Wymagania ogolne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkceji tj.

- wykonanie czynnosci wymienionych w SST

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska
- uporzadkowanie terenu budowy

453. ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-1 WYKONCZENIE SCIAN I STROPOW

453-1.1 TYNKI WEWNETRZNE CEMENTOWO-WAPIENNE

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania  dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwiazanych z wykonaniem tynkéw cementowo — wapiennych wewngtrznych.

1.2 ZaKres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w projekcie architektoniczno — budowlanym.

1.3 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- tynkéw wewngtrznych kategorii 111 na $cianach,
- tynkéw wewngtrznych gipsowych,
- osadzenie kratek wentylacyjnych.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych tluszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdinosei:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
-  mieé¢ frakcje réznych wymiar6éw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziamisty.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

-  Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase,
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bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu | wapna.
2.4 Kratki wentylacyjne.

Wszystkie materiaty muszg posiadaé atesty oraz $wiadectwa dopuszezenia do uzytku w krajach UE

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1 Przed przystapieniem do wykonania robét tynkarskich nalezy zabezpieczy¢ drzwi folia ochronng z PCV.
5.2 Ogdlne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe.
b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie
4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania roboét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”,
5.3. Przygotowanie podiozy
Spoiny w murach ceglanych.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynows.
Nadmiernie suchg powierzchnig podioza nalezy zwilzyé woda.
5.4. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych
- Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedhug paséw i listew kierunkowych.
- Giadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
6. Kontrola jakoS$ci robét
Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z SST.
Sciany. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3 na calej diugosci taty kontrolnej o dt. 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na I m i nie wigksze niz 4 mm na
wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.
7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru jest 1 m* wykonanej wyprawy

8. Odbidr robét.
Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robot wyzej wymienionych.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czgs$ciowy protokdt odbioru robot

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z ST i
PB.

9. PlatnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 4.6 w ST Wymagania ogdlne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbgdnych czynnikdw tj.;
- wykonanie wszystkich ww. czynnosci
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- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony $rodowiska
uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienia i utylizacja materiatow

9. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymalo$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

453-1.2 TYNKI WEWNETRZNE Z PLYT GKF

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdélne wymagania  dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem okladzin z phyt g1psowo kartonowych przewidzianych do wykonania
w ramach rozbudowy budynku technicznego.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstaws do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w projekeie architektoniczno — budowlanym.

1.3 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres rob6t objetych SST
Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych , ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie konstrukeji $cian i sufitu w
systemie lekkiej zabudowy.

1.5. Og6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1 Plyty gipsowo-kartonowe

Powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normie PN-B-79405.
Warunki techniczne dla ptyt GKF grubosci 12,5mm:
wymldry i tolerancja — grubos¢ +0,5mm, szerokos¢ — (+0; -5,0mm), dlugosé — (+0;-6,0mm)
masa Im” plyty <I2,5kg
wilgotnosé <10,0%
nasigkliwo$¢ < 10,0%
2.2_Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.3 Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci. Roztadunek ptyt powinien odbywac sig¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o
udZwigu co najmniej 2000kg.

5. Wykonanie robdt
Przed przystapieniem do wykonania okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, osadzone oscieznice drzwiowe i1 okienne. Okladziny z plyt gipsowo-

39



kartonowych nalezy wykonaé¢ w temperaturze nie nizszej niz  +5°C pod warunkiem, Ze w ciagu doby nie nastapi
spadek temp. ponizej 0° C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia
powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Przy montazu ptyt nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122. Oktadziny na ruszeie stalowym
mozna mocowac na kilka sposobow:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych,

- z uzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 50mm mocowanych do podioza uchwytami typu ES,

- przy uzyciu profili sufitowych 60/27.

Ruszt stanowiacy podioze dla ptyt GK powinien sklada¢ sie z dwoch warstw - dolnej stanowiacej bezposrednie
podioze dla ptyt oraz gérnej. Piyty do rusztu nalezy mocowaé stalowymi blachowkretami.

6. Kontrola jako$ci

W szczegdlnodcei powinna by¢ oceniana:

- réwno$¢ powierzchni plyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosé,

- obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecie plyt.

Wyniki badan ptyt powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest | m* wykonanej powierzchni suchych tynkow.

8. Odbiér robot :

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 ,, Roboty oktadzinowe. Suche tynki”

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjq projektowa,

- rodzaj zastosowanych materialow,

- przygotowanie podioza i rusztu,

- prawidlowo$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni. Katy dwuscienne utworzone przez plaszczyzny powinny by¢ katami prostymi,
krawedzie przecigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Pomiar przeswitu pomiedzy lata a powierzchnia
suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5mm.

9. Podstawa platnosci
Podstawa rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcea a Zamawiajacym

jest wykonana i odebrana ilos¢ m? powierzchni suchego tynku wedhug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- czynnosci przygotowawcze,
- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca wkretow wraz z przycigeiem i dopasowaniem,

- czynnosci wykonczeniowe

453-2 ROBOTY MALARSKIE

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

budowlanych zwigzanych z wykonaniem robét malarskich.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy na

wykonanie robot zawartych w projekcie architektoniczno — budowlanym.

1.3 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w

normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robé6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem:
- lamperii olejnej na klatce schodowej, w przedsionku, kuchni i tazienkach,
- robot malarskich z farby emulsyjnej w mieszkaniach, klatkach schodowych, komérkach i suszarniach,
- roboét malarskich elementow metalowych — rur stalowych,
- przyklejenie numerow mieszkan z folii samoprzylepne;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.
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2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci
ciasta wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzgca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

- Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoltego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowej.

- Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoltej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszezalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wlasciwodciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym
czasie schniecia. Powinien on odpowiadaé wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszezegéinych rodzajéow farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

- Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB. *

- Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajno$é — 6-8 m*/dm’
—~  czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnoéé — 6-10 m*dm’
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace
- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

—  powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki
malarskiej.

- Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowal rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
- Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢

stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Wszystkie materiaty musza posiadac atesty oraz $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach UE

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wykonanie robdt .
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie

zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
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W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej
+1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonaé po:
- calkowitym ukoniczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- calkowitym ulozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podiozy
- Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnié
zaprawa cementowo-wapienna. ,
- Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.
5.2. Gruntowanie.
- Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.
- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzona woda w stosunku 1:3-35.
- Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
- Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podkiadowe.
- Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.
5.3. Wykonywania powlok malarskich
- Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
- Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu S$rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.
Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.
- Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsiakliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podioza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsiakliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
- Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.
- Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
- . Badania powinny obejmowa¢:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosei zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidiowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czgéciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robét
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Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej malatury.

8. Odbiér robét
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbior podioza
- Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkéw zaprawg cementowo-
wapienng do robét tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podioze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.
8.2. Odbiér robét malarskich
- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przes$witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajacych platéw powloki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.
- Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu Jjej powierzchni
migkka, welniana lub bawelniang szmatkq kontrastowego koloru.
- Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
- Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powloki od podloza. ‘
- Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki
przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platno$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogélne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkeji tj.

- wykonanie ww. czynnosci

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony $rodowiska
- uporzadkowania placu budowy

10. Przepisy zwigzane

N-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badas.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

453-3 POSADZKI 1 PODLOGI

433- 3.1 POSADZK1

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdélne wymagania  dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem podkladdéw i warstw wyrownawczych pod posadzki.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy na

wykonanie robot zawartych w projekcie architektoniczno — budowlanym.

1.3 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem:
- warstw wyréwnawczych pod posadzki z zaprawy cementowo-wapiennej zatartych na ostro,
- warstw pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej.
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2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszeze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4 Zaprawa samopoziomujaca

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty

statecznosci.

5. Wykonanie robét

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszcezeniem i zagruntowaniem
podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltows szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymatosé
i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szcezelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podkfadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
$ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa naleZy przygotowywaé mechanicznie,

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do ilodci niezbednej, ilo$¢ cementu nie
powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m’.

Zaprawg cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokoéci réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa lata przykladang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa¢ wigkszych prze$witéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkladu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dhugosei lub
szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

6. Kontrola jako$ci robé6t

Ogolne wskazoéwki dotyczace kontroli robét wg ST Wymagania ogélne.

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonanego podktadu

8. Odbidr robét
Sprawdzeniu podlegaja:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z projektem

jakos¢ wykonanych robot

44



W wyniku odbioru nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnoséci wykonania czynnosci zwigzanych z
betonowaniem (pochodzenie betonu, pobrane probki) i pielegnacja Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty
wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PB i SST.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogolne.

Cena obejmuje:

- wykonanie ww. robot

- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony $rodowiska
- rozebranie rusztowan i uporzadkowania terenu budowy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

453-3.2 PODLOGI

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omowiono ogolne wymagania  dotyczace wykonania i odbioru robét

budowlanych zwigzanych z wykonaniem posadzek i podltog.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w projekcie architektoniczno — budowlanym.

1.3 OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem:
- posadzki cementowej gr. 25 mm zatartej na gladko,
- wykladziny podtogowej PCV z listwami przysciennymi,
- posadzki z kamieni sztucznych z cokolikami.
2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN _1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowad mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien speinia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Wyroby podlogowe PCW
- Wykladzina podtogowa wiclowarstwowa z PCW
- szeroko$¢ 1300 mm,
-~ dlugos¢ 10000 mm,
- grubo$¢ 1,9 mm,
- masa Ilm® wykladziny 3,5 kg.
Wykladzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnia uzytkows stanowi folia PCW o
grubosci 0,5mm barwiona w masie. Powierzchnia wykladziny jest péimatowa, gladka lub moletowana.
2.5. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowe]
W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W
posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy
grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
2.8. Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wilasciwosci plytek podlogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasiakliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa




- Scieralnos$¢ nie wigeej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

- lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchylki wymiarowe:

- diugos¢ i szerokosé; +1,5 mm

- grubosé: 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralnos¢ V klasa $cieralnosci

- naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- stopnice schodow,
-~ listwy przypodiogowe,

- katowniki,

-~ narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokosé: +1,5 mm
- grubo$é: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

¢) Materialy pomocnicze

Do mocowania plytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.

Do wypehienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapienne;j

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej 1 maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m’ plytek.

Na opakowaniu umieszcza sig;

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobéw fatwo tlukacych sie oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materiatem wysciétkowym grubodci ok. 5 cm.

Opakowania uklada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiescié nalepki ostrzegawcze

dotyczace wyrobow fatwo ttukacych.

f) Skiladowanie
Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosé skladowania do 1,8

m.

Wszystkie materiaty musza posiada¢ atesty oraz §wiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach UE

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Posadzki cementowe
Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z
zaprawy cementowe;j.
Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi,
grubo$¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszezenie szczelin dylatacyjnych.
Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymato$é nie nizsza — przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.
- W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukejg podlogi od pionowych elementdéw budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie rdézniacych sie wymiarach,
przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m” przy posadzkach z zaprawy cemePtowej, 25 m’ przy
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na S$cieranie i 12m° przy posadzkach

jednowarstwowych.
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- Posadzki lastrykowe powinny byé podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m” za pomoca
wkiadek z materiatu podatnego na $cieranie (np. z plaskownika mosigznego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podkladzie.

- Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypeinione masa asfaltowa.

- Mieszankg lastrykowa lub zaprawe cementows, z ktorej wykonano posadzke nalezy dokladnie zagescié, a
powierzchnig wyréwnacé i zatrze¢ na gladko.

- Posadzke lastrykowa utrzymywana w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie
oszlifowa¢, az do uzyskania widocznosei poszezegolnych ziarn kruszywa.

Oczyszczona posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem

pigmentu 1 po uptywie co najmniej 5 dni powtomie szlifowac.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.
52 Posadzk1 z plytek terakotowych
Sprawdzi¢ jakos¢ podtoza, wykona¢ ewentualne naprawy i oczy$ci¢ podtoze. Sprawdzi¢ wypoziomowanie podloza
oraz sposéb polaczenia z posadzkami w pomieszczeniach sasiednich. Ukladanie zaczynamy od naroznika
najbardziej eksponowanego. Montazu listew wykoficzeniowych wykonujemy we wszystkich naroznikach, w
miejscu polaczenia glazury z terakota i innymi materialami podfogowymi oraz na zakonczeniach plaszezyzn
okladanych. Osadzamy drobne elementy slusarskie (odbojnice drzwiowe, kotwy montazowe odbojnic, rozety
maskujace, maskownice). Uprzatnaé stanowisko robocze, oczysci¢é zamontowane elementy z resztek kleju i
wywiezé gruz.

6. Kontrola jako$ci robét
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z PB i SST.

Odchylenie powierzchni od plaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej o diug. 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 mb i nie wieksze niz 4 mm

na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 3 mm na 1 mb i nie wieksze niz 6 mm

na calej powierzchni ograniczonej $ciankami

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonanej okladziny

8. Odbidr robot
8.1. Wymagana jako$¢ materialow powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub

znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdét materialéow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot.

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.

9. Podstawa platno$ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogdhne.

Cena obejmuje:
Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji tj. jakos$ci wykonania, zapewnienia warunkéw bhp na placu

budowy oraz uporzadkowanie placu.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreélenia.

453- 4. STOLARKA BUDOWLANA

453-4.1 STOLARKA DRZWIOWA
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1.1 Przedmiot SST :
W niniejszym rozdziale omoéwiono ogélne wymagania  dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajacych na montazu drzwi w obiekcie.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w projekcie architektoniczno — budowlanym.

1.3 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w ST majq zastosowanie przy montazu:
- drzwi zewngtrznych,
- drzwi wewnetrznych ptytowych.

2. Materialy

2.1 Stolarka drzwiowa.

Stolarke drzwiowa stosowac zgodna z PB:

- drzwi wewnetrzne — typowe, drewniane, typowe,

- drzwi zewnetrzne wzmocnione z uszczelka;

Do montazu oécieznic stosowaé dyble stalowe ®12 mm, | = 200 mm
Ofcieznice w komplecie z drzwiami

2.2 Pianka poliuretanowa

Wszystkie materialy musza posiada¢ atesty oraz §wiadectwa dopuszezenia do uzytku w krajach UE

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysyitki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normga lub

projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowaé w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez InzZyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.

Sposob skiadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét.

Montaz drzwi wykona¢ po zakonczeniu robot stanu surowego w budynku. Wykonanie stolarki typowej zleci¢ w
wyspecjalizowanym zakladzie zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Wymiary otworéw zdja¢ z natury.
Materiat PCV do wykonania stolarki wymaga zaakceptowania przez inspektora nadzoru. Producent stolarki typowej
oraz partia do zakupu wymagaja akceptacji przez inspektora nadzoru. O$cieznice zamontowaé na dyble co 60 cm |
uszczelni¢ polaczenie pianka poliuretanowg i po wykonaniu tynkéw zamontowaé C¢wieré walki maskujace
polaczenie okna ze $ciang. Zamontowa¢ okucia i wyregulowaé stolarke.

Ustawi¢ i rozebra¢ w miarg potrzeb rusztowania. Oscieznice drewniane drzwi przed zamontowaniem zaizolowaé od
powierzchni muru papa. Oscieznice zamontowac na dyble co 60 cm i uszczelni¢ polaczenie pianka poliuretanowa,
wykona¢ tynki. O$cieznice stalowe montowaé w $cianach zgodnie z zleceniami producenta drzwi . Zamontowaé
okucia i spasowa¢ stolarke. Miejsca pasowania zagruntowa¢ pokostem i dwukrotnie szpachlowaé szpachléwka
celulozowa, calos¢ pomalowac 2 x farba podktadowa. Ustawi¢ i rozebra¢ w miare potrzeb rusztowania

6. Kontrola jakoéci robét
Ogolne wymagania ST

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonanego montazu.

8. Odbidr robét
Sprawdzeniu podlegaja:
- jakos¢ dostarczonej stolarki
- poprawno$¢ wykonania montazu
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W wyniku odbioru nalezy:

- porzadzi¢ czesciowy protokoét odbioru robot

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z SST i
PB

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogélne.

Cena obejmuje:
- dostawe i wykonam’e montazu stolarki
- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczefistwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska
- uporzadkowanie terenu budowy

10. Przepisy zwiazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.
Instrukcje montazu producenta stolarki.

453-5 MONTAZ ELEMENTOW SLUSARSKICH

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdélne wymagania  dotyczace wykonania i odbioru robot

polegajacych na montazu elementéw $lusarskich.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na

wykonanie rob6t zawartych w projekcie architektoniczno — budowlanym.

1.3 Okreflenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji techmcznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi w

normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w ST majq zastosowanie przy montazu:
- balustrad i pochwytéw stalowych,
- krat stalowych,
- wycieraczek,
- skrobaczek do obuwia,
- uchwytow do flag,
- drzwiczek do licznikéw gazu i wodomierzy.

2. Materialy

Elementy $lusarskie dostarczone na budowg jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z natury
wykoriczone, wyposazone w uchwyty montazowe:
balustrady i pochwyty stalowe z okfadzing PCV,
kraty stalowe
wycieraczek stalowe
skrobaczek stalowe do obuwia
dyble stalowe do montazu , $ruby rozporowe itp.
bezskurczowa zaprawa cementowa
Wszystkie materiaty musza posiadad atesty oraz $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach UE

3. Sprzet

Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,

przesunigciem oraz utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét.
Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzié:
- prawidtowo$¢ wykonania osciezy,
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- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana przez Inzyniera.
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

6. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1 kg wykonanego montazu.

7. Odbidr robdt

Sprawdzeniu podlegaja:

- jakos¢ dostarczonej $lusarki

- poprawnos¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czgsciowy protokdt odbioru robot
- dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnodci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne

z wymaganiami SST i PB

8. Podstawa platnogei
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogdlne.

9. Przepisy zwiazane

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru,
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogélne badania 1 wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
454.ROBOTY DROGOWE

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omoéwiono ogoélne wymagania  dotyczgce wykonania i odbioru robét

polegajacych na wykonaniu drog wewnetrznych na terenie SUW.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na

wykonanie robot zawartych w projekcie architektoniczno — budowlanym.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w

normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. Materialy

Do wykonania drog wewngtrznych nalezy stosowaé wyszczegblnione ponizej materiaty:

- kostka betonowa brukowa gr. 8cm,

- podsypka cementowo- piaskowa — warstwa gr. 3cm o wskazniku zageszezenia 1;=1,03,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie — warstwa grubo$ci 15¢m,
- podsypka piaskowa — warstwa gr. 30cm o wskazniku zageszczenia 1,=1,03,

- krawezniki betonowe 15x30cm,

- fawa betonowa B15 gr. 10cm z oporem i podsypka,

- podsypka cementowo- piaskowa gr. 3cm.

3. Sprzet

Do wykonania drog wewnetrznych proponuje sie uzy¢ nastgpujacy sprzet:
- koparki jednonaczyniowe,

- koparko-spycharki,

- spycharki gasienicowe,

- fadowarki,

- zgarniarki,

- rowniarki samojezdne,
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- maszyny do zageszczania podloza.

4. Transport
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,

przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

Na terenie planowanej inwestycji zaprojektowano nawierzchnie drég z kostki polbruku dla kategorii ruchu KR3
(ruch lekko $redni). Nawierzchnia sktada¢ si¢ bedzie z nastgpujacych warstw liczac od gory:

- polbruk gr. 8cm,

- podsypa cementowo-piaskowa gr. 3cm,

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, warstwa gr. 15cm,

- podsypka piaskowa, warstwa gr. 30cm,

- podtoze gruntowe naturalne wg normy PN-S-02205-1998.

Nawierzchnia z polbruku obramowana krawgznikiem typu ulicznego o wym. w przekroju 20x30cm, ustawionym na
fawie betonowej gr. 10cm wykonanej z betonu B15 z oporem.

W trakcie realizacji nalezy prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne jakosci robot z czgstotliwoscia
gwarantujacg zachowanie wymagan jako$ci.

6. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest m* wykonanej nawierzchni drog.

7. Odbiér robét

Sprawdzeniu podlegaja:

- jakos¢ dostarczonej kostki polbruku,

- poprawnos¢ wykonania poszczegdlnych warstw podbudowy,
- poprawnos¢ wykonania nawierzchni,

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czgéciowe protokoty odbioru robot

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami SST i PB

8. Podstawa platnos$ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogdlne.

9. Przepisy zwigzane
PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy, okreslenia.

PN-S/02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego
cementem. Wymagania i badania.

PN-57/5-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamienne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

i
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