Projekt doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej
Dobra, gm. Strykéw, dz. nr 47/2, 48

Opis techniczny
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Projekt doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej
Dobra, gm. Strykéw, dz. nr 47/2, 48

1. Podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji kanalizacji sanitarnej na
terenie posesji w miejscowosci Dobra, dz. nr 47/2, 48, tj. dla potrzeb rozbudowywanego
budynku szkoty.

Podstawe opracowania stanowi:
- zlecenie Inwestora,
- projekt budowlany projektowanego budynku,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- wizja lokalna oraz inwentaryzacja,
- Warunki techniczne wynikajgce z Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002r.,
- Polskie Normy dotyczace instalacji wod-kan,
2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projekt rozbudowy istniejacej instalaciji
kanalizacji sanitarnej.

3. Opis techniczny

3.1. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Dla rozpatrywanej posesji, na ktorej znajduje sie rozbudowywany budynek szkoty,
zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej na terenie posesji oraz wykonanie poditgczen
kanalizacji w celu odprowadzenia sciekéw socjalno-bytowych. Zaprojektowang instalacje
wigczono do isthiejgcego kanatu instalacji kanalizacji sanitarnej Dn160.

Przeptyw obliczeniowy w projektowanym budynku wg PN-EN 12056-2. Wartosé
rownowaznikow odptywu dla przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku DU wynosza:

— bateria umywalkowa szt.1x0,5 =0,50
— bateria zlewozmywakowa szt. 6 x0,8 =6,40
— bateria prysznicowa szt. 12x1,0=12,0
— ptuczka klozetowa, zbiornikowa szt. 3x2,0 =10,0
—  wpust szt.2x0,8 =160
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej wynosi:

DU, = 30,5

K=0,5dm%s (odptyw charakterystyczny, zalezy od przeznaczenia budynku)

g, = K x DUY*=0,5 x 30,5"

g, = 2,76 dm’/s
UWAGA:
Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne wysokosciowe
istniejacych studni kanalizacji w celu ustalenia prawidlowego spadku. Pomiary sa nie
zbedne ze wzgledu na brak doktadnych danych dotyczacych zagiebienia istniejacej
kanalizaciji.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC klasy S, $rednicy Dn160.
PrzejScia przewodu PVC przez $cianki studzienek wykona¢ w tulejach segmentowanych
0 odpowiedniej srednicy.
Rury PVC faczone na uszczelke gumowa. Rur PVC nie wolno zalewaé betonem.
Zaprojektowano studzienki rewizyjne o srednicy Dn425 i Dn1200.
Pozostate szczegéty w czesci rysunkowej projektu.
Kanalizacje przed zasypaniem zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
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Projekt doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej
Dobra, gm. Strykéw, dz. nr 47/2, 48

3.2. Materialt.
Dla stosowanych materiatach dla rozpatrywanej budowy nalezy zapewni¢ zgodnosci
z wymaganiami n/w ustaw oraz aktéw wykonawczych.
Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr92 poz. 881) oraz
Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z 2004r. nr 204 poz. 2087
Z pbézniejszymi zmianami.)
4. Roboty ziemne.
Roboty ziemne prowadzi¢ metodg mechaniczng a w miejscach krzyzowania sie
z uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez szalowanie.
Pod kanalizacje nalezy wykonaé¢ podsypke z piasku grubosci 15cm.
Zasypka warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury wymaga zageszczenia
przez ubijanie do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykona¢é gruntem rodzimym
Z zageszczeniem.
Rury nalezy uktadac¢ tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podczas prac wykonawczych musi
by¢ zwrécona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas
wypetniania wykopu.
Obsypka przewodu kanalizacyjnego musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci
przynajmniej 20cm ( po zageszczeniu ) powyzej wierzchu rury.
Materiat uzyty na podsypke i obsypke rur z tworzyw nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub
tamanego materiatu i nie moze by¢ zamarzniety.
5. Uwagi.
1) Roboty instalacyjne moze wykonywac¢ jedynie jednostka posiadajgca wtasciwe uprawnienia
budowlane oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydane przez gestora sieci.
2) Wszystkie wykopy winny by¢ odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i o$wietlone od
zmroku do switu.
3) W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy wykonac¢ kfadki nocg oswietlone.
4) Podczas wykonywania wykopéw zwrdci¢ uwage na nieujawnione instalacje.
5) Wszelkie odstepstwa od nin. projektu winny byé uzgodnione z inspektorem nadzoru,
gestorem sieci a w przypadku zmiany przebiegu trasy z Z.U.D.P.
6) Wykonanie i odbiér rob6t budowlano instalacyjnych, nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych.
Opracowat:
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Projekt doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej
Dobra, gm. Strykéw, dz. nr 47/2, 48

6. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W zwigzku z projektem budowlanym instalacji kanalizacji sanitarnej dla rozbudowywanego
budynku szkoty w miejscowosci Dobra, dz. nr 47/2, 48 nalezy przestrzega¢ zagadnienia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

v Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow
Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji robét podano w opisie niniejszego pracowania.

v" Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Sieci uzbrojenia terenu:

e kable energetyczne,

e kanalizacja,

v" Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e kable energetyczne,
v' Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
e kable energetyczne - mozliwos¢ porazenia pradem podczas wykonywania prac
ziemnych,
e wykonywanie wykopu - gtebokos$¢ wykopu ponizej 1,0m,
v' Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych
e przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie zgodnosci
Z przepisami BHP,
v' Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie zgodnosci
Z przepisami BHP,
e wykonywanie wykopu o bezpiecznym nachyleniu Scian,
e zabezpieczenie wykopow,
szczego6towy nadzér nad pracami wykonywanymi w rejonie sieci istniejacego uzbrojenia
terenu (w razie koniecznosci w bezposrednim sgsiedztwie tych sieci roboty nalezy
prowadzi¢ recznie).
Opracowat:
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