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Instalacja wewnetrzna C.O. instalacji wentylacji mechanicznej i kottowni na potrzeby C.O.

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest wykonanie projektu wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej i kottowni na potrzeby grzewcze centralnego ogrzewania
dla budynku zlokalizowanego w miejscowosci Dobra dz. nr 47/2, 48, tj. dla potrzeb rozbudowy
szkoty.

1. Zlecenie Inwestora.

2. Podktady architektoniczne pomieszczen.

3. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania opracowane przez
COBRTI ,INSTAL".

4. Program komputerowy InstalSystem.

5. Katalogi producentéw stosowanych materiatow.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji centralnego ogrzewania dla projektowanej
rozbudowy budynku szkoty z rur firmy UPONOR przy zastosowaniu grzejnikéow firmy V&N
z wktadkg zaworowa przy zastosowaniu glowic termostatycznych, instalacji wentylacji
mechanicznej dla pomieszczen szatni i umywalni oraz kottowni grzewczej na potrzeby
centralnego ogrzewania dla budynku istniejacego i projektowanego.

3. Opis rozwiazania projektowego

3.1.  Grzejniki instalacji CO.

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania zasilang z projektowanej
kottowni zlokalizowanej w budynku szkoty w pomieszczeniu przyziemia. Dla obiektu
przeprowadzono obliczenia strat ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen. W pomieszczeniach
obiektu zaprojektowano grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi w wkitadka zaworu
termostatycznego firmy V&N. Grzejniki te sg wyposazone w zasilanie dolne. Kazdy grzejnik
nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik. Dodatkowo nalezy zamontowac przy podejsciach pod
grzejniki blok z zaworami kulowymi R1/2 wykonanie katowe w wyjsciem zasilani ze sciany. Do
regulacji temperatury w pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie gtowicy termostatycznej
firmy Danfoss typu RAW-K 5135, zakres nastawy temperatur 8-28°C. Gtlowica posiada
zabezpieczenie przeciw zamarzaniu.

3.2. Ogrzewanie sali gimnastycznej

Sala gimnastyczna w budynku bedzie ogrzewana aparatami grzewczo — wentylacyjnymi
typu LEO FB o mocy grzewczej Qg =16,0kW firmy FLOWAIR. Przewidziano montaz aparatow
LEO FB na wysokosci 5,0m od posadzki. Aparaty nalezy obudowa¢ w celu zabezpieczenia
przed uszkodzeniem, obudowa aparatéw wg. wykonania warsztatowego.

Rozmieszczenie aparatdow zgodnie z zatagczonymi rysunkami.
Aparaty grzewczo — wentylacyjne typu LEO FB zasilane sg wodg grzewcza, ktéra oddaje ciepto
do wymiennika ciepta. Ogrzane powietrze nadmuchiwane jest do pomieszczenia i kierowane za
pomoca recznie sterowanych ,kierownic” powietrza.
Doptyw czynnika grzewczego do nagrzewnic w aparatach bedzie regulowany za posrednictwem
zaworow regulacyjnych 2-drogowych z sitownikami (montaz na zasilaniu) oraz zaworami
balansujacymi STAD firmy TAH (montaz na powrocie). W pomieszczeniu sali przewiduje sie
rébwniez montaz programowalnych sterownikow temperatury oraz regulatorow predkosci
obrotowe;.

3.3. Regulacjainstalacji C.O.

Do regulacji instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano zawory réwnowazace firmy
T&A do montazu przy aparatach grzewczo wentylacyjnych oraz na rozdzielaczu CO
wykonanym w czesci budynku projektowanej w komunikacji. Zaprojektowano zawér STADA na
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Instalacja wewnetrzna C.O. instalacji wentylacji mechanicznej i kottowni na potrzeby C.O.

rurociggu zasilajgcym. Zawory nalezy montowaé tak, aby byt staty dostep do obstugi. Zawér
bedzie zapewniat utrzymanie statego cisnienia dyspozycyjnego, mozliwos¢ odciecia instalacji
C.O. oraz odwodnienia. Na rurociggu powrotnym pod pionami nalezy montowac¢ zawér kulowy
z odwodnieniem.

Na odbiciu instalacji CO z rozdzielaczy zlokalizowanych w pomieszczeniu kotlowni nalezy
zamontowac¢ zawory balansujgce STADA oraz zawory odcinajace.

Instalacja w budynku zasilana bedzie poprzez ukfad instalacji cieptowniczej niskich parametrow
prowadzonych w terenie od wezta cieplnego zlokalizowanego w budynku zaplecza przy boisku.

3.4. Instalacja wewnetrzna CO.

Instalacja CO wewnetrzng w budynku zostata zaprojektowana z rur polietylenowych PE-

RT/AL./PE-RT firmy UPONOR. Prowadzenie instalacji z rur firmy Uponor przewidziano
w warstwach podiogowych oraz $cian w otulinie z pianki polietylenowej powlekanej folig PE,
utozong instalacje centralnego ogrzewania nalezy zalewac¢ szlichtg betonowa na sztywno przy
zastosowaniu minimalnej warstwy pokrycia betonu 4,5cm. W przypadku prowadzenia instalacji
w bruzdzie sciennej nalezy natozy¢ izolacje z pianki polietylenowej powlekanej folig PE. Rury
nalezy uktada¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami do dokumentacji stosujagc mocowanie rur przy
pomocy podwdéjnych uchwytéw do podtoza.
Odlegto$¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,0m. Instalacje nalezy wykonaé
zgodnie z wymogami producenta. Rury nalezy tgczy¢ przy pomocy potaczen zaprasowywanych.
Przy podejsciach pod grzejniki nalezy stosowaé garnitury przylacze z stali nierdzewnej dla
grzejnikdw konwekcyjnych z zasilaniem dolnym.

Instalacia CO wewnetrzng w budynku do =zasilania nagrzewnic grzewczo -
wentylacyjnych zostata zaprojektowana z rur polietylenowych PE-RT/AL./PE-RT firmy
UPONOR. Prowadzenie instalacji z rur firmy Uponor przewidziano w warstwach podtogowych
oraz $cian w otulinie z pianki polietylenowej powlekanej folig PE, utozong instalacje centralnego
ogrzewania nalezy zalewac szlichtg betonowag na sztywno przy zastosowaniu minimalnej
warstwy pokrycia betonu 4,5cm. Zasilanie zaprojektowano bezposrednio z rozdzielacza CO
zlokalizowanego w kottowni.

Zasilanie instalacji CO w budynku bedzie z sieci miejskiej za posrednictwem kottowni w obiegu
wymuszonym o parametrach 80/60°C.

3.5. Wymagania dla instalacji.

Temperatury w pomieszczeniach zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690

- pokoje typu biurowego, pokoje dla nauczycieli (w tym zaplecza) +20°C,
- szatnia uczniowska +24°C,
- korytarze, halle +16°C,
- wezty sanitarne ogdlne +20°C,
- fazienka — umywalnia +24°C,

3.6. Obliczenia instalacji CO.
Obliczenia hydrauliczne instalacji CO oraz dobdér zaworéw termostatycznych dokonano
przy pomocy programu komputerowego. Instalacja zasilana bedzie z projektowanej kottowni
zlokalizowanej w budynku istniejacym szkoty.

Temp. zasilania/powrotu: 80/60 °C
Wydajnos¢ instalacji CO: 48,5 kw
Cisnienie pracy instalacji C.O. 3,0 bar
Ztad instalacji CO 0,7 m®
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3.7.  Préby techniczne instalacji CO.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych nalezy wykona¢ probe
szczelnosci. Préby cisnieniowe nalezy wykonywaé zgodnie 2z PN-64/B-10400 dla
poszczegodlnych etapow wykonywanych instalacji. Instalacje nalezy poddac probie cisnienia na
zimno réwnej 1,5 razy cisnienia roboczego.

Préba na goraco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach mozliwych do uzyskania w dniu
préby w czasie 72 godzin, potgczona z regulacjg parametréw pracy.
3.8. lzolacje i zabezpieczenia antykorozyjne.

Do izolowania stosowac otuliny z pianki poliuretanowej o wspotczynniku 0,035 W/(m*K)
w przypadku zmiany materiatu 0 innym wspétczynniku niz podany nalezy odpowiednio
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.

Grubos¢ izolacji nalezy przyjmowac:

e dla srednicy wewnetrznej do 22mm — minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej 20mm,

e dla srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 30mm,

e dla srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej réwna

srednicy wewnetrznej rury,

e dla srednicy wewnetrznej ponad 100mm — minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej 100mm,
Dla instalacji prowadzonych w przegrodach budowlanych nalezy montowa¢ izolacje o grubosci
6mm.

Stosowac ksztattki z gotowych elementéw.
Oznakowania zaizolowanych rurociggow zgodnie z PN-70/N-01279.
4. Opis rozwigzania projektowego wentylacji mechanicznej.
W pomieszczeniach szatni i umywalni budynku zaprojektowana zostata instalacja wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewne;.

Uktad wentylacji nawiewno wywiewnej N1/W1 oraz N2/W2 bedzie obstugiwat
pomieszczenia szatni oraz umywalni chtopcow i dziewczyn. Nawiew $wiezego powietrza
zapewnig konwektory wentylatorowe umieszczone pod sufitem pomieszczen szatni zgodnie
z zatgczonymi rysunkami. Nawiew N1/N2 do pomieszczen szatni odbywac sie bedzie przy
pomocy konwektoréw wentylatorowych firmy Juwent typu UWK-E-H-PO-F-S z nagrzewnicg
elektryczng o mocy grzewczej 2,1kW o wydajnosci powietrza 315m®*h. Powietrze
z pomieszczen szatni bedzie przeciggane poprzez otwory kompensacyjne w sScianie
do pomieszczen umywalni i dalej przez uktad kanatéw wentylacyjnych wywiewane. Kanaty
wentylacyjne w pomieszczeniach umywalni nalezy wykona¢ z rur PVC. Instalacje wywiewng
W1/W2 bedzie obstugiwat wentylator dachowy DHS 225EZ z regulatorem obrotéw REE 1 prod.
Systemair wraz z podstawg dachowg ttumigcg SSD. Instalacja wentylacji bedzie pracowaé
24 h/dobe z mozliwos$cig obnizenia wydajnosci w okresie nie uzytkowania pomieszczen. Nalezy
zblokowaé w automatyce prace instalacji N1, W1.

W czesci projektowanej budynku w wszystkich pomieszczeniach WC zostaty
zaprojektowane wentylatory fazienkowe typu BF 120S firmy Systemair ktérg nalezy poditgczy¢
do kanatu wentylacji grawitacyjnej. Bilans powietrza dla wentylacji mechaniczne zostat ujety
w zatgczniku NR1.

Dla sali gimnastycznej przewidziana zostata wentylacja grawitacyjna. Wywiew
z pomieszczen realizowany bedzie za pomocag wywietrzakéw dachowych posadowionych
na podstawach dachowych typu B Ill z regulacjg. Podobny system zostat zastosowany
w pozostatych pomieszczeniach gdzie jest uwzgledniona wentylacja grawitacyjna.
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5. Uwagi konicowe.

Zmiany w projekcie mogg by¢é dokonane przez wykonawce tylko za zgoda projektanta.
Oddanie instalacji do eksploatacji nastepuje w oparciu o protokét komisji odbiorowe;.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych czes¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

6.  Przejscia przez strefy pozarowe.

Wszystkie przejscia instalacji wod-kan przez przegrody rozdzielajgce strefy pozarowe
nalezy wykonaé¢ materiatami posiadajgce odpowiednie atesty np. Hilti, Promat, KONLIT.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz. powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornoéci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub
REI60, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (El) $cian i stropdéw tego pomieszczenia.

7. Rozwiagzanie projektowe kottowni.

Projekt obejmuje wykonanie kottowni na ekogroszek dla potrzeb grzewczych budynku
istniejagcego szkoty oraz projektowanego. Kottownia zostanie wykonana w czesci budynku
istniejgcego.

7.1. Stan projektowany.

Zaprojektowano kottownie na paliwo state typu wegiel ekogroszek w pomieszczeniu
kottowni na parterze budynku. Pomieszczenie kottowni zostanie wykorzystane do umieszczenia
kotta . Kottownia ma za zadanie pokryé zapotrzebowanie cieplne w budynku istniejgcym
i projektowanym.

7.2.  Zasilanie kotta w paliwo.

Projektowany kociot przystosowany jest do opalania weglem typu ekogroszek. Kociot
wyposazony jest zasobnik paliwa o pojemnosci 700 dm?® skad paliwo jest automatycznie
podawane do kotta w celu spalania. Paliwo magazynowane bedzie w pomieszczeniu
przylegajacym bezposrednio do pomieszczenia kottowni.

7.3. Odprowadzenie spalin.

Do odprowadzenia spalin z kotta przewidziano komin koncentryczny izolowany ze stali
zaroodpornej o $rednicy 350mm. Przewidziany system to DWWz firmy Wadex, wysokos¢
komina ok. 8,5m. Montaz wg wytycznych producenta.

7.4. Dane wyjsciowe dla doboru kotfowni.

wydajno$é cieplna c.o. Qoo [KW] 111,1kW
parametry instalacji — woda c.o. [OC] 80/60
cisnienie pracy instalacji grzewcze;j [kPa] 2,0

7.5. Dobér kotfa.
Jako zrodto ciepta projektuje sie kociot KW - Ekocentr opalany paliwem typu ekogroszek
0 mocy 150kW. Kociot pracowat bedzie w uktadzie otwartym, zabezpieczeniem instalacji bedzie
naczynie przelewowe systemu otwartego umieszczone w pomieszczeniu Kkottowni. Rury
przelewowsg i sygnalizacyjng nalezy sprowadzi¢ do zlewu. Z uwagi na to Ze instalacja c.o.
w budynku pracuje w uktadzie zamknietym kociot nalezy potaczy¢ z instalacja poprzez
wymiennik ptytowy. Instalacje c.o. nalezy zabezpieczy¢ zamknietym naczyniem wzbiorczym
firmy Reflex.
7.6. Dobor pomp.
Dla obiegu kotta dobrano pompe typu Stratos 40/1-4 firmy Wilo. Zasilanie 1x220V
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Dla obiegu grzewczego c.o. dla budynku istniejacego dobrano pompe typu TOP E 30/1-7 LON
firmy Wilo. Zasilanie 1x220 V.
Dla obiegu grzewczego c.o. dla budynku projektowanego dobrano pompe typu Stratos
30/1-6 firmy Wilo. Zasilanie 1x220 V.
7.7. Dobér naczynia wzbiorczego i zaworéw bezpieczenstwa.
7.7.1. Naczynie wzbiorcze.

Obliczenia wykonano w oparciu 0 PN-91/B02414.
Pojemnos¢ ztadu dla potrzeb CO czesci istniejacej i projektowanej: V= 1,5m°.
Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:

Vyu=V xpy xAv

gdzie: p1 — 977,8 kg/m® gestos$é wody w temperaturze 80°C,
Av= 10,0287 dla parametréw instalacji 80 °c

Vy=1,5x977,8 x 0,0287 = 42,1 dm®
Pojemnos¢ catkowita naczynia wynosi:

VN =Vu X (Pmax + 1) : (Pmax — P)

gdzie: Pmax — Max cisnienie w instalacji c.o., [bar]
p — ci$nienie wstepne w naczyniu, p = ps + 0,2 [bar]

p=ps+0,2=0,8+0,2=1,0bar

Vn=42,1x(3,0+1):(3,0-1,0)=84,2dm*
Dobrano naczynie wzbiorcze NG 100 firmy REFLEX na cisnienie 3 bar i max temperature
120°C.
Srednica rury wzbiorczej.:

d=0,7x/V, =0,7x21,9 =328mm

Przyjeto $rednice rury wzbiorczej d = 20mm.
7.7.2. Dobér zaworu bezpieczenstwa.
Dobér zaworu bezpieczenstwa dla ukladu instalacji grzewczych
Dla potrzeb centralnego ogrzewania dobrano membranowy zawér bezpieczenstwa typu
1915 firmy SYR na ciénienie zadziatania 3,0 bar. Srednica przytacza zaworu wynosi 1”.
3.7.3 Doboér otwartego naczynie przelewowego.
Zgodnie z normg PN-91 / B-02413 dobrano:
Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia
Vy = 1,1%v*p; *Av = 1,1*1,5%999,7*0,0224 = 36,9 [dm?]

Z katalogu naczyn dobrano naczynie wzbiorcze przelewowe prostokatne o pojemnosci
uzytkowej V= 64dm® i pojemnosci calkowitej V.= 88m® Wymiary naczynia A=400mm i
H=550mm.

Dobrano rury zabezpieczajace:

e Rure wzbiorczg o srednicy DN50

e Rure bezpieczenstwa o srednicy DN50

e Rure przelewowg o srednicy DN32

e Rure sygnalizacyjng o $rednicy DN15

e Rure odpowietrzajgca o srednicy DN15

7.8. Wentylacja pomieszczenia kotfowni.

Projektuje sie kanat wentylacji nawiewnej o wymiarach 315x315 zakonczony kratkg

nawiewng typu K1. Dolng krawedZ otworu nawiewnego umiesci¢ na wysokosci 30cm od
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poziomu posadzki kotlowni. Kanat nawiewny wyprowadzi¢ ponad dach i zabezpieczy¢ przed

deszczem i zanieczyszczeniami.

Instalacje wyciagowg stanowi¢ bedzie kanat wentylacji wyciagowej o wymiarach o $rednicy

DN250, zakonczony kratkg wyciggowag o takich samych wymiarach, umieszczong pod stropem

kottowni. Kanat wyprowadzi¢ przez dach, w sasiedztwie komina i zakonczy¢é wywietrzakiem

dachowym typu A. Kanat wentylacji wyciggowej zaizolowac¢ termicznie otuling o grubosci 30mm.
7.9. Uzupefnienie instalacji CO.

Uzupetnienie ztadu instalacji nalezy dokonywaé poprzez zestaw uzupetniajagcy wyposazony
w dwa zawory odcinajgce, filtr siatkowy, wodomierz oraz zawér zwrotny Honeywell
antyskazeniowy typu BA 294 zamontowany na rurociggu wodociggowym.

7.10. Montaz instalacji kotfowni.

Instalacje wykonaé¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219, faczonych przez
spawanie zgodnie z PN-85/M-69775. Ksztattki i tuki z rur stalowych bez szwu wedtug PN-77/M-
34031. Jako armature odcinajaca przewidziano zawory kulowe na max cisnienie 0,6MPa i max
temperature 130°C mufowe po stronie wody instalacyjnej.

Przewody prowadzone przy $cianach montowac¢ na podporach slizgowych, a pod stropem na
podwieszeniach, na klockach lub obejmach gumowych pod opaskami stalowymi.
7.11. Préby techniczne instalacji.

Préby cisnieniowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczegdlnych
etapéw wykonywanych instalacji. Instalacje nalezy poddac¢ prébie cisnienia na zimno rownej 1,5
razy cisnienia roboczego. Proba na goraco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach
mozliwych do uzyskania w dniu préby w czasie 72 godzin, pofgczona z regulacjg parametrow
pracy.

7.12. 1zolacje i zabezpieczenia antykorozyjne.

Stosowac otuliny z pianki poliuretanowej pokrytej folig PCV spetniajagce wymagania PN-/B-
02421. Stosowac ksztaltki z gotowych elementéw. Oznakowania zaizolowanych rurociggéw
zgodnie z PN-70/N-01279.

Wszystkie elementy instalacji po oczyszczeniu malowac 2-krotnie emalig kreadurowg lub inng
odporng na temperature +90°C, $rednig grubos¢ pokrycia 90 mikronéw, zgodnie z BN/6115-35.
7.13.0bciazenie cieplne kotfowni.

Pomieszczenie kottowni zlokalizowane jest na parterze budynku. Powierzchnia kottowni
WYNOosi:

P kotiowni = 32 M7,

Kubatura kottowni wynosi

Q kotiown = 102 m®
Obcigzenie cieplne kottowni wynosi:

150 000 W /102 m® = 1470 W/m® < 4650 W/m?® ( warunek jest spetniony ).

7.14. Ochrona przeciwpozarowa.

Pomieszczenie kottowni znajduje sie w istniejagcym budynku na kondygnacji przyziemia,
jest pomieszczeniem o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m?. Kottownia
wydzielona jest scianami i stropem oddzielenia ppoz. o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EI60. W pomieszczeniu kotta nalezy zamontowaé atestowane drzwi o klasie odpornosci
ogniowej EI30 i szerokosci min. 90cm . Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w podreczny
sprzet gasniczy w postaci gasnicy sniegowej 6kg. Sprzet ten nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo
dostepnym i widocznym.
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7.15. Wytyczne branzowe.

Wodno kanalizacyjne.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ kratkg Sciekowag potaczong z studzienkg
schtadzajaca podtaczong do kanalizacji.

Do pomieszczenia kottowni nalezy doprowadzi¢ wode zimng zakonczong zaworem
kulowym. Spusty z kré¢ca odprowadzania kondensatu oraz z zaworu bezpieczenstwa
sprowadzi¢ w okolice kratki Sciekowe;j.

Budowlane.

Pomieszczenie kottowni nalezy przygotowaé odpowiednio zgodnie z przepisami w celu
ustawienia kotta. Posadzke oraz sciany kottowni nalezy wytozy¢ glazurg do wysokosci 2,0m.
Nalezy wykonaé cokdt pod kociot i zasobnik o wysokosci 10 cm.

Elektryczne.

Do kottowni nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V w celu zasilania urzadzen w kottowni.

W kottowni przewidzie¢ oswietlenie sztuczne.
7.16. Uwagi koncowe.

Zmiany w projekcie mogg by¢ dokonane przez wykonawce tylko za zgoda projektanta.
Oddanie kottowni do eksploatacji nastepuje w oparciu o protokdt komisji odbiorowej.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
grzewczych COBRTI INSTAL oraz obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

Opracowat:
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8. Zestawienie materiatéw.
L.p. | Nazwa produktu Wielkos¢é llo$¢ | Jednostka | Uwagi
1 G'rz.ejr.uk COSMO zaworowy 22V/900/0,4 m - mate. kv 5| sot. V&N
higieniczny
» | Grzejnik COSMO zaworowy 22V/900/0,52 m - mate 2| st V&N
higieniczny kv
3 G'FZ.EJI’.lIk COSMO zaworowy 22V/900/0,72 m - stand. 1l st V&N
higieniczny kv
4 G'rz.ejrluk COSMO zaworowy 22V/900/0i(8 m - stand. 1l sat V&N
higieniczny v
- 22KV/600/0,92 m -
5 | Grzejnik COSMO zaworowy stand. kv 4 | szt. V&N
6 | Grzejnik COSMO zaworowy | 22KV/600/ 1k\(/) m-stand. |41 V&N
. 22KV/600/1,12 m -
7 | Grzejnik COSMO zaworowy stand. kv 2| szt. V&N
8 | Grzejnik COSMO zaworowy 22KV/600/1K’3 m - stand. 1| szt. V&N
9 | Grzejnik COSMO zaworowy 22KV/900/1k’3 m - stand. 1|szt. V&N
Aparat grzewczo-
10 | Aparat grzewczo-wentylacyjny | wentylacyjny LEO FB 25 2| szt.
Q=25,0 kW
11 | Rura stal. DN 40 DN 40, k=015 44 | m
12 | Ksztattka stalowa Kolano 90° Dn40 2| szt.
Rura wielowarstwowa Uponor 16x2,0
131 MLC biata, zwoj 209 m Uponor
Rura wielowarstwowa Uponor 20x 2,25
Y41 MLC biata, zwoj S m Uponor
Rura wielowarstwowa Uponor 25x2,5
151 MLC biata, zwoj 143|m Uponor
Rura wielowarstwowa Uponor 32x3,0
181 MLC biata, zwo 92| m Uponor
Rura wielowarstwowa Uponor 40x 3,0
71 MLC biata, zwoj S5m Uponor
1g | Ksztattka systemowa Uponor Kolano 90° zapr. 16-16 16 | sat. Uponor
MLC
Kol 90° . 25-25
19 Ksztaitka systemowa Uponor olano Zapr 2| szt Uponor
MLC
Kolano 90° zapr. 32-32
20 Il\(/lsl_zéa’rtka systemowa Uponor zap 10 | szt. Uponor
»1 | Ksztattka systemowa Uponor Kolano 90° zapr. 40-40 2| snt. Uponor
MLC
Ksztattka systemowa Uponor Kolano zapr. podt.
22 MLC 350mm 16-15 36 | szt. Uponor
Trojnik .16-16-1
23 Il\(/lsl_zéa’rtka systemowa Uponor rojnik zapr. 16 - 16 - 16 12| szt Uponor
Trojnik .20-16-16
o Ksztattka systemowa Uponor rojnix zapr 4l szt Uponor
MLC
Trojnik .20-16-20
o5 Ksztaitka systemowa Uponor rojnik zapr 6 szt Uponor
MLC
Tréjnik zapr. 25 - 16 - 20
26 Ksztaitka systemowa Uponor JNIK Zap 6 szt Uponor

MLC
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L.p. | Nazwa produktu Wielkos¢ llos¢ | Jednostka Uwagi
o7 | Ksztattka systemowa Uponor Trojnik zapr. 25 - 16 - 25 6| sat. Uponor
MLC
o8 Ksztattka systemowa Uponor | Trojnik zapr. 40 - 32 - 32 2| st Uponor
MLC
Ksztaltka systemowa Uponor Ztaczka gwint. do rurek
29 MLC miedzianych 3/4"w - 15 36 | szt. Uponor
Ztaczk .25-1
30 | Ksztattka systemowa Uponor aczka zapr. 25 - 16 2| st Uponor
MLC
31 | Ksztattka systemowa Uponor Ztgczka zapr. 32 - 20 8l szt Uponor
MLC
5, | Ksztattka systemowa Uponor Ztgczka zapr. 40 - 32 2| sat Uponor
MLC
Ztaczk .40 -4
33 Ksztattka systemowa Uponor gczka zapr. 40 - 40 8| szt. Uponor
MLC
Ksztaltka systemowa Uponor | Ztaczka zapr.z gw.wewn.
34 MLC 16 - 1/2"w 2 |szt. Uponor
Ksztattka systemowa Uponor | Ztaczka zapr.z gw.wewn.
35 MLC 20 - 3/4"W 8| szt. Uponor
Ksztaltka systemowa Uponor | Ztaczka zapr.z gw.wewn.
36 MLC 25 - 3/4"w 6 | szt. Uponor
Ksztattka systemowa Uponor | Ztaczka zapr.z gw.zewn.
37 MLC y P 32 . 1"z 6 | szt. Uponor
Ksztattka systemowa Uponor | Ztaczka zapr.z gw.zewn.
38 MLC y P 32 . 1"z 6 | szt. Uponor
Ksztaltka systemowa Uponor | Ztaczka zapr.z gw.zewn.
39 mLe 40 -1_1/4"z 2 |szt. Uponor
. . Kolano zaprasowywane
40 | Garnitur przytaczeniowy podiogowe 350mm 36 | szt.
fowi RA 2994, czujnik ¢
41 | Gtowica termostatyczna wbudowany 18| szt. Danfoss
42 Zawor odcinajacy RLV KS Dn15 18| szt Danfoss
katowy
Zawor réwnowazacy
43 gwintowany STAD z odw. Dn15 1]sat. T&A
Zawoér rbwnowazacy
44 gwintowany STAD z odw. Dn20 3|szt. T&A
Zawor réwnowazacy
45 gwintowany STAD z odw. Dn25 1]sat. T&A
46 | Zawor odcinajgcy prosty Dn20 2| szt.
47 | Zawor odcinajgcy prosty Dn25 2| szt.
48 | Zawor odcinajgcy prosty Dn32 1|szt.
liczb j$¢: 3, $r. wlot
50 | Rozdzielacz systemowy iczba WyJS?]SO’ Sf. wiotd 1| szt. Uponor
Szafka systemowa
51 | Szafka na rodzielacz natynkowa na 1| szt. Uponor
rozdzielacz systemowy
Otulina z pianki PU -
) ) Lambda (40°C) =
52 | Izolacje termiczne 198 | m Thermaflex

0,035W/mK o $rednicy
wewn. 18 mm 20 mm
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L.p. | Nazwa produktu Wielkos¢é llo$¢ | Jednostka | Uwagi
Otulina z pianki PU -
) i Lambda (40°C) =
53 | Izolacje termiczne 0,035W/mK o $rednicy 55|m Thermaflex
wewn. 22 mm 20 mm
Otulina z pianki PU -
) ) Lambda (40°C) =
54 | I1zolacje termiczne 0,035W/mK o $rednicy 133|m Thermaflex
wewn. 25 mm 20 mm
Otulina z pianki PU -
) i Lambda (40°C) =
55 | Izolacje termiczne 0,035W/mK o $rednicy 92| m Thermaflex
wewn. 35 mm 25 mm
Otulina z pianki PU -
) ) Lambda (40°C) =
56 | 1zolacje termiczne 0,035W/mK o $rednicy 56 | m Thermaflex
wewn. 42 mm 25 mm
Otulina z pianki PU -
. . Lambda (40°C) =
57 | I1zolacje termiczne 0,035W/mK o $rednicy 44 | m Thermaflex
wewn. 48 mm 25 mm
Instalacja kottowni
L.p. Wyszczegdlnienie llos¢ | Jednostka | Producent
1 2 3 4
Kociot KW- Ekocentr 150kW z zasobnikiem na | 1 EkoCentr
paliwo
5 Zawor 4-drogowy mieszajgcy z  sitownikiem | 1 EkoCentr
Termomix
3 | Zawor kulowy DN40 2 Efar
4 | Pompa obiegu kotta Stratos 40/ 1-4 1 Wilo
5 | Zawér zwrotny DN40 1 Efar
6 | Zawér réznicowy DN65 1 EkoCentr
Naczynie wzbiorcze przelewowe systemu otwartego | 1
7 _ 3
Vu=64 dm
8 | Wymiennik ptytowy 1 Alfa Laval
9 | Zawér kulowy DN65 4 Efar
10 | Naczynie wzbiorcze NG100 1 Reflex
11 | Zawor bezpieczenstwa typ 1915 ,DN25 3bar 1 SYRI
12 Rozdzielacz DN125, L=1,0m, z kro¢cami DN50, | 1 Wykonanie
zasilanie i powrdt wlasne
13 | Zawor kulowy DN32 6 Efar
Pompa obiegowa, budynek istniejacy, TOP-E 30/1-7 | 1 Wilo
14
LON
15 | Zawor zwrotny DN32 2 Efar
Pompa obiegowa, budynek projektowany, Stratos | 1 Wilo
16
30/1-5
17 | Filtr siatkowy DN20 1 Efar
18 | Zawor antyskazeniowy typ BA , DN20 1 Honeywell
19 | Wodomierz DN20 3 BP Meters
20 | Waz elastyczny w oplocie DN20, L=0,5m 1
21 | Zawor kulowy DN20 4 EFAR
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9. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W zwigzku z projektem instalacji wewnetrznej C.O. wentylacji mechanicznej i kottowni dla
potrzeb grzewczych C.O. w budynku szkoty potozonego w miejscowosci Dobra, dz. nr 47/2, 48
nalezy przestrzega¢ zagadnienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

v Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlinych obiektow
Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji robot podano w opisie niniejszego pracowania.
v' Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Zagospodarowanie terenu:
nie wystepuje,
Sieci uzbrojenia terenu:

e kable energetyczne,

e sieci cieptownicze,

e kanalizacja,

v' Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e kable energetyczne,
e sieci cieptownicze,
v" Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

e kable energetyczne - mozliwos¢ porazenia pradem podczas wykonywania prac

ziemnych,

e sieci - przerwanie sieci wody goracej grozi oparzeniami nawet Il stopnia (temperatura

wody powyzej 100°C),

e wykonywanie wykopu - gtebokos¢ wykopu ponizej 1,0m,

v' Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych

e przeszkolenie pracownikdw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez

uprawniong do tego celu osobe,

e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robdt w zakresie zgodnoéci

Z przepisami BHP,
v' Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robot w zakresie zgodnosci

Z przepisami BHP,

e wykonywanie wykopu o bezpiecznym nachyleniu $cian,

e zabezpieczenie wykopdw,

e szczego6towy nadzér nad pracami wykonywanymi w rejonie sieci istniejgcego uzbrojenia

terenu (w razie koniecznosci w bezposrednim sasiedztwie tych sieci roboty nalezy
prowadzi¢ recznie).

Opracowat:
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