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2.0.

Dane ogdlne

2.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia;

2.2.

wytyczne opracowan branzowych
obowigzujgce przepisy i normy

zalecenia Inwestora

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany czesci elektrycznej budynku

sali sportowej przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Dobra.

Projekt obejmuje kompleksowe opracowanie instalacji elektrycznej w zakresie:

tablic zasilajgcych i rozdzielczych

oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
ochrony przeciwporazeniowej,

ochrony przepieciowej,

zasilania urzadzen pomocniczych.

2.3. Przepisy i normy zwigzane

Opracowanie niniejsze wykonano zgodnie z wymogami nastepujacych norm i przepiséw:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (z pozniejszymi zmianami)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r.
(Dz.U.04.141.1492.)

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2003 (Dz. U. Nr 169, poz. 1386

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33,
poz. 270) [z pézniejszymi zmianami]

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom V
Instalacje elektryczne - 1988r (nieobligatoryjnie)

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbiér norm.

PN-EN 12464-1:2003 — Norma oswietleniowa



3.0. Opistechniczny

3.1. Zasilanie w energie elektryczna

Istniejacy budynek szkoty posiada doprowadzone zasilanie w energie elektryczna.
Umowa dotgczona do opracowania. Inwestor posiada warunki zasilania zwiekszajgce moc
przytaczeniowg do 18kW przy napieciu 400V (warunki wydane przez PGE Dystrybucja S.A.)

Projektowang tablice zasilajacg sale sportowg nalezy zasilicé z modernizowanej
rozdzielnicy gtéwnej TG — zgodnie ze schematem. WLZ wykona¢ kablem YKY 5x10 uktadanym

p/t w rurce.

3.2. Instalacja oswietlenia

Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z wymaganiami PN. Typy opraw podane na
rzutach.

Zaznaczone oprawy oprécz funkcji oswietlenia podstawowego petnig funkcje oswietlenia
awaryjnego. Zaprojektowano réwniez oprawy oswietlenia ewakuacyjnego (kierunkowego) typu
EXIT.

Zasilanie obwodow oswietleniowych wykonaé przewodami podanymi na schematach
tablic zasilajacych. W przypadku taczenia przewoddw uzywac puszek o stopniu ochrony, co
najmniej IP 44.

Instalacje oswietlenia prowadzi¢ pod tynkiem (min 5mm warstwy tynku).
Oprzewodowanie do opraw montowanych na sali sportowej wykona¢ w korytkach kablowych lub
elementach typu "u” montowanych do konstrukcji stalowej dachu. Wysoko$¢ zawieszenia opraw
h=6,00m.

Zaprojektowano moduty awaryjne podtrzymujgce napiecie na czas 2 godzin.

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach zaprojektowano za pomocg standardowych
wytacznikow i przetgcznikdw przy wejsciu do pomieszczeh. Stosowaé osprzet podtynkowy firmy
HAGER-POLO. taczniki montowaé na wysokosci h=1,40m.

Oswietlenie  sali  sportowej zaprojektowano  oprawami  metalohalogenowymi
przeznaczonymi do sal sportowych. Wybrano oprawy typu NOVA 1x250W. Dodatkowo
zaprojektowano oprawy $wietlowkowe Rubin Sport 2x36W wyposazone w modut awaryjny 2h (2
moduty na 1 oprawe). Oprawy zapewnig natezenie min 1Ix przy zaniku napiecia zasilajgcego.
Zaprojektowano mozliwosé recznego zatgczenia opraw.

Sterowanie oswietleniem sali sportowej zaprojektowano za pomoca typowych tgcznikow

podtynkowy firmy HAGER-POLO zlokalizowanych przy wejsciu na sale sportowa.



Oswietlenie zewnetrzne zaprojektowano oprawami OUS 150W instalowanymi na
wysiegnikach 0,5m. Oprawy na wysokosci h=6,30m. Sterowanie oprawami za pomocg zegara
astronomicznego.

Oswietlenie wejscia do budynku zaprojektowano oprawami sSwietlbwkowymi DUST
2x36W, sterowanie oprawami za pomocg tacznika pojedynczego umieszczonego przy drzwiach
wejsciowych.

Zgodnie z PN-EN 1838:2005 w przypadku drég ewakuacyjnych o szerokoéci do 2m,
Srednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdituz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno
by¢ nie mniejsze niz 1Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe

szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowic¢ co najmniej 50% podanej wartosci.

3.3. Instalacja gniazd wtykowych i wypustow

Zaprojektowano obwody gniazd wtykowych 1-faz ogdlnego przeznaczenia, ktérych
rozmieszczenie pokazano na rzucie. Catos¢ obwodoéw gniazd wykona¢ przewodem YDY 3 x
2,5mm2. Obwody gniazd sg zabezpieczone dodatkowo wytgcznikami réznicowopradowymi
zgodnie z rys E-3.

Instalacje zasilania gniazd prowadzi¢ analogicznie jak instalacje oSwietlenia przewodami
podanymi na schematach

Gniazda przeznaczenia ogolnego montowa¢ na wysokosci h=1,40m od podiogi. Gniazda
hermetyczne w tazienkach, kotlowni montowa¢ na wysokosci h=1,40m. Stosowaé osprzet
podtynkowy firmy HAGER-POLO lub n/t CEDAR.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora zaprojektowano dodatkowe gniazda wtykowe w
szatniach, fazienkach, na korytarzu oraz w pomieszczeniu przeznaczonym na sitownie.

Zaprojektowano réwniez gniazda sitowe 16A 3p+N+PE zamkniete w obudowie z

tworzywa. Obudowa zamykana na klucz. Lokalizacja pokazana na rys. 1

Zaprojektowano zasilanie wentylatorébw dachowych (sterowanie wentylatorami za
pomocy zegara sterujacego - zegar o cyklu tygodniowym)

Zaprojektowano zasilanie aparatow grzewczych na sali sportowej. Aparaty grzewczo-
wentylacyjne mozna wyposazy¢ opcjonalnie w urzadzenia sterownicze (regulator obrotow lub
termostat). Sterownik nalezy umiesci¢ w metalowej obudowie (FL103 prod. Hager, montowana
podtynkowo, lokalizacja na rzucie). Potgczenie wykonac LiYCY 2x0,5mm?2.

Zaprojektowano zasilanie urzadzen grzejnych (Konwektory) zlokalizowanych w
szatniach. Sterowanie urzadzen z pokoju nauczycieli. Dla kazdego konwektora jest niezalezne
zasilanie (YDY 3x2,5mm2) i sterowanie (YDY 5x1,5mm?2).



Dla zasilania tablicy wynikéw nalezy doprowadzi¢ zasilanie we wskazane na rzucie
miejsce. Przewidziano tablice TW 20-3 prod. 3D wyposazong w dwa zegary montowane nad
tablicami do koszykowki (potaczenie zegardw z tablicg wynikow wykonaé OMY 4 x 0,75mmz2 ).

Dla zasilania dzwonka szkolnego nalezy wykona¢ instalacje od istniejacego dzwonka

zlokalizowanego w istniejgcej czesci Szkoty. Instalacje wykonaé przewodem YDY 3x1,5mm2.

3.4. Instalacja wytacznikdw p.poz.

Zaprojektowano wytacznik p.poz (z szybka). Istniejacy aparat gtéwny w istniejgcej
rozdzielnicy RG nalezy wymieni¢ na roztgcznik z wyzwalaczem (np. SA463+ZM203). Oba
elementy umieszczone w modernizowanej tablicy gtdwnej TG. Zadziatanie wytgcznika ppoz.

powoduje natychmiastowe odtgcznie zasilania w projektowanym i istniejacym budynku.

3.5. Instalacja odgromowa

Zaprojektowano siatke zwodéw poziomych z drutu FeZn fi 8. Drut mocowaé na
wspornikach do powierzchni dachu (ptyty warstwowe). Zwody pionowe wykona¢ z drutu
FeZn fi 8 , mocowaé na uchwytach do $ciany budynku.

Zaprojektowano uziom otokowy z tasmy stalowej FeZn 30x4. Uziom uktadaé w
odlegtosci 1m od budynku na gtebokosci 0,7m.

Zwody pionowe wykonac¢ z drutu FeZn fi8 mocowanego na wspornikach do muru. Zwody
pionowe potgczy¢ z uziomem otokowym po przez ztgcza kontrolno-pomiarowe zlokalizowane na

budynku lub w studzience pomiarowej.

3.6. Instalacja ekwipotencjalizacii

Dla projektowanego budynku zaprojektowano utozenie magistralnej tasmy uziemiajacej
(gtéwnej szyny wyréwnawczej), wykonanej z ptaskownika Fe / Zn 20x3mm. Do tej szyny nalezy
przytaczy¢ ptaskownikiem Fe / Zn 20x3mm wszystkie metalowe urzgadzenia technologiczne np.
kanaly wentylacyjne oraz linka LgY 16mm? urzadzenia elektryczne. Instalacja potaczen
wyrownawczych wg rys.E-4. Szyne zlokalizowac w tablicy TS.

UWAGA! Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonac¢ pomiary kontroine.

Protokoty wraz z dokumentacjg powykonawczg dostarczy¢ Inwestorowi.

3.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg projektowanej instalacji zapewnia zachowanie

dopuszczalnych czaséw wylaczenia zasilania przez elementy zabezpieczajgce (ochrona



podstawowa) oraz zastosowanie w obwodach gniazd wtyczkowych wytgcznikéw
réznicowopragdowych (ochrona dodatkowa).

Projektowany ukfad instalacji odbiorczej: TN-S. Rozdziat przewodu ochronno-
neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i neutralny N zostat wykonany na wejsciu do
rozdzielni gtéwnej. Przewdd neutralny N w projektowanej instalacji powinien by¢ izolowany.

W miejscach zblizen projektowanych elementow instalacji elektrycznej (np. oprawy
oSwietleniowe) z metalowymi elementami konstrukcji dachu, itp. nalezy wykona¢ miejscowe
potaczenia wyrownawcze przewodem LgY 4mm?, a w miejscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne ptaskownikiem Fe / Zn 20x3 mm.

Wymagana wartos¢ wypadkowej opornosci uziemienia powinna wynosi¢: Ruz< 10[7 .

Wszystkie przewody ochronne PE winny mie¢ zoitozielong izolacje, przewody neutralne

N — niebieska.

UWAGA! Skutecznos¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ metodq pomiarowg przed oddaniem instalacji do

eksploatacji. Protokoty wraz z dokumentacjg powykonawczg dostarczy¢ Inwestorowi.

3.8. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi

W celu zapewnienia bezawaryjnego dziatania urzgdzen technicznych oraz uszkodzenia

instalacji zastosowano odpowiednie rozwigzania wewnetrznej ochrony przepieciowe.

wewnetrzna ochrona przepieciowa majgca na celu ograniczenie poziomu przepiec
dochodzacych do poszczegdlnych urzadzen jest realizowana poprzez:
1. uziemianie i ekwipotencjalizacje urzgdzen i przewodow
projektowany budynek wyposazono w potgczenia wyréwnawcze wykonane przy
rozdzielnicach i urzadzeniach technologicznych. Gtéwnymi pofgczeniami
wyroéwnawczymi sg objete:
a) projektowana magistrala uziemiajgca przy rozdzielnicach, przewody ochronne
PEN i PE rozdzielnicy

2. dobér i wtasciwa instalacja elementéw uktadu ochrony przepieciowej

urzadzenia i elementy instalacji elektrycznych ujete w niniejszym opracowaniu
(ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia) wymagajg zastosowania ochronnikow
przeciwprzepieciowych. Dlatego projektuje sie zastosowac 1-stopniowg ochrone:

a) projektowana Tablica TS — klasa ochrony (B+ C )



3.9. Prace kontrolno-pomiarowe

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce:
sprawdzenie ciggtosci, pomiar rezystancji izolacji kabli zasilajgcych i pomiar
rezystanciji izolacji przewodow zasilajgcych,
pomiar skutecznosci szybkiego wytaczenia (impedancja petli zwarcia) ,
pomiary parametréw zainstalowanych wytgcznikéw réznicowopradowych
pomiar natezenia o$wietlenia

pomiar rezystanciji instalacji odgromowej

UWAGA! Komplet protokotow z wynikami pomiaréw wraz z dokumentacja

powykonawczg nalezy dostarczy¢ Uzytkownikowi

3.10. Uwagqi koncowe

Przy wykonywaniu robét nalezy Scisle stosowac sie:

- do wytycznych niniejszego opracowania,

- postanowien zawartych w obowigzujgcych przepisach i normach,

- do wytycznych montazowych zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych. czes¢ V — Instalacje elektryczne”

w przypadku przejs¢ instalacji przez strefy oddzielenia pozarowego wykonane
przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw. Przepusty
instalacyjne o s$rednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach, nie bedgcymi
elementami oddzielenia pozarowego, dla ktérych nie jest wymagana klasa
odpornos$ci ogniowej co najmniej E | 60 lub R E | 60, powinny mie¢ klase

odpornoéci ogniowej (E I) tych elementow.
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