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UWAGA Wyposazenie zespofu nagrzewnic

Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania nalezy izolowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi

t &

przepisami tj.:
-rurociagi o Srednicy wewn. do 22mm zabezpieczyc¢ izolacjq o min. grubosci 20mm,
-od 22 do 35mm zabezpieczyc¢ izolacjq o min. grubosci 30mm,

A4

Q=16000 W
Ap=5,20 kPa

~&

LEGENDA:

- INSTALACJA C.O.

- PROJEKTOWANY GRZEJNIK :
22KV/600 - typ grzejnika/wysokosc

720 mm diugosé
Q=1308 W - moc grzejnika

mate kv
2,50

20KV/600
720 mm

24 °C

- nastawa zaworu
termostatycznego - wkiadka
o matym kv

- nastawa zaworu
termostatycznego - wkiadka
ze standardowym kv

kv stand.
2,50

- NAGRZEWNICA APARATU
GRZEWCZEGO :
Q=16000 W - moc nagrzewnicy
Ap=7,40 kPa - opdr uktadu regulacji
nagrzewnicy

0.1 Hol | - numer pomieszczenia i nazwa

pomieszczenia
24 °C - temperatura w pomieszczeniu

D 16000 W

=740 kPa

-ZAWOR ROWNOWAZACY

DN15
269 77 WRAZ Z NASTAWA

(oY) -ZAWOR ODCINAJACY
KUuLOWY

-SREDNICA RUROCIAGU

(rura polietylenowa warstwowa
stabilizowana wkiadkg aluminiowg)
-SREDNICA RUROCIAGU

(rura stalowa czarna przewodowa)

16x 2,0

DN 25

-od 35 do 100mm zabezpieczyc¢ izolacjg o min. gruboSci rownej Srednicy wewn. rury,

-ponad 100mm zabezpieczyc izolacjq o min. grubosci 100mm.

-rurociagi uktadane w bruzdach $ciennych albo w podfodze zabezpieczy¢ izolacjg o grubosci
6mm powlekang folia PEHD

Powyzsze dane obowagzujg dla materiatu izolacji o wspotczyniku przenikania 0,035W/(m*K)
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