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projektant: skala:

nr rys.:

data:obiekt i adres:

inwestor:

tytul:

3
09.2010

RZUT PARTERU 1:50

4,06 m2

0.1  HOL
0.2  KOMUNIKACJA    19,44 m2
0.3  WC DLA NIEPEŁNOSPR.
0.4  SALA GIMNASTYCZNA 48,78 m2
0.5  MAG. SPRZĘTU 24,50 m2

24,03 m2

 POW. UŻYT. BUDYNKU SZKOŁY

 POW. ZABUD.BUDYNKU SZKOŁY
POW. CAŁKOWITA SALI Z ZAPLECZEM

KUBATURA SALI Z ZAPLECZEM

 POW. UŻYTKOWA SALI Z ZAPLECZEM 675,07 m2
890,97 m2

887,28 m2

0.6  SALA GIMNASTYCZNA
0.7  KOMUNIKACJA
0.8  SZATNIA DZIEWCZYN
0.9  PRZEDSIONEK
0.10  WC
0.11  UMYWALNIA DZIEWCZYN
0.12  SCHOWEK
0.13  PRZEDSIONEK
0.14  WC
0.15  UMYWALNIA CHŁOPCÓW
0.16  SZATNIA CHŁOPCÓW
0.17  POKÓJ NAUCZYCIELA
0.18  SIŁOWNIA

381,57 m2
46,65 m2
20,35 m2
5,78 m2
1,43 m2

11,38 m2
2,01 m2
6,22 m2
1,43 m2

11,66 m2
20,40 m2
14,84 m2
30,54 m2

 POW. ZABUDOWY SALI Z ZAPLECZEM 753,07 m2

753,07 m2
4821,82 m2

Dobra, gm. Stryków,dz. nr 47/2, 48  

SALA GIMANSTYCZNA  PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ
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wywietrzak z wentyl.
osiowym Ø 160

wywietrzak Ø 200.

HP 25

MIEJSCE NA TRYBUNY SKŁADANE

C

Konwektor
wentylatorowy

Wywietrzak dachowy
Wentylacja grawitacyjna
DN315

Konwektor
wentylatorowy

W W

W

Aparat grzewczo-wentylacyjny,
zamontowany na wys. 5m
nad podłogą i obudowany w celu
zabezpieczenia przed zniszczeniem

Aparat grzewczo-wentylacyjny,
zamontowany na wys. 5m
nad podłogą i obudowany w celu
zabezpieczenia przed zniszczenie  (osłona)

S1 S1 S1

S1

S1S1S1

S1 S1S1S1S1S1

R1 rdzeń żelbetowy
25x25

zabezpieczyć narożniki do
 poziomu 2,0 m od posadzki

siatka osłonowa polipropylenowa
mocowana w otworach okiennych. siatka osłonowa siatka osłonowa siatka osłonowa

zabezpieczyć narożniki do
 poziomu 2,0 m od posadzki

siatka osłonowasiatka osłonowa
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balustrada ze stali
nierdzewnej h=1,1m
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ZESTAWIENIE WARTOŚCI LICZBOWYCH
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oś ściany

oś konstrukcyjna
(dźwigara)

2 xL19n/ 180
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oś ściany

oś konstrukcyjna
(dźwigara)

otwór drzwiowy zamurować
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otwór drzwiowy
zamurować

otwory drzwiowe
wykuć

wywiewka
Ø 160

wywiewka
Ø 160

komin 300x300
lub Ø 350

D
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poszerzyć istniejący
otwór

90
200D

7
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0

otwór drzwiowy
poszerzyć

2 xL19n/ 180

na czas montażu pieca
wykonać otwór montażowy
150x220

15
0
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0
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5

czerpnia powietrza 315x315
na wysokosci 30 cm od posadzki

went. wyw. Dn 250

Przedsionek
nr 0.13
gress
A: 6,12 m2

WC
nr 0.14
gress
A: 1,43 m2

Schowek
nr 0.12
gress
A: 2,12 m2

WC
nr 0.10
gress
A: 1,43 m2

Przedsionek
nr 0.9
gress
A: 6,04 m2

Umyw. chlopcow
nr 0.15
gress
A: 11,44 m2

Umyw. dziewczyn
nr 0.11
gress
A: 11,44 m2

Szatnia dziewczyn
nr 0.8
wykł. PVC
A: 20,35 m2

Szatnia chlopcow
nr 0.16
Wykł PVC
A: 20,32 m2

Sala gimnastyczna
nr 0.6
A: 381,57 m2

Pokój nauczyciela
nr 0.17
A: 14,89 m2

Siłownia
nr 0.18
wykł.PCV
A: 30,45 m2

Szatnia
gres
A: 42,68 m2

Kotłownia
Pos.bet.
A: 32,20 m2

Skład paliwa
Pos.bet.
A: 8,82 m2

Mag.sprzętu
nr 0.5
wykł.PCV
A: 24,50 m2

Sala pomocnicza
nr 0.4
wykł.PCV
A: 48,78 m2

Hol
nr 0.1
wykł.PCV
A: 24,03 m2

WC niepełnospr.
nr 0.3
terakota
A: 4,06 m2

Komunikacja
nr 0.2
wykł.PCV
A: 19,44 m2

Komunikacja
nr 0.7
wykł.PCV
A: 46,65 m2

Żużlownia
Pos.bet.
A: 2,74 m2
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