Zjazd — rzut poziomy
skala 1:50
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Przekrdéj podtuzny przez zjazd

skala 1:50
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Szczegot '€ — posadowienia kraweznika
na zjezdzie z ulicy
skala 1:20
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— kostka betonowa gr. 8cm (szara/czerwona)

— podsypka cementowo—piaskowa 1:3 gr=4cm

— podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm 15cm
— warstwa odcinajgca z piasku 10cm

— podsypka cementowo—piaskowa 2cm

= kraweznik betonowy 15x30

— krawgznik betonowy 15x30

— tawa z chudego betonu kl. B=10

— kostka betonowa gr. 8cm (szara/czerwona)

— podsypka cementowo — piaskowa 1:4  gr. 4 cm
— podbudowa z betonu klasy 6—=9 Mpa gr. 15cm
— warstwa odsqczajgea z piasku srednioziarnistego

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm po zageszczeniu

13 — lawa z oporem z chudego betonu kl. B=10

Przekro) mormalny przez zjazd A—A

skala 1:20
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15,18

SKALA:

FORMAT: DATA:

INWESTOR:

99-400 towicz
tel.:046-830 20 72

OBIEKT:

Praebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Stiykowie,

Ne upr:

wiaz 2 budowq kenalizac sonlame] z praylgezomi
ADRES
ul. Browarna, Kosciuszki

LIWAGA:
b . e i PN ysunku
Nr upr: lub jego czesci bez zgody autoréw sq ZABRONIONE
ZAWARTOSC: FAZA
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