KOSZTORYS NAKLADCZY

NAZWA INWESTYCJl : WYKONANIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY, UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU | ZIE-
LENI W RAMACH ZADANIA ,ZAGOSPODAROWANIE OBRZEZY ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W
STRYKOWIE WRAZ Z BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-TURYSTYCZNO-REKREACYJNEGO”

ADRES INWESTYCJI :  pow. Zgierski / gm. Strykéw / obreb Strykéw S-5, dz. Nr 160/1,160/7, 159/5
INWESTOR : Gmina Strykéw, ul. Kosciuszki 27, 95-010 Strykéw
KLASYFIKACJA CPV Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien

45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Witold Krygier
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2011r.

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....coveivirieniiiinnieieieecee 65.40 %R, S
ZYSK [Z] oot 12.60 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] o 23.00 % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

] Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys opracowano metodg kalkulacji szczegétowej.

2. Warto$¢ kosztorysowa robét obejmuje wartos¢ wszystkich materiatéw, urzadzen i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmio
tu zamoéwienia

3. Podstawe sporzadzenia kosztorysu stanowig :

- projekt budowlany;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. (Dz. U. nr 130 poz.1389 z 2004 r.) w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz kosztéw rob6t budowlanych okreslo
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 2004 r.) w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytko
wego.

4. Ceny jednostkowe robo6t ustalono na podstawie kalkulacji szczegdtowych. Kosztorys szczegétowy opracowano na podstawie nastepu
jacych danych:

- narzut kosztow posrednich w wysokosci 65,4% - sredni wskaznik dla robét budowlanych wg danych SEKOCENBUD | kw. 2011;

- narzut zysku w wysokosci 12,6%-$redni wskaznik wg danych SEKOCENBUD | kw.2011;

- cena robocizny w wysokosci 13,00 zt wg aktualnych publikacji SEKOCENBUD;

- ceny materiatéw wg aktualnych publikacji SEKOCENBUD oraz $rednich wartosci cen od producentéw i dostawcow oraz uzyska
nych informacji wkasnych;

- jednostkowe naktady rzeczowe na podstawie norm KNR 2-01,KNR 2-02, KSNR 7,KNR AT-09, NNRNKB, KNR W 2-02;

- ceny sprzetu wg aktualnych danych SEKOCENBUD.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
lipiec 2011r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przewiduje miejsca wypoczynku i rekreacji w ramach zadania

Zagospodarowanie obrzezy zbiornika retencyjnego w Strykowie.

Taras widokowy planowany na istniejagcym wzniesieniu zaktada wymiane barierki
ochronnej oraz wprowadzenie elementu matej architektury w postaci pergoli.

Projektuje sie miejsce pod urzadzenia zabaw dla dzieci w poblizu istniejacego

stanowiska ratownika.

Plac rekreacji i sportu typu fitness zaplanowano u podnéza istniejacego wzniesienia i
kierowany jest do os6b w kazdym wieku.

Wzdtuz Sciezki pieszo-rowerowej zlokalizowano siedziska w postaci wolnostojacych

tawek wraz z miejscem postojowym dla roweréw — parking na 10 stanowisk.

* W poblizu kosciota, w obrebie odcinka 2 Sciezki pieszo-rowerowej projektuje sie

miejsce wypoczynkowe ze stolikami do gry w szachy.

Lokalizacja miejsc rekreacyjno-sportowych wedtug rysunku architektonicznego — A01

— Zagospodarowanie Terenu. Lokalizacja poszczeg6lnych urzadzen wedtug rysunku
architektonicznego A02, wyznaczenie szczegétowej lokalizacji urzadzen zabaw dla dzieci
wedtug wskazan Inwestora, przy zachowaniu stref bezpieczenstwa dla poszczegoélnych
urzadzen.

1.1. Balustrada.

Projektuje sie balustrade tarasu widokowego w dwéch odcinkach.

Zastosowano balustrade z ptaskownikéw 100x12mm z wypetnieniem z ptaskownikow
50x10mm — elementy poziome i pionowe, z przeswitem gérnym — 200mm i dolnym 120mm.
Szerokos¢ balustrady 2000mm. Wysokos¢é 1200mm. Rozstaw szczebli nie przekracza
140mm. Balustrada montowana za pomocg kotew wklejanych. Pod balustrade projektuje sie
fundamenty punktowe 30x30x80cm, gorny poziom fundamentéw wyréwnany z poziomem
terenu. Balustrada zabezpieczona poprzez ocynkowanie ogniowe.

1.2. Pergola

W obrebie tarasu widokowego projektuje sie pergole, ktérej konstrukcje stanowig stupy
stalowe 180x100x7mm oraz belki stalowe z ceownika 180x100x7mm. Jako element
przekrycia — element zacieniajacy zastosowano belki drewniane 30x180mm i dtugosci
1800mm w rozstawie co 21cm.

Nalezy stosowac¢ zaimpregnowane cisnieniowo elementy drewniane a elementy

metalowe ocynkowane.

Nawierzchnia pergoli z kostki betonowej koloru zéttego w obrzezu z palisady betonowej
12x12x40cm w kolorze grafitowym. Poziom nawierzchni wyniesiony o 15cm w stosunku do
terenu tarasu widokowego.

Wzdhuz krétszych bokéw pergoli zastosowano liny stalowe np firmy Brugg mocowane goéradot
dla pnaczy. Ciegna o $rednicy 4mm (dtugosci 2,5m w rozstawie co 15cm) od géry
mocowane do stalowego ceownika 50x30x3mm i dt. 1600mm, od dotu do ptaskownika
50x10mm i dt.2000mm. Dodatkowo na ciegnach zastosowano zaciski (art nr 63526 Brugg)
utatwiajgce zaczepianie sie pnaczy. Szczegoty wedtug rysunku architektonicznego — A04,
AO05.

1.3. Budowa posadzki z kostki betonowe;.

Konstrukcja nawierzchni:

-kostka betonowa koloru zéttego gr. 6¢cm

-podsypka cementowo-piaskowa 5cm

-warstwa z piasku sredniego 15 cm

Nawierzchnie poszczegoélnych placéw ogranicza sie obrzezami wymiaréw 8x30x100cm.
Nawierzchnie pergoli ogranicza sie obrzezem z palisady betonowej 12x12x40cm.
Zatozono odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni na sasiadujace tereny zieleni przez
odpowiednie wykonanie spadkéw 0,5-1%.

Obrzeze betonowe pomiedzy projektowanym utwardzeniem a $ciezkg pieszorowerowa
nalezy wykonac¢ jako wtopione.

1.4. Montaz wyposazenia

Projektuje sie 3 zespoly urzadzen sportowo-rekreacyjnych. Pierwszy stanowig urzadzenia
zabawowe tj. zestaw sprawno$ciowy (3-12 lat), kiwak Delfin i kiwak £6dka; w obrebie
drugiego zespotu zlokalizowano urzadzenia do fithessu na powietrzu, oparte na modutowym
pylonie i dotaczanych do niego poszczegoélnych elementach; trzeci zesp6t tworzg stoliki

do gry w szachy. Urzadzenia (z wyjatkiem stolikéw do gry w szachy) montowane sg na
istniejagcym poditozu piaskowym.
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Strykéw lipiec 2011 NAKLADCZY

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp RAZEM
1|TARAS WIDOKOWY 0.00 0.00 0.00
2|PLACE SPORTOWO-REKRA- 0.00 0.00 0.00

CYJNE
3|PLAC PRZY SCIEZCE 0.00 0.00 0.00
RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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Strykéw lipiec 2011 NAKLADCZY

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 TARAS WIDOKOWY
1/KSNR 6 Rozebranie ogrodzen istniejacych m
d.1/0808-04
analogia
75 m 75.000
RAZEM 75.000
2|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0114-02 wierzchnie boiska
0.0016 ha 0.002
RAZEM 0.002
3/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cmz  |m?2
d.1/0125-02 darnig z przerzutem
16.68 m?2 16.680
RAZEM 16.680
4/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
5/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.1/0302-02 wymi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.II)
0.4*0.4*0.8*44 m3 5.632
1.4%1.2*1.2 m3 2.016
0.2*0.2*0.4*4 m3 0.064
RAZEM 7.712
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i $mieci na odlegto$¢ do |m3
d.1/0108-18 1km
(p0z.3*0.15+p0z.4*0.2+p0z.5)*1.2 m3 14.417
RAZEM 14.417
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i smieci - za kazdy nast. |m3
d.1/0108-20 1km
Krotnosé = 10
poz.6 m3 14.417
RAZEM 14.417
8 Optata za utylizacje m3
d.1|wycena in-
dywidualna
poz.6 m3 14.417
RAZEM 14.417
9|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.1/0203-01 tonu
0.4*0.4*0.8*44 m3 5.632
0.3*0.3*0.8*4+1.4*1.2*0.4+0.4*0.4*0.6 m3 1.056
0.2*0.2*0.4*4 m3 0.064
RAZEM 6.752
10|KNNR 2 Balustrada systemowa U11 z ptaskownikéw,szerokosci 2,0m, wysokosci 1, m
d.1/1602-01 20m
analogia Montaz za pomoca kotew wklejanych
84 m 84.000
RAZEM 84.000
11|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m?2
d.1/0105-01 geszcz.
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
12|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1/0105-02 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnosé = 12
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
13|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem m?2
d.1/0113-01
75 m?2 7.500
RAZEM 7.500
14|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej gr 8 cm m?2
d.1/0317-02
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
15|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.1/0401-02 v
13+7.6 m 20.600
RAZEM 20.600
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe z palisady 12x12x40 m
d.1/0407-04
analogia
13 m 13.000
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Strykéw lipiec 2011 NAKLADCZY

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 13.000
17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
0.10*0.18*7.6 m3 0.137
RAZEM 0.137
18|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra-|m
d.1/0407-04 wa cem.
7.6 m 7.600
RAZEM 7.600
19|KNNR 1 Wysypanie korg gr 3 cm m?2
d.1/0507-01
analogia
3.8 m?2 3.800
RAZEM 3.800
20/ KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
600 m?2 600.000
RAZEM 600.000
21/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim - gr. m3
d.1/0526-01 5cm,
analogia
600*0.05 m3 30.000
RAZEM 30.000
22|/KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat.Ill bez nawozenia ha
d.1/0404-02
0.0600 ha 0.060
RAZEM 0.060
23/KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw parkowych m?2
d.1/0702-07
600 m?2 600.000
RAZEM 600.000
24 KNR 2-01 Wymiana gruntu na gteboko$¢ 30cm pod nasadzenia m3
d.1/0310-02 +
KNR 2-01
0320-02
analogia
1.14 m3 1.140
RAZEM 1.140
25 Montaz linek stalowych pod nasadzenia: szt.
d.1\wycenain- |-18xlinki stalowe dt.2,5m, sr.4Amm
dywidualna |-zaciski — 36szt
-2xkagtownik stalowy50x30x3mm
-2xptaskownik 50x10mm, L=2000mm
-4xstopa betonowa20x20x40cm
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
26 KNR 2-11 Nasadzenie roslinami pnacymi - Winoro$| japonska szt.
d.1/0604-02
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
27/KNR 2-11 Nasadzenie roslinami okrywowymi - Barwinek pospolity szt.
d.1/0604-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
28 tawki siedziska drewniane, konstrukcja stalowa. szt.
d.1jwycena in-
dywidualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
29 Kosze na $mieci szt.
d.1|wycena in-
dywidualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30 Uporzadkowanie terenu m?2
d.1jwycena in-
dywidualna
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
31 Dostawa i montaz - Pergola kpl.
d.1|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Strykéw lipiec 2011 NAKLADCZY

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
2|PLACE SPORTOWO-REKRACYJNE
32/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cmz  |m2
d.2|0125-02 darnig z przerzutem
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
33/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.2|0101-05 kat.I-1I gtebok. 20 cm
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
34 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i $mieci na odlegto$¢ do |m3
d.2|0108-18 1km
(poz.32*0.15+p0z.33*0.2)*1.2 m3 15.960
RAZEM 15.960
35/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i smieci - za kazdy nast. |m3
d.2|0108-20 1km
Krotnosé = 10
poz.34 m3 15.960
RAZEM 15.960
36 Optata za utylizacje m3
d.2|wycena in-
dywidualna
poz.34 m3 15.960
RAZEM 15.960
37 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m?2
d.2/0105-01 geszcz.
34.5 m?2 34.500
RAZEM 34.500
38/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.2|0105-02 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnosé = 12
34.5 m?2 34.500
RAZEM 34.500
39 KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem m?2
d.2|0113-01
34.5 m?2 34.500
RAZEM 34.500
40|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej gr 8 cm m?2
d.2|0317-02
34.5 m?2 34.500
RAZEM 34.500
41|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.2|0401-02 v
42 m 42.000
RAZEM 42.000
42|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
0.10*0.18*42 m3 0.756
RAZEM 0.756
43|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra-|m
d.2|/0407-04 wa cem.
42 m 42.000
RAZEM 42.000
44|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2|0126-01 spycharek
1000 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
45|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim - gr. m3
d.2|0526-01 5cm,
analogia
1000*0.05 m3 50.000
RAZEM 50.000
46|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat.Ill bez nawozenia ha
d.2|0404-02
0.1000 ha 0.100
RAZEM 0.100
47|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw parkowych m?2
d.2|0702-07
1000 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
48 Dostawa i montaz zestawu sprawnosciowego szt.
d.2|wycena in-
dywidualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Strykéw lipiec 2011 NAKLADCZY

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
49 Dostawa i montaz kiwaka - t6dka szt.
d.2|wycena in-
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50 Dostawa i montaz kiwaka - Delfin szt.
d.2|wycena in-
dywidualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
51 Dostawa i montaz drabinki z dragzkiem+podciag nég+pylon szt.
d.2|wycena in-
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52 Dostawa i montaz tawki+prostownik plecéw+pylon szt.
d.2|wycena in-
dywidualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
53 Dostawa i montaz twister-wahadto szt.
d.2|wycena in-
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54 Dostawa i montaz wyciag goérny+wyciskanie siedzac+pylon szt.
d.2|wycena in-
dywidualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
55 tawki siedziska drewniane, konstrukcja stalowa. szt.
d.2|wycena in-
dywidualna
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
56 Kosze na $mieci szt.
d.2|wycena in-
dywidualna
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
57 Stojaki na rowery - stojaki typu "patak" ze stali nierdzewne;j. szt.
d.2|wycena in-
dywidualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58 Stojaki na rowery - stojak na 10 stanowisk szt.
d.2|wycena in-
dywidualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
59 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej z regulaminem szt.
d.2|wycena in-
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60 KNR 2-11 Obsadzenie drzew - przy placu sportowo-rekreacyjnym ( fitness na powietrzu). |szt.
d.2|0604-08 - $liwa wisniowa czerwonolistna, surmia bignoniowa, sadzonki 3-letnie
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
61|KNR 2-11 Obsadzenie drzew — uzupetnienie placéw wypoczynkowych na odcinku 2-3 szt.
d.2|/0604-08 Sciezki pieszo-rowerowej - surmia bignoniowa sadzonki 3-letnie
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
62 KNR 2-21 Pielegnacja drzew (okres rok) szt.
d.2|0701-03
2.82.2.5.
analogia
2+4 szt. 6.000
RAZEM 6.000
63 Uporzadkowanie terenu m2
d.2|wycena in-
dywidualna
700 m?2 700.000
RAZEM 700.000
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Strykéw lipiec 2011 NAKLADCZY

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
3|PLAC PRZY SCIEZCE
64 KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cmz  |m2
d.3|0125-02 darnig z przerzutem
38.5 m?2 38.500
RAZEM 38.500
65 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.3/0101-05 kat.I-1I gtebok. 20 cm
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
66 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i $mieci na odlegto$¢ do |m3
d.3/0108-18 1km
(poz.64*0.15+p0z.65*0.2)*1.2 m3 15.570
RAZEM 15.570
67 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i smieci - za kazdy nast. |m3
d.3/0108-20 1km
Krotnosé = 10
poz.66 m3 15.570
RAZEM 15.570
68 Optata za utylizacje m3
d.3|wycena in-
dywidualna
poz.66 m3 15.570
RAZEM 15.570
69 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m?2
d.3/0105-01 geszcz.
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
70 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.3/0105-02 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnosé = 12
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
71 KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem m?2
d.3/0113-01
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
72/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej gr 8 cm m?2
d.3|0317-02
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
73|/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.3|0401-02 v
33 m 33.000
RAZEM 33.000
74 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3|0402-03
0.10*0.18*33 m3 0.594
RAZEM 0.594
75|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra-|m
d.3/0407-04 wa cem.
33 m 33.000
RAZEM 33.000
76 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3/0126-01 spycharek
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
77/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim - gr. m3
d.3|0526-01 5cm,
analogia
400*0.05 m3 20.000
RAZEM 20.000
78 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat.Ill bez nawozenia ha
d.3|0404-02
0.400 ha 0.400
RAZEM 0.400
79/KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw parkowych m?2
d.3|0702-07
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
80 Dostawa i montaz stolika do gry w szachy + tawki szt.
d.3|wycena in-
dywidualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
81 Kosze na $mieci szt.
d.3|wycena in-
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82 Stojaki na rowery - stojaki typu "patak"” ze stali nierdzewne;. szt.
d.3|wycena in-
dywidualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
83 Dostawa i montaz - stupki betonowe (30x30x45cm) szt.
d.3|wycena in-
dywidualna
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
84 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej z requlaminem szt.
d.3|wycena in-
dywidualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR 2-11 Sadzenie drzew w terenie ptaskim. - sadzonki 3 letnie szt.
d.3/0604-08 dab czerwony - 4szt
surmia bignoniowa - 1szt
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
86 KNR 2-21 Pielegnacja drzew szt.
d.3|0701-03
z.52.2.5.
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
87 Uporzadkowanie terenu m?2
d.3|wycena in-
dywidualna
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Strykéw lipiec 2011 NAKLADCZY

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L | Podstawa Opis Klucz jm | Norma |Naktady | Cena R M S
p. wyko-
nawczy
1/ TARAS WIDOKOWY
1/KSNR 6 Rozebranie ogrodzen istniejacych
d.|0808-04 obmiar = 75m
1|analogia
R:robocizna r-g| 0.619000| 46.4250 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
2|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie boiska
d.|01 0114-02 |obmiar = 0.002ha
1
R:robocizna r-g| 55.20000| 0.1104 0.00
0
M:stupki drewniane iglaste $r.70mm m3| 0.040000| 0.0001 0.00
M:stupki drewniane iglaste $r.120mm’ m3| 0.160000, 0.0003 0.00
M:drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg | 18.00000, 0.0360 0.00
0
S:$rodek transportowy m- | 2.300000, 0.0046 0.00
g
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
3|/KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
d.|0125-02 obmiar = 16.68m?2
1
R:robocizna r-g| 0.251165| 4.1894 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
4|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
d.|0101-01 obmiar = 9m2
1
R:robocizna r-g| 0.037600| 0.3384 0.00
S:spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m- | 0.003500| 0.0315 0.00
9
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m- | 0.008600, 0.0774 0.00
g
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
5/KNR 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km (kat.gr.11l)
d.|0302-02 obmiar = 7.712m3
1
R:robocizna r-g| 2.950950| 22.7577 0.00
S:samochdd skrzyniowy do 5 t m- | 0.430000| 3.3162 0.00
g
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
6/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i $mieci na odlegto$¢ do 1 km
d.|0108-18 obmiar = 14.417m3
1
R:robocizna r-g| 1.490000| 21.4813 0.00
S:samochdd samowytadowczy 5 t m- | 0.910000| 13.1195 0.00
g
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
7/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i smieci - za kazdy nast. 1 km
d.|0108-20 Krotno$é = 10
1 obmiar = 14.417m3
S:samoché6d samowytadowczy 5 t m- | 0.040000| 5.7668 0.00
o]
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
8 Opfata za utylizacje
d.|wycena in- |obmiar = 14.417m3
1|dywidualna
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
9/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu
d.|0203-01 obmiar = 6.752m3
1
R:robocizna r-g| 7.830000| 52.8682 0.00
M:Beton zwykly B-15 (C12/15) m3| 1.015000| 6.8533 0.00
M:drewno okragte na stemple budowlane' m3| 0.006000| 0.0405 0.00
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kLIII" m3|0.023000, 0.1553 0.00
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kLIII" m3|0.013000, 0.0878 0.00
M:gwozdzie budowlane okragte gote’ kg | 0.610000, 4.1187 0.00
-10 -
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L | Podstawa Opis Klucz jm | Norma |Naktady | Cena R M S
p. wyko-
nawczy
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:$rodek transportowy' m- | 0.110000| 0.7427 0.00
9
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
10|KNNR 2 Balustrada systemowa U11 z ptaskownikéw,szerokosci 2,0m, wysokosci 1,20m
d.|1602-01 Montaz za pomoca kotew wklejanych
1|analogia obmiar = 84m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
11/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
d.|0105-01 obmiar = 7.5m2
1
R:robocizna r-g| 0.123200, 0.9240 0.00
M:piasek m3|0.037000, 0.2775 0.00
M:woda m3|0.001800, 0.0135 0.00
M:materialy pomocnicze % | 0.500000 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
12/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
d.|0105-02 Krotnosé = 12
1 obmiar = 7.5m2
R:robocizna r-g| 0.008300, 0.7470 0.00
M:piasek m3|0.012300, 1.1070 0.00
M:woda m3| 0.000600, 0.0540 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
13/KNR 2-31 |Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem
d.|0113-01 obmiar = 7.5m2
1
R:robocizna r-g| 0.824600, 6.1845 0.00
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35' t | 0.020240| 0.1518 0.00
M:krawedziaki iglaste Kl.1I m3| 0.000500, 0.0038 0.00
M:woda m3| 0.024000, 0.1800 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
14/KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej gr 8 cm
d.|0317-02 obmiar = 7.5m2
1
R:robocizna r-g| 1.118600, 8.3895 0.00
M:kostka betonowa "POLBRUK" gr 8 cm m2|1.025000| 7.6875 0.00
M:piasek m3|0.125000, 0.9375 0.00
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35' t 1 0.018400| 0.1380 0.00
M:woda m3| 0.026000, 0.1950 0.00
S:ubijak spalinowy m- | 0.053000| 0.3975 0.00
9
S:pita do ciecia ptytek m- | 0.025000| 0.1875 0.00
9
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
15/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.ll-IV
d.|0401-02 obmiar = 20.6m
1
R:robocizna r-g| 0.148900, 3.0673 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
16/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe z palisady 12x12x40
d.|0407-04 obmiar = 13m
1|analogia
R:robocizna r-g| 0.245800| 3.1954 0.00
M:palisada szt | 8.330000| 108.2900 0.00
M:piasek m3| 0.006000, 0.0780 0.00
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35' t | 0.000100| 0.0013 0.00
M:woda m3| 0.000400, 0.0052 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
17/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta
d.|0402-03 obmiar = 0.137m3
1
R:robocizna | | r-g | 9.880000| 1.3536] 0.00|
-11 -
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p. wyko-
nawczy
M:Deski iglaste obrzynane o grubosci 19-25 mm klasy m3| 0.030000, 0.0041 0.00
1]
M:piasek m3| 0.340000, 0.0466 0.00
M:woda m3| 0.470000, 0.0644 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000 0.00
M:mieszanka betonowa m3|1.040000] 0.1425 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
18/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
d.|0407-04 obmiar = 7.6m
1
R:robocizna r-g| 0.245800, 1.8681 0.00
M:Obrzeze 8x30x100 szary' m | 1.020000| 7.7520 0.00
M:piasek m3| 0.006000, 0.0456 0.00
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35' t | 0.000100| 0.0008 0.00
M:woda m3| 0.000400, 0.0030 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
19/KNNR 1 Wysypanie korg gr 3 cm
d.|0507-01 obmiar = 3.8m?2
1|analogia
R:robocizna r-g| 0.140000, 0.5320 0.00
M:kora m3| 0.035000, 0.1330 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
20|KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
d.|0126-01 obmiar = 600m?2
1
R:robocizna r-g| 0.005253| 3.1518 0.00
S:Spycharka gasienicowa 48kW (1) m- | 0.002500| 1.5000 0.00
9
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
21|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim - gr. 5cm,
d.|0526-01 obmiar = 30m3
1|analogia
R:robocizna r-g| 0.200000, 6.0000 0.00
M:humus m3 | 1.000000| 30.0000 0.00
S:spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m- | 0.040000| 1.2000 0.00
9
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
22|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat.lll bez nawozenia
d.|0404-02 obmiar = 0.06ha
1
R:robocizna r-g| 54.43500, 3.2661 0.00
0
M:nasiona traw™ kg | 180.0000| 10.8000 0.00
00
S:zaprzeg jednokonny k-g| 32.40000| 1.9440 0.00
0
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
23|KNR 2-21 |Mechaniczna pielegnacja trawnikoéw parkowych
d.|0702-07 obmiar = 600m?2
1
R:robocizna r-g| 0.055390| 33.2340 0.00
M:nasiona traw™ kg | 0.001000, 0.6000 0.00
M:azofoska™ t | 0.000050| 0.0300 0.00
M:s$rodki chwastobojcze kg | 0.001000, 0.6000 0.00
M:woda m3 | 0.240000| 144.0000 0.00
S:ciagnik kotowy" m- | 0.007000| 4.2000 0.00
g
S:kosiarka' m- | 0.007000| 4.2000 0.00
g
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
24/KNR 2-01 |Wymiana gruntu na gtebokos$¢ 30cm pod nasadzenia
d.|0310-02 + |obmiar = 1.14m3
1/KNR 2-01
0320-02
analogia
R:robocizna |r-g | 3.523950| 4.0173] 0.00|
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p. wyko-
nawczy
M:humus m3| 1.000000] 1.1400 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
25 Montaz linek stalowych pod nasadzenia:
d.|wycena in- |-18xlinki stalowe dt.2,5m, sr.4mm
1|dywidualna |-zaciski — 36szt
-2xkgtownik stalowy50x30x3mm
-2xptaskownik 50x10mm, L=2000mm
-4xstopa betonowa20x20x40cm
obmiar = 18szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
26|KNR 2-11 |Nasadzenie roslinami pnacymi - Winoro$| japonska
d.|0604-02 obmiar = 6szt.
1
R:robocizna r-g| 0.242000, 1.4520 0.00
M:krzewy' szt| 1.040000| 6.2400 0.00
S:ciggnik kotowy" m- | 0.006600| 0.0396 0.00
9
S:Przyczepa skrzyniowa 5.0t m- | 0.006600| 0.0396 0.00
9
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
27|KNR 2-11  |Nasadzenie roslinami okrywowymi - Barwinek pospolity
d.|0604-02 obmiar = 8szt.
1
R:robocizna r-g| 0.242000, 1.9360 0.00
M:krzewy szt| 1.040000| 8.3200 0.00
S:ciagnik kotowy" m- | 0.006600| 0.0528 0.00
g
S:Przyczepa skrzyniowa 5.0t m- | 0.006600| 0.0528 0.00
g
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
28 tawki siedziska drewniane, konstrukcja stalowa.
d.|wycena in- |obmiar = 2szt.
1|dywidualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
29 Kosze na $mieci
d.|wycena in- |obmiar = 2szt.
1|dywidualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
30 Uporzadkowanie terenu
d.|wycena in- |obmiar = 180m2
1|dywidualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
31 Dostawa i montaz - Pergola
d.|wycena in- |obmiar = 1kpl.
1|dywidualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
2|PLACE SPORTOWO-REKRACYJNE
32|KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
d.|0125-02 obmiar = 38m2
2
R:robocizna r-g| 0.251165| 9.5443 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
33|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|-1l gtebok. 20 cm
d.|0101-05 obmiar = 38m2
2
R:robocizna r-g| 0.263000, 9.9940 0.00
S:Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m- | 0.009400| 0.3572 0.00
g
Razem koszty bezpo $rednie: | | | | |
-13-
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Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
34|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i $mieci na odlegtos¢ do 1 km
d.|0108-18 obmiar = 15.96m3
2
R:robocizna r-g| 1.490000| 23.7804 0.00
S:samochdd samowytadowczy 5 t m- | 0.910000| 14.5236 0.00
g
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
35|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i smieci - za kazdy nast. 1 km
d.|0108-20 Krotnosé = 10
2 obmiar = 15.96m3
S:samoché6d samowytadowczy 5 t m- | 0.040000| 6.3840 0.00
9
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
36 Opfata za utylizacje
d.|wycena in- |obmiar = 15.96m3
2| dywidualna
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
37|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
d.|0105-01 obmiar = 34.5m2
2
R:robocizna r-g| 0.123200| 4.2504 0.00
M:piasek m3|0.037000, 1.2765 0.00
M:woda m3|0.001800| 0.0621 0.00
M:materialy pomocnicze % | 0.500000 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
38|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
d.|0105-02 Krotnosé = 12
2 obmiar = 34.5m2
R:robocizna r-g| 0.008300, 3.4362 0.00
M:piasek m3|0.012300, 5.0922 0.00
M:woda m3| 0.000600| 0.2484 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
39|KNR 2-31 |Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem
d.|0113-01 obmiar = 34.5m2
2
R:robocizna r-g| 0.824600| 28.4487 0.00
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35' t | 0.020240| 0.6983 0.00
M:krawedziaki iglaste Kl.1I m3| 0.000500, 0.0173 0.00
M:woda m3|0.024000, 0.8280 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
40|KNR 0-11  [Nawierzchnie z kostki betonowej gr 8 cm
d.|0317-02 obmiar = 34.5m2
2
R:robocizna r-g| 1.118600| 38.5917 0.00
M:kostka betonowa "POLBRUK" gr 8 cm m2 | 1.025000| 35.3625 0.00
M:piasek m3|0.125000, 4.3125 0.00
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35' t | 0.018400| 0.6348 0.00
M:woda m3| 0.026000, 0.8970 0.00
S:ubijak spalinowy m- | 0.053000| 1.8285 0.00
9
S:pita do ciecia ptytek m- | 0.025000| 0.8625 0.00
g
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
41|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V
d.|0401-02 obmiar = 42m
2
R:robocizna r-g| 0.148900, 6.2538 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
42|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta
d.|0402-03 obmiar = 0.756m3
2
R:robocizna | |r-g | 9.880000| 7.4693] 0.00|
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L | Podstawa Opis Klucz jm | Norma |Naktady | Cena R M S
p. wyko-
nawczy
M:Deski iglaste obrzynane o grubosci 19-25 mm klasy m3|0.030000, 0.0227 0.00
1]
M:piasek m3 | 0.340000, 0.2570 0.00
M:woda m3| 0.470000, 0.3553 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000 0.00
M:mieszanka betonowa m3|1.040000] 0.7862 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
43|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
d.|0407-04 obmiar = 42m
2
R:robocizna r-g | 0.245800| 10.3236 0.00
M:Obrzeze 8x30x100 szary' m | 1.020000| 42.8400 0.00
M:piasek m3| 0.006000, 0.2520 0.00
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35' t | 0.000100| 0.0042 0.00
M:woda m3| 0.000400, 0.0168 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
44|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
d.|0126-01 obmiar = 1000m2
2
R:robocizna r-g| 0.005253| 5.2530 0.00
S:Spycharka gasienicowa 48kW (1) m- | 0.002500| 2.5000 0.00
9
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
45|/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim - gr. 5cm,
d.|0526-01 obmiar = 50m3
2|analogia
R:robocizna r-g | 0.200000| 10.0000 0.00
M:humus m3 | 1.000000| 50.0000 0.00
S:spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m- | 0.040000| 2.0000 0.00
9
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
46|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikdw parkowych siewem na gruncie kat.lll bez nawozenia
d.|0404-02 obmiar = 0.1ha
2
R:robocizna r-g| 54.43500, 5.4435 0.00
0
M:nasiona traw™ kg | 180.0000| 18.0000 0.00
00
S:zaprzeg jednokonny k-g| 32.40000| 3.2400 0.00
0
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
47|KNR 2-21  |Mechaniczna pielegnacja trawnikéw parkowych
d.|0702-07 obmiar = 1000m2
2
R:robocizna r-g| 0.055390| 55.3900 0.00
M:nasiona traw™ kg | 0.001000, 1.0000 0.00
M:azofoska™ t | 0.000050| 0.0500 0.00
M:sérodki chwastobojcze kg | 0.001000, 1.0000 0.00
M:woda m3 | 0.240000| 240.0000 0.00
S:ciagnik kotowy" m- | 0.007000| 7.0000 0.00
g
S:kosiarka' m- | 0.007000| 7.0000 0.00
g
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
48 Dostawa i montaz zestawu sprawnosciowego
d.|wycena in- |obmiar = 1szt.
2|dywidualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
49 Dostawa i montaz kiwaka - t6dka
d.|wycena in- |obmiar = 1szt.
2|dywidualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
-15-
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nawczy

50 Dostawa i montaz kiwaka - Delfin
d.|wycena in- |obmiar = 1szt.
2| dywidualna

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
51 Dostawa i montaz drabinki z dragzkiem+podciag nég+pylon
d.|wycena in- |obmiar = 1szt.

2|dywidualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
52 Dostawa i montaz tawki+prostownik plecow+pylon
d.|wycena in- |obmiar = 1szt.

2| dywidualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
53 Dostawa i montaz twister-wahadto
d.|wycena in- |obmiar = 1szt.

2|dywidualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
54 Dostawa i montaz wyciag gorny+wyciskanie siedzac+pylon
d.|wycena in- |obmiar = 1szt.

2| dywidualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
55 tawki siedziska drewniane, konstrukcja stalowa.
d.|wycena in- |obmiar = 8szt.

2|dywidualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
56 Kosze na $mieci
d.|wycena in- |obmiar = 3szt.

2|dywidualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
57 Stojaki na rowery - stojaki typu "patak" ze stali nierdzewne;j.
d.|wycena in- |obmiar = 2szt.

2|dywidualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
58 Stojaki na rowery - stojak na 10 stanowisk
d.|wycena in- |obmiar = 1szt.

2| dywidualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
59 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej z regulaminem
d.|wycena in- |obmiar = 1szt.

2| dywidualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
60/KNR 2-11 |Obsadzenie drzew - przy placu sportowo-rekreacyjnym ( fitness na powietrzu). - sliwa wisniowa czerwonolistna, surmia
d.|0604-08 bignoniowa, sadzonki 3-letnie

2 obmiar = 2szt.

R:robocizna r-g| 0.362000, 0.7240 0.00
M:drzewa szt| 1.040000, 2.0800 0.00
S:ciggnik kotowy" m- | 0.006600| 0.0132 0.00

g
S:Przyczepa skrzyniowa 5.0t m- | 0.006600| 0.0132 0.00

[¢]

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
-16 -
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61/KNR 2-11 |Obsadzenie drzew — uzupetnienie placéw wypoczynkowych na odcinku 2-3 $ciezki pieszo-rowerowej - surmia bigno-
d.|0604-08 niowa sadzonki 3-letnie
2 obmiar = 4szt.
R:robocizna r-g| 0.362000, 1.4480 0.00
M:drzewa szt| 1.040000| 4.1600 0.00
S:ciggnik kotowy" m- | 0.006600| 0.0264 0.00
9
S:Przyczepa skrzyniowa 5.0t m- | 0.006600| 0.0264 0.00
9
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
62/KNR 2-21 |Pielegnacja drzew (okres rok)
d.|0701-03 obmiar = 6szt.
2|2.52.2.5.
analogia
R:robocizna r-g| 1.700378| 10.2023 0.00
M:azofoska™ t | 0.000060| 0.0004 0.00
M:woda m3| 0.360000] 2.1600 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
63 Uporzadkowanie terenu
d.|wycena in- |obmiar = 700m2
2|dywidualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
3|PLAC PRZY SCIEZCE
64/KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
d.|0125-02 obmiar = 38.5m2
3
R:robocizna r-g| 0.251165, 9.6699 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
65/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l gtgbok. 20 cm
d.|0101-05 obmiar = 36m2
3
R:robocizna r-g| 0.263000, 9.4680 0.00
S:Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m- | 0.009400| 0.3384 0.00
9
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
66/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i $mieci na odlegtos¢ do 1 km
d.|0108-18 obmiar = 15.57m3
3
R:robocizna r-g| 1.490000| 23.1993 0.00
S:samochd6d samowytadowczy 5 t m- | 0.910000| 14.1687 0.00
9
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
67/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i smieci - za kazdy nast. 1 km
d.|0108-20 Krotnosé = 10
3 obmiar = 15.57m3
S:samochdd samowytadowczy 5 t m- | 0.040000| 6.2280 0.00
g
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
68 Optata za utylizacje
d.|wycena in- |obmiar = 15.57m3
3| dywidualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
69/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
d.|0105-01 obmiar = 36m?2
3
R:robocizna r-g| 0.123200, 4.4352 0.00
M:piasek m3|0.037000, 1.3320 0.00
M:woda m3|0.001800, 0.0648 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
-17 -
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70/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
d.|0105-02 Krotnosé = 12
3 obmiar = 36m2
R:robocizna r-g| 0.008300, 3.5856 0.00
M:piasek m3|0.012300, 5.3136 0.00
M:woda m3| 0.000600, 0.2592 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
71/KNR 2-31  |Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem
d.|0113-01 obmiar = 36m2
3
R:robocizna r-g | 0.824600| 29.6856 0.00
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35' t | 0.020240| 0.7286 0.00
M:krawedziaki iglaste k.11 m3| 0.000500, 0.0180 0.00
M:woda m3| 0.024000, 0.8640 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
72|KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej gr 8 cm
d.|0317-02 obmiar = 36m2
3
R:robocizna r-g| 1.118600| 40.2696 0.00
M:kostka betonowa "POLBRUK" gr 8 cm m2 | 1.025000| 36.9000 0.00
M:piasek m3 | 0.125000, 4.5000 0.00
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35' t 10.018400| 0.6624 0.00
M:woda m3| 0.026000, 0.9360 0.00
S:ubijak spalinowy m- | 0.053000| 1.9080 0.00
9
S:pita do ciecia ptytek m- | 0.025000| 0.9000 0.00
9
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
73|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
d.|0401-02 obmiar = 33m
3
R:robocizna r-g| 0.148900, 4.9137 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
74/KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta
d.|0402-03 obmiar = 0.594m3
3
R:robocizna r-g| 9.880000, 5.8687 0.00
M:Deski iglaste obrzynane o grubosci 19-25 mm klasy m3| 0.030000, 0.0178 0.00
1]
M:piasek m3 | 0.340000, 0.2020 0.00
M:woda m3| 0.470000, 0.2792 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000 0.00
M:mieszanka betonowa m3| 1.040000, 0.6178 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
75/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
d.|0407-04 obmiar = 33m
3
R:robocizna r-g| 0.245800| 8.1114 0.00
M:Obrzeze 8x30x100 szary' m | 1.020000| 33.6600 0.00
M:piasek m3| 0.006000, 0.1980 0.00
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35' t | 0.000100| 0.0033 0.00
M:woda m3| 0.000400, 0.0132 0.00
M:materialy pomocnicze % | 0.500000 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
76/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
d.|0126-01 obmiar = 400m?2
3
R:robocizna r-g| 0.005253| 2.1012 0.00
S:Spycharka gasienicowa 48kW (1) m- | 0.002500| 1.0000 0.00
g
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
77/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim - gr. 5cm,
d.|0526-01 obmiar = 20m3
3|analogia
R:robocizna | | r-g | 0.200000|  4.0000] 0.00|




Strykéw lipiec 2011 NAKLADCZY

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L | Podstawa Opis Klucz jm | Norma |Naktady | Cena R M S
p. wyko-
nawczy
M:humus m3| 1.000000| 20.0000 0.00
S:spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m- | 0.040000| 0.8000 0.00
g
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
78/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat.lll bez nawozenia
d.|0404-02 obmiar = 0.4ha
3
R:robocizna r-g | 54.43500| 21.7740 0.00
0
M:nasiona traw™ kg | 180.0000| 72.0000 0.00
00
S:zaprzeg jednokonny k-g| 32.40000| 12.9600 0.00
0
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
79/KNR 2-21 |Mechaniczna pielegnacja trawnikoéw parkowych
d.|0702-07 obmiar = 400m2
3
R:robocizna r-g| 0.055390| 22.1560 0.00
M:nasiona traw™ kg | 0.001000, 0.4000 0.00
M:azofoska™ t | 0.000050 0.0200 0.00
M:s$rodki chwastobojcze kg | 0.001000, 0.4000 0.00
M:woda m3| 0.240000| 96.0000 0.00
S:ciagnik kotowy" m- | 0.007000, 2.8000 0.00
9
S:kosiarka' m- | 0.007000, 2.8000 0.00
g
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
80 Dostawa i montaz stolika do gry w szachy + tawki
d.|wycena in- |obmiar = 2szt.
3|dywidualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
81 Kosze na $mieci
d.|wycena in- |obmiar = 1szt.
3|dywidualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
82 Stojaki na rowery - stojaki typu "patak" ze stali nierdzewne;j.
d.|wycena in- |obmiar = 2szt.
3|dywidualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
83 Dostawa i montaz - stupki betonowe (30x30x45cm)
d.|wycena in- |obmiar = 29szt.
3|dywidualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
84 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej z regulaminem
d.|wycena in- |obmiar = 1szt.
3|dywidualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
85|KNR 2-11 |Sadzenie drzew w terenie ptaskim. - sadzonki 3 letnie
d.|0604-08 dab czerwony - 4szt
3 surmia bignoniowa - 1szt
obmiar = 5szt.
R:robocizna r-g| 0.362000, 1.8100 0.00
M:drzewa szt| 1.040000 5.2000 0.00
S:ciagnik kotowy" m- | 0.006600, 0.0330 0.00
9
S:Przyczepa skrzyniowa 5.0t m- | 0.006600| 0.0330 0.00
g
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
-19 -
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86|KNR 2-21 |Pielegnacja drzew
d.|0701-03 obmiar = 5szt.
3|z.52.2.5.
analogia
R:robocizna r-g| 1.700378| 8.5019 0.00
M:azofoska™ t | 0.000060| 0.0003 0.00
M:woda m3 | 0.360000] 1.8000 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
87 Uporzadkowanie terenu
d.|wycena in- |obmiar = 100m2
3|dywidualna
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
-20 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizha r-g 657.5922 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il'inw. Il wyk. Cena jedn. Warto $¢
1.|azofoska" t 0.1007 0.1007 0.00 0.00
2.|Beton zwykly B-15 (C12/15) m3 6.8533 6.8533 0.00 0.00
3.|cement portlandzki zwykly bez dodatkow |t 3.0235 3.0235 0.00 0.00

35
4.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII' m3 0.1553 0.1553 0.00 0.00
5.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII' m3 0.0878 0.0878 0.00 0.00
6.|Deski iglaste obrzynane o grubosci 19-25 |m3 0.0446 0.0446 0.00 0.00
mm klasy 11l
7./drewno okragte na stemple budowlane' m3 0.0405 0.0405 0.00 0.00
8.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 0.0360 0.0360 0.00 0.00
9.|drzewa szt 11.4400 11.4400 0.00 0.00
10.|gwozdzie budowlane okragte gote' kg 4.1187 4.1187 0.00 0.00
11./humus m3 101.1400 101.1400 0.00 0.00
12.|kora m3 0.1330 0.1330 0.00 0.00
13. kostka betonowa "POLBRUK" gr 8 cm m?2 79.9500 79.9500 0.00 0.00
14. krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.0390 0.0390 0.00 0.00
15. krzewy szt 8.3200 8.3200 0.00 0.00
16. krzewy' szt 6.2400 6.2400 0.00 0.00
17.|mieszanka betonowa m3 1.5465 1.5465 0.00 0.00
18.|nasiona traw"' kg 102.8000 102.8000 0.00 0.00
19.|Obrzeze 8x30x100 szary' m 84.2520 84.2520 0.00 0.00
20. |palisada szt 108.2900 108.2900 0.00 0.00
21.|piasek m3 25.2280 25.2280 0.00 0.00
22.|stupki drewniane iglaste $r.120mm' m3 0.0003 0.0003 0.00 0.00
23.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0001 0.0001 0.00 0.00
24.|$rodki chwastobdjcze kg 2.0000 2.0000 0.00 0.00
25.|woda m3 489.2991 489.2991 0.00 0.00
26.|materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ ciggnik kotowy" m-g 14.1650 0.00 0.00
2.|kosiarka' m-g 14.0000 0.00 0.00
3.|pita do ciecia ptytek m-g 1.9500 0.00 0.00
4.|Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 0.1650 0.00 0.00
5.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 60.1906 0.00 0.00
6./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3.3162 0.00 0.00
7.|spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 4.0000 0.00 0.00
8.|Spycharka gasienicowa 48kW (1) m-g 5.0000 0.00 0.00
9.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0315 0.00 0.00
10.|$rodek transportowy m-g 0.0046 0.00 0.00
11.|$rodek transportowy' m-g 0.7427 0.00 0.00
12.|ubijak spalinowy m-g 4.1340 0.00 0.00
13.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0774 0.00 0.00
14.|Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0.6956 0.00 0.00
15.|zaprzeg jednokonny k-g 18.1440 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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