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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig;:

- mapa do celow projektowych zaewidencjonowana pod nr 8269/2009, dnia
07 wrzes$nia 20009r,

- uzgodnienia z Inwestorem

2. ZAKRES ROBOT

Projektowane roboty budowlane dotyczg tarasu widokowego, zespotu urzgdzen zabawowych
dla dzieci przy plazy, zespotu urzadzen fithess na powietrzu, parkingu rowerowego wraz z
siedziskami wzdtuz Sciezki, placu wypoczynkowego ze stolikami do gry w szachy przy
zaplanowanej sciezce pieszo-rowerowej wokét zalewu w Strykowie — na odcinku nr 2 i 3 oraz
nasadzenh drzew przy planowanych placach wypoczynkowych — na odcinku nr 1,2,3 sciezki
pieszo rowerowej.

2.1. Demontaz balustrady istniejgcej w obrebie tarasu widokowego.

2.2. Montaz balustrady projektowanej w obrebie tarasu widokowego

2.3. Montaz pergoli wraz z podporg dla nasadzen w obrebie tarasu widokowego.
2.4. Budowa posadzki z kostki betonowej w obrebie pergoli.

2.5. Budowa chodnika z kostki betonowej przy urzadzeniach fitness.

2.6. Budowa chodnika z kostki betonowej przy stolikach dla gry w szachy.
2.7. Budowa chodnika z kostki betonowej pod stanowiska rowerowe.

2.8. Montaz wyposazenia.

2.9. Nasadzenia

2.10. Wykonanie trawnikow

2.11. Uporzadkowanie terenu otaczajgcego.

2.12. Montaz stupkéw.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar, na ktorym bedzie zlokalizowana inwestycja znajduje sie w Strykowie, na terenach
otaczajgcych zalew, na dziatkach nr 160/1,160/7, 159/5.

Na terenie dziatki w obrebie inwestycji nie znajdujg sie zadne budynki. Inwestycja nie
przewiduje wycinki zadnych drzew. Teren nie jest ogrodzony.

W wyniku realizacji projektowanych robét, a nastepnie eksploatacji obiektéw nie przewiduje
sie jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan srodowiska naturalnego lub mogacego
spowodowac jego zachwianie.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

e Projekt przewiduje miejsca wypoczynku i rekreacji w ramach zadania
Zagospodarowanie obrzezy zbiornika retencyjnego w Strykowie.

e Taras widokowy planowany na istniejacym wzniesieniu zaktada wymiane barierki
ochronnej oraz wprowadzenie elementu matej architektury w postaci pergoli.

e Projektuje sie miejsce pod urzadzenia zabaw dla dzieci w poblizu istniejacego
stanowiska ratownika.

e Plac rekreacji i sportu typu fithess zaplanowano u podndza istniejacego wzniesienia i
kierowany jest do os6b w kazdym wieku.

e Wazdiuz sciezki pieszo-rowerowej zlokalizowano siedziska w postaci wolnostojgcych
tawek wraz z miejscem postojowym dla roweréw — parking na 10 stanowisk.
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e W poblizu kosciota, w obrebie odcinka 2 sciezki pieszo-rowerowej projektuje sie
miejsce wypoczynkowe ze stolikami do gry w szachy.

Lokalizacja miejsc rekreacyjno-sportowych wedtug rysunku architektonicznego — A01 —

Zagospodarowanie Terenu. Lokalizacja poszczegolnych urzadzen wedtug rysunku

architektonicznego A02, wyznaczenie szczegoétowej lokalizacji urzadzen zabaw dla dzieci

wedtug wskazan Inwestora, przy zachowaniu stref bezpieczenstwa dla poszczegdlnych

urzadzen.

4.1. Balustrada.

Projektuje sie balustrade tarasu widokowego w dwéch odcinkach.

Zastosowano balustrade z ptaskownikéw 100x12mm z wypetnieniem z ptaskownikéw
50x10mm — elementy poziome i pionowe, z przeswitem gornym — 200mm i dolnym 120mm.
Szerokos¢ balustrady 2000mm. Wysokos¢ 1200mm. Rozstaw szczebli nie przekracza
140mm. Balustrada montowana za pomocg kotew wklejanych. Pod balustrade projektuje sie
fundamenty punktowe 30x30x80cm, gorny poziom fundamentéw wyréwnany z poziomem
terenu. Balustrada zabezpieczona poprzez ocynkowanie ogniowe.

4.2. Pergola

W obrebie tarasu widokowego projektuje sie pergole, ktérej konstrukcje stanowig stupy
stalowe 180x100x7mm oraz belki stalowe z ceownika 180x100x7mm. Jako element
przekrycia — element zacieniajacy zastosowano belki drewniane 30x180mm i diugosci
1800mm w rozstawie co 21cm.

Nalezy stosowa¢ zaimpregnowane cisnieniowo elementy drewniane a elementy
metalowe ocynkowane.

Nawierzchnia pergoli z kostki betonowej koloru zoéitego w obrzezu z palisady betonowej
12x12x40cm w kolorze grafitowym. Poziom nawierzchni wyniesiony o 15cm w stosunku do
terenu tarasu widokowego.

Wzdtuz krétszych bokéw pergoli zastosowano liny stalowe np firmy Brugg mocowane gora-
dot dla pnaczy. Ciegna o srednicy 4mm (diugosci 2,5m w rozstawie co 15cm) od gory
mocowane do stalowego ceownika 50x30x3mm i di. 1600mm, od dotu do ptaskownika
50x10mm i dt.2000mm. Dodatkowo na ciegnach zastosowano zaciski (art nr 63526 Brugg)
utatwiajgce zaczepianie sie pnaczy. Szczegoty wedtug rysunku architektonicznego — A04,
A05.

4.3. Budowa posadzki z kostki betonowe;j.

Konstrukcja nawierzchni:

-kostka betonowa koloru zéttego gr. 6cm
-podsypka cementowo-piaskowa 5cm
-warstwa z piasku sredniego 15 cm

Nawierzchnie poszczegoélnych placow ogranicza sie obrzezami wymiaréw 8x30x100cm.
Nawierzchnie pergoli ogranicza sie obrzezem z palisady betonowej 12x12x40cm.

Zatozono odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni na sgsiadujace tereny zieleni przez
odpowiednie wykonanie spadkéw 0,5-1%.

Obrzeze betonowe pomiedzy projektowanym utwardzeniem a sciezka pieszo-
rowerowa nalezy wykona¢ jako wtopione.
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4.4. Montaz wyposazenia

Projektuje sie 3 zespoty urzgdzen sportowo-rekreacyjnych. Pierwszy stanowig urzadzenia
zabawowe tj. zestaw sprawnosciowy (3-12 lat), kiwak Delfin i kiwak todka; w obrebie
drugiego zespotu zlokalizowano urzadzenia do fitnessu na powietrzu, oparte na modutowym
pylonie i dotgczanych do niego poszczegdlnych elementach; trzeci zespot tworzg stoliki do
gry w szachy. Urzadzenia (z wyjatkiem stolikbw do gry w szachy) montowane sg na
istniejgcym podtozu piaskowym.

UWAGI!

- Wybrane urzadzenia z katalogu firmy SUN+, OUTDOOR FITNESS, SATERNUS
stanowiag produkt referencyjny. Mozna zastosowaé¢ elementy wyposazenia innych
producentéw, lecz o nie nizszych parametrach technicznych i jakosciowych.

- W obrebie stref bezpieczenstwa urzadzen nie powinny znajdowaé¢ sie zadne
urzadzenia maltej architektury czy drzewa.

4.4.1. Zestaw sprawnosciowy

Konstrukcja wykonana jest z sosnowego drewna klejonego. Przeplotnia pionowa linowa
wykonana jest z lin stalowych na oplocie polipropylenowym. Przeplotnia pozioma -
pajeczyna z lin wykonana jest z lin stalowych w oplocie polipropylenowym z poreczami z
rurek stalowych malowanych proszkowo. Drabinka pionowa z poreczami z rurek stalowych
malowanych proszkowo.

5540
2540

2540| 5540 1500[.55 FEE
| —1

Dane techniczne:

e Diugos¢ urzadzenia 2540mm
e Szeroko$¢ urzadzenia 2540mm
e Wysokos¢ urzgdzenia 1500mm
e Strefa upadku 5540x5540mm

Materiaty:
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Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane sg z drewna klejonego warstwowo (kantowka
100mmx100mm o zaokraglonych krawedziach). Cate zestawy osadzony jest w podtozu na
stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie. Drewniane elementy
konstrukcyjne malowane sg farbami akrylowymi tworzacymi elastyczng powtoke. Wszystkie

elementy metalowe s malowane proszkowo.
konstrukcyjnych, sa zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

Sruby ocynkowane w
Elementy konstrukcyjne

stupach

zakonczone sg od gory kapturkami z tworzywa. Liny w zestawie wykonane sg z lin

stalowych w oplocie polipropylenowym.

Produkt referencyjny: Zestaw sprawnosciowy, SUN+, nr kat. 6103

4.4.2. Kiwak dwuosobowy — tédka

4400

1420

400

0 1000

Dane techniczne:

e Dtugosc¢ urzadzenia 1420mm

e Szerokos$c¢ urzgdzenia 1000mm

e Wysokos¢ urzgdzenia 1000mm

o Strefa upadku 4400x4000mm
Materiaty:

1:100

Sprezyny sg ze stali ocynkowanej — ostatni pierscieh sprezyn zabezpieczony jest przed
putapka na zakleszczenie. Catos¢ wykonana jest ze sklejki wodoodpornej o grubosci 25
mm. Rurki sg stalowe malowane proszkowo. Urzadzenie posiada dwa siedziska z oparciem.

Produkt referencyjny: Hustawka na sprezynie — dwuosobowy kiwak todka, SUN+, nr kat.

4122

4.4.3. Kiwak — Delfin
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Dane techniczne:

e Dilugosé urzgdzenia 1420mm

e Szeroko$¢ urzadzenia 1000mm

e Wysokos¢ urzadzenia 1000mm

e Strefa upadku 4400x4000mm
Materiaty:

Sprezyna jest ze stali ocynkowanej — ostatni pierscien sprezyny zabezpieczony jest przed
putapkg na zakleszczenie. Catos¢ wykonana jest ze sklejki wodoodpornej o grubosci 25
mm. Rurki i uchwyty sg stalowe malowane proszkowo. Urzadzenie posiada oparcie.

Produkt referencyjny: Hustawka na sprezynie —kiwak Delfin, SUN+, nr kat. 4121
4.4.4. Zestaw do fithess 01: Drabinka z drazkiem+Podciag n6g+Pylon

Urzadzenia treningowe modutowe do ¢wiczen, przeznaczone do instalacji i uzytkowania na
dworze.

Pylon — nogi i gtdwna konstrukcja nosna wykonana z dwéch stalowych rur o przekroju O 90
mm, grubo$¢ 3,6 mm. Miedzy nogami znajdujg sie dwie blachy grubosci 7 mm do
mocowania urzadzen po obu stronach. Miedzy nogami znajdujq sie blachy grubosci 2 mm na
ktorych znajduje sie czytelna instrukcja obstugi urzadzenia i dane producenta.

Urzadzenia — konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur o przekroju O 90 mm i grubosci
3,6 mm.

Uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane ze stalowych rur O 40 mm, grubo$¢ 2 mm.
Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ELEMENTOW MAELEJ ARCHITEKTURY, UTWARDZENIA POWIERZCHNI
GRUNTU | ZIELENI WOKOL ZALEWU W STRYKOWIE



Siedziska, i pedaty wykonane ze stalowej blachy grubosci 2 mm z otworami. Siedziska,
pedaty i oparcia mogg by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).

Gumowe czesci amortyzujace (odbojniki) przykrecane za pomoca sruby z gwintem
metrycznym do ramy urzadzenia. Sruby metryczne ocynkowane. Nakretki kotpakowe
ocynkowane zabezpieczonymi przed odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe,
bezobstugowe, metryczne.

W urzadzeniach, w ktoérych nastepuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi
¢éwiczacego, zastosowane sg sprezyny gazowe zwalniajgce (amortyzatory).

Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajgce ochrone antykorozyjna.
Instalacja do fundamentéw betonowych minimum 30 cm pod powierzchnig gruntu. Siedziska,
pedaly i oparcia mogg by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).

Urzadzenia sg wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone aktualnym
Swiadectwem lub certyfikatem. Urzadzenia sg przeznaczone i bezpieczne dla dzieci,
dorostych i senioréw w podesztym wieku. Dopuszczalna waga ¢wiczacego to 120 kg.

Kolor urzadzen szaro-zielony.

Opis dotyczy wszystkich urzadzen typu fitness tj. 4.3.6 — Drabinki z drazkiem+ Podciag;
4.3.7. — Ltawka + Prostownik plecéw; 4.3.8 — Twister +Wahadto; 4.3.9 — Wycigg gorny +
Wyciskanie siedzgc.

Drabinka

.‘I 185 oy m ;

Podcigg ndg

\ 4

I:I Fundament 75x50 cm I:l Fundament 50x50 cm

Dane techniczne:

o Diugos¢ urzadzenia 1770mm (wymiar maksymalny zestawu)
e Szerokos$c¢ urzgdzenia 870mm (wymiar maksymalny zestawu)
e \Wymagana przestrzen minimalna 5370x4470mm

Produkt referencyjny: OUTDOOR FITNESS CENTER, Zestaw - Drabinka z
drazkiem+Podcigg nég+Pylon
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4.4.5. Zestaw do fithess 02: Lawka+Prostownik plecow+Pylon

I:I Fundament 75x50 cm I:I Fundament 50x50 cm

Dane techniczne:

e Diugosc¢ urzadzenia 1260mm (wymiar maksymalny zestawu)
e Szeroko$¢ urzadzenia 1520mm (wymiar maksymalny zestawu)
e Wymagana przestrzen minimalna 4260x4520mm

Produkt referencyjny: OUTDOOR FITNESS CENTER, Zestaw - tawka+Prostownik
plecéw+Pylon

4.4.6. Zestaw do fitness 03: Twister — wahadto
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\ = |4,
I\“x ] —gl f” g 7 0
\ = C
\ Wahadfo R
I:I Fundament 75x50 cm I:l Fundament 50x50 cm o

Dane techniczne:

Dtugosé urzadzenia 1430mm (wymiar maksymalny zestawu)

Szerokos$¢ urzadzenia 890mm (wymiar maksymalny zestawu)
Wymagana przestrzen minimalna 4430x3890mm

Produkt referencyjny: OUTDOOR FITNESS CENTER, Zestaw — Twister — wahadto

4.4.7. Zestaw do fithess 04: Wyciag gérny+Wyci

skanie siedzac+Pylon

-

\ Wyciskanie ‘

\ siedzac /

—

. /
I:I Fundament 75x50 cm D

Fundament 50x50 cm

Dane techniczne:

9
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e Diugos¢ urzadzenia 1990mm (wymiar maksymalny zestawu)
e Szerokosc¢ urzadzenia 850mm (wymiar maksymalny zestawu)
e \Wymagana przestrzen minimalna 4990x3850mm

Produkt referencyjny: OUTDOOR FITNESS CENTER, Zestaw — Wyciag gorny+Wyciskanie
siedzgc+Pylon

4.4.8. Stolik do gry w szachy

T

L 1600 |

1300 )
8504350

1 (e 1

L 250

Konstrukcja wykonana z betonu B30, zbrojonego drutem fi8,

Blat szlifowany i zaimpregnowany lakierem ochronnym

Obrzeza i narozniki okala aluminiowy profil o zaokraglonych krawedziach
Siedziska wykonane z listew debowych

Produkt referencyjny: SATERNUS, stét do gry w szachy wkopany nr. kat 4111
4.4.9. Stojaki narowery

Wyznaczono miejsca na stojaki rowerowe. Jeden na 10 stanowisk zlokalizowano przy
Sciezce pieszo-rowerowej. Dwa pojedyncze patgki przy projektowanym odcinku chodnika, w
obrebie zespotu urzgdzen dla najmtodszych.

Stojak na 10 stanowisk: stalowy o profilu zamknietym 50x50mm ze stali kwasoodporne;.
Wymiary: dt.4250mm, szer.500mm, wys. 700mm. Mocowany przy uzyciu $rub do
nawierzchni z kostki bet.

10
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Produkt referencyjny: Puczynski nr kat 07-11-15_01
Stojak pojedynczy: stalowy, rura 60mm, wysokos¢ 83cm, diugosé 66cm, waga 10 kg.
Mocowany do fundamentu 25x70cm.

66

83

60

70

25

- -

Produkt referencyjny: ZANO, stojak rowerowy 05.020

4.4.10. Lawki

Projektuje sie tgcznie 10 sztuk tawek, bez oparcia. Lokalizacja tawek zgodnie z rysunkiem
architektonicznym — A0l — Zagospodarowanie Terenu. Pie¢ tawek zgrupowano wzdtuz
Sciezki pieszo-rowerowej, trzy wzdtuz projektowanego chodnika przy placu typu fitness,
pozostate 2 sztuki fawek w obrebie tarasu widokowego (pergola).

11
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o tawka bez oparcia. Na profilach stalowych

7’

Dane techniczne:

dtugosé/gtebokosc/wysokose fawki: 170 x 44 x 40 cm

wysokosc¢/gtebokosé siedziska: 44 x 40 cm

waga tawki: ~25 kg

Materiaty:

siedzisko: drewno — deski sosnowe, grubosc¢: 40 mm

stopy: profile stalowe kwadratowe ze stali kwasoodpornej

Zabezpieczenie:

drewno: impregnacja ciSnieniowa, dwukrotne malowanie lakierobejcami Sadolin Extra lub
Dulux [opcjonalnie: olejowanie], trzykrotne szlifowanie.

stopy: ocynk ogniowy, stal kwasoodporna

Montaz:
wydtuzone stopy do zabetonowania.

Produkt referencyjny: PMO — Marina BO STK, tawka bez oparcia
4.4.11. Kosze na smieci

Kosz prostopadioscienny. Obudowa ze stali kwasoodpornej, wstawki drewniane
impregnowane ci$nieniowo, szlifowane, dwukrotnie malowane lakierobejcami Sadolin Extra.
Pojemnik stalowy, ocynkowany. Montaz poprzez otwory w stopach przykrecanych do
podfoza.

Wysokos¢/ szerokos¢ kosza 78cm x 45cm

Pojemnosc¢ 45|

Produkt referencyjny: PMO — Kosz Marina
4.4.12. Stupek
Parking samochodowy (z wjazdem z ulicy Warszawskiej) a $ciezke pieszo-rowerowg ha

odcinku 2 wydzielajg stupki betonowe — w odstepie 0,5m od nawierzchni parkingu i rozstawie
2,0m.

12
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Dane techniczne:
wysokosc: 45 cm
szerokosé: 30 cm
dtugos¢: 30 cm
waga tawki: ~100 kg

Materiaty:
beton piaskowany

Montaz:
przez zabetonowanie elementu kotwigcego

Produkt referencyjny: Komserwis, stupek Brno 005338
4.4.13. Tablica informacyjna
Tresc¢ ustalona z Inwestorem.
Produkt referencyjny: SATERNUS, Regulamin placu zabaw na metalowej nodze, nr kat.
30020 M

4.5. Wykonanie trawnikow i obsadzen zieleni w obrebie terenu inwestycji.

Na zadanym terenie wykonac trawniki parkowe siewem.
Obsadzi¢ drzewami wg rysunku AO1 — Zagospodarowanie Terenu.

Wykaz materiatu roslinnego

Lp | Nazwa facinska Nazwa polska llos¢ Rozstaw/m/
szt.
DRZEWA
1 | Prunus cerasifera atropurpurea Sliwa wigniowa 1 5,0
czerwonolistna
2 | Catalpa bignonioides ‘Aurea’ Surmia bignoniowa | 6 -
3 | Quercus rubra Dab czerwony 4
PNACZA
4 | Vitis coignetiae Winorosl japoriska | 6 0,5
KRZEWINKI — ROSLINY OKRYWKOWE
5 | Vinca minor Barwinek pospolity | 8 0,3x0,3
13
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UWAGA:
Nasadzenia drzew w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0m od projektowanej nawierzchni

utwardzonej

W obrebie pergoli linie graniczng miedzy trawnikiem a roslinami nasadzonymi wyznacza
obrzeze betonowe koloru szarego — 8x30cm.

4.6. Uporzadkowanie terenu otaczajacego

Po wykonaniu robét teren nalezy uporzadkowaé. Na terenie przylegajacym nalezy wykonac¢
trawniki parkowe siewem.
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5. ZESTAWIENIE ELEMENTOW | ROBOT

POZ. OBIEKT OBMIAR J. OPIS
TARAS WIDOKOWY
1.1 Demontaz istniejgcej balustrady 75 mb
2.1 Budowa fundamentow 44 | szt fundamenty punktowe, wym.30x30cm i
wys.80cm
2.2 Montaz balustrady 84 mb Balustrada systemowa U11 z
ptaskownikéw,szerokosci 2,0m, wysokosci
1,20m
Montaz za pomocg kotew wklejanych
3.1 Fundamenty pod stupy 2 | szt fundamenty 30x30x60cm
stopy fund. 140x120x40cm zbrojone
siatkg fi 12 15x15
3.2 Pergola 1 kpl - elementy stalowe
1.stupy 180x100x7mm — 2x2,50m
2.belki z ceownika 180x100x7mm —
14,64m
3.marki 250x250x25mm-2szt
4 kotwy M16 — 8 szt
5.ptaskowniki 6x60x90mm — 60szt
-elementy drewniane — belki
30x180x1800mm w ilosci 30 szt
-$ruby M12 — 60 szt
3.3 Montaz linek stalowych pod 18 | szt -18xlinki stalowe dt.2,5m, sr.4Amm
nasadzenia mb -zaciski — 36szt
45 -2xceownik stalowy50x30x3mm
-2xptaskownik 50x10mm, L=2000mm
-4xstopa betonowa20x20x40cm
4.1 Korytowanie pod budowe 90| m2
nawierzchni. !
4.2 Wykonanie obrzezy z palisady bet. 13.0 | mb palisada bet. 12x12x40cm w kolorze
prostej ! grafitowym
4.3 Wykonanie podbudowy. 75| m2 konstrukcja podbudowy: warstwa piasku
! $redniego 15 cm, podsypka cementowo-
piaskowa 5cm.
4.4 Potozenie kostki betonowe;j. 7.5 | m2 kostka betonowa, barwiona w masie na
! kolor zotty.
51 Wymiana gruntu pod nasadzenia 3,8 m2 wymiana gruntu na gtebokos¢ 30cm
m3
1,14
5.2 Nasadzenie roslinami pngcymi 6 | szt
5.3 Nasadzenie roslinami okrywowymi g | szt
54 Korytowanie obrzeze betonowe 8, 4 mb
55 Wykonanie obrzezy betonowych 7.6 mb obrzeza betonowe 8 x 30 cm. na tawie
! fundamentowej, kolor szary.
5.6 Wysypanie korg 3,8 m2 gr3cm
6.1 Dostawa i montaz tawek 2 | szt
6.2 Dostawa i montaz kosza na $mieci 2 | szt
7.1 Wykonanie trawnikéw parkowych . 600 | M2 -rekultywacja terenu
-usuniecie humusu
-wykonanie trawnika
-pielegnowanie
7.2 Uporzadkowanie terenu 180 m2
PLACE SPORTOWO-REKREACYJNE
8.1 Korytowanie pod budowe 38 | m2
nawierzchni.
8.2 Wykonanie obrzezy betonowych 42 | mb obrzeza betonowe 8 x 30 cm. na tawie
fundamentowej, kolor szary.
8.3 Wykonanie podbudowy. 3415 m2 konstrukcja podbudowy: warstwa piasku

$redniego 15 cm, podsypka cementowo-
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piaskowa 5cm.

8.4 Potozenie kostki betonowe;j. 345 | m2 kostka brukowa dekoracyjna, betonowa,
! barwiona w masie na kolor zétty.
9.1 Dostawa i montaz zestawu 1 | szt
sprawnosciowego
9.2 Dostawa i montaz kiwaka — t.édka 1 | szt
93 Dostawa i montaz kiwaka — Delfin 1 | szt
94 Dostawa i montaz drabinki z 1| szt
drazkiem+podciag nég+pylon
95 Dostawa i montaz tawki+prostownik 1| szt
plecow+pylon
9.6 Dostawa i montaz twister-wahadto 1 | szt
9.7 Dostawa i montaz wyciag 1 | szt
gorny+wyciskanie siedzgc+pylon
9.8 Dostawa i montaz tawek g | szt
99 Dostawa i montaz kosza na $mieci 3| sz
9.10 Dostawa i montaz stojakéw na 2 | szt stojaki typu ,patak” ze stali nierdzewne;.
rowery
9.11 Dostawa i montaz stojaka na rowery 1 | szt stojak na 10 stanowisk
9.12 Dostawa i montaz tablicy 1 | szt
informacyjnej z regulaminem
10.1 Obsadzenie drzew. 2 | szt | Sliwa wisniowa czerwonolistna
surmia bignoniowa
sadzonki 3-letnie
10.2 Obsadzenie drzew — uzupetnienie 4 | szt | surmia bignoniowa
placéw wypoczynkowych na odcinku sadzonki 3-letnie
2-3 Sciezki pieszo-rowerowej
10.3 Wykonanie trawnikéw parkowych 1000 | m2 -rekultywacja terenu
siewem. -usuniecie humusu
-wykonanie trawnika
-pielegnowanie
11.1 Uporzadkowanie terenu 700 m2
PLAC PRZY SCIEZCE
12.1 Korytowanie pod budowe 385 m2
nawierzchni. ’
12.2 Wykonanie obrzezy z palisady bet. 33.0| mb obrzeza betonowe 8 x 30 cm. na fawie
prostej ! fundamentowej, kolor szary.
12.3 Wykonanie podbudowy. 36.0 m2 konstrukcja podbudowy: warstwa piasku
! $redniego 15 cm., podsypka cementowo-
piaskowa 5cm.
12.4 Potozenie kostki betonowej. 36.0 | m2 | kostka betonowa, barwiona w masie na
! kolor zotty.
13.1 Dostawa i montaz stolika do gry w 2 | szt
szachy + fawki
13.2 Dostawa i montaz kosza na $mieci 1 | szt
13.3 Dostawa i montaz stojakéw na 2 | szt stojaki typu ,patak” ze stali nierdzewne;.
rowery
13.4 Dostawa i montaz tablicy 1 | szt
informacyjnej z regulaminem
14.1 Obsadzenie drzew 5 | szt | dab czerwony — 4szt
surmia bignoniowa — 1szt
sadzonki 3-letnie
15.1 Wykonanie trawnikéw parkowych 400 | m2 -rekultywacja terenu
siewem. -usuniecie humusu
-wykonanie trawnika
-pielegnowanie
16.1 Uporzadkowanie terenu 100 m2
17.1 Dostawa i montaz stupkéw 29 | szt Stupki betonowe
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1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

NAZWA OBIEKTU:  ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY, UTWARDZENIA
POWIERZCHNI GRUNTU | ZIELENI

RODZAJ ROBOT: BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH | ELEMENTOW
MALEJ ARCHITEKTURY

INWESTOR: Gmina Strykow, ul. Kosciuszki 27, 95-010 Strykow

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Tomasz Was, £6dz, ul. Kasprzaka 31/35 m. 56

1. Zakres robét.
Projektowane roboty obejmujg budowe nawierzchni utwardzonych i elementéw matej architektury

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie nie wystepujg inne obiekty. Teren jest nieuzbrojony.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie ludzi.
Nalezy zabezpieczyé wykopy.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
Przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:

-spadanie z wysokosci narzedzi, materiatéw i elementow,

-przebywanie pracownika w obszarze nadmiernego zapylenia i hatasu,

-zawalenie sie $ciany wykopu na skutek nieprawidtowo prowadzonych robdét,
-wpadniecie pracownika do wykopu,

-zawalenie studzienki lub wykopu przez maszyne budowlana.

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz
umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej i ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. O programie robét oraz o niezbednych s$rodkach
bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaé w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowaé
pracownikow przebywajacych lub mogacych przebywac¢ na terenie prowadzenia robét albo w jego
sgsiedztwie.

Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy informowaé pracownikow o etapach prowadzenia
robét i obszarze prowadzenia rob6t wymagajacym zabezpieczenia w danym etapie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

6.1. Wymagania ogodlne - przygotowanie terenu budowy.

Teren prowadzenia robdot powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne $rodki
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen.

Na terenie powinien by¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikéw. Nalezy zapewni¢ srodki ochrony indywidualnej dla pracownikéw dostosowane
do rodzaju zagrozenia. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uwaga: przed wprowadzeniem sprzetu na budowe nalezy wyraznie oznaczy¢ i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem wystepujace na terenie studzienki i stupy — np. przez ustawienie barier,
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6.2. Roboty rozbiérkowe.

O sposobie rozbidrki oraz o niezbednych srodkach bezpieczeristwa, jakie nalezy stosowac w czasie
trwania prac, pracodawca powinien poinformowac¢ pracownikéw przebywajacych lub mogacych
przebywac na terenie prowadzenia robét albo w jego sasiedztwie.Przed przystgpieniem do wykonania
robét nalezy okresli¢ etapy prowadzenia robét i obszar prowadzenia rob6t wymagajacy
zabezpieczenia w danym etapie.

6.3. Wykopy

W miejscu wystepowania uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy prowadzié¢ recznie.

Przed wykonaniem wykopow za pomocg sprzetu mechanicznego nalezy wykonac przekopy kontrolne
dla zlokalizowania uzbrojenia w sasiedztwie i starannie oznaczy¢ zakres wykopu.

Przed wprowadzeniem maszyn budowlanych na teren nalezy wyraznie oznakowac¢ studzienki, mury
oporowe, drzewa i inne elementy, ktdre mogq ulec uszkodzeniu przez maszyny.

7. Przepisy zwigzane z opracowaniem.

1. Rozporzadzenie MPIPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

2. Rozporzadzenie MPiPS z dn. 11.06.2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811).

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

4. Ustawa o odpadach DZ.U. Nr 100 z dn. 18.09.2001 r.

Opracowat: mgr inz. arch. Tomasz Was
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego, jako autor projektu budowlano-wykonawczego

ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY, UTWARDZENIA POWIERZCHNI
GRUNTU | ZIELENI

W RAMACH ZADANIA ,ZAGOSPODAROWANIE OBRZEZY ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W
STRYKOWIE WRAZ Z BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-TURYSTYCZNO-REKREACYJNEGO”

oswiadczam, ze wyzej wymieniony projekt jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
mgr inz. arch. TOMASZ WAS, Upr. Bud. Nr 66/97/WL
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