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Przedmiar robét

Strona 1

- B Opis robot [ llos¢ rob6t |
1. Elgment - Roboty przygotowawcze \

1 .KNR 2-01 0119-0400
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie pagérkowatymiub podgérskim |
Jednostka: 1 km 1,3928 |

2 .KNR 2-31 0803-0300
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Rozbiérka mechaniczna - gr.nawierzchni 3 cm \
Jednostka: 100 m2 25,6700 |

3 .KNR 2-31 0803-0400
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Rozbiérka mechaniczna - zakazdy dalszy 1 cm gruboéci |
Jednostka: 100 m2 77,0100 |

4 KSNR 6 0801-0800 \
Rozebranie podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu,mas min.-bitum.. Z mas mineralno-bitumicznych - rozbiérka \
mechaniczna. Grub.podbudowy 8 cm \
Jednostka: 100 m2 25,6700 |

$ .KSNR 6 0802-0700 '
Rozebranie nawierzchni z tlucznia,mas miner.-bitum.,betonu i brukowca. Z brukowca - rozbiérka reczna. Gruboéé
nawierzchni 16-20 cm

Jednostka: 100 m2 25,6700 |

8 .KSNR 6 0801-0200

Rozebranie podbudowy z kruszywa,gruntu stabil., betonu,mas min.-bitum.. Z kruszywa - rozbiérka mechaniczna.
Grub.podbudowy 15 cm

Jednostka: 100 m2 25,6700 |

7 .KNR 4-04 1103-0100

Wywoz gruzu z terenu rozbiérki przy mech.zatadowaniu i wyladowaniu. Zatadowanie gruzukoparko-tadowarka samochodow |
samowylfadowczych. przy obsludze na zmiane robocza 3 samochodow \
Jednostka: 1 m3 770,0100 |

8 .KNR 4-04 1103-0400
‘Wywoz gruzu z terenu rozbiérki przy mech.zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu samochodem samowytadowczym |
na odlegto$¢ 1km
Jednostka: 1 m3

% .KNR 4-04 1103-0500

Wywoz gruzu z terenu rozbiérki przy mech.zatadowaniu i wytadowaniu. Za kazdy nastepnyrozpoczety 1 km odlegtoéci \
transportu ponad 1km w
Jednostka: 1 m3 2310,3000 |

2 Element - Roboty ziemne

10 .KNNR 1 0202-0802
Koparki o pojemnoéci tyzki 0,60 m3, grunt kat. lil-1V, sam.samowytadowczy do 10-15 t 1
Jednostka: 100 m3 S %4

770,0100 |




Strona 2

Opis robét " Noéé robot |

11 .KNNR 1 0208-0102
Przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-IV, sam.samowytadowczydo 10-15 t. \‘
Jednostka: 100 m3 139,0284 |

12 .KNNR 1 0210-0402 !
Koparki o pojemnosci fyzki do 1,20 m3, giebokos¢ wykopu do 4,00 m, grunt kat. lli-IV ‘
7Jednostka: 100 m3 11,6486 |

13 .KNNR 1 0307-0300
Giebokos$¢ wykopu 3,0 m, grunt kat. -l
Jednostka: 100 m3 1,2943 |

14 .KNNR 1 0313-0200
Wykopy o szerokoséci 1 m, umocnienie peine, glebokos¢ wykopu 6,0 m, kat.gruntu I-1V e
Jednostka: 100 m2 60,5810 |

15 .KNNR 1W 0214-0500
Zageszczanie ubijakami, gruboé¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym 25 cm, grunt kat. Ill-IV, spycharka 55 kW l
Jednostka: 100 m3 2,5705 |

16 .KNNR 1W 0214-0500 - obsypka ‘
Zageszczanie ubijakami, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym 25 cm, grunt kat. IlI-IV, spycharka 55 kW :
Jednostka: 100 m3 11,9006 |

17 .KNNR 1 0214-0500 - peina wymiana
Zageszczanie ubijakami, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym 25 cm, grunt kat. IlI-1V, spycharka 55 kW 1
Jednostka: 100 m3 32,5957 |

18 .KNNR 1 0221-0502 !
tadowarki kotowe o poj. fyzki 2,50 m3, grunt kat. I-ll, sam. samowytadowczy 15-20 t. \
Jednostka; 100 m3 ) 44,4963 |

18 .KNR 13-12 0220-0102

Transport urobku ziemnego samochodami samowytadowczymi na dodatkowa odlegtoé¢. Na odleglo$é za kazde i
rozpocz.0,5 km po terenie lub drogach gruntowych. samoch6d samowytadowczy pow 15 do 20 t \
Jednostka: 100 m3 355,9704 |

20 .KNNR 1 0605-0200 |
igtofiltry wptukiwane w grunt bezposérednio bez obsypki do gteb. 6,0 m
Jednostka: 100 gzt ) ) - ) - »
3. Element -Zewnetrzne sieci kan. ) \

21 .KNR 2-18W 0110-0501 \
Eaczenie rur polietylenowych, ciénieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego. O érednicy zewnetrznej 125 mm + |
agregat pradotw.

Jednostka: 1 ztacze 30,0000 |

22 .KNR 2-18W 0109-0500
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD). O érednicy zewnetrznej 125 mm ‘
Jednostka: 100 m 1,7982 |

23 .KNR 9-08 0101-04

Kanaly z kamionkowych rur kanalizacyjnych . Rury kamionk. glazurowane systemu C o wytrzymatoéci 48 kIN/m taczone na
uszczelke K o nom# 200 mm

Jednostka: 100 m 12,1290 |
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 opis robot okt robst |

24 KSNR 4 1412-0300 1
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, w gotowym wykopie. O érednicy 1200 mm,o glebokosci 3.0 m |
Jednostka: 1 szt 37,0000 |

25 .KNR 9-08 0201-02

Przecisk sterowany o diugosci do 20,0 m z zerdzia pilotowa z kamionkowych rur przeciskowych o §rednicy nom. 200-250 |
mm w gruncie kat. llI-1IV ‘
Jednostka: 1 m 30,0100 |

26 .KSNR 4 1202-0400
Zasuwy Zeliwne kolnierzowe z obudowa. O $rednicy w przewodzie 125 mm ‘
Jednostka: 10 kpl 0,8000 |

27 .KSNR 4 1208-0400
Hydranty pozarowe i zdroje uliczne. Hydrant nadziemny o érednicy 100 mm - analogia czyszczaki o §r. 126 mm ‘
Jednostka: 10 kpl 0,4000 |

28 .KNR 2-18W 0706-0100 \
Proba wodna szczelnoéci kanatéw rurowych. Kanaly rurowe o érednicy nominalnej do 150mm 9
Jednostka: 1 proba 3,0000 |

29 .KNR 2-18W 0706-0200
Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych. Kanaty rurowe o érednicy nominalnej 200 mm 1
Jednostka: 1 proba 36,0000 |

4, Element - Odtworzenie nawierzchni ‘

30 .KNR 2-01 0506-0500

Plantowanie powierzchni skarp,dna i korony stalych przekopow,wykopow i nasypéw(obrobienie na czysto). Skarp i dna
wykopow wykonywanych mechanicznie. Kat.gruntu IV \
Jednostka: 100 m2 0.4299 |

31 .KNR 2-01 0510-0100 |
Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu5cm ’
Jednostka: 100 m2 0,4299 |

32 .KNR 2-01 0510-0200 ‘
Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu \

Jednostka: 100 m2 1 .2897 J

23 .KSNR 6 0103-0300 \
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-V1. (walec |
wibracyjny samojezdny) |
Jednostka: 100 m2 26,2700 |

34 .KNR 2-31 0114-0500

Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Z kruszywa tamanego - warstwa dolna. gr.warstwy po zageszczeniu 15

em

Jednostka: 100 m2 26,2700 |

35 .KNR 2-31 0310-0100
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych. Asfaltowe - warstwa wigzaca o gr. po zageszczeniu 4 cm |
Jednostka: 100 m2 26,2700 |

36 .KNR 2-31 0311-0200
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych. Asfaltowe - warstwa wigzaca - za kazdy dalszy 1
om

Jednostka: 100 m2 52,5400 |




Strona 4

Opis robot - B | Hosé robot |

37 .KNR 2-31 0108-0200
Ayréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineraino-bitumiczng. Mineraino - asfaltowa. wbudowanie rechaniczne -
100 kg/m2

Jednostka: 1t 487.5000 |
38 .KSNR 6 1005-0300

Jezyszczenie | skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie reczne nawierzchni ulepszonej - bitum

Jednostka: 100 m2 48.7700

3% .KNR 2-31 0311-0500
Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo-zwirowych. Asfaltowe - warstwa $cieralna o gr. po
zageszczeniu 3 cm

Jednostka: 100 m2 48,7700 |

49 .KNR 2-31 0311-0200
Mawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych. Asfaltowe - warstwa $cieralna - za kazdy dalszy 1
om

Jednostka: 100 m2 97.5400 |
41 KNR 2-31 0803-0400

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Rozbiérka mechaniczna - frezowanie nawierzchni

Jednostka: 100 m2 57750 |

42 .KSNR 6 0204-0200
Mawierzchnia z kamienia tluczonego. Warstwa dolna-grubo$¢ po uwatowaniu 15cm - plantowanie i utwardzenie poboczy.
Jednostka: 100 m2 9,8500

5 Element - Roboty towa;zy;zqcé )

43 KNNR 1 0529-0100
Ziementy o rozpietosci 4,00 m - montaz
Jednostka: 1 kpl 6,0000 |

44 KNNR 1 0529-0600
Ziementy o rozpietosci 4,00 m - demontaz
Jednostka: 1 kpl 6,0000 |

48 .Kalkulacja wiasna
‘Aykonanie projektu organizaciji ruchu
Jednostka: kpl 1,0000 |
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Strona 1

. Oplsrobst | Nesérobét

1. Element - Roboty przygotowawcze

1 .KNR 2-01 0119-0400 |

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie pagorkowatymiub podgérskim 1

Jednostka: 1 km 0,4321 |

2 .KNR 2-01 0126-0100 ‘

Usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Grubo$é warstwy do 15 cm i

Jednostka: 100 m2 5,2212 |

3 .KNR 2-01 0126-0200

Usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Dodatek za kazde dalsze 5 cmgrubosci z

Jednostka: 100 m2

15,6636 |

72. Elément - Roboty ziemne

4 .KNNR 1 0210-0402 !
Koparki o pojemnosci tyzki do 1,20 m3, gleboko$¢ wykopu do 4,00 m, grunt kat. Hi-IV |
Jednostka: 100 m3 8,8152 |

5.KNNR 1 0307-0300
Glebokos¢ wykopu 3,0 m, grunt kat. I-1]
Jednostka: 100 m3

0,9795 |

6 .KNNR 1 0313-0200
Wykopy o szeroko$ci 1 m, umocnienie peine, gteboko$é wykopu 6,0 m, kat.gruntu I-1V 1
Jednostka: 100 m2 17,4040 |

7 .KNNR 1 0214-0500
Zageszczanie ubijakami, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym 25 cm, grunt kat. lll-1V, spycharka 55 kW |

Jednostka: 100 m3 6,6620 |

8 .KNNR 1 0221-0502 - transport kruszywa g
tadowarki kotowe o poj. tyzki 2,50 m3, grunt kat. I-1l, sam. samowytadowczy 15-20 t.-transport kruszywa na obsybke |

Jednostka: 100 m3 3,0457 |

9 .KNNR 1 W 0214-0500 - obsypka

Zageszczanie ubijakami, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym 25 cm, grunt kat. llI-V, spycharka 55 kW -
obsypka ‘
3,0457 |

Jednostka: 100 m3

10 .KNR 13-12 0220-0102

Transport urobku ziemnego samochodami samowytadowczymi na dodatkowa odlegloé¢. Na odleglosé za kazde i
rozpocz.0,5 km po terenie lub drogach gruntowych. samochéd samowytadowczy pow 15 do 20 t -
Jednostka: 100 m3 24,3656 |

11 .KNNR 1 0605-0200
iglofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gteb. 6,0 m
Jednostka: 100 szt 0,2000 |
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Opis robot ) - ) ) ~ Hlosé robét |

5. Eleme?t ;Zeﬁ l;anaty rurowe - przylacza 7 \

12 .KNR 2-18W 0408-0200
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o $redn. zewn. 160 mm |
Jednostka: 100 m 4,3210 |

13 .KNR 2-18W 0517-0200

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN". Studzienka o éredn.315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa. pokrywa |
zeliwna bez wpustu

Jednostka: 1 szt 26,0000 |

4. Element - Rc;boty WKoﬁcmniwe

14 .KNR 2-01 0506-0800 v
Plantowanie powierzchni skarp,dna i korony statych przekopow,wykopow i nasypow(obrobienie na czysto). Skarp i korony |
nasypow. Kat.gruntu IV 1
Jednostka: 100 m2 5,2212

15 .KNR 2-01 0510-0100
Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu5cm i
Jednostka: 100 m2 5,2212 |

16 .KNR 2-01 0510-0200
Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu \

Jednostka: 100 m2 15,6636 |




