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wersja ostateczna z niedzielittocznia1 OTABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | t pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-17 Roboty kanalizacyjne
2 18 - 30 Montaz rurociagéw
RAZEM
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.37a




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45231000-5 Roboty kanalizacyjne
1/KNR 2-01 Wykopy reczne w celu okreslenia skrzyzowania pro- |m3 6.38
d.1/0414-02 jektowanego kanatu ttocznego z istniejacym kanatem
ttocznym
2|KNR-W 2-18  |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 1.00
d.1/0901-01 i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci ele-
mentu 4.0 m
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny- |m3 38.29
d.1{0206-05 z.sz. |mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.|V z transportem urob-
2.3.2. 9903 ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5
z.52. 2.3.2. km Podioze mokre . Grunt oblepiajgcy naczynie robo-
9903 0214-04 |cze.
4/KNR 2-01 Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odktad m3 11.49
d.1/0310-03 z.sz. |(kat.gr.IV) Grunt uprzednio odspojony. Grunt mokry
2.2zsz.2.3 |Odktadanie urobku po obu stronach wykopu.
9907 z.sz.
2.5.14 9909
5/KNR 2-01 Wyw6z nadmiaru ziemi na 5 km Podioze mokre. m3 38.29
d.1/0211-07 z.sz. |Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
2.3.2. 9903
z.sz.2.3.2.
9903 0214-04
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- [m3 11.49
d.1/0230-01 z.sz. [niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll Praca
2.4.2. 9906 spycharkami w gruncie oblepiajgcym gasienice.
7/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 stud. 1.00
d.1]0613-05 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
8|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1500  [[0.5 m] stud. -2.00
d.1/0613-06 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gle-
bokosci
9/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o ér. 1200  |stud. 2.00
d.1/10613-03 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m z czysz-
czakiem CRS H 150
10|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1200  |[0.5 m] stud. -4.00
d.1/0613-04 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb.
11/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 3000  [stud. 1.00
d.1]0613-05 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
12|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 3000  [[0.5 m] stud. 1.00
d.1/0613-06 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gle-
bokosci
13|KNR 2-18 Odpowietrznik CSS COROL 80/600 mm wraz z plytg |szt. 2.00
d.1/0625-03 zelbetowg 1000 mm z wiazem 600 mm Zzeliwnym
analogia
14|KNR 2-18 Studnie podioza betonowe o grubosci 10 cm m2 0.39
d.1/0504-02 .
15/KNNR 4 1418- |Kineta dla studni 1500 mm szt 1.00
d.1/05
16/KNNR 4 1418- |Kineta dla studni 1200 mm szt 2.00
d.1/05
17/KNNR 4 1418- |Betonowa podstawa dla studni 3000 mm m3 1.00
d.1/04
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wersja ostateczna z niedzielittocznia1 01.04 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] j.m. ] Poszcz Razem
1/45231000-5 |Roboty kanalizacyjne
1|KNR 2-01 Wykopy reczne w celu okreslenia skrzyzowania projektowanego kanatu m3
d.1{0414-02 ttocznego z istniejacym kanatem ttocznym
31.90*2.00*0.10 m3 6.38
RAZEM 6.38
2|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  |kpl.
d.1/0901-01 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.1/0206-05 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
z.sZ.2.3.2. |na odlegto$¢ 5 km Podtoze mokre . Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
9903 z.sz.
2.3.2. 9903
0214-04
3.14*0.6*0.6*2.00*3.00*2 m3 13.56
3.14*0.75%0.75*2.00 m3 3.53
3.14*1.5*1.5*3.00 m3 21.20
RAZEM 38.29
4|KNR 2-01 Reczne wykopy ze zlozeniem urobku na odkitad (kat.gr.IV) Grunt uprzed- |m?3
d.1/0310-03 nio odspojony. Grunt mokry Odktadanie urobku po obu stronach wykopu.
z.52.2.2
2.82.2.3
9907 z.sz.
2.5.14 9909
poz.3*0.30 m3 11.49
RAZEM 11.49
5|KNR2-01  Wyw6z nadmiaru ziemi na 5 km Podioze mokre. Grunt oblepiajacy naczy- |ms3
d.1/0211-07 nie robocze.
z.82.2.3.2.
9903 z.sz.
2.3.2. 9903
0214-04
poz.3 m3 38.29
RAZEM 38.29
6|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  |m3
d.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll Praca spycharkami w gruncie oblepiajacym ga-
z.8z.2.4.2. |sienice.
9906
poz.4 m3 11.49
RAZEM 11.49
7|KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1500 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1{0613-05 pie o gtebokos$ci 3 m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko- [0.5 m]
d.1/0613-06 pie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-2 [0.5 m] -2.00
stud.
RAZEM -2.00
9/KNR 2-18  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1/0613-03 pie o gtebokosci 3 m z czyszczakiem CRS H 150
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
10/KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wyko- ([0.5 m]
d.1/0613-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-4 [0.5 m] -4.00
stud.
RAZEM -4.00
11|[KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 3000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1|0613-05 pie o gigbokosci 3 m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 3000 mm w gotowym wyko- {[0.5 m]
d.1/0613-06 pie za kazde 0.5 m réznicy glebokosci stud.
1 [0.5 m] 1.00
stud.
RAZEM 1.00
13/KNR 2-18  |Odpowietrznik CSS COROL 80/600 mm wraz z ptyt zelbetowa 1000 mm |szt,
d.1/0625-03 z wlazem 600 mm zeliwnym
analogia
2 szt. 2.00
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wersja ostateczna z niedzielittocznia1 01.04

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.00
14/KNR 2-18  |Studnie podtoza betonowe o grubosci 10 cm m2
d.1]/0504-02
(1.20*2+1.50)*0.10 m2 0.39
RAZEM 0.39
15/KNNR 4 Kineta dla studni 1500 mm szt
d.1|1418-05
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
16|KNNR 4 Kineta dla studni 1200 mm szt
d.1|1418-05
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
17|KNNR 4 Betonowa podstawa dla studni 3000 mm m3
d.1|1418-04
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
2 Montaz rurociagéw
18|/KNR 2-01  |Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odkiad w m3
d.2|0218-03 gruncie kat.IV Podioze mokre Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez
z.sz.2.3.2. |rgcznego wyréwnania powierzchni odktadu.(pkt.1-4)
9903 z.sz.
2.3.2. 9903
z.sz.2.3.11
9905
Srednia gteboko$¢ wykopu
A (suma czegsciowa) e
0.00
(1.65+1.41+1.67+3.53+1.79+1.75)/6 1.97
B (obliczenia pomocnicze) ========
1.97
(11.40+9.80+4.20+3.65+2.85)*2.00*1.97 m3 125.69
RAZEM 125.69
19|KNR 2-01  (Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  |m3
d.2|0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV Praca spycharkami w gruncie oblepiajacym ga-
z2.sz.2.4.2. |sienice.
9906
poz.18 m3 125.69
(11.40+9.80+4.20+3.65+2.85)*2.00*1.97 m3 125.69
RAZEM 251.38
20|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gieb.do 3m pala- [m2
d.2|0324-02 mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-I\V wraz z
rozbiérka
(11.40+9.80+4.20+3.65+2.85)*2.00*2 m?2 127.60
RAZEM 127.60
21|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu godz.
d.2/0605-01
24*3*7 godz. 504.00
RAZEM 504.00
22|KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm przy uzyciu pompy |godz.
d.2|0605-01 15m3/h
7 godz. 7.00
RAZEM 7.00
23|KNNR 11 Rurociagi PE cisnieniowe o $r.zewn.do 150 mm tymczasowe .Ufozeniei |m
d.2{0301-02 rozebranie
15.00 15.00
RAZEM 15.00
24|KNNR 4 Przewierty o dfugosci do 40 m maszyng do wierceri poziomych WP 15/25 |m
d.2|1206-06 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.lll-IV
417.30-(11.40+9.80+4.20) m 391.90
RAZEM 391.90
25|KNNR 4 Przeciaganie rurociagéw przewodowych PEHD-180 mm w rurach ochron- |m
d.2|1209-01 nych
poz.24 m 391.90
RAZEM 391.90
26|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umoc- |m
d.2(1308-05 nione
z.52.3.4.
9913-2
3.65+2.85 m 6.50
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wersja ostateczna z niedzielittocznia1 01.04 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6.50
27/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.2{1009-08 o $r.zewnetrznej 180 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9912-9
11.40+9.80+4.20 m 25.40
RAZEM 25.40
28 Tiocznia Sciekéw dostarczenie wraz z montazem kpl
d.2|cena rynko-
wa
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
29|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu , PVC, PEHD o |200m -
d.2{1606-03 $r. 200 mm 1 préb.
1 200m - 1.00
1 prob.
RAZEM 1.00
30|/KNNR 4 Pr6ba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m -
d.2{1606-05 PVC, PE, PEHD o $r. 300 mm 1 préb.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
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