Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochreny Zdrowia podczas prowadzenia robé6t
budowlanych przy rozbudowie przepompowni $ciekdw w Smolicach wraz z budowg
rurociggu tlocznego ze Smolic do otz szeralni ciekow w Strykowie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukivsy © duia 27 czerwea 2003 .
(Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003 r.) wykonawca robot zobrwigzany jest do sporzgdzenia
~Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia®’

Niniejsza informacja dotyczy budowy kanalizacji sanitaraej Dz = 300 PVC. thoczni D = 3.0m
, oraz rurociggu ttocznego Dz = 160 PE-HD.

Wykonawca robot tworzac ,,bioz” w czesei opisowej powinien uwzglednié:

- zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegdlnych obiektow ;

- wykaz istniejacych obiektéw budowlarych podlegajacych rozbisree:

- wykaz elementéw zagospodarowania dziatki iub terenu, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia judzi:

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wysiepujgcych podcezas realizacii
robot budowlanych, okreslajae skale i roczaj zagrosen oraz miejsce i czas ich
wystepowania;

- informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu ruieisea prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

- informacje o sposobie prowadzenia insiruktazn precownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych, w tym:
~ okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
~ koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozer,
~ zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

- okreslenie sposobu przechowywania i przeniieszczania materialow, wyrobdw,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy .

- wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyinych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagecym z wykoaywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego 7agrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zabezpicezajacych
bezpieczna i sprawng komunikacije, umioziini zjacs szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

- wskazanie miejsca przechowywania dokuinentac i budowy oraz dokumentow
niezbgdnych do prawidlowej eksploatacii maszyn | mnnych urzadzen technicznych.

Wykonawca winien opracowaé na podstawie projektu zagospodarowania terenu takze

czg¢s¢ rysunkowg opracowania na kopii projekiu zaguepodarowania dziatki lub terenu,
jezeli jest wymagany zgodnie z przepisami tstawy — Prawo budowlane, zawierajacg dane
umozliwiajgce fatwe odezytanie czesdei opisowe), a w szezegolnosel,

- czytelng legende;

- oznaczenie czynnikow moggcych stwarzaé zagrozenie:
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rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych vwiaz z narametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

- przedstawienie rozwiazan uktadow komunikacyinych, transportu na potrzeby budowy
rozmieszczenia urzadzen sanitamych | pomieszozefi socjalno — bytowych dla
pracownikdw, oraz ogrodzenia terenu;

Przy budowie kanalizacji sanitarnej Dz = 325 FCV | tioczni D =3.0m z prefabrykatow
zelbetowych 1 rurociggu tocznego z rur Dz = 160 PE-HD wystapig roboty stwarzajace
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

~ roboty zwigzane z wykonywaniem srac w elehokich wykopach umocnionych i

skarpowych.
~ roboty zwigzane z wykonywaniem prac prry “achowaniu czynnego ruchu
drogowego.

~ prace zwigzane z zageszczaniem poszezegdliveh warstw zasypki;
~ prace zwigzane z zatadunkiem, roztacunkizm oraz skfadowaniem materialow na
budowie;
~ obstuga mechanicznego i elekiryezncgo sorzery na badowie;
~ transport materialow i urobku z wykepéw oraz ruch i praca sprzetu i transportu na
budowie.
Przed przystapieniem do realizacji robdt szezewt inie niehezpiecznych nalezy dokonac
instruktazu pracownikdw.

Celem szkolenia pracownikéw jest teoretyczne 1 praktyczne zapoznanie ich z rodzajami
istniejacych 1 mogacych wystapié zagrozen w azkeie neocesu budowy oraz wskazanie
metod i srodkéw zapobiegawezych,

Szkolenie powinno réwniez zwracaé uwagy na obowigzujgee przepisy i instrukcje w
zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy, dotyeziee inigdzy innymi terenu, budynkow,
obstugiwanych urzadzen, maszyn i érodkow trans PO

W ramach szkolenia powinny by¢ omaowione tzlzz zosacy udzielania pierwszej pomocy,
zasady ochrony przeciwpozarowej, procedura oo iadamicnia o kazdym zauwazonym
zagrozeniu, o kazdym wypadku przy pracy i kazd i oraz wskazanie $rodkow
technicznych i organizacyjnych umozliwiatcy “a ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozei.
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