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OPIS TECHNICZNY

1. Temat, cel i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest rozbudowa pompowni w Smolicach oraz budowa przewodu
tlocznego D = 160 mm PEHD od proj. PS do istniejacej studni rozpreznej D = 1,20 m na terenie
oczyszczalni $ciekow ~ w  Strykowie. Celem rozbudowy jest zapewnienie przetlaczania
zwigkszonej ilo$ci $ciekdw ze Smolic do oczyszczalni.

Zakres opracowania obejmuje budoweg dodatkowej ttoczni na terenie pompowni Smolice wraz z
odcinkiem kanatu D=300 PVC oraz rurociag tloczny od tej ttoczni do oczyszczalni.

2.Inwestor i uzytkownik.

Inwestorem bezposrednim dla budowy projektowanej kanalizacji sanitarnej z przytaczami jest
Gmina Strykéw w Strykowie ul. Ko$ciuszki 27 .

Uzytkownikiem bedzie Zaktad Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowej w Strykowie,
ul. Batorego 25.

3. Podstawa opracowania.

- Umowa nr 1ZP.272.12.2011 z dnia 28.03.2011 r. zawarta pomi¢dzy Gming Strykow a
Andrzejem Szmechtykiem U.P.W-K Strykéw, ul. Warszawska 60 .

- Warunki techniczne wydane przez ZGKiM w Strykowie .

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa dla celow projektowych w skali 1 : 500 z pomiarami
uzupehiajgcymi z 2011 r.

- Techniczne badanie podioza gruntowego wykonane dla potrzeb budowy istniejacego
kanatu ttocznego ze Smolic do oczyszczalni w Strykowie i bedace w posiadaniu ZGKiM w
Strykowie.

- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego .

- Decyzja lokalizacyjna na umieszczenie kanalizacji w liniach regulacyjnych drogi gminnej w
Smolicach.

- Oswiadczenia wlascicieli dziatek wyrazajacych zgode na lokalizacj¢ kanatu ttocznego 1 ttoczni
na terenach bedacych ich wtasnos$cia.

Aktualne normy i uzgodnienia, pomiary w terenie.

4. Stan istniejacy.

Istniejagca pompownia w Smolicach jest potaczona z oczyszczalnia w Strykowie kanalem
ttocznym D 125 PE. Nadmiar $ciekéw doplywajacych do pompowni powoduje okresowe
przepehianie si¢ zbiornika pompowni oraz ich wyplyw na teren pompowni, co stwarza zte
warunki sanitarne.
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5. Zagospodarowanie terenu, uzbrojenie, kolizje.

Pompownia w Smolicach i kanat ttoczny zlokalizowane sa na fakach wsi Smolice i Tymianka.
Projektowana ttocznia i drugi kanal tloczny zostang zlokalizowane na tych terenach. Kanat
ttoczny bedzie przechodzit pod istn. przepustem D 1200, pod rzeka Moszczenica i pod istn
kanatem tlocznym D 125 PEHD.

6. Warunki gruntowo - wodne i stosunki wlasno$ciowe

Z informacji otrzymanych w ZGKiM w Strykowie wynika, Ze na trasie projektowanego kanatu
ttocznego wystepuja gliny przemieszane z piaskami gliniastymi Poziom wéd gruntowych na
trasie kanatu ttocznego jest wysoki i znajduje si¢ na giebokosci ok. 0,5 m od poziomu terenu t.j.
powyzej dna wykopow na odcinku od rzeki Moszczenicy do oczyszczalni. Na tym odcinku
projektuje si¢ budowe kanatlu metodg bezwykopowsa przewiertem sterowanym. W rejonie
przepompowni $ciekéw poziom wod gruntowych znajduje si¢ na glebokosci ok. 2,0 m t.j. ponizej
dna wykopu. Na tym odcinku projektuje budowe kanatu tlocznego w wykopie otwartym a
podczas budowy zbiornika ttoczni przewiduje si¢ odwodnienie iglofiltrami. Dla odprowadzenia
wod gruntowych z soczewek wodnych projektuje si¢ odwodnienie powierzchniowe pompami
spalinowymi. Wody gruntowe z odwodnienia nalezy odprowadzi¢ do istniejgcego rowu . Trasa
projektowanego rurociggu ttocznego i teren pod budowg tloczni znajdujg si¢ na terenach
stanowigcych wiasnos¢ gminy i wihascicieli prywatnych wyrazajacych zgody na lokalizacje tych
urzadzen oraz w drodze gminnej stanowigcej droge eksploatacyjng dla istniejacego kanatu
ttocznego 1 przepompowni w Smolicach

7. Bilans sciekow i obliczenia hydrauliczne

Dla rozbudowywanej przepompowni $ciekow obliczenia przeprowadzono przy zatozeniach :
-Tlo$¢ sciekow doptywajgca aktualnie do przepompowni ze wsi Smolice, Dobra, Dobra-Nowiny
Sosnowiec, oraz terenéw produkcyjno-magazynowych wokoto wezta Strykéw 11 autostrady A-2
ustalona na podstawie monitoringu prowadzonego przez ZGKiM w Strykowie wynosi obecnie
miesiecznie od 11500 m3/m-c do 13500 m3/m-c , tj. ,Qhsred=15,4 m3/h do 17,7 m3/h.
Qhmax=25,92 m3/h w godzinach szczytu miedzy godzinami 13,00 — 16,00, a Qhmin=15,84
m3/h. Wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej doptywu $ciekéw wynosi wowczas N=1,64
1 wzrasta do N=5,45 w czasie opadow deszczu ( Qhmax=86,4 m3/h ).

-Przewidywana ilo$¢ $ciekéw doplywajacych z realizowanej aktualnie kanalizacji w Swedowie
Qhmax=39,92 m3/h.

Maksymalny doptyw $ciekéw podczas opadéw deszczu ( Qhmax=86,4 m3/h ) powoduje
zaktocenia w pracy istniejgcej pompowni. Zwigkszenie doptywu $sciekow z Qhmax=25,92 m3/h
do Qhmax=86,4 m3/h ( tj. ok. 60,5 m3/h ). powodowane jest nieszczelnoscig kanalizacji
sanitarnej we wsi Dobra.

ODCIECIE NAPLYWU WOD GRUNTOWYCH 1 DESZCZOWYCH Z NIESZCZELNEJ
KANALIZACJI W DOBREJ JEST WARUNKIEM NIEZBEDNYM DO ZAPOBIEZENIA
DALSZEJ KOSZTOWNEJ ROZBUDOWY POMPOWNI W SWEDOWIE W III ETAPIE,
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KTORY BEDZIE MUSIAL NASTAPIC ZA 10-15 LAT WRAZ Z DALSZYM ROZWOJEM
KANALIZACJI W DZIELNICY PRZEMYSLOWO-MAGAZYNOWE] WOKOL WEZLA
STRYKOW II ,AUTOSTRADY A-2.
Wody gruntowe 1 deszczowe z Dobrej obcigzajg rowniez oczyszczalni¢ sciekow w Strykowie
niepotrzebng ilo$cig dodatkowych $ciekdw do oczyszczenia, szacowang w skali roku na okoto
100 000 m3/rok.
Do obliczenia wielko$ci rozbudowywanej przepompowni przyjgto:
Qhmax=25,92 m3/h- aktualny doptyw $ciekow ( bez wod deszczowych i gruntowych)
Qhmax=39,92 m3/h — projektowany doptyw $ciekow ze Swedowa.
Qhmax=43,00 m3/h — przewidywany doptyw $ciekow uwzgledniajacy dalszy rozwoj zabudowy
wokoto wezta Strykow II autostrady A-2 w okresie najblizszych 10-15 lat.

Wymagana wydajno$¢ przepompowni w Smolicach po rozbudowie powinna wynosic¢
ok. Qhmax=109 m3/h.
Uwzgledniajac wydajno$¢ istniejacej przepompowni Qhmax=43,2 m3/h, projektuje si¢ budowe
dodatkowej tloczni, ktora bedzie przepompowywaé¢ Qhmax=65,6 m3/h przy zastosowaniu
2xpomp 0 mocy po 4 kW bez rozbudowy istniejacego przylacza energetycznego 19 kW, oraz
kanahu tlocznego D=160x14,6; PEHD tréjwarstwowe SDR 11.
Projektowana przepompownia bgdzie mogta zwickszy¢ przepompowywanie maksymalnej ilo$ci
scieckow o kilkanascie m3/h przy zastosowaniu pomp o mocy po 55 kW i po rozbudowie
przylacza energetycznego.

Ogolna charakterystyka projektowanych kanalow.

Projektowany kanat tloczny i ttocznia beda typowymi urzadzeniami kanalizacyjnymi . Przewod
ttoczny projektuje si¢ z rur D= 160 PEHD trojw., tltocznia bedzie zlokalizowana w
prefabrykowanej komorze zelbetowej D 3000 mm. Odbiornikiem $ciekow dla projektowane;j
kanalizacji jest istniejacy kanal sanitarny D = 0,60 m zelbet na terenie oczyszczalni Sciekow W
Strykowie przy ul. Ozorkowskiej.

Uktad wysokos$ciowy terenu trasy kanatu ttocznego przedstawia si¢ nastepujaco :

- wlgczenie do istniejgcego kanatu na terenie oczyszczalni - 155,67 m n.p.m.
- teren w pompowni Smolice - 154,80 mn.p.m.
- dno rzeki Moszczenicy - 152,53 mn.p.m.
- teren przy rzece Moszczenicy -154,92 mn.p. m.
- dno przepustu D1200 mm -152,85mn. p. m.

Z powyzszego wynika, ze kanal tloczny mozna zaprojektowaé jako wznoszacy si¢ od
przepompowni Smolice w kierunku studni rozpreznej na terenie oczyszczalni z dwoma
obnizeniami w przejsciach pod rzeka 1 przepustem D 1200mm.

Powyzsze wymaga zaprojektowania dwoch odpowietrznikow D= 600 mm i dwoch studni z
czyszczakami przed rzeka i przed przepustem D= 1200mm.

9. Zakres opracowania.

Zgodnie z ustaleniami z ZGKiM w Strykowie projektuje sie.
- komora D= 3,0 m Zelbetowa
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- kanatu D=0,30 m PVC-6,50 m
- kanat ttoczny D = 160 mm PEHD trojwarstwowe — 417,30 m
- studnia rewizyjna D = 1500 zelbet — 1 szt.
- studnia rewizyjna D = 1200 zelbet z czyszczakiem — 2 szt.
- odpowietrzniki w studniach D = 600 zelbet z ptytami przykrywajacymi D = 1200 zelbet — 2 szt.

10 . Lokalizacja ttoczni i kanalu tlocznego.

Projektowang ttoczni¢ przewiduje si¢ zlokalizowa¢ na dokupionym terenie w bezposrednim
sgsiedztwie istniejacej przepompowni.

Kanat tloczny  zlokalizowano w liniach regulacyjnych drogi gminnej na odcinku od
przepompowni w Smolicach do konca drogi, pozostate odcinki zlokalizowano na terenach
dziatek prywatnych nr 288, 285/2 i na dziatkach bgdacych wiasnoscig Gminy Strykow .

11. Kolizje .

Istniejgce uzbrojenie podziemne, rzeka i przepust D 1200 mm i projektowany kanat tloczny nie
koliduja ze sobg wzajemnie. Krzyzuja si¢ ze sobg na roznych poziomach. Projektuje si¢ w tych
miejscach wybudowanie kanalu tlocznego D=160x14,6 PE: trojwarstwowe SDR 11 metods
bezodkrywkowsa , przewiertu sterowanego.

UWAGA ! Przed rozpoczeciem robét ziemnych pod projektowany kanat ttoczny D 160 PEHD
. W _miejscu jego skrzyzowania z istn. kanatem tlocznym D 125 PEHD , nalezy wykonaé
przekopy kontrolne i w zalezno$ci od zagl¢bienia wyptycié¢ lub zaglebié kanat ttoczny. Roboty
ziemne w miejscu skrzyzowania urzadzen podziemnych z projektowanymi kanalami winny by¢
prowadzone rgcznie w wykopach pionowych, umocnionych w obecnosci przedstawiciela
wlasciwego gestora i za ich wiedzg. Miejsca skrzyzowan zabezpieczy¢ rurami ostonowymi PVC.

12. Roboty montazowe - materialy i uzbrojenie.

Kanatl grawitacyjny zaprojektowano z rur i ksztaltek kielichowych kanalizacyjnych z litego
PVC, D =0,30 szereg cigzki,,S”’ ( SDR 34 ) nominalna sztywnos$¢ obwodowa rury SN 8 ( kPa),
w odcinkach L = 6,0 m faczonych na uszczelki gumowe od producenta posiadajacego aprobate
techniczna,

Na kanale grawitacyjnym i tlocznym zaprojektowano szczelne studnie rewizyjne D = 1500 mm,
D = 1200 mm i D = 600 mm z prefabrykowanych elementéw zelbetowych taczonych na
uszczelki , ze spodami betonowymi w ktorych kinety beda wykonane z betonu B40 od
producenta posiadajgcego aprobate techniczna lub zgodnos$¢ produktu z normg PN- EN, . Studnie
rewizyjne nalezy ustawia¢ w gotowym wykopie na uprzednio przygotowanym podiozu z betonu
B-10 o grubosci warstwy 10 cm. Studnie wyposazy¢ we wiazy zeliwne zatrzaskowe D = 600
mm typu ci¢zkiego o nos$nosci 40 ton . Studni¢ rewizyjng D=1500 mm taczaca istn k.s. D400
PVC z proj. k.s.D315 PVC nalezy wykona¢ z elementdw prefabrykowanych i ustawi¢ w
gotowym , odwodnionym wykopie na podtozu z betonu B-10 grubosci 10 cm. Na czas montazu
tej studni ( proponuje si¢ godziny nocne miedzy 22,00 a 6,00 kiedy jest najmniejszy naptyw
sciekow), przed wycieciem odcinka istn k.s. D400 PVC przewiduje si¢ zakorkowanie przeptywu
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scieckow w k.s. D400 PVC w studni rewizyjnej powyzej przepompowni i ewentualne ich
przepompowywanie przy uzyciu pompy o wydajnosci 15-20 m3/h i rurociggu tymczasowego
D=150 mm o dtugosci L=15,0 m. Wraz montazem studni D=1500 mm nalezy zamontowa¢ na
k.s.D400 PVC na odcinku w kierunku istn przepompowni zasuwe kanalizacyjng nozowa D=400
mm zeliwng kohierzowa przy uzyciu nasuwek D=400 PVC 1 ksztattek zeliwnych typu FW
D=400 mm kotnierzowo — bosych. Do czasu wybudowania ttoczni nalezy zakorkowaé¢ w studni
D=1500 mm odptyw D=300 mm. Wszystkie elementy betonowe i zelbetowe znajdujace si¢ w
konstrukcji kanatu nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne zabezpieczenie abizolem na gorgco.
Kanal podda¢ prébie szczelnosci, a rurocigg tloczny probie na ciSnienie 0,6 MPa w czasie
30 minut. Projektuje si¢

prefabrykowang przepompowni¢ - ttoczni¢ $cickow z dwoma pompami po 4 KW , zamontowang
w komorze z rur zelbetowych D = 3,00 m, np. firmy Ecol Unicon w gotowym wykopie na
przygotowanym podtozu z betonu B-10 o gr. 40 cm. dno komory zelbetowej nalezy usytuowaé o
50 cm ponizej dna kanatu grawitacyjnego doprowadzajacego S$cieki do przepompowni.
Wykonawca dokona montazu kanatu i rurociggu ttocznego z pompownia, 0raz jej rozruchu.
Rurociagg ttoczny zaprojektowano z ksztattek i rur z PE 100 do kanalizacji ci$nieniowej 0O
srednicy D = 160x14,6 PEHD : trojwarstwowe SDR 11 w zwojach, lub taczonych poprzez
zgrzewanie 12 m odcinkdw rur doczolowo i przy uzyciu ksztaltek elektrooporowych w
wykopach otwartych i rur trojwarstwowych na odcinkach zaprojektowanych metoda przewiertu
sterowanego. Poprawnos¢ wykonania kazdego zagrzewu musi by¢ potwierdzona kartg zgrzewu
stanowigcg wydruk komputerowy. Wiaczenie kanatu ttocznego do istniejacej studnie rozpreznej
D = 1.20 m wykona¢ za pomoca przepadu wybudowanego na zewnatrz studni. Koncowke
rurociagu tlocznego 160x14,6: PE trojwarstwowe SDR 11, w studni rozpreznej wyposazy¢ w
koncoéwke kierujaca Scieki do kinety .

13.Roboty ziemne

Roboty ziemne na kanale tlocznym wykona¢ przy pomocy sprzetu mechanicznego lub rgcznie
w wykopach umocnionych szalunkami zblokowanymi. W miejscach przejscia kanatu ttocznego
pod rzekag Moszczenicg, istniejacym przepustem D 1200, oraz na odcinku od rzeki do studni
rozpreznej, projektuje sie wybudowanie kanatu metoda bezodkrywkowa przewiertu sterowanego
Rurg ostonowg D = 250 PVC, L = 3,0 m zastosowa¢ w miejscU skrzyzowania z istn kanatem
ttocznym D = 125 PEHD i kablami energetycznymi na terenie przepompowni. Rurociagi W
rurach ostonowych utozy¢ na pier§cieniach dystansowych. .

W drodze gminnej zage$ci¢ grunt do uzyskania wspolczynnika zageszczenia 1 = 1,0 .
Sktadowanie urobku z wykopow skarpowych w odlegltosci 0,5 m od krawedzi i wzdtuz wykopu.
Na terenach prywatnych sktadowanie urobku uzgodni¢ z wtascicielami. Doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego tereny po robotach !!!. Kanatl z rur PVC i rurociag z rur PE-HD na calej dtugosci
nalezy uktada¢ na uprzednio wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu piaskowym o grubosci 10
cm. W wykopach odwadnianych przy pomocy pomp spalinowych-przeponowych kanat uktadac¢
na podtozu ze zwiru o gr. 20 cm i piasku o gr. 10 cm. W wkopach odwadnianych za pomoca
iglofiltréw kanatl nalezy uktadaé na podtozu z piasku o grubosci 10 cm. Odbidr kanatu wykonaé
zgodnie z normg PN-92/B-10735 i wymaganiami ZGKiM w Strykowie.

Rury zasypac¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z odpowiednim zageszczeniem z
obu stron i ponad rurg, pozostala czes¢ wykopu zasypac gruntem z wykopow w przypadku
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wykopow skarpowych. Zasypke wykopdéw nalezy prowadzi¢ sukcesywnie po utozeniu rur,
odbiorze z rownoczesng inwentaryzacja geodezyjna.

14. Odwodnienie wykopow.

Na terenie przepompowni wykopy pod ttoczni¢ projektuje si¢ odwodni¢ za pomocg igtofiltrow.
Igtofiltry nalezy wptukac co 1,0 m na glgbokos¢ 6,0 m po jednej stronie wykopu ,10 igtofiltrow .
Wode z iglofiltrow nalezy odprowadzi¢ kolektorem zbiorczym d = 100 mm do rowu otwartego.
Wodg z iglofiltrow projektuje si¢ odpompowywac za pomoca pompy spalinowej typu GEHO
produkcji szwedzkiej. Mozna zastosowa¢ rowniez agregaty elektryczne do odpompowywania
wody z igtofiltrow wykorzystujac zasilanie dla przepompowni $ciekow o mocy przylaczeniowej
3 kW 1 napigciu znamionowym 400 V

Na odcinkach wykopéw pod kanal tloczny moga wystgpi¢ wody gruntowe na glebokosci ok.
2,5 m tj ponizej dna wykopoéw. Usunigcie ewentualnie wystepujacej wody z wykopow
przewiduje si¢ za pomocg pomp spalinowych przeponowych do istn. rowu.

15. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow.

Wykopy w drodze gminnej- eksploatacyjnej dla kanatu tlocznego powinny byé zabezpieczone
zastawami ulicznymi. Dla rob6t w drodze gminnej nalezy uzyska¢ pozwolenie na czasowe
zajecie pasa drogowego na prowadzenie robot budowlanych w UMG Strykéw w Strykowie ,ul.
Kosciuszki 27.

16. Odtworzenie nawierzchni ziemnej drogi gminnej .

16.1 Stan obecny drogi
Na odcinku budowy kanalizacji droga ma nawierzchni¢ ziemng i jest poro$nigta krzakami , oraz
wysoka trawa. Wjazd na dziatke prywatng jest ziemny.

16.2 Technologia odtworzenia nawierzchni drogi

Wykonawca rob6t sam dobiera sprzgt 1 jest catkowicie odpowiedzialny za wybrane metody robot
w celu prawidlowego zageszczenia gruntu. Wykopy nalezy zasypa¢ piaskiem o rdéznym
uziarnieniu 1 zaggszcza¢ warstwami. Grubos$¢ pojedynczej warstwy zageszczanej jest uzalezniona
od rodzaju uzywanego sprzetu do zageszczania ( BN-72/8932/01 ).Wymagane wskazniki
zageszezenia gruntu pod jezdnig Is >=1,00 w oparciu 0 normy PN-S/020205 i PN-88/B-04481.
Podloze pod w/w nawierzchni¢ w miejscu zasypanych wykopoéw powinno by¢
wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejgcej nawierzchni. Na tak przygotowanym podiozu
nalezy odtworzy¢
tymczasowa nawierzchnie ziemng z 15 cm warstwy zwiru gruboziarnistego. Zwir nalezy zagesci¢
poprzez uwatowanie sprzgtem specjalistycznym.

17. Obliczenia i wytyczne dla projektowanej przepompowni $ciekow .

Jak wynika z obliczen przeprowadzonych w bilansie $ciekow wydajno$¢ projektowanej ttoczni
scieckow w Smolicach nalezy obliczy¢ :
Doptyw maksymalny: ok. 68 m3/h
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Rzedna terenu na przepompowni - 154,80 m

Rzedna dna kanatu grawitacyjnego doprowadzajacego $cieki do przepompowni — 152,97 m
Srednica wewnetrzna kanatu doptywowego Dw = 300 mm, Dz = 315 PVC

Rzedna osi kolektora tlocznego na wyjsciu z komory zelbetowej ttoczni PS- 152,95 m, w st.
rozpreznej — 154,10 m.

Odleglos¢ od pompowni do studni rozpr¢znej: 417,3 m.

Dobrany rurociag ttoczny DA 160x14,6:PEHD trojwarstwowe SDR 11.

Dla powyzszych obliczen i1 danych, wg oddzielnego opracowania dobrano przyktadowa
prefabrykowang ttoczni¢ $ciekow firmy COROL Sp.z 0.0. typ AWALIFT 2/2 R z separatorem
systemu AWALIFT z dwiema pompami 0 mocy po 4 kW o punkcie pracy pompy Qp=65,6 m3/h:
Hp=9,8 mSW, zamontowanej w szczelnej komorze zelbetowej D = 3,00 m z wiazami:
montazowym 600x1400 mm i wlazowym roboczym 800x800 , np. firmy Ecol Unikon z ktorej
Scieki bedg tltoczone projektowanym rurociagiem tlocznym D = 160/14,6 z PEHD
trojwarstwowego ,SDR 11, w/g oddzielnego opracowania.

UWAGA!

Przyjete w projekcie technologie materialy i urzadzenia sa dla tej inwestycji
optymalne ,dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych technologii, materialow
i urzadzen o nie gorszych parametrach posiadajacych atesty i aprobaty
techniczne ITB - w uzgodnieniu z inwestorem i projektantem.

UWAGA!

Wszystkie nazwy producentow materialow i urzadzen, oraz nazwy wyrobow
uzyto w projekcie jako przykladowe

UWAGA! Obudowg¢ zasuwy Dn=200 mm usytuowanej w tloczni na kanale
doprowadzajacym $cieki wyprowadzi¢ z ttoczni do poziomu terenu i obudowaé
skrzynka do zasuw.

18. Zasilanie przepompowni w energie elektryczna.

Dla tloczni projektuje si¢ rozdzielnie sterowniczg 0 mocy 2 X 4,0 KW.

Zapotrzebowanie przepompowni na energie elektryczng wyniesie 2x 4,0 KW przy napigciu
znamionowym 400 V. Zasilania przepompowni w energi¢ elektryczng odbywac si¢ bedzie
poprzez istniejace przytacze energetyczne stuzace do zasilania istniejacej przepompowni sciekow
w Smolicach o mocy przytaczeniowej 19,0 kW i napieciu znamionowym 400 V..
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19. Ogrodzenie przepompowni.

Istniejace ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych ,nalezy rozebra¢ na odcinku
potnocnym a nastepnie powiekszy¢ obszar przepompowni o obszar 4,5 x 8,5 m 1 ogrodzi¢ nowa
siatkg stalowg powlekang PE na stupkach stalowych d=5,0/0,35cm L=2,5 m obetonowanych
minimum 0,8 m w ziemi . Wysokos¢ siatki i stupkow dostosowaé do wysokosci istniejgcego
ogrodzenia. Stupki stalowe pomalowa¢ farbg antykorozyjng podktadowa a nastepnie farba
chlorokauczukows.

Otwory w stupkach zaslepi¢ korkami z PE.



