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L.WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania — specyfikacji technicznej jest okre$lenie wymagan
dotyczacych wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbudowa przepompowni $ciekow,
budowa kanatu sanitarnego 0,30 PVC i rurociggu tlocznego z rurl60 PEHD w Smolicach .

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest dokumentem okreslajacym sposéb wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg kanatoéw i przepompowni wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Specyfikacja techniczna dotyczy :

- robot przygotowawczych

- tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t

- budowa kanatu ttocznego z PEHD 160 o0 dtugosci 417 m, kanatu grawitacyjnego z PVC 315 o
dhugosci L=8,2 m i przepompowni sciekow D = 3,0 m.

- robot ziemnych

- rob6t montazowych

- odtwarzania nawierzchni po prowadzonych robotach

- odwodnienia wykopow

2. MATERIALY
2.1 Wymagania og6lne
Wszystkie wbudowane przez wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja

posiadanie atestow lub za§wiadczen o jakosci powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
stosowny dokument.

2.2 Rury przewodowe 1 ksztattki

Do budowy kanalu grawitacyjnego i kanatu tlocznego, zastosowano rury i ksztattki
kanalizacyjne PCV klasy S ( SDR 34 ) i rury , ksztaltki kanalizacyjne ci$nieniowe z PE 100 z
PEHD trojwarstwowego , SDR 11.

2.3. Studnie kanalizacyjne

Do budowy studni wraz z ptyta stropowa i dnem przewiduje si¢ wykorzystanie elementow
prefabrykowanych z zastosowaniem uszczelek gumowych. Dno i kineta studni powinny by¢
wylozone cegta kanalizacyjna lub mogg by¢ wykonane z betonu B-45.



2.3.2. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
- wlazy typu cigzkiego klasy D zamykanego na zatrzask, z uszczelka gumowa
odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051 -02 [3] umieszczane w korpusie drogi.
2.3.3. Stopnie wiazowe

Nalezy zastosowac stopnie Wlazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [4].

2.4. Skladowanie materialow.

2.4.1. Rury kanatowe.

Rury i ksztattki wodociagowe i kanalizacyjne mozna sktadowac na otwartej przestrzeni uktadajac je w
pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe oraz rury kanalizacyjne ci$nieniowe z PEHD do zgrzewania
lub w zwojach powinny by¢ sktadowane w miare mozliwosci w oryginalnym opakowaniu (W wigzkach).
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Warstwy powinny by¢ przedzielone wspornikami.

Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na drewnianych wspornikach o takiej wysokosci by kielich rury nie
lezat na ziemi. Rozstaw drewnianych wspornikow nie powinien by¢ wiekszy niz | ,5m. Kielichy rur
powinny by¢ wysunigte tak, aby konce rur wyzej potozonych nie spoczywaty na kielichach warstwy
nizszej. Warstwy rur nalezy uktadac naprzemiennie. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy
uktada¢ wyroby w przypadku sktadowania w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom. Zaslepki z rur i ksztattek powinny by¢ zdejmowane bezposrednio przed
montazem. Rury skladowane na otwartej przestrzeni nalezy chroni¢ przed stoncem stosujac zadaszenie.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i rodzajow w
sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stosow lub
pojedynczych rur.

2.4.2. Kregi.

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéow w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kregow.

2.4.3. Cegla kanalizacyjna.

Cegla kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajagcymi odprowadzanie wod opadowych. Cegly w miejscu
sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwosé
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przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach
lub pryzmach.

2.4.4. Whazy kanatowe i stopnie wtazowe.

Wiazy kanatowe i stopnie wiazowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujace. Whazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

2.4.5. Kruszywo.

Kruszywo nalezy skladowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

Kruszyw.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rozbudowy przepompowni budowy kanalizacji
sanitarnej powinien si¢ wykaza¢ dysponowaniem nastepujacym sprzgtem
- zurawi budowlanych samochodowych

- koparek podsigbiernych

- spycharek kotowych lub gasienicowych

- sprzetu do zageszczania gruntu

- agregat pompowy spalinowy

- sprzetu do odtworzenia nawierzchni

- S$rodkow transportu

- agregatu pradotworczego

- ubijaki spalinowe lub elektryczne o masie do 100 kg

- zageszczarki ptytowe o masie do 400kg

Uzywany sprzet musi by¢ w pelni sprawny i dostosowany do technologii
warunkow wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur kanatowych i wodociggowych.

Rury, ksztaltki i armatur¢ mozna transportowa¢ dowolnym srodkiem o odpowiedniej dtugosci
i mozliwosci zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz
rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu zabezpieczajac je przed przesuwaniem

i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacej podczas ruchu pojazdow.

Rury, ksztattki i armature nalezy transportowac w pozycji poziomej na paletach zabezpieczone
przed przesuwaniem i przetaczaniem. Przy transportowaniu rur i pozostatych elementow luzem
pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne o rozstawie maksymalnie 2m. Spodnig warstwe nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych.
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Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 srednicy wyrobu.
Pierwsza warstwe rur Kielichowych nalezy uklada¢ na podkladach drewnianych, zas
poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport kregow.

Transport kregéw powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéow i klinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczenie kregow o0 srednicy powyzej | ,2 m nalezy wykonywac¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport cegly kanalizacyjnej.

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
fadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegty transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych scisle jedne obok
drugich, w jednakowe;j ilosci warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysoko$¢ fadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien odbywac si¢ mechanicznie za
pomoca Urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek

i wyladunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac si¢ rgcznie przy uzyciu
przyrzadéw pomocniczych.

4.4. Transport wlazow kanatowych.

Wtazy kanatlowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w Sposob
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone
luzem.

4.5. Transport mieszanki betonowe;.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizeniu temperatury przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw.
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Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie.
Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731 08 [12].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest do:

- wytyczenia i trwatego oznaczenia trasy projektowanego kanatu i projektowanego zbiornika do
umieszczenia tloczni 1 rozbudowywanego ogrodzenia.

- usuniecie wszelkich przeszkod

- zabezpieczenie placu budowy

- ustawienie znakow drogowych, oswietlenia ostrzegawczego i zapor drogowych

- rozbioérki nawierzchni drogowej.

W przypadku niedostateczne;j ilosci reperow statych, Wykonawca zainstaluje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inwestorowi.

5.2. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy wasko - przestrzenne o $cianach pionowych o szerokosci
1,0 m umocnionych szalunkami standaryzowanymi. Punktowo dopuszcza si¢ stosowanie bali
szalunkowych (wyprasek).

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie a w sasiedztwie istniejagcego uzbrojenia recznie pod
nadzorem gestorow tego uzbrojenia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykopane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej o
0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca dokona recznie.

5.3 Przygotowanie podtoza

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

W miejscach nawodnionych, przewidzianych do odwodnienia powierzchniowego w trakcie robot
podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru o frakcji 2-10 mm i grubosci 20 cm na glgbokosci 0,30
m ponizej dna projektowanego wykopu ze spadkiem zgodnym ze spadkiem dna kanatlu. Na
warstwie tej nalezy rozscieli¢ podsypke piaskowa o grubosci 10 cm.

5.4 Roboty montazowe
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Dtugosci, spadki 1 glebokosci powinny by¢ zgodne z projektem 1 wytycznymi zawartymi w PN-
EN 805/2002.

5.4.1 Rury kanatowe.

Rury PVC, iz PEHD uklada si¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Warstwy obsypki po obu stronach rury nalezy zageszczac recznie w warstwach co 15-20 cm.
Potaczenie ztaczy rur kanatowych PVC stanowi¢ beda uszczelki gumowe a rury z PEHD beda
zgrzewane doczotowo. Polaczenia kanalow stosowac nalezy w studni.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0 stopni C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykona¢ w temperaturze nie nizszej niz +8 stopni C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
kanahu przed zamuleniem.

W trakcie uktadania kazda rurg nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem w pionie i poziomie
poprzez obsypanie piaskiem w Polowie dlugos$ci rury i mocne podbicie.

Konce rurociggdw na czas przerwy nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

5.4.2 Studnie kanalizacyjne.

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad :

- wszystkie kanaty w studniach nalezy taczy¢ o§ w o§ ( w studniach krytych );

- studnie nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym ( warstwg thucznia lub zwiru ) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym;

- studnie wykonywa¢ nalezy w wykopach szerokoprzestrzennych.

Studnie sktadaja si¢ z nastepujacych czgsci :

- komory roboczej,

- dna studni,

- wlazu kanatowego,

- stopni wiazowych

- plyty przykrywajacej

Przejscie tulejowe dla rur kanalizacyjnych przez $ciany studzienki wykonane zostang przez
producenta prefabrykowanych kregow zelbetowych. Studzienki wykonane beda bez kominow
wlazowych, bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej wtaz
zeliwny wg PN-EN-124 [3]. Dno studzienki nalezy wykona¢ z prefabrykatu i wylozy¢ cegla
kanalizacyjng klinkierowg kl 350 lub wykona¢ kinety z betonu B-45.

Kineta w dolnej czeéci ( do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu ) powinna mie¢ przekroj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi §ciankami do poziomu
maksymalnego napehnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢
ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Studzienki powinny mie¢ wlaz typu ciezkiego klasy D 400 z uszczelka zamykang na zatrzask wg
PN-EN-124 [3].

W $cianie komory roboczej nalezy zamontowaé¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w
odleglosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.



5.4.3 Izolacje.

Rury PCV i PEHD nie wymagaja zabezpieczenia przed korozja.
Studzienki z prefabrykatéw betonowych nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz przez zagruntowanie

izolacja asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na gorgco wg PN-C-
96177 [11].

5.4.4 Zasypanie wykopow i ich zaggszczanie.

Projektowany kanat nalezy do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury obsypac i zasypaé rgcznie
przestrzegajac rezimu o zageszczeniu gruntu ( wskaznik zageszezenia I =97 % do wysokosci 30
cm nad wierzch rury, powyzej do wysokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia [ = 98 %, natomiast
powyzej 1,20 m nad wierzch rury wskaznik zageszczenia I = 100 % ). Do zasypania wykopow w
jezdni uzy¢ 100 % gruntu dowiezionego. Warstwy obsypki po obu stronach rury nalezy mocno
utwardzi¢ zaggszczarka w warstwach co 15-20 cm. Mechanicznie zageszczenie nad rurg mozna
rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje si¢ przynajmniej 30 cm materialu
wypelhniajacego wykop.

Zasypka wykopoéw powinna odpowiada¢ PN-EN 805/2002.

Do mechanicznego zageszczania uzywac ubijakow spalinowych lub elektrycznych o masie do
100 kg lub zageszczarek ptytowych o masie do 400 kg.

5.4.5 Odwodnienie wykopow.

Przewidziano odwodnienie powierzchniowe wykopow pompami spalinowymi a wykopy na
terenie przepompowni bedg odwadniane igtofiltrami.

W wykopach na odcinku odwodnienia depresyjnego przewidziano odwodnienie z iglofiltrow .
W wyniku analizy warunkéw odwodnienia i przyktadowych obliczen ustalono nastgpujace
metody odwodnienia wykopow :

a)powierzchniowe za pomocg warstwy filtracyjnej,

b) depresyjne przy pomocy igtofiltrow po jednej stronie wykopu co 2,0 m dt. 4,5-5,0 m.
Drenaz w dnie wykopu projektuje si¢ z przewodu perforowanego D= 113 np. produkcji Wavin
lub inny podobny na podsypce zwirowej o frakcji 2 do 10 mm 1 grubos$ci 20 cm na glebokosci
0,30 m ponizej dna projektowanego wykopu ze spadkiem zgodnym ze spadkiem dna kanatu.
Przewody drenazowe o odcinkach dtugosci 25 do 40 m uktadane po obu stronach wykopu.
Studzienki zbiorcze nalezy wykonaé z rur betonowych o 0,5 m i glgbokosci 1,0 m. Ze studzienek
zbiorczych woda bedzie odpompowywana za pomocg pomp przeponowych spalinowych do
istniejagcego rowu otwartego.

Iglofiltry nalezy zabija¢ do glgbokosci 4,5 do 5,0 m p.p.t. w odstepach co 2,0 m.

Rurociag do odprowadzenia wody z iglofiltrow wykonac z rur stalowych szybkoskretnych
utozonych na powierzchni terenu, wzdluz wykopu ze spadkiem do odbiornika. Jako odbiornik
wod drenazowych przewiduje sie row otwarty wzdtuz drogi powiatowej w Dobre;.

6. LIKWIDACJA BUDOWLLI.

6.1 Roboty demontazowe istn. kanatu D=400 PVC i nawierzchni drogowe,j.
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Roboty wykona¢ w ramach budowy kanatu sanitarnego D= 315 PVC.

6.2 Miejsce sktadowania elementdéw z likwidacji.

Gruz z rozbiorki nawierzchni drogowej i elementy rur PVC 400 nalezy przewiez¢ na wysypisko.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Kontrola, pomiary i badania

7.1.1. Kontrola, pomiary 1 badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegolnosci

kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiagzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscia do | cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatu sanitarnego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen (zgrzewow)

- badanie wskaznikoéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj3a.

7.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej

niz+5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ =5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno

przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwigkszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m

powinien by¢ zgodny z pkt 5.4.4.
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7.1.3 . Zakres badan przy odbiorze koncowym

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:

- sprawdzenie dokumentéw budowy a przede wszystkim projektu podstawowego rysunkéw
powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie si¢ z protokotami oraz wynikami badan przy
odbiorach czesciowych.

-ogledziny zewnetrzne przepompowni ,kanatu grawitacyjnego ,studni na kanale tlocznym, oraz
sprawdzenie dziatania urzadzen przepompowni, rurociggu ttocznego.

- zapoznanie si¢ z trescig protokolow ze zgrzewania rur z PEHD z rozruchu przepompowni
zawierajacych przebieg, czas trwania rozruchu , i oceng wynikéw z proby szczelnosci kanatu
grawitacyjnego i proby cisnieniowej rurociagu ttocznego.

8. OBMIAR ROBOT
Inwestycja rozliczana bedzie na podstawie przedmiaru robot zamieszczonego przez inwestora na
stronie internetoweyj.

9. ODBIOR ROBOT

9.1 Zasady przeprowadzenia odbioru

Odbior powinien spetnia¢ wymogi niniejszej specyfikacji zawarte w p.7.1.

W odbiorze kazdego rodzaju robot musza brac udziat przedstawiciele uzytkownika.
9.2.0dbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiory czesciowe powinny by¢ przeprowadzane w zakresie podanym w p 7.1.1. niniejsze;j
specyfikacji.

9.3. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy powinien by¢ przeprowadzony w zakresie opisanym w p 7.1.3. niniejszej
specyfikacji.

10.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci beda etapy ptatnosci ustalone z inwestorem w umowie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Normy
1. PN-C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
2. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
3. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego
4. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
5. PN-EN-1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
6. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
7. PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen



8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonow i zapraw.
PN-EN-12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-B-10104 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogoélnego przeznaczenia
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-EN 805/2002 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych iich
czesci sktadowych."

11.2. Inne dokumenty

16.

17.

18.

19.

20.

21.

—

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggow z PVC i PEHD produkowanych
przez Wavin Metalplast - Buk

Instrukcja zabezpieczania przed korozji g konstrukcji i betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

,,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych". ,, Transprojekt™ - Warszawa, 1979-1982 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,, Cewok™ i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i

zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.

Katalog rur, ksztattek i armatury wodociggowej - ,,HAWLE"



