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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa zawarta z Gming Strykéw

*  Mapa sytuacyjna,

*  Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,
¢ Normy i wytyczne branzowe,

* |Inwentfaryzacja w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania objeto cztery odcinki drog - siegaczy.

Projektowane drogi zaczynaqjq sie w punkcie PT skrzyzowaniem z drogqg powiatowqg
ul. Kolejowq i konczg topatkami do zawracania..

Zakresem opracowania zostata objeta przebudowa nawierzchni drogi, wtgczenie do
drogi Powiatowej, wyrbwnanie i profilowanie poboczy gruntowych.

3. LOKALIZACJA

Drogi zlokalizowane sg na dziatkach o nr ewidencyjnych: 273, 264, 196, 189 bedqgcych
we wtadaniu Gminy Strykéw. Drogi te obstugujg dziatki zabudowane zlokalizowane
przy tej drodze.

4. STAN ISTNIEJACY

Dane ogdlne:

Objete projektem odcinki drogi przebiegajq przez tereny zabudowy mieszkalnegj,
biegng po istniejgcej drodze o nawierzchni szlakowej szerokosci 4,0m. Szeroko$¢ pasa
drogowego jest stata i wynosi 12,0m na kazdej z drég.

Odwodnienie:

Odwodnienie powierzchniowe. Brak rowdw przydroznych i kanalizacji deszczowe;.

Wodociqggi:

Wzdtuz projektowanych drég wystepujg wodociggi wB160 od ktérych odchodzg
przytqgcza do zabudowan.

Kandlizacja:
Wzdtuz projektowanych drég wystepuje kanalizacja sanitarna ks200 od ktorej

odchodzqg przytgcza do zabudowan.

Sie¢ gazowa: brak

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
W uzgodnieniu z Inwestorem konstrukcje drogi zaprojektowano na ruch KR1.
5.1. Parametry drogi

« Droga klasy D — dojazdowa
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*  Predkos¢ projektowa - 30 km/h,

«  Szerokos¢ jezdni- 4,0, o pochyleniu poprzecznym dwustronnym — 2%
« Pobocza obustronne szerokosci 0,75m

« Skrajnia drogowa 4,5 m

« Dostepnos$¢ do drogi nieograniczona.

« Kategoriaruchu — KR1

« Odprowadzenie wdd z korony drogi powierzchniowe

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Warstwa $cieralna z masy mineralno — bitumicznej : 4 cm,
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm

Szczegobty podano w czesci rysunkowe).

podczas prac budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegdling uwage na potgczenia
miedzy kolejnymi warstwami konstrukciji drogi. Wigzanie warstw nalezy uzyskaé poprzez
skropienie lepiszczem asfaltowym podtoza pod wykonang warstwe. Jako lepiszcze
asfaltowe nalezy stosowac kationowg emulsje asfaltowq niemodyfikowang klasy K1
(szybkorozpadowa K1-50) - lepiszcze wg PN-EN-12591:2004 Asfalty
i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych. Podtoze pod wykonywang
warstwe powinno by¢ skropione w iloSci wystarczajgcej na zwigzanie warstw, bez
nadmiaru lepiszcza.

llo§¢ asfaltu (po odparowaniu wody) w potgczeniu miedzywarstwowym musi
spetniac ponizsze wartosci :

¢ Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie : 0,5 kg/m?2,
e Podbudowa asfaltowa : 0,3 kg/m2,

Wbudowanie kolejnej warstwy mozna rozpoczgé dopiero po rozpadzie emulsji
i odparowaniu wodly.

Catosc¢ robdt w obrebie pasa drogi gminnej prowadzi¢ po uprzednim uzyskaniu

zezwolenia na zajecie pasa drogowego i oznakowaniu robdét wg projektu tymczasowej
organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsca robdt uzyskanego przez wykonawce.

5.3. Trasa w planie

O$§ drogi zaprojektowano z odcinkédw prostych i tukéw kotowych. Wspobtrzedne
punktodw osi trasy podano w Elementy trasy w palnie. Cata trasa zlokalizowana jest na
istniejgcej dziatce we wtadaniu Gminy Strykéw. Projektowana trasa nie wymaga zmiany
istniejgcych granic pasa drogowego.
5.4. Niweleta

Projektujgc niwelete drogi dgzono do zharmonizowania jej z naturalnymi
spadkami terenu i zminimalizowania robdt ziemnych. Powigzano jg z punktami o statej
wysokosci zapewniajgc prawidtowe odwodnienie korony drogi.

5.5. Odwodnienie

Powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i podtuzne drogi.
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5.6. Zjazdy
Nie projektuje sie zjazddw do zabudowan.
5.7. Roboty ziemne

Ksztatt niwelety drogi zapewnia optymalne zbilansowanie mas ziemnych.

5.8. Skrzyzowania z ulicg Kolejowq

Projektuje sie wtqczenie projektowanych drég — siegaczy do ulicy Kolejowej
poprzez potgczenie z istniejgcymi zjozdami z ulicy Kolejowej. Szczegdty witgczenia
w istniejgce warstwy asfaltowe przedstawia rysunek nr. 3.0.

Projekt organizaciji ruchu objety oddzielnym opracowaniem.

6. Technologia robot
Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami. Materiaty i wyroby muszqg posiada¢ Aprobate Techniczng
dopuszczajgcqg je do stosowania w budownictwie drogowym.
Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzgdzeh podziemnych nalezy
wykonywac recznie i ze szczegdlng ostroznosciq. Szczegdtowy opis technologii

robdt podano w Specyfikacjach Technicznych.
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