SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA



STWiORB D.03.02.01

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.

1.4.

Wstep

Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa
kolektora gléwnego i1 przykanalikéw z rur PVC SN§, wraz z montazem betonowych studni
rewizyjnych i studzienek wpustéw ulicznych w zwigzku z przebudowsa ulic Wolskiej,
Krétkiej, Ogrodowej w Strykowie

Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres Roboét objetych STWiORB

Niniejsza STWiORB dotyczy budowy kanalizacji deszczowej dla odwodnienia korpusu
drogowego oraz urzadzen oczyszczajacych i zwiazana jest z wykonaniem n/w robot.
Budowa kanatéw i przykanalikéw z rur kanalizacyjnych PVC SN8.

Budowa betonowych studni kanalizacyjnych.

Budowa studzienek wpustéw ulicznych z koszami osadnikowymi ocynkowanymi.

Montaz wpustow ulicznych zeliwnych typu cigzkiego D400.

Wilaczenia do istniejacej sieci (przejscia szczelne).

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami
i STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt 1.4

Kanalizagja deszezoma - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
$ciekéw opadowych.

Infiltragia - przenikanie wody gruntowej do przewodu.

Eksfiltraga - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekow do gruntu.

Kanat deszezomy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw
opadowych.

Przewdd toczny cisnieniowy — przewdd kanalizacyjny, w ktérym przeplyw Sciek6w nastepuje
wskutek ci$nienia wytworzonego przez pompy.

Kanat gbioregy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw opadowych z co najmniej dwéch
kanatéw bocznych.

Kanat boczny - kanal doprowadzajacy $cieki opadowe do kanatu zbiorczego.

Komora robocga - zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokosé komory roboczej jest to odleglo$é pomiedzy rzedna dolnej powierzchni plyty
lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedna dna lub spocznika.

Krata - ruchoma cze$¢ wpustu deszczowego umozliwiajaca odbiér wéd powierzchniowych.
Osadnik wod opadowych - obiekt, w ktéorym nastgpuje czeSciowe osadzenie zawiesin
znajdujacych si¢ w $ciekach opadowych.

Phyta przykrycia studzienki - plyta przykrywajaca komore robocza.

Studzienka kanalizacyna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona

do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
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Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna umozliwiajaca odplyw Sciekow
wyzej polozonego kanalu doplywowego do nizej potozonego kanatu odpltywowego.
Studzienka wiotowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego
przed wlotem do kanalizacji doprowadzajacej $cieki do urzadzen oczyszczajacych.
Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej
dwdch kanaléw doplywowych w jeden kanat odpltywowy.

Studzienka Sciekowa - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych splywajacych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Wylot Sciedw - element na konicu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w STWiORB DM.00.00.00

2. Materialy

Warunki ogélne stosowania materialéw podano w STWiORB D.M.00.00.00.
Wykonaweca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 STWiORB.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych oraz powinny posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom

technicznym wytworni.

2.1. Rury kanalowe i przewodowe
e Rury kanalizacyjne lite, z PVC wraz z ksztaltkami i czyszczakami o sztywnodci
obwodowej SN8, taczone kielichowo lub poprzez dwukielich, zgodnie z zaleceniami

producenta rur.

2.2 Studzienki kanalizacyjne z elementéw betonowych i zelbetowych
Studzienki  kanalizacyjne zloZzone sa z nastgpujacych typowych elementéw
prefabrykowanych:
e  kregéw betonowych ;
e  pierscieni dystansowych betonowych;
o plyty pokrywowej zelbetowej;

e dna studzienki betonowego.

Komora robocza studzienki (powyzej wejScia kanaléw) powinna by¢ wykonana z:

— kregdéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08,
— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponizej wejscia kanaléw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy C 35/45; W-4, M-100.

W kregi fabrycznie winny by¢ wbudowane krééce polaczeniowe umozliwiajace szczelne

potaczenie rur kanalizacyjnych.
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Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub zZelbetowych o

srednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08.

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego

Wilazy kanatowe nalezy wykonywacé jako:

— wlazy zZeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02
umieszczane w korpusie drogi,

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-
74080-04.

Na studzienki §ciekowe stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm,
wysokosci 30 em lub 60 cm, z betonu klasy C 35/45, wg KB1-22.2.6).

Pier$cienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu

wibrowanego klasy C 35/45 zbrojonego stala StOS.
Studzienki powinny by¢ wyposazone w pierscienie odciazajace.

Przykrycie studni — wlaz zeliwny typu D-400, pokrywa z zeliwa szarego z wypelnieniem

betonowym, z wktadks amortyzacyjna wprasowana w pokrywe, z wentylacja.

Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodno$ci z norma.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem

nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Zamawiajacego.

2.4. Skladowanie materiatéw
Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukltadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na
podkladach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uklada¢ wyroby w
pozycji stojacej 1 jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany ukladaé¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkéw W  sposdb  zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do

poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji
wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno

umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregdw.
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Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wéd opadowych.
Cegly w miejscu skladowania powinny by¢ ulozone w sposéb uporzadkowany,
zapewniajacy latwo$¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢é uloZzone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone
jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o facznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0
m. Przy skladowaniu cegiel luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie powinna
przekraczac 2,2 m.

Wtlazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Whazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania
powinna by¢ utwardzona 1 odwodniona.

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysoko$ci maksimum 1,5 m.

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.
3. Sprzet
Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsiebiernych,

— spycharek kotowych lub gasiennicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciagarek mechanicznych,

— beczkowozdw.
4. Transport

Warunki ogélne stosowania transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00.
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola

uniknaé uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow.

4.1. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji
poziomej wzdluz §rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzszaC $cian $rodka transportu o wigcej niz 1 /3 $rednicy

zewnetrznej wyrobu.
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Pierwsza warstwe rur nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywaé za
pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie

prefabrykatu.

4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
fadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy ukladaé¢ na $rodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na
srodkach przewozowych S$ciSle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na
powierzchni $rodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci
burt. Cegly luzem moga by¢ przewozone §rodkami transportu samochodowego pod
warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach fadunkowych
powinien si¢ odbywaé mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet
kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zaladunek i wyladunek wyrobéw przewozonych
luzem powinien odbywac si¢ recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.4. Transport wlazéw kanalowych

Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wihazy typu cigzkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i taczyc

tasma stalowa.

4.5. Transport wpustow zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w

sposob zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore
nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w  wymaganiach

technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢é przewozone dowolnymi §$rodkami transportu, w  sposéb

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogélne
Ogodlne warunki wykonania Rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét zwigzanych z budowsa kanalizacji deszczowej uwzgledniajacy wszystkie warunki

okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania kanaléw i obiektéw powinny zostaé zakoniczone
roboty przygotowawcze zwigzane z rozbiérka istniejacych wjazdoéw i nawierzchni.

Zasady wykonania tych Robo6t podano w STWiORB.

Projektowana of kanalu, obiektéw powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O§ przewodu wyznaczyé w sposob trwaly 1 widoczny, z zalozeniem ciagéw
reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocy drewnianych palikéw,
tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu
trasy, w osi wszystkich studzienek. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag
reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperéw sieci panistwowej. Przed przystapieniem do
robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odwadniajace nalezy
kontrolowa¢ i konserwowal przez caly czas trwania Robét. W miejscach, gdzie moze
zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od

strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz z
instrukcjg montazowa uktadania rur dostarczong przez producenta rur.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Wrykop pod kanal nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w goére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnienia to mozliwos$¢
grawitacyjnego odplywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomiedzy krawedzia wykopu a stopka odkiadu wolnego pasa terenu o szerokosci co
najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢
wykonane, z chwila osiggniecia glebokosci wickszej niz 1 m od poziomu terenu, w
odleglos$ci nie przekraczajacej 20 m.
W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawié lawy
celownicze, umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. Lawy celownicze nalezy montowac nad wykopem na wysokos¢ ok.

1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mieé
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wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw
nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Polozenie
celownikéw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robot montazowych.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w §wietle obudowy §ciany wykopu powinna by¢
dostosowania do §rednicy przewodu i glebokosci wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace

si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w

sposob uzgodniony z Inzynierem.

5.3.1.  Odspojenie i transport urobku
Odspoijenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne polaczone z zastosowaniem urzadzen
do mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢ w miejsce

wybrane przez Wykonawcg i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.2.  Obudowa $cian i rozbiérka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdlowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy

bezpieczefistwo pracy i ochrong wykonywanych Robot.

5.3.3.  Odwodnienie wykopu na czas budowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu szczegdtowy opis proponowanych
metod odwodnienia wykopéw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robot.
Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo

wodnych w trakcie wykonywania robot.
5.3.4. Podloze

5.3.4.1. Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z

zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez plynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o
glebokosci 0.2-0.3 m 1 studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w
sposOb zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzacej si¢ w nich wody;

e dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadia o
co najmniej 0.50 m ponizej poziomu podloza naturalnego.

Badania podloza naturalnego dla kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ zgodnie z wymaganiami

normy PN-EN 1610.

51
Przebudowa ulic Wolskiej, Krotkiej, Ogrodowej w Strykowie



D.03.02.01 STWiORB

5.3.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podlozu innych gruntéw, niz te, ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1.

nalezy wykona¢ podloze wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

e podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podloze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ily),
makroporowatych i kamienistych;

e podloze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

—  przy gruntach nawodnionych stabych i latwo $cisliwych (muly, torfy, itp) o malej

grubosci po ich usunigciu;

—  przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych);

— w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podloze naturalne dla

przewodéw;

— jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

— w razie konieczno$ci obetonowania rur.

e mieszane - zlozone z podlozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach

stabych, mato $cisliwych i nasypowych.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.20 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zlaczami rur powinno by¢ wykonane po prébie

szczelno$ci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podloza ziemig z urobku lub podkladanie pod rury

kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej

swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od

ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podloza od przewidywanej w Dokumentacji

Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji

Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm dla kanalizacji

grawitacyjne;.

Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610,.

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu
Uzyty material 1 sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu 1 obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0.25 m.
Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
etapl - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkéw na
ztaczach;
etap Il - po prébie szczelnosci zlacz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach polaczen;
etap 111 - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i

rozbibrka odeskowan i rozpor $cian wykopu.
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Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02480. Material zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanal nie ulegl zniszczeniu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw
okreslonych w Specyfikacji Techniczne;j

i zgodnie z wymaganiami normy PN-5-02205.

W terenach zielonych zasypka rury powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia
0.85.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Ogolne warunki ukladania kanaléw
Kanaly nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcja
montazowa ukladania rur dostarczona przez producenta rur.
Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystapi¢ do
wykonania montazowych robot kanalizacyjnych.
Rury kanalizacyjne z PVC nalezy laczy¢ kielichowo lub poprzez dwukielich zgodnie z
zaleceniami producenta rur, rury PEHD laczyé za pomocy zlaczek (opasek) zgodnie z
zaleceniami producenta rur.
Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$¢ przy
ci$nieniu prébnym.
W celu zachowania prawidlowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzegaé zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu od najwyzszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadku. Spadki i glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.
Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodoéw.
Materialy uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows i
STWiORB. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscié
od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.
Rury do wykopu nalezy opusci¢ r¢cznie, za pomocy jednej lub dwéch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia i niweletq powinna $cisle przylega¢ do podloza na
calej swej dugosci.
Poszczegblne rury nalezy unieruchomié (przez obsypanie ziemia po $rodku diugodci rury) i
mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego polozenie do czasu
wykonania uszczelnienia zlaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé ulozenia rury (0§ i
spadek) za pomocg law celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych
na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Dla kanalizacji grawitacyjnej odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie
moze przekracza¢ £ 20 mm, spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku
nie moze przekracza¢ = 10 mm.
Po zakoficzeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadows

przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.
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5.4.2.

5.4.2.1.

5.4.3.

5.5.

5.6.

6.0.

Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewoddéw i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypaé do takiej wysokosci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwil sptyniecie ich

po ewentualnym zalaniu.
Studzienki kanalizacyjne

Ogodlne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1,0, m oraz 1,2m wykona¢ z typowych elementéw
betonowych zgodnie z norma PN-B-10729 i instrukcjq producenta.

Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budows kanatéw deszczowych.

Zeliwne wlazy kanalowe nalezy montowaé na plycie pokrywowej. Wlazy nalezy usytuowaé
nad stopniami ztazowymi, w odleglosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek.
Studzienki usytuowane w korpusie drogowym powinny mie¢ wlaz typu ci¢zkiego 1D-400.
Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej osadzone sg fabrycznie; zamocowane
mijankowo w dwéch rzedach.

Przy montazu nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe ustawienie poszczegélnych elementow.

Kregi studzienek nalezy faczy¢ uszczelka elastomerowa.

Studzienki $cickowe
Studzienki $cickowe, przeznaczone do odprowadzenia wéd opadowych z jezdni drog
powinny by¢ z wpustem ulicznym Zeliwnym oraz osadnikiem.

Studzienki $ciekowe wykonaé¢ wedtug Dokumentacji Projektowe;.

Proéba szczelnosci

Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1610. Dodatkowo wymaga si¢ aby Wykonawca robét przeprowadzil inspekcje
telewizyjna wykonanej kanalizacji i przekazal jej zapis w formie cyfrowej (na CD)

Inwestorowi.

Ochrona przed korozja

Izolacje powierzchni betonowych i zelbetowych nalezy wykona¢ od zewnatrz np.
Dysperbitem lub §rodkiem réwnowaznym.

Elementy metalowe jak: stopnie wilazowe, kraty nalezy oczyscié, zagruntowaé farba
podkladowsa cynkows oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelna, jednolita powloke, trwale przylegajaca do Scian, si¢gajaca
0.5 m. ponad najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpietrzonych
wbd wstudzienkach. Polaczenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki powinny zachodzi¢

wzajemnie na wysokosci co najmniej 0.1 m.
Kontrola jakosci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWiORB DM.00.00.00.

Kontrola zwiazana 2z wykonaniem kanalizacji deszczowej grawitacyjnej powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610,
PN-B-10729, PN-B-10736, PN-S-02205. Wyniki przeprowadzonych badati nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Roboét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek
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z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dana faz¢ robét uznac za niezgodna z wymaganiami

normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci Robodt powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosci z

Dokumentacja Projektowa: wykopéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu wykopow,

podioza wzmocnionego, materialéw, ulozenia przewodéw na podiozu, szczelnodci

przewodu na eksfiltracje 1 infiltracje, zabezpieczenia przed korozja, wykonania studzienek.

e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badZz wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

e Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materialéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda 2z opadéw atmosferycznych,
zachowanie warunkow bezpieczenistwa pracy.

e Badania podfoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza
stanowi nienaruszony rodzimy z okres§lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowe;j
i odpowiada wymaganiom normy PN-B-0248. W przypadku niezgodnosci z warunkami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania
wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w
Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi Projektu.

e Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

e Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z dokladnosciq do 10 cm w
miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50 m.

e Badania nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg
BN-8931-12, wilgotnosci zaggszczonego gruntu.

e Badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnegtrzne i
obmiar, przy czym grubo$¢ podloza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka podltoza z dokladnoscia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gtgboko$é utozenia podioza.

e Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB, w tym :na
podstawie dokumentéw okreslajacych jakosé wbudowanych materialéw i pordwnanie
ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w STWiORB oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

e Badania w zakresie przewodu, studzienck, obejmuja czynnosci wstegpne sprowadzajace
si¢ do pomiaru dtugosci (z doktadnoscia do 10 cm) i $rednicy (z dokladnoscia 1 cm),
badanie ulozenia przewodu na podiozu w planie i w profilu, badanie polaczenia rur i
prefabrykatéw. Ulozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno
zapewniC $cisle oparcie rur na calej dlugosci podloza Sprawdzenie wykonania
potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

e Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napelnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar
ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zlaczy, $cian
przewodu 1 studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawié
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uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢é miejsce wycieku wody i przerwacd
badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

e Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
trwania préby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min.
polozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w poszczegélnych studzienkach

e Badanie zabezpieczenia studzienek, elementéw betonowych przed korozja nalezy
wykona¢ od zewnatrz po probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, za$ od
wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje. Izolacje powierzchniowa nalezy
sprawdzi¢ przez opukanie mlotkiem drewnianym, natomiast wypelnienie spoin

okladzin zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.
7.0. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w STWiORB D.M.00.00.00.

Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji deszczowej 1 urzadzen oczyszczajacych sa:

e m (metr) wykonanego kanalu lub przykanalika kazdego typu i $rednicy, préby
szczelnosci,

e kpl (komplet) studzienki z wpustem ulicznym typu D-400, wlaczenia (przejscia
szczelnego) do istniejacej sieci,

e szt (sztuka) studzienki kanalizacyjnej.
8.0.  Odbior robot

Ogodlne zasady odbiory Robé6t podano w STWiORB D.M.00.00.00
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i

wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

daty wyniki pozytywne.
8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— roboty montazowe wykonania rur kanalowych 1 przykanalika,
— wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
— wykonane komory,
— wykonana izolacja,

— zasypany zaggszczony wykop.
Odbioér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
9.0. Podstawa ptatnosci
Wymagania ogélne dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00.

Platnosc¢ za jednostke¢ obmiarows nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i atestami

wybudowanych materialéw oraz na podstawie wynikéw pomiaréw i badati laboratoryjnych.
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9.1. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ nizej wymienione Roboty.
Budowa przykanalikéw z rur kanalizacyjnych PVC SNS8.
Budowa betonowych studni kanalizacyjnych.
Budowa studzienek wpustoéw ulicznych z osadnikami ocynkowanymi.
Montaz wpustoéw ulicznych zeliwnych typu cigzkiego D400.
Podtaczenie do istniejacej sieci.

Préba szczelno$ci.

Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji deszczowej 1 urzadzen oczyszczajacych sa:

e m (metr) wykonanego kanalu lub przykanalika kazdego typu 1 $rednicy, préby
szczelnosci,

e kpl (komplet) studzienki z wpustem uliczoym typu D-400, wlaczenia (przejscia
szczelnego) do istniejacej sieci,

e szt (sztuka) studzienki kanalizacyjnej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanych i odebranych elementéw kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robét,

— dostawe matetialtéw,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopéw wraz z zabezpieczeniem wykopow oraz ich odwodnieniem na czas
robot,

— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek $ciekowych,
separatora, osadnika,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zabezpieczenie odkrytych fragmentéw innych sieci rurami ostonowymi,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiardw, badan, prob szczelno$ci, inspekcjii TV wymaganych w
specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

10.1.  Polskie Normy

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opisy gruntéw.

PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.

PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-C-89015 - Rury polietylenowe. Metody badan.

PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne.

PN-B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-H-74051/02 - Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D.

PN-H-74080/01 - Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

57
Przebudowa ulic Wolskiej, Krotkiej, Ogrodowej w Strykowie



D.03.02.01 STWiORB

10.2.  Pozostate przepisy
Instrukcja wykonania i odbioru studzienck kanalizacyjnych wydana przez producenta.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producentéw rur.

Instrukcja montazu separatora i osadnika wydana przez producenta.
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