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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robot:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic Wolskiej, Krotkiej i Ogrodowej w Strykowie
wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Catkowita dlugos¢ inwestycji wynosi ok.680mb.
W ramach inwestycji projektuje si¢ remont nawierzchni jezdni i chodnikéw wraz ze
zjazdami poprzez ich calkowita wymiange a takze wykonanie kanalizacji deszczowe;.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Strykow, obreb S-2 oraz S-3 Miasta Strykéw,
gmina Strykéw, powiat zgierski, wojewodztwo tédzkie.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki oznaczone wg katastru numerami : 263, 293, 186/78,
245/1,245/2,372/1,228/2,531/2.

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- oznakowanie 1 zabezpieczenie terenu placu budowy,

- roboty pomiarowe, wytyczenie obiektéw,

- usunigcie warstwy humusu,

- rozbioérka istniejacych nawierzchni wraz z zaladunkiem i wywozem materialu z rozbiorek,

utylizacjq materialow.

B. ROBOTY ZIEMNE
- wykonanie wykopéw wraz z zabezpieczeniem przed naplywem woéd opadowych,
- zabezpieczenie Scian wykopéw przed osuwaniem,

- zasypanie wykopow gruntem z dokopu.

C. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
- budowa sieci kanalizacyjnej z rur PVC wraz z uzbrojeniem w studnie rewizyjne
- budowa przykanalikow z rur PVC

- budowa studzienek wpustoéw ulicznych z wlazem zeliwnym typu D-400.

D. PODBUDOWY I NAWIERZCHNIA

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza,
- podbudowy z kruszywa tamanego,

- warstwa odsaczajaca z piasku,

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego.

E. ROBOTY WYKONCZENIOWE i TOWARZYSZACE

- przestawienie slupa napowietrznej linii energetycznej,
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- wymiana hydrantéw nadziemnych na podziemne.

F. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
- oznakowanie robot,
- montaz oznakowania pionowego,

- wykonanie oznakowania poziomego.

G. ELEMENTY ULIC
- chodniki, zjazdy z betonowej kostki brukowej,
- krawezniki betonowe 1 obrzeza na podsypce c-p 1:4 wraz z wykonaniem taw betonowych

z oporem z betonu C-12/15.
2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki numer 263, 293, 186/78, 245/1, 245/2, 372/1,
228/2,531/2.

- roboty sa wykonywane w pasie jezdni, co stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi,

- teren uzbrojony jest w podziemna oraz naziemna sie¢ energetyczna, podziemna sie¢

wodociggows 1 gazowa.

3.  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie projektuje si¢ elementéw zagospodarowania terenu, ktoére moga stwarzal zagrozenia
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi. Podczas wykonywania prac zaleca si¢ wydzieli¢ stanowiska
pracy tak, aby nie doszto do kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie moga kolidowac ze
stanowiskami pracy ludzi, skladowiskami materialéw budowlanych. Stanowisko pracy
koparki usytuowac tak, aby byla mozliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia
istniejacego uzbrojenia terenu. Dodatkowo nalezy oznaczy¢ miejsca, w ktorych przebiegaja
urzadzenia podziemne. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na elementy uzbrojenia terenu
oraz istniejace ogrodzenia terendw prywatnych. Szczegdlng ostroznos$é nalezy takze

zachowac¢ przy wykonywaniu robét w pasie jezdni.
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4.  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych.

e Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robot przygotowawczych:
- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu,

- niebezpieczenstwo odprysku materialu z rozbiorek.

e Przy wykonywaniu robot ziemnych moga pojawi¢ si¢ nastepujace zagrozenia:
- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu,
- osuwanie si¢ ziemi,

- niebezpieczenstwo wpadnigcia do wykopu pracownika lub sprzetu.

e Przy wykonaniu odwodnienia:
- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu,

- niebezpieczeAstwo niezachowania ostroznosci podczas ukladania kanatow w wykopie.
wy

e Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni:
- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu,
- niebezpieczenistwo poparzenia goraca mieszanka bitumiczna,

- niebezpieczenstwo odprysku materiatu (kruszywo podczas zageszczania, etc.).

e Przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych 1 towarzyszacych:
- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu,
- niebezpieczenstwo porazenia pradem na skutek niewlasciwego zabezpieczenia istniejacej

linii napowietrznej.

e Przy instalowaniu urzadzen bezpieczenistwa ruchu:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu.

e Przy wykonywaniu elementéw ulic:
- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu,
- niebezpieczenstwo odprysku betonowych elementéw przy ukladaniu nawierzchni

(podczas cigcia kraweznikow czy kostki).

Podczas realizacji inwestycji nalezy szczegolng uwage zwréeic na to, aby:
- roboty w obrebie istniejacej infrastruktury podziemnej wykonywane byly recznie, tak, by

nie dopusci¢ do uszkodzenia istniejacego uzbrojenia terenu,
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- pracownicy oraz inspektorowie nadzoru w czasie przebywania na terenie budowy

ubrani byli w pomarafnczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczy¢ i utrzymac oznakowanie placu budowy przez caly okres jej trwania.
Oznakowanie prowadzonych roboét zwiazanych z wykonaniem robot wykonac¢ nalezy

zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robot.

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy
(Dz. U. nr 24, poz. 141 z pdzn. zm), nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktory nie
posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosdci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie roboty
powinny by¢ prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracownikow.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przej$¢ odpowiednie szkolenie wstepne i
szkolenie i doskonalenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej
powinni posiada¢ niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystapieniem do
poszczegdlnych robét powinni dosta¢ dokladnie instrukcje od Kierownika Budowy
odnosnie bezpiecznego sposobu realizacji robot.

Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty.
Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikow zaopatrzy¢ w $rodki ochrony
indywidualne;j.

Na placu budowy zastosowane réwniez powinny by¢ zbiorowe $rodki bezpieczenstwa —
wylaczenie fragmentu drogi z ruchu kolowego, oznakowanie robo6t budowlanych,
wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzetu 1 ludzi itp. Wszystkie roboty powinny

by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w strefach
niebezpiecznych na placu i w ich poblizu zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych:

- zastosowanie oznakowania informujacego i ostrzegawczego,

- wylaczenie czgsci jezdni z ruchu kolowego na czas prowadzenia robot,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- zabezpieczenie skarp wykopow w sposob uniemozliwiajacy ich obsunigcie,

- w miejscach kolizji z innymi urzadzeniami podziemnymi wykonywanie wykopow recznie,
az do momentu odkrycia sieci kolidujace;j,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi, oraz miejsca sktadowania materialow,
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- stosowanie srodkéw ochrony indywidualne;j i zbiorowe;j,

- nadzor kierownika budowy i brygadzisty,

- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej,

- jezeli prace beda prowadzone w ciagu dnia - nie zachodzi potrzeba montazu o$wietlenia,
jezeli prace beda prowadzone w nocy - zachodzi taka potrzeba,

- zabezpleczenie 1 oznakowanie placu budowy po skoniczeniu robot.

Szczegblng uwage nalezy zwrécié na  prawidlowe oznakowanie robot 1 ciagle
monitorowanie stanu technicznego oznakowania. Ponadto praca z maszynami drogowymi
stosowanymi na budowie stwarza specyficzne i ciagle zagrozenie. W zwiazku z powyzszym
przy wykonywaniu robét przy uzyciu maszyn nalezy ustali¢ strefe niebezpieczna i ustawi¢
tablice ostrzegawcze, a kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowaé. Miejsce pracy
maszyny w porze nocnej nalezy prawidlowo oswietli¢, a maszyne wyposazy¢ w $wiatla
ostrzegawcze. Przy obstudze maszyn 1 urzadzen moga pracowac tylko osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Wszystkie niezbedne srodki potrzebne do produkcji w miare
mozliwosci dowozone powinny byé srodkami transportu na biezaco. Materialy dowozone
na biezaco nalezy sktadowac¢ w miejscach nie kolidujacych ze stanowiskami pracy sprzetu i
ludzi. Na budowie nie nalezy stosowaé preparatéw niebezpiecznych dla ludzi i srodowiska

naturalnego.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na Czas
Robot. Wszelkie zmiany dokonane w organizacji ruchu musza by¢ uzgodnione i

zaopiniowane prze odpowiednie uprawnione organy.
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