CHODNIK_STRYKOW._ KSIAZKA PRZEDMIAROW

1

Podstawa |

iLp. Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
| 1/ROBOTY ROZB!ORKOWE
1|KNR 231 |Rozebranie chodnikow z kostki betonowej 6cm na podsypce cem. -piaskowe] z TIme T 1
d.1'0815-01 odwiezieniem materiatu na odlegto$¢ do 1km
105.0”1.5 m2 157.500
- RAZEM 157.500
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowe] z odwiezieniem materiaty  |m B
d.1)0814-02 na odlegtosé do 1km
105.0 105.000
N N RAZEM 105.000
2|PODBUDOWA
3|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. I-IV - 10 cm gle- |m2 o
d.2/0102-06 bokosci koryta z odwiezieniem materiatu na odlegio$é do 1km
105.0*1.5 m2 157.500
» RAZEM 157.600
4| KNMR & Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat, 1I-IV na poszerzeniach jezdni lub  [m2 S
d4.2|0102-62 chodnikow z odwiezieniem materialu na odieglo$¢ do 1km- zjazdy
| 80 m2 80.000
RAZEM 80,600
5 KNNR B Warstwa goma podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2 T
d.2|0113-05
105.0%1.5 m2 157.500
RAZEM 157.500
6 KHNR 6 Warstwa doina podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m2
d.2|10113-02
- 80 m2 80.000
1 RAZEM £0.600
3 ELEMENTY ULIC
7 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,  |m [T
4.3/04024-92 spoiny wypeinione piaskiem
{ 105.0 m 105.000
RAZEM 105.000
4]NAW|ERZCHNBE
8/KNHR 6 Chodriki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-  |mz | | T
d 4050202 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
105.0"1.5 m2 157.500
} RAZEM 457,500
S[KNNR € Zjazdy z kostki brikowej betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.4,0502-03 kowej z wypeinieniem spoin piaskiem
X B m? 80.000 ]
RAZEM 85.000
B slnomrv WYKONCZENIOWE - -
10| 'KNNR & Regulacja pionowa studzienek dla urzadzert podziemnych przy objetosci batonu |m?3 T
d. 5|1305«01 w jednym miejscu do 0.1 m3
: 0.1 m3 0.100
| RAZEM 0.180
11 Przetudowa hydrantu kol
d.5
RAZEM | 1.000)
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