PRZEBUDOWA

DROGI POWIATOWEJ NR 5113E
- UL. GRUNWALDZKA W STRYKOWIE



OPIS TECHNICZNY

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania  jest ~Przebudowa drogi powiatowej Nr 5113E
- ul. Grunwaldzka w Strykowie o dlugosci 400,00 m.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowis:

Umowa zawarta z Urzedem Miasta i Gminy Strykow,

Wytyczne uzgodnione z Inwestorem,

Mapa w skali 1:35 00,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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III. LOKALIZACJA

Projekt opracowano na przebudowe ulicy Grunwaldzkiej i czgsciowo Kolejowej (droga
powiatowa Nr 5113E), na odcinku od ul. Kosciuszki (droga wojewddzka Nr 708),
a ul. Mickiewicza, réwniez znajdujgcg si¢ w tym samym ciagu drogi powiatowej Nr 5113E.
Ulica ta zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid.: 372/1 i 372/2 w obrebie S — 2 na terenie
miasta Strykowa.

IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulica Grunwaldzka na calej swojej dlugosci posiada nawierzchni¢ bitumiczng szerokosci
7,00 m, obramowang krawgznikami betonowymi o wymiarach 100x30x15 c¢cm. Po obu
stronach ulicy znajduja si¢ ciagi piesze z plyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7 cm,
0 szer. w wigkszosci 2,00 m ograniczone obrzezami betonowymi. Zjazdy do poszczegblnych
posesji posiadajg nawierzchni¢ z mieszanki mineralno — asfaltowej. W wyniku ogledzin w
terenie stwierdzono, ze stan techniczny chodnikéw, zjazdéw na calej jej dhugosci jest bardzo
zly, natomiast nawierzchnia asfaltowa i krawezniki na odcinku od ul. Ogrodowej do ul.
Kolejowej réwniez wymagaja pilnej przebudowy.

Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 16,00 m do 19,00 m.
Otoczenie istniejacej drogi stanowi zwarta zabudowa mieszkaniowa.



V. ZALOZENIE PROJEKTOWE

Drog¢ powiatows zaprojektowano na parametrach drogi klasy ,L”.

Predkos¢, projektowa drogi wynosi: 40 km / h,

Szerokos$¢ jezdni: 7,00 m.

Pochylenie projektowanej drogi - daszkowe dwustronne — 2 % .

Chodniki obustronne szer. 2,00 m z kostki brukowej szarej (cegietka) gr. 6,00 cm na

posypce cementowo — piaskowej, ograniczone obrzezami betonowymi o wym. 20x6 cm,

5. Zjazdy do posesji — nawierzchnia: z kostki betonowej czerwonej (cegietka) gr. 8,00 cm.
na podbudowie z kruszywa famanego gr. warstwy po zageszczeniu 15,00 cm,

6. Frezowanie odcinka (od ul Ogrodowej do ul. Kolejowej) istniejgcej nawierzchni
asfaltowej na gl. 4,00 cm,

7. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubosci 4,00 cm (warstwa Scieralna)

na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Kolejowej wraz z wymiang kraweznikéw na tym
odcinku.

VI. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
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VI.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Istniejgca nawierzchnie asfaltowa na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Kolejowej (lacznie ze
skrzyzowaniem) nalezy sfrezowaé na $rednia glebokosé 4,00 cm, a pozyskany z rozbiorki
destrukt asfaltowy wywiez poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora. Nalezy
rowniez na powyzszym odcinku ulic wymieni¢ krawezniki betonowe o wymiarach 100 x30
x15 em, ustawiajgc je na fawie betonowej z oporem.

Na calym w/w odcinku ulic po doktadnym jej oczyszczeniu i skropieniu emulsjg
szybkorozpadowa nalezy wykona¢ warstwe scieralna o grubosci 4,00 cm z mieszanki
mineralno -asfaltowej.

VI.2. Konstrukcja chodnikéw i zjazdow:

Istniejace chodniki z plyt chodnikowych 50x50x7 cm i zjazdy z asfaltu na calym odcinku,
tj od ul. Mickiewicza do ul. Kosciuszki nalezy rozebra¢ i wywiez poza teren budowy
w miejsce wskazane przez Inwestora.

Planuje si¢ utozenie nowych ciggéw pieszych (w $ladzie istniejacych) z kostki brukowej
szarej gr. 6,00 cm (cegietka) na podsypce cementowo — piaskowe;. Zjazdy do posesji nalezy
dostosowa¢ do szerokosci i wysokosci istniejacych bram i wykonaé z kostki betonowej
czerwonej gr. 8,00 cm (cegietka), ulozonej na podsypce cementowo — piaskowej, na
uprzednio przygotowanej podbudowie z kruszywa tamanego o gr. warstwy 15,00 cm po
zageszczeniu.

VI. WYKONANIE ROBOT

1. Sfrezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej i transport destruktu na odl. 5,00 km na
wskazanym odcinku ulicy,



2. Wymiana kraweznikow betonowych o wym. 100x30x15 na lawie betonowej z oporem

na wskazanym odcinku ulicy i na wjazdach,

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejacej nawierzchni,

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno — asfaltowej o grubosci 4,00 cm

(warstwa $cieralna),

Rozebranie chodnikow i zjazdow wraz z transportem na odl. 5,00 km,

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 20 x 6 cm na podsypce piaskowej,

Ulozenie kostki betonowej szarej gr. 6,00 cm na podsypce cementowo — piaskowe;j,

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego lub thucznia kamiennego o gr. warstwy

15,00 cm na zjazdach,

9. Ulozenie kostki betonowej czerwonej gr. 8,00 cm na podsypce cementowo — piaskowej
na zjazdach.

Vill. EKSPLOATACJA DROGI
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Co najmniej dwa razy w roku (w okresie wiosennym i jesiennym) projektowany odcinek
drogi nalezy poddaé szczegblowym przegladom technicznym. Skutki uszkodzen po okresie
zimowym i po obfitych opadach deszczu powinny by¢ niezwlocznie naprawiane.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby po drodze nie jezdzily pojazdy nadmiernie obciazone.
Wymienione zabiegi zwigzane z utrzymaniem drogi beda mialy znaczacy wplyw na
zywotnos$¢ drogi i lepszy komfort jazdy jej uzytkownikow.

IX. UWAGI KONCOWE

Projektowana przebudowa w/w ulicy przebiega po terenie nalezagcym do Skarbu Panstwa
w miejscowosci Strykow, nie zachodzi potrzeba wykupu terenu pod droge.
Roboty nawierzchniowe powinny by¢ wykonywane wylacznie w temperaturze powyzej 10 °C
oraz nie wystepujacych opadach atmosferycznych..
Przyjeta technologia budowy poszczegélnych konstrukcji jezdni pozwala na utrzymanie
w trakcie robot dojazdow gospodarczych do posesji.
Wykonawca robot drogowych jest zobowigzany do stosowania tymczasowych urzadzen
(4. zapory, Swiatla ostrzegawcze, znaki drogowe) zapewniajacych bezpieczenstwo pojazdow
1 pieszych w czasie trwania prac.
Wykonawea ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkich
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie stosowal
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych substancjami toksycznymi pylami

1 innym zanieczyszczeniem
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi normami, przepisami
branzowymi oraz wymaganiami BHP.
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