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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej Specytikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonaniem profilowania i zageszczenia podioza w zwigzku z przebudowsa ulic Wolskiej,

Krétkiej, Ogrodowej w Strykowie

1.2, Zakres stosowania STWiORB.
STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych STWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza sposobu prowadzenia robét przy wy-

konywaniu profilowania i zageszczenia podtoza.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania

ogdlne".

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania

ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Roboty mozna prowadzi¢ recznie lub za pomocg sprzetu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i natzedzia powinny by¢ w dobrym stanie,
zapewniajacym uzyskanie odpowiedniej jakosci robét, w szczegdlnosci stosowany sprzet
nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilodci wskazaniom
zawartym w PZJ lub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez Kierownika
Projektu, lub w przypadku braku takich dokumentéw powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w

dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym
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4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu
podstawowego. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagann jakosciowych robét zostana przez Kierownika Projektu

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania

ogdlne”.
Wykonanie robét

Ogolne warunki wykonania robét.
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Zasady ogolne.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwiazanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Kierownika Projektu, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze

odbywac¢ si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem nawierzchni.

Profilowanie podtoza.

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usunaé bloto i grunt, ktory ulegl nadmiernemu zawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza, ktére ma byé profilowane nalezy sprawdzié, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5cm
wyzsze niz projektowane rzedne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokosé
zaakceptowana przez Kierownika Projektu, dowiez¢é dodatkowy grunt spelniajacy
wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzgdnych wysokosciowych 1 zagesci¢ warstwe do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych 1 zagescié warstwe do uzyskania wartosci wymaganego

wskaznika zageszczenia podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci zageszczania podtoza (Is)

STWiORB

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa korpusu -

kategoria ruchu KR 2
Gorna warstwa o grubosci 20cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50cm od powierzchni 0.98
podtoza ’
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W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przepro-
wadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazed
plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-
64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotno§¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym sta-
nie. Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Kierownika
Projektu. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu,
to do ukladania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito w wskutek zaniedbania Wykonawcy, to

naprawe wykona on na wilasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania
ogdlne".

6.2. Badania w czasie robét.

0.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badad i pomiaréw

Czestotliwo§¢é oraz zakres badad 1 pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zaggeszczenia koryta i wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo§¢é oraz zakres badad i1 pomiardw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podioza
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé
1 pomiarow badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rownosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |Roéwnosc poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
Rzedne wysokosciowe co 100m
6 Uksztaltowanie osi w planie co 100 m
7 | Zageszczenie,  wilgotnos¢  gruntu|w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
podtoza raz na 600 m?
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6.2.2.  Szeroko$¢ koryta (profilowanego podloza).
Szerokos¢ koryta 1 profilowanego podloza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci

projektowanej wiecej niz +10cm 1 -5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza).
Nieréwnosci podluzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrows latq
zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows fatg a dla poszerzen tata dostoso-

wana do szeroko$ci koryta. Nieréwnosci nie moga przekraczaé¢ 20mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z Dokumen-
tacja Projektows z tolerancja £ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe.
Roéznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i

rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.

6.2.6.  Uksztaltowanie osi w planie.

O§ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
+5cm.

6.2.7. Zaggszczenie koryta
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porownanie warto§ci modutow
odksztalcenia, to warto§¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/9831-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotno§é w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnosc¢
gruntu podloza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.

06.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi docinkami koryta (profilowanego podtoza).
Wszystkie powierzchnig, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie p. 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci

co najmniej 10cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie.
7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot.
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania
ogolne”.
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) wyprofilowanego i zaggszczonego
podloza gruntowego.
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8. Odbioér robot

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i

przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w punkcie 6.
9. Podstawa platnosci

9.1.  Ogdlne wymagania dotyczace platnosci.
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

9.2. Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze,
- profilowanie podtoza,
- zageszezenie podloza,
- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopéw,
- ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopow,
- zatadunek 1 odwoz urobku na sktadowisko wraz z oplata za skladowanie,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen.

10. Przepisy zwigzane
10.1.  Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie plyta.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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