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Usuniecie kolizii z istniejaca siecia TP S A. z projektowang przebudowa ul. Krotkiej i Ogrodowej w Strykowie KOL-MAXT-01-2012

29. Charakterystyka techniczna.

29.1. Przeznaczenie budowli.

Rury ochronne RHDPE-D 160/140 ulozone zostang w celu zabezpieczenia istniejacej kanalizacji

telekomunikacyjnej wybudowanej z rur PCW 110/3.0 prze uszkodzeniem w czasie eksploatacji projektowanej ul.
Krotkiej i ul. Ogrodowej.

2.9.2. Technologia, wykonywanych robot.
Rure ochronng RHDPE-160/140 instalowa¢ bezposrednio na istniejacej kanalizacji telekomunikacyjnej.

Rury dostarczane sa w odcinkach instalacyjnych 3,0m. Aby polaczy¢ rury w celu uzyskania diuzszych odcinkow
nalezy dolng i gdma czesé rury przesunaé wzgledem siebie (w poziomie) o nie mniej niz 0,5 m. Odcigty odcinek
rury (nadmiar) z jednej strony nalozy¢ w drugim koricu wypelniajac ubytek po przesunigciu.

Rury w miejscach kolizji nalezy odkry¢ na gleboko$¢ co najmniej dolnej krawedzi rury. Nastepnie zainstalowac
dolng czes¢ rury RHDPE-D 160/140. PO oczyszczeniu krawedzi, wykonaniu przesunigcia dla odcinkow o
dlugosci wiekszej od 3,0m nalezy zamknaC rure zatrzaskujac boczne krawedzie. Nie nalezy uszczelniat
przestrzeni pomigdzy istniejacq rurqa PCW i RHDPE-D 160/140.

Istniejaca pokrywe studni SKR1 w ul. Krotkiej, na wysokosci posesji nr 16 nalezy wymieni¢ na pokrywe klasy
D400, pozwalajacej na najazd cigzkiego sprzetu kotowego.

Ramy wszystkich studni w rejonie prowadzenia robot nalezy wyregulowa¢ do projektowanego poziomu gruntu
(chodnikéw, wjazdu) za pomoca zaprawy betonowej, a w przypadku wigkszych odchylek z wykorzystaniem
bloczkéw betonowych.

W czasie prowadzenia robot nalezy zwrocic szczegolng uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcej rury PCW.
Specyfikacje i deklaracje zgodnosci oraz wyciag z aprobaty technicznej zalaczono w dalszej czg$ci opracowania.

29.3. Skrzyzowania i zblizenia

Prace ziemne i odkrywkowe nalezy wykona¢ recznie. Skrzyzowania i zblizenia do istniejacego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami
ogélnobudowlanymi i uzgodnieniami branzowymi a przed ich zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru przez
przedstawicieli wiascicieli istniejgcych sieci.

W szczegolnosci nalezy przestrzegaé normatywow okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia z dnia 26 pazdziemika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 z dnia 31 pazdziemika
2005r.)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 219, poz. 1864 z dnia 31 pazdziernika 2005 r.)

zabezpieczenie specjalne - elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w przypadkach zblizen i
skrzyzowar budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy odlegtos¢ telekomunikacyjnych
obiektéw budowlanych od innego obiektu budowlanego jest mniejsza niz odleglo$¢ podstawowa lub giebokosc
podstawowa o nie wiecej niz 50 %;

zabezpieczenie stykowe - elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w przypadkach zblizen i
skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy odleglos¢ telekomunikacyjnego
obiektu budowlanego od innego obiektu budowlanego jest mniejsza niz 25 % odlegtosci podstawowej lub glebokosci
podstawowej;

zabezpieczenie szczegdlne - elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w przypadkach zblizen i
skrzyzowar budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy odlegtos¢ telekomunikacyjnego obiektu
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Usuniecie kolizji z istniejaca siecia TP SA. z projektowana przebudowa ul. Krotkiej i Ogrodowej w Strykowie KOL-MAXT-01-2012

3) gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;
4) zabezpieczenie specjalne: tasma ostrzegawcza;
5) zabezpieczenie szczegolne: rury zblizeniowe.

2.9.4. Naprawa nawierzchni

Zerwana lub uszkodzong podczas budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej nawierzchnie odtworzyc:

a) nawierzchnig asfaltowg w chodnikach — ulozy¢ na podsypce piaskowej zageszczonej, podbudowa z
tlucznia ok. 8 cm, asfalt ok. 4 cm,

b) nawierzchnig asfaltowg w drogach - ulozyé na podsypce piaskowej zageszczonej, podbudowa z
thucznia ok. 20 cm, asfalt ok. 8 cm,

c) plytki betonowe — ulozy¢ na podsypce piaskowej zaggszczonej,

d) kostke betonowa — ulozy¢ na podsypce piaskowo — betonowej zageszczonej,

e) nawierzchnie ziemna — zagescic warstwami, teren uporzadkowac (zagrabic).

2.95. Inne uwagi dotyczace realizacji robot.

Wszystkie napotkane sieci podziemne traktowa¢ jako czynne i podczas robét prowadzonych w poblizu
nich nalezy zachowac szczegdlna ostroznosc.

a) Zastosowaé sie do warunkéw realizacji robot okreslonych przez zarzadcéw (zawarte w
czesci dotyczacej uzgodnien oraz w zatacznikach do os$wiadczenia o prawie dysponowania
gruntem na cele budowlane)

b) Przed rozpoczeciem prac ziemnych trase wytyczyC geodezyjnie.
c¢) Podczas prowadzenia robot przestrzega¢ aktualnych przepisow BHP.

d) Po wykonaniu inwestycji zaktualizowaC projekt celem wykorzystania go jako dokumentacii
powykonawczej.

e) Rozpoczecie robot budowlanych w poblizu istniejacej sieci nalezy zglosic pisemnie z 7 dniowym
wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branzowych.

f) Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym prowadzic
recznie pod nadzorem whasciwych stuzb eksploatacyjno-utrzymaniowych.

g) Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z Normami Zaktadowymi
TP SA.

h) Stosowaé materialy posiadajace homologacie, certyfikaty zgodnosci C i CE badz aprobaty
techniczne.

i) W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odleglosci od istniejacej
infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac sig z jej wlascicielem.
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Usuniecie kolizji z istniejaca siecia TP S.A. z projektowang przebudowa ul. Krotkiej i Ogrodowej w Strykowie

KOL-MAXT-01-2012

Oparcie nakryw studzienek telekomunikacyjnych i energetycznych usytuowanych w jezdniach drog,
jak réwniez ciagach pieszo - jezdnych, utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingowych dla

wszystkich rodzajow pojazdéw drogowych.

Materialy:
rama - stal, zeliwo
wieniec - zelbet wibroprasowany

zabezpieczenie antykorozyjne: asfaltowanie lub cynkowanie ogniowe czesci metalowych.

Rama dla oparcia nakrywy klasy D 400

wymiary wewnetrzne wymiary zewngtrzne 5 -

(o) i) material oprawy cigzar (kg)
490x490x80 800x800x150 stal 143
590x590x80 1090x1090x150 stal 300
980x490x80 1300x810x150 stal 205
1005x605x80 1360x960x180 stal 305
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Rys. Rama dla oparcia nakrywy D 400

Zrodio: Katalog Primabud
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Usunigcie kolizji z istniejaca siecia TP S.A. z projektowana przebudow ul. Krotkiej i Ogrodowej w Strykowie KOL-MAXT-01-2012

12.  Specyfikacje podstawowych materiatow budowlanych.

RHDPE-D

Rury ostonowe dzielone

Materiat - HDPE

. rura jednoscienna gladka dzielona wzdluznie

. odcinki — 3 m

. kolor — czerwony, niebieski

. lqczenie — poprzez przesunigcie dwoch potowek
rury wzgledem siebie

Specjalne wykonanie:

. w innym kolorze
. w wersji trudnopalnej i/lub odpornej na UV

Przeznaczenie:

Do ochrony istniejqcych ciqgow kablowych bez ich cigcia
oraz naprawy uszkodzonych kanalizacji rurowych.

Srednica zewngtrzna Srednica wewnetrzna Diugos¢ odcinka
Dz (mm) dz (mm) L (m)
RHDPE-D 56 56 50 3
RHDPE-D 82 82 75 3
RHDPE-D 110 110 100 3
RHDPE-D 119 119 110 3
RHDPE-D 160 156 140 3
RHDPE-D 225 225 195 3

\26 |Strona
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Rure ochronng RHDPE-160/140 instalowac¢ bezposrednio na istniejacej kanalizacji telekomunikacyjnej.

Rury w odcinkach instalacyjnych 3,0m. Aby potaczy¢ rury w celu uzyskania diuzszych odcinkoéw
nalezy dolna i gorna czesé rury przesunaé wzgledem siebie (w poziomie) o nie mniej niz 0,5 m. Odcigty
odcinek rury (nadmiar) z jednej strony natozy¢ w drugim koricu wypetniajac ubytek po przesunigciu.
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Usuniecie kolizji z istniejgca siecia TP S.A. z projektowana przebudowa, ul. Krotkiej i Ogrodowej w Strykowie KOL-MAXT-01-2012

3. Warunki techniczne

Telekomunikacija Polska
adres do korespondenc)

ul. Ordona 13, 40-163 Katowice
tel.: 42 658-55-87

fax: 32 204-01-01

www hunt-1p pl

t6dz, 06 marzec 2012 r.

. i N
Uiy ) . w jo W\ J \
wpivagta dAaia . . 3 P
n IQ ; Miasto — Gmina Strykow
Qfl O ul. Kosciuszki 27

95-010 Strykow

Numer pisma: TOTSSBU/MWL.215- 60683/12

Temat: Warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowang przebudowg
ulic Wolskiej, Krotkiej i Ogrodowej w Strykowie.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy ulic Wolskiej, Krotkiej
i Ogrodowej w Strykowie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemng
siecig teletechniczng eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego
stan istniejacy, opracowa¢ projekt i wykona¢ zabezpieczenie istniejacych  urzadzen

telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizjg z projektowang inwestycja, zwracajac szczegolng uwage
na normatywne odlegiosci.

Zabezpieczenie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Zabezpieczy¢ odcinki kanalizacji telefonicznej rozdzielczej 2-otworowej z PCW110/3, biegnace

pod projektowanymi zjazdami. W tym celu nalezy pobudowac na istniejacy ciag rury ostonowe
dzielone wzdtuznie (np. SPYRA PRIMO, Arot o sr. ©160/141). Zabezpieczenie wykona¢ w
miejscach projektowanych zjazdéw i po 0,5m poza ich obrys. Ponadto nalezy na istniejace
studnie kablowe SKR-1 (ul. Wolska 18) i SK-2 (ul. Krétka 16), usytuowane w projektowanych
zjazdach, zastosowac zabezpieczenia z grupy 4 (minimum klasa D 400) dla ramy wiazu i oprawy
pokrywy studni kablowej. Uwzgledni¢ regulacje istniejacych studni kablowych do planowanego
poziomu chodnikéw. Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej
"musi byé realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r.
W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety;
Realizacja powyzszych prac moze odbywac¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej
przez ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A.
projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego Ww czesci telekomunikacyjnej,
zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach)
i budowlany (w 1 egzemplarzu) prosze sktadac do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania
Zasobami Sieci w todzi, ul. Okoniowa 16;
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona przez osobe posiadajgcd uprawhienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego;

7a vg

00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzon

przez Sad Rejonowy dla m st Warszawy XH Wydziat G g0 Rejestru S pod numerem 0000010681; RECON 012100784, NIF 5269075

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyjna 2 siedziba | adresem w Warszawie (¢
darczy Kra)
7 pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zt
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