Gmina Strykow

#. Kosciuszki 27, 95-010 Strvkow
Identyfikator: JS

Nata utwarzenia: 2012-00-07

Przebudowa drogi gminnei, ul. bez nazwy w Strykowie wraz z budowa kan. deszczowej

Przedmiar robét
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1. Geodezyjna obstuga budowy D.01.01.01
1.KSNR 1 0104-0300
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych (koleje, drogi). Trasa drogi w terenie réwninnym }
Jednostka: 1 km trasy 0,1730 |
2. Usunigcie humusu D.01.02.02
2 .KSNR 1 0106-0100
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej(humusu) spycharkami. Grubosé warstwy do 15 cm ;
Jednostka: 100 m2 16,9500 |
3 .KSNR 1 0106-0200
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej(humusu) spycharkami. Dodatek za kazde dalsze 5 cmgrubosci
Jednostka: 100 m2 16,9500 |
4 .KNR 4-01 0108-0600
Wywoéz ziemi i gruzu. Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi. na odl.do 1 km kat.gr.lll \
Jednostka: 1 m3 339,0000 |
5 .KNR 4-01 0108-0800
Wywoéz ziemi i gruzu. Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi. za kazdy nastepny 1 km

Jednostka: 1 m3
3. Wykopy D.02.01.01

5,00 * 339,0000 |

6 .KSNR 1 0207-0100

Wykopy jamiste wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi. Koparki o poj.0.15-0,25m3,glebokosé wykopu do 3m.
Kategoria gruntu [-li /koparka 0.15 m3/

Jednostka: 100 m3 1,3499 |

7 .KNR 4-01 0108-0500
Wywoéz ziemi i gruzu. Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi. na odl.do 1 km  kat.gr.I-lI

Jednostka: 1 m3 134,9900 |

8 .KNR 4-01 0108-0800

Wywoéz ziemi i gruzu. Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi. za kazdy nastepny 1 km .
9,00 * 134,9900 |

Jednostka: 1 m3

9 .KSNR 1 0210-0601
Zasypanie wykopéw fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych. Zageszczeniewalcami,kat.gr.I-1l.
Gr.zageszcz. warstwy w stanie luznym 25cm /spycharka 100 km/

Jednostka: 100 m3 1,3499 |
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10 .Kalkulacja wiasna
Koszt materiatu do zasypania wykopéw ‘
Jednostka: 100 m3 1,3499 |
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11 .KNR 2-18 0207-0700
Rury z polichlorku winylu (PCW) igczone na uszczelke gumowa. Rurociagi z PCW o $rednicy zewn.315 mm

Jednostka: 100 m 1,6000 |

12 .KNR 2-18W 0108-0500
Rurociagi z rur typu PVC taczone na wcisk. O $rednicy zewnetrznej 200 mm
Jednostka: 100 m

0,3000 |

13 .KSNR 4 1417-0100
Studzienki $ciekowe z gotowych elementow. Uliczna betonowa o $rednicy 500 mm.
Jednostka: 1 kpl 10,0000 |

14 .KSNR 4 1412-0301

Studnie rewizyjne z kregow betonowych, w gotowym wykopie. O $rednicy 1200 mm,o giebokosci 3.0 m. Montaz zurawiem
samochodowym

Jednostka: 1 studnia 6,0000 |

15 .KNR 2-18W 0706-0400
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych. Kanaty rurowe o $rednicy nominainej 300 mm ‘
Jednostka: 1 proba 1,0000 |

16 .Kalkulacja wiasna
Inspekcja TV wraz z zapisem na no$niku elektronicznym

Jednostka: m 190,7000 |

5. Koryto z profilowaniem i zageszcz.

17 .KSNR 6 0101-0600
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Recznie - giebokos¢ 30 cm kat.gruntu I-11

Jednostka: 100 m2 17,9500 |

18 .KNR 4-01 0108-0500
Wywoz ziemi i gruzu. Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi. na odl.do 1 km  kat.gr.I-II

Jednostka: 1 m3 538,5000 |

19 .KNR 4-01 0108-0800
Wywoéz ziemi i gruzu. Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi. za kazdy nastepny 1 km \
Jednostka: 1 m3 9,00 * 538,5000 |

20 .KSNR 6 0103-0301

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec |
statyczny samojezdny)

Jednostka: 100 m2 26,6950 |

6. Warstwy odcinajace D.04.02.01

21 .KSNR 6 0106-0600
Warstwy odcinajgce zageszczane. Mechanicznie - grubos¢ warstwy 15 cm. Piasek
Jednostka: 100 m2

7.70czysz;ze;iie i skrépié;lgeEM.Ois:O:{ 7
22 .KSNR 6 1005-0700
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych niebitumicznych. Skropienie nawierzchni asfaltem

Jednostka: 100 m2 10,2000 |

8. Podbt;;wa z kruszywa tamanego D.04-.04.02
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23 .KSNR 6 0113-0100
Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa dolna grubosci 15 cm
Jednostka: 100 m2 1,3075 |

24 KSNR 6 0113-0200
Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa dolna grubosci 20 cm

Jednostka: 100 m2 0,50 * 10,2180 |

25 .KSNR 6 0113-0500
Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa goérna grubosci 10 cm
Jednostka: 100 m2

9. Podbudowa z bet. asfalt. D.04.07.01

10,2180 |
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26 .KSNR 6 0110-0300
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych. Standard |l - asfaltowych grubosci 8 cm \
Jednostka: 100 m2 0,88 * 10,2180 |

10. Warstwa Scieralna D.05.03.05b

27 .KSNR 6 0309-0201
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna). Grubos$¢ warstwypo zageszczeniu 4 cm.
Mieszanka mineraino-asfaltowa, standard ||
Jednostka: 100 m2

11. Oznakowanie poziome D.o7.00.01

1,25* 10,2180 |

28 .KSNR 6 0705-0600

. Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa. Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych. Sposéb
malowania - mechaniczny
Jednostka: 100 m2 0,3000 |

12. Oznakowanie pionowe D.07.02.01 S

29 .KSNR 6 0702-0100
Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 50 mm ‘

Jednostka: 100 szt

30 .KSNR 6 0702-0400

Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2 f
Jednostka: 100 szt

13. Oznakowanie na czas robét D.077.08317 \

31 .Kalkulacja wiasna
 Oznakowanie i rozbidrka
Jednostka: kpl 1,0000 |

14.Krawezniki DO8.O1O1
32 .KSNR 6 0403-0300
Krawezniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem faw. Betonowe wystajace o wymiarach15x30 cm. tawa
betonowa,podsypka cementowo-piaskowa
Jednostka: 100 m
15. Chodniki z kostki D.08.02.02 \
33 .KSNR 6 0502-0300
Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - ukfadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypetnieniem |
spoin piaskiem-kostka szara

. Jednostka: 100 m2 3,8850 |
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16. Obrzeza betonowe D.08.03.01

34 .KSNR 6 0404-0500
Obrzeza betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka cementowo-piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawg cementowg ﬂ
Jednostka: 100 m 8,1750 |
17. Zjazdy D.08.04.01

-— —

35 .KSNR 6 0502-0301
Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - uktadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypelnieniem |
spoin piaskiem-kostka kolorowa

Jednostka: 100 m2 1,3075 |

18. Roboty wk;i;nioweﬂt;vanyszqce

36 .KNR 2-31 1406-0400 1
Regulacja pionowa studzienek dia urzadzen podziemnych. Zawory wodociggowe i gazowe '
Jednostka: 100 szt

0,0800 |

37 .Kalkulacja wtasna
Przestawienie stupa energetycznego ;
Jednostka: szt 1,0000 |




