PRZEDMIAR - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5113 E w Strykowie.

Lp. Podst Opis i wyliczenia _jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1TKNNR 6  [Rozebranie chodnikow w z ptyt betonowych o wymiarach m2
d.10805-07  |50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
[(21x2)+10+(61x2)+(30x2) +(4x2) +(13x2) +(60x 2)
+20+(18x2)+(13x2) + (14x2) + (36 x2) + (9x 2) + (5% 2)
(12x2)+(6x2)+(17x2) + (11x2) + (14x2) + (29x 1,5) +
(6x1,5)+(25x1,5) + (7 x1,5)+(5x1,5)+(8x2) + (4x2) +
(3x2)+(10x2) +(11x2) +(5x2) + (24 x2) + (47 x 2) + (31 x
2)+(32x2) +(10x25)]
1201.00 m?2 1201.00
‘ RAZEM 1201.00
2KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na m
d.10806-07 |podsypce piaskowe;
[30+(61x2)+(2x6)+(30x2) +(7x2)+(4x2)+(13x2) +
| (60x2)+10+20+ 15+ (14x2) +(36x2) + (9x2) + (5x 2) +
| (12x2)+20+10+(17x2) + 14 + 15+ (29x 2) + (6 x 2) + (25
X2)+(7x2)+(5x2)+10+6+5+15+15+8+30+ (47x 2)
+(32x2)+(32x2)+20 + (10 x 2)]
1177.00 m 1177.00
RAZEM 1177.00
3/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-  |m2
d.1/0803-01  |micznych o grubosci 6 cm
0803-02  ([(Bx3,5)+(4x7,5)+(4x75)+(4x8)+(7x5)+(4x5)+(5x
| 5t (13x9)+(5x55)+(5x6)+(4x5)+(5x6)+(4x5)+(5
X6)+(4x5)+(4x4,5)+(10x4)+ (5x4)+(6x4,5)+ (4x3)
+(8x3)+(8x3)+(4x3)+(10x3)+(4x3)+(4x35)+(4x
35)+(8x4)+(6x4)+(5x4) |
779.50 m? 779.50
‘ RAZEM 779.50
4/KNNR 6 \Rozebranie kraweznikow betonowych o wym. 100 x 30 x 15, na |m
d.1/0806-02 Ppodsypce cementowo-piaskowej
[5+6+6+6+67+173+110+8+8+30+10+71]
500.00 m 500.00
RAZEM 500.00
5/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym m3 ‘
d.1/1105-01  zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtosé 5 km
1108-02  |[(1201,0 x0,07) + (1177,0 x 0,012) + (779,5 x 0,06) + (500 x 0, |
06)]
174.96 m3 | 174.96
RAZEM 174.96
6/KNR AT- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 m2 |
d.1030102- |cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km, na miejs-
02 ce wskazane przez Zamawiajacego
[(6x15)+ (100 x 7)]
790.00 m2 790.00
‘ RAZEM 790.00
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7/KNR 4-04 [Transport materiafu z rozbiérki - dodatek za kazdy rozpoczgty |m3 ’
d1J1105 -02  km ponad 1 km |
[790,0 x 0,04]
Krotnos¢ = 4 ‘
31.60 m_ | 3160
i RAZEM |  31.60
2 KRAWEZNIKI
8KNNR 6  [Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wyko- |m [ }
d.2 0403-03  \naniem faw betonowych z oporem, na podsypce cementowo-
piaskowej
500.00 m ‘ 500.00
RAZEM 500.00
S CHODNIKI
9KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- |m
d.3/0404-02  wej, spoiny wypetnione piaskiem

1177.00 m 1177.00
RAZEM 1177.00

10 KNR 2-31 ‘Chodmkzkostkl brukowej betonowej grubosci 6 cm, szarej (ce- |m2
d.3/0511-02 gietka)j, na podsypce cementowo- -piaskowej
1201.00 m2 | 1201.00
RAZEM | 1201.00

11 KNNR 6  |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy |m3
d.3/1305-03  objetosci betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3,
[(9x0,1)+(14x0,3)]

5.10 m3 5.10,
j RAZEM | 5.10
4 ZJAZDY ‘
12KNNR 6  Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm m?2 \
d.4/0101-02
779.50 m?2 779.50

RAZEM 779.50

13]KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.4’0201-01 pojdyzki 0.15 m3, z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
tad.

[779,5X0,2]

‘155.90 m3 155.90
RAZEM 155.90

14 KSNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowytad. \m3
d.4/0204-03  po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. I-Il)
Krotno$é = 4

1155.90 m3 155.90
| RAZEM 155.90

15KNNR6 | Warstwa goma podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm, m2
d.4/0113-06 |

779.50 m?2 779.50
RAZEM 779.50

16 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, czerwonej (cegietka) m2
d.4/0511-03 |,

\ grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej |

- D

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17036 dla MAG-BUD




PRZEDMIAR - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5113 E w Strykowie.

|

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm.  Poszcz | Razem
779.50 m?2 779.50
RAZEM 779.50
5 NAWIERZCHNIA

17]KNR AT- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na m2 ‘ ‘
d.5/03 0202- |zimno istniejacej nawierzchni asfaltowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/ |
01 m2.

(6 x 15) + (100 x 7) + 50]
840.00 m?2 840.00|
RAZEM 840.00

18/KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2
d.5/0309-02 o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
[(6 x 15) + (100 x 7) + 50]

840.00 m?2 840.00

T

| RAZEM 840.00

19KNNR 6 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy |m3
d.51305-03  objetosci betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3,

[1szt. x 0,3]
0.3 md | 0.30
RAZEM 0.30
6 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU |
20 KNR-W 2- Wykonanie oznakowania pionowego, szt. \
d.6/25 0420-
01
10.00 szt 10.00
‘ RAZEM 10.00
21/KNR-W 2- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - bu- |szt.
d.6/250419- dowa L
02 |
10.00 szt. | 10.00
| 'RAZEM 10.00
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