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.Przebudowa ulic Wolskiej, Krétkiej, Ogrodowej w Strykowie” KODY CPV

Klasyfikacja gtéwnych robot wedlug Wspoélnego Stownika Zamowien - kody CPV

Kod CPV Opis

45000000 Roboty budowlane

45100000 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45112730 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw i kabli

45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej

45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233120 Roboty w zakresie budowy drég

45233124 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

45233140 Roboty drogowe

45233200 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania

45233226 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych

45233290 Instalowanie znakéw drogowych
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OSWIADCZENIE

do projektu :
sPrzebudowa drég gminnych, ulica Wolska, Krotka, Ogrodowa w Strykowie
wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej”.

Zgodnie z artykutem 20, pozycja 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 ,,Prawo Budowlane” oswiadczam, ze
niniejsza dokumentacja budowlana opracowana zostala zgodnie z obowiazujacymi przepisami

techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dostarczone opracowania sg zgodne z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zostaja wydane

w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, ktéremu maja stuzy¢.

Projektant przenosi z dniem wykonania niniejszej umowy majatkowe prawa autorskie na

Zamawiajacego 1 nie bedzie wnosi¢ z tego tytulu roszczen.

Projektant: techn. Wiestaw Kostorkiewicz, nr upr. 1760/94/Lo

Projektant: mgr inz. Zygmunt Maniaczyk, nr upt. 1514/91/Lo

Sprawdzajacy: inz. Krzysztof Marchwicki, nr upr. 921/86/Lo
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OPIS DO PROJEKTU ZAGODPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég gminnych - ulicy Wolskiej, Krotkiej i Ogrodowej
w Strykowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Catkowita diugos¢ inwestycji wynosi
ok.700mb. Przyjeto nastepujacy kilometraz roboczy poszczegdlnych ulic: ulica Ogrodowa km
0+000 (wiaczenie w ulice Grunwaldzka) do km 0+125,60 (skrzyzowanie z ulica Krotka), ulica
Krétka km 0+000 (wlaczenie w ulice Ogrodowa) do km 0+125,20 (wiaczenie w ulice Wolska),
ulica Wolska km 0+000 (wlaczenie w ulice Grunwaldzka) do km 0+24520 (wlaczenie w ulice
Kopernika), si¢ggacz ulicy Wolskiej km 0+000 (wlaczenie w ulice Wolska) do km 0+170,30
(wlaczenie w ulice Kopernika).

W ramach inwestycji projektuje si¢ remont nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdéw polegajacy
na usunigciu zniszczonej nawierzchni bitumicznej, z plyt 1 plytek betonowych i budowie w ich
§ladzie nawierzchni jezdni bitumicznej oraz chodnikéw. W ramach inwestycji projektuje si¢
réwniez poprawe systemu odwodnienia drég gminnych poprzez wykonanie kanalizacii
deszczowej na dtugosci planowanej inwestycji.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki polozone w obrebie S-2 oraz S-3 m. Strykow, numer: 263,
293, 186/78, 245/1, 245/2, 372/1, 228/2, 531/2. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci
Strykéw, gmina Strykéw, powiat zgierski, wojewodztwo todzkie.

Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementéw podlegajacych

budowie, przebudowie a takze tereny przylegte.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W ciggu projektowanej inwestycji obecnie znajduje si¢ pas drogowy drég gminnych — ulicy
Wolskiej, Krotkiej i Ogrodowej zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem — wydzielona
nawierzchnia jezdni wraz z chodnikami i zjazdami na posesje. Ulica Ogrodowa oraz Krotka
posiadaja nawierzchni¢ z plyt drogowych betonowych szesciokatnych w stanie technicznym
ztym, ktora na skutek wykonania kanalizacji deszczowej uleglaby dalszej degradacji. Ulica Wolska
posiada nawierzchni¢ bitumiczna, jednakze jej stan techniczny wymaga natychmiastowe]
wymiany. W ciaggu projektowanych ulic zlokalizowane sa chodniki wraz ze zjazdami na posesje
wykonane z plytek betonowych 35x35cm, ktére sa popegkane, posiadaja liczne ubytki, sa
nienosne. Zaréwno jezdnia jak 1 chodniki wraz z kraweznikami i obrzezami sq w bardzo zlym
stanie technicznym, wymagajacym natychmiastowej interwencji. Stan techniczny istniejacych

elementéw zagospodarowania terenu nie zezwala na wykonanie remontu z uzyciem tych

materialow. Na przedmiotowym odcinku brak obecnie zapewnionego prawidlowego
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odwodnienia pasa drogowego, co powoduje dalsza degradacje stanu nawierzchni. 7 uwagi na
remont nawierzchni jezdni zwiazany z calkowita jej rozbiérka projektuje sic wymiang hydrantow
naziemnych na podziemne, przestawienie w planie dwoch stupéw energetycznych oraz regulacje
wysoko$ciows studzienek 1 studni sieci zlokalizowanych w granicach pasa drogowego.

Teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja pokryty jest szata roslinng (trawa, drzewa), ktora
nie podlega ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody ani zadnych innych ustaw i
rozporzadzen.

Planowana inwestycja jest w pelni zgodna z obowiazujacym na tym obszarze Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

W obrebie planowanych roboét wystepuja dobre warunki wodne oraz proste warunki gruntowe.
Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza, grupa no$nosci podtoza G1-G2.

Teren inwestycji nie jest objety ochrona Konserwatora Zabytkéw. W przypadku natrafienia na
jakiekolwiek znalezisko o znaczeniu kulturowym nalezy wstrzymaé prace i powiadomié

odpowiednie jednostki.

3. Zestawienie parametrow planowanych robét.

. klasa drogi - L w strefie zamieszkania
o kategoria ruchu - KR2

o predkos¢ projektowa -Vp =50 km/h

o predkosé miarodajna -Vm = 60 km/h

° szeroko$¢ chodnikéw - zmienna od 1,50m
. szerokos¢ jezdni — ul. Ogrodowa - 5,00m

. szerokos¢ jezdni — ul. Wolska, Krotka - 6,00m

° szerokos¢ zjazdow -4,50m

. pochylenie poprzeczne chodnikéw - 2,00%

. pochylenie poprzeczne jezdni - 2,00%

. przekroj - uliczny

4. Zestawienie powierzchni.

. powierzchnia chodnikéw

powierzchnia zajmowana przez projektowane chodniki wynosi ok. 1800 m”.

. powierzchnia jezdni

powierzchnia zajmowana przez projektowane ulice wynosi ok. 4500 m”.

. powierzchnia zjazdow

powierzchnia zajmowana przez projektowane zjazdy wynosi ok. 800 m’.

LFORMA” s.c.
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. dlugosc sieci kanalizacji deszczowej

dlugos$¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi ok. 700m

5. Formy ochrony, wymagania szczegoélne.

5.1. Wplyw na srodowisko.

Obszar, na ktérym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, nie podlega réwniez zadnym formom ochrony przyrody.
Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000 ani w jego bezposrednim sasiedztwie.

Inwestycja nie klasyfikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie lub znaczaco oddzialywaé
na $rodowisko.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia powstana niewielkie ucigzliwosci zwigzane ze zwigkszeniem
halasu i zanieczyszczenia od pracujacych maszyn i urzadzen budowlanych (pilarki, spawarki,
koparki, rozkladarki masy bitumicznej, walce, samochody samowyladowcze), ktore jednak

ustapia natychmiast po zakonczeniu robot budowlanych.

5.2. Rozwiazania chroniace $rodowisko.

o ochrona powietrza, gleby i wod

Przewiduje si¢ wylacznie zastosowanie materialow budowlanych posiadajacych certyfikaty
bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprzet i $rodki
transportu takze beda posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajace je do uzycia. Przy
realizacji przedsiewzigcia zaréwno Wykonawca jak 1 Inwestor zwrdca szczegdlng uwage na
ograniczenie zuzycia wody oraz paliw: maszyny 1 sprzet beda wlaczane tylko na czas ich pracy,
woda bedzie uzywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej uzycia.

Wszelkie materialy sypkie niezbedne do realizacji inwestycji (np. kruszywo, piasek) beda
przewozone odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniem materialu (przed osuwaniem) na
czas transportu poprzez przykrycie go np. plandeka.

Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany musza spelnia¢ standardy w zakresie
ochrony $rodowiska (m.in. posiada¢ aktualne przeglady techniczne, posiada¢ katalizatory) ilo§é
zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi nie przekroczy warto$ci dopuszczalnych
odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony $rodowiska, tj. 100mg/dm? zawiesin ogélnych oraz
15mg/dm’ substancji ropopochodnych.

Wykonawca robét zorganizuje zaplecze budowy, ktore nie naruszy i nie przyczyni si¢ do
pogorszenia stanu $rodowiska. Po wykonanych robotach budowlanych teren zostanie

uporzadkowany. Wszelkie odpady i zanieczyszczenia powstale podczas budowy zostang usuniete.
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Wszelkie materialy pozostale z wykopoéw i korytowania Wykonawca prac zagospodaruje w
sposob zgodny z wladciwymi przepisami, np. zutylizuje lub odwiezie na skladowisko dzialajace
legalnie i zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska, posiadajace wymagane

zezwolenia na skladowanie tego rodzaju materiatéw (gruz budowlany, ziemia).

. ochrona przed hatasem, emisjg spalin, drgan

Przewiduyje si¢ jednozmianowy cykl pracy.

Poniewaz inwestycja realizowana jest w sasiedztwie domostw prace wykonywane bedg
w godzinach, gdy wigkszos¢ mieszkancoéw przebywaé bedzie poza domami, czyli od godziny
ok. 6.00 do 16.00 aby zminimalizowa¢ uciazliwosci dla mieszkancoéw zwigzane z emisjq spalin 1
halasu od pracujacych maszyn budowlanych.

Wszystkie maszyny budowlane 1 pracujacy sprzet, srodki transportu beda posiadaly aktualne
przeglady techniczne i beda spelnialy wszelkie standardy w zakresie ochrony srodowiska, w tym
w zakresie emisji dopuszczalnego poziomu halasu.

W chwili obecnej, przed przebudows drogi mieszkancy nie zglaszaja zadnych zastrzezen co do
poziomu halasu, drgan czy emisji spalin. Po przebudowie odlegto$¢ krawedzi jezdni od
budynkéw mieszkalnych nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje si¢ znacznego zwickszenia ruchu po
przebudowie drogi. Poziom halasu i drgan ani w chwili obecnej ani po przebudowie drogi nie
przekroczy wartosci dopuszczalnych. Teren inwestycji nie jest objety zaostrzonymi normami

poziomu dopuszczalnego hatasu. Nie przewiduje si¢ dodatkowej ochrony przed hatasem.

LFORMA” s.c.
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OPIS TECHNICZNY

Dla projektu przebudowy drog gminnych - ulic Wolskiej, Kroétkiej, Ogrodowej w Strykowie, w
zakresie wymiany nawierzchni jezdni, chodnikéw wraz ze zjazdami, zapewnienia prawidlowego

odwodnienia.

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie Gminy Strykow.
Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto nastepujace materialy:
- zlecenie 1 uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu,
- wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- uzgodnienia branzowe,
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 wykonane na zlecenie Jednostki Projektowej,
- mape ewidencji gruntow,
- ustawy 1 normy panstwowe i branzowe:
= Dziennik Ustaw Nr 19, poz.115. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (tekst jednolity)
=» Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 150, 2008 rok. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo
Ochrony Srodowiska (tekst jednolity).
=» Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430. Rozporzadzenie Ministra Transport i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
=>» PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
= PN-EN 12697-xx Mieszanki mineralno-asfaltowe (na goraco).
=> PN-EN 13108-x Mieszanki mineralno-asfaltowe.
=>» PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badas.

2. Lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég gminnych - ulicy Wolskiej, Krotkiej 1 Ogrodowe;j
w Strykowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Catkowita dlugos¢ inwestycji wynosi
ok.700mb. Przyjeto nastgpujacy kilometraz roboczy poszczegdlnych ulic: ulica Ogrodowa km
0+000 (wlaczenie w ulice Grunwaldzka) do km 0+125,60 (skrzyzowanie z ulica Krotka), ulica
Krétka km 0+000 (wlaczenie w ulice Ogrodowa) do km 0+125,20 (wlaczenie w ulice Wolska),
ulica Wolska km 0+000 (wlaczenie w ulice Grunwaldzka) do km 0+245,20 (wlaczenie w ulice
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Kopernika), siggacz ulicy Wolskiej km 0+000 (wlaczenie w ulice Wolska) do km 0+170,30
(wlaczenie w ulice Kopernika).

W ramach inwestycji projektuje si¢ remont nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdéw polegajacy
na usunieciu zniszczonej nawierzchni bitumicznej, z plyt i plytek betonowych i budowie w ich
§ladzie nawierzchni jezdni bitumicznej oraz chodnikéow. W ramach inwestycji projektuje si¢
réwniez poprawe systemu odwodnienia drég gminnych poprzez wykonanie kanalizacji
deszczowej na dlugosci planowanej inwestyciji.

Realizacja inwestycji obejmuje dzialki potozone w obrebie S-2 oraz S-3 m. Strykéw, numer: 263,
293, 186/78, 245/1, 245/2, 372/1, 228/2, 531 /2. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci
Strykow, gmina Strykéw, powiat zgierski, wojewodztwo tédzkie.

Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementéw podlegajacych

budowie, przebudowie a takze tereny przylegle.

3. Stan istniejacy

W ciagu projektowanej inwestycji obecnie znajduje si¢ pas drogowy drég gminnych — ulicy
Wolskiej, Krotkiej i Ogrodowej zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem — wydzielona
nawierzchnia jezdni wraz z chodnikami i zjazdami na posesje. Ulica Ogrodowa oraz Krotka
posiadaja nawierzchni¢ z plyt drogowych betonowych szesciokatnych w stanie technicznym
ztym, ktora na skutek wykonania kanalizacji deszczowej uleglaby dalszej degradacji. Ulica Wolska
posiada nawierzchnie bitumiczng, jednakze jej stan techniczny wymaga natychmiastowe;j
wymiany. W ciagu projektowanych ulic zlokalizowane sa chodniki wraz ze zjazdami na posesje
wykonane z plytek betonowych 35x35cm, ktére sa popegkane, posiadaja liczne ubytki, sa
nienos$ne. Zaréwno jezdnia jak i chodniki wraz z krawgznikami i obrzezami sa w bardzo zlym
stanie technicznym, wymagajacym natychmiastowej interwencji. Stan techniczny istniejacych
elementéw zagospodarowania terenu nie zezwala na wykonanie remontu z uzyciem tych
materialéw. Na przedmiotowym odcinku brak obecnie zapewnionego prawidlowego
odwodnienia pasa drogowego, co powoduje dalsza degradacje stanu nawierzchni. 7 uwagi na
remont nawierzchni jezdni zwiazany z calkowita jej rozbiérka projektuje siec wymiang hydrantow
naziemnych na podziemne, przestawienie w planie dwoch stupéw energetycznych oraz regulacje
wysokosciows studzienek i studni sieci zlokalizowanych w granicach pasa drogowego.

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja pokryty jest szata rodlinng (trawa, drzewa), ktora
nie podlega ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody ani zadnych innych ustaw i
rozporzadzen.

Planowana inwestycja jest w pelni zgodna z obowiazujacym na tym obszarze Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

W obrebie planowanych roboét wystepuja dobre warunki wodne oraz proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza, grupa no$nosci podtoza G1-G2.
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Teren inwestycji nie jest objety ochrona Konserwatora Zabytkéw. W przypadku natrafienia na
jakiekolwiek znalezisko o znaczeniu kulturowym nalezy wstrzymac¢ prace i1 powiadomicé

odpowiednie jednostki.

3.1.  Urzadzenia obce.

W obrebie projektowanej budowy zlokalizowane sa:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ elektroenergetyczna.

Wykonawca robdot ma obowiazek poinformowaé¢ o wykonywanych robotach budowlanych
administratorow poszczegoélnych sieci, w terminie nie poézniejszym niz 7 dni przed ich
rozpoczeciem. W przypadku odkrycia jakiegokolwiek urzadzenia nie zlokalizowanego na mapie
Wykonawca rob6t ma obowigzek wstrzymaé roboty i powiadomi¢ odpowiednie jednostki o
zaistnialej sytuaciji.

W przypadku koniecznos$¢ regulacji wysokos$ciowej studzienek, zaworéw i zasuw kanalizacyjnych,
wodociggowych, gazowych badZz telekomunikacyjnych Wykonawca rowniez zglosi ten fakt

administratorowi danej sieci z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Charakterystyka techniczna

4.1. Podstawowy zakres inwestycji.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje rozbidrke istniejacych nawierzchni jezdni z plyt
betonowych (trylinki) oraz asfaltu a takze rozbidrke chodnikéw wykonanych z plytek
betonowych 30x30cm. Po wykonaniu wszelkich prac rozbiérkowych 1 uporzadkowaniu terenu
projektuje si¢ wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej, budowe chodnikéw ze zjazdami
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej a takze zapewnienie prawidlowego odwodnienia pasa

drogowego poprzez wykonanie kanalizacji deszczowe;.

4.2.  Parametry techniczne.

Projektowany zakres robét posiada parametry techniczne zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430):

LLFORMA” s.c.
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° klasa drogi - L w strefie zamieszkania
. kategoria ruchu - KR2

. predkosé projektowa -Vp =50 km/h

. predkos¢ miarodajna -Vm = 60 km/h

. szerokos$¢ chodnikéw - zmienna od 1,50m
° szeroko$¢ jezdni — ul. Ogrodowa - 5,00m

° szeroko$¢ jezdni — ul. Wolska, Krétka - 6,00m

. szeroko$¢ zjazdow - 4,50m

o pochylenie poprzeczne chodnikdw - 2,00%

. pochylenie poprzeczne jezdni - 2,00%

. przekroj - uliczny

4.3.  Przekro6j normalny.

Przekréj normalny obejmuje wykonanie robot ziemnych dla rozwigzania docelowego. Parametry
techniczne podano w punkcie 4.2.
Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z zamierzeniem inwestycyjnym teren

robo6t nalezy zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac.

Przed przystapieniem do robot zasadniczych nalezy wykonac prace rozbidrkowe zwigzane z
usuni¢gciem nawierzchni oraz podbudéw budujacych jezdnie i chodniki wraz ze zjazdami w
granicach pasa drogowego. Material pozostaly z rozbiérek nawierzchni Wykonawca robot
zutylizuje 1 odwiezie na skladowisko w sposéb zgodny z obowiazujacymi przepisami.

Po wykonaniu prac rozbiérkowych teren nalezy oczysci¢ a urzadzenia podziemne przebudowaé
zgodnie z punktem 4.6. Po wykonaniu robét przygotowawczych, wykorytowaniu, usunigciu
istniejacych nawierzchni, przebudowie uzbrojenia i zabezpieczeniu sieci mozna przystapi¢ do

wykonywania robét zasadniczych.

Chodniki zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej gr. 8 cm,

koloru szarego, typu Cegla lub réwnowazna , ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej

bl

grubodci 3 cm po zageszczeniu. Pod podsypka cementowo- piaskowa zaprojektowano wykonanie

warstwy odsaczajacej grubosci 15 cm po zageszczeniu z piasku $rednioziarnistego.

Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej gr. 8 cm,
koloru czerwonego, typu Cegla lub rownowazna , ukladanej na podsypce cementowo-piaskowe;j
c:p 1:4 grubosci 3 cm na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/31,5mm grubosci 15cm. Pod podbudowa z kruszywa zaprojektowano wykonanie watstwy

odsaczajacej grubosci 15 cm po zageszczeniu z piasku srednioziarnistego.

LLFORMA” s.c.
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Chodnik i zjazdy w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym nalezy spia¢ obrzezami

betonowymi 8x30cm na tawie betonowej z betonu C-12/15.

Nawierzchnie jezdni projektowanych ulic zaprojektowano jako bitumiczna, konstrukcja podatna.
Warstwe Scieralng stanowi¢ bedzie warstwa betonu asfaltowego AC11S grubosci 5 cm po
zageszczeniu, ukladana na warstwie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego ACI6P
grubosci 7 cm po zaggszczeniu. Podbudowe pod droge stanowi¢ bedzie warstwa kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie, ukladana dwuwarstwowo, warstwa dolna frakcji
31,5/63mm grubosci 10cm oraz warstwa gérna frakcji 0/31,5mm  grubosci 10cm  po
zageszcezeniu. Pod warstwa podbudowy z kruszywa zaprojektowano wykonanie warstwy

odsaczajacej grubosci 15 cm po zageszczeniu z piasku srednioziarnistego.

Jezdni¢ nalezy spia¢ kraweznikiem betonowym 15x30cm ukladanym na lawie betonowej z

oporem z betonu C-12/15.

W miejscach zjazdow kraweznik obnizy¢é do 2 cm ponad poziom jezdni, w miejscach

wyznaczonych jako przejécia dla pieszych kraweznik obnizy¢ do 0 cm ponad poziom jezdni.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw i najazdowych miejsc postojowych

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Gr. warstwy
1. warstwa odsaczajaca z piasku srednioziarnistego 15 cm

2. podbudowa z KESM 0/31,5mm 15 cm

3. podsypka cementowo-piaskowa c:p 1:4 3cm

4. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego 8 cm
Razem konstrukcja nawierzchni 41 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

Konstrukcja nawierzchni chodnika

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Gr. warstwy

1. warstwa odsaczajaca z piasku srednioziarnistego 15 cm

2. podsypka cementowo-piaskowa c:p 1:4 3 cm

3. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego 8 cm

Razem konstrukcja nawierzchni 26 cm
LFORMA” s.c.
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Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Gr. warstwy
1. warstwa odsaczajaca z piasku srednioziarnistego 15 cm
2. podbudowa pomocnicza, warstwa dolna z kruszywa lamanego | 10 cm

stabilizowanego mechanicznie, 31,5/63 mm (granit)

3. podbudowa pomocnicza, warstwa gorna z kruszywa lamanego | 10 cm

stabilizowanego mechanicznie, 0/31,5 mm (granit)

4. warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego ACI6P | 7 cm
50/70

5. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 5cm

Razem konstrukcja nawierzchni 47 cm

4.4 Przekrdj podtuzny.

Spadek podluzny projektowanej jezdni i chodnika zaprojektowano wedlug aktualnych rzednych
wysoko$ciowych (ustalonych na dzien pomiaru geodezyjnego), w dowigzaniu do istniejacych
nawierzchni jezdni, w sposob zapewniajacy prawidlowe odprowadzenie wod opadowych.
Rzedne niwelety zostaly okreslone z uwzglednieniem takich czynnikéw jak:

- minimalizacja robét ziemnych,

- zachowanie minimalnych wymaganych spadkoéw poprzecznych,

- nie przekroczenie maksymalnych spadkéw podtuznych,

- rzedne posadowienia istniejacych domow,

- zapewnienie stabilnosci podloza gruntowego,

- mozliwo$¢ prawidlowego odprowadzenia wod opadowych.

4.5 Odwodnienie.

Celem zapewnienia prawidlowego odwodnienia drég gminnych projektuje si¢ rozbudowe
istniejacej sieci kanalizacyjnej. Projektuje si¢ odwodnienie za pomoca przykraweznikowych
wpustow ulicznych odprowadzajacych wody opadowe zebrane z pasa drogowego poprzez system
przykanalikéw do kolektora deszczowego. Wiaczenie kolektora deszczowego do istniejacych sieci

kanalizacyjnych zlokalizowanych w obrebie inwestycji.
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4.6 Kolizje.

Na trasie projektowanej inwestycji nie wystepuja kolizje wymagajace przebudowy sieci. Zachodzi
konieczno$¢ regulacji wysokosciowej zaworéow i studni telekomunikacyjnych, gazowych,
wodociagowych 1 kanalizacyjnych.

Zgodnie z wolg Inwestora nalezy rowniez wymieni¢ istniejace hydranty p.poz. z naziemnych na
podziemne a takze nieznacznie przestawi¢ w planie istniejace stupy elektroenergetyczne wskazane

na planie zagospodarowania terenu (rysunki nr Z-2 oraz Z-3).

5. Poprawa bezpieczenstwa. Wplyw na srodowisko.

Inwestycja bedzie miata pozytywny wydzwick zaréwno w strefie bezpieczenstwa jak i w strefie
zadowolenia spolecznego. Po realizacji inwestycji zmniejszeniu ulegnie emisja haltasu, gazéw i
pylow na skutek wyréwnania nawierzchni jezdni, poprawie jej szorstkosci i przyczepnosci.

Dzigki wymianie chodnikéw nastapi zwigkszenie bezpieczefistwa oraz komfortu pieszych

uzytkownikéw drogi.

5.1.  Wptyw na $rodowisko.

Obszar, na ktérym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, nie podlega réwniez zadnym formom ochrony przyrody.
Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000 ani w jego bezposrednim sasiedztwie.

Inwestycja nie klasyfikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie lub znaczaco oddzialywac
na $rodowisko.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia powstang niewielkie uciazliwosci zwigzane ze zwigkszeniem
halasu i zanieczyszczenia od pracujacych maszyn i urzadzen budowlanych (pilarki, spawarki,
koparki, rozkladarki masy bitumicznej, walce, samochody samowytadowcze), ktére jednak ustapia

natychmiast po zakonczeniu robét budowlanych.

5.2. Rozwigzania chronigce srodowisko.

o ochrona powietrza, gleby i wod

Przewiduje si¢ wylacznie zastosowanie materialéw budowlanych posiadajacych certyfikaty
bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprzet i $rodki
transportu takze beda posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajace je do uzycia. Przy
realizacji przedsiewzigcia zaréwno Wykonawca jak 1 Inwestor zwrdcy szczegdlng uwage na
ograniczenie zuzycia wody oraz paliw: maszyny 1 sprzet beda wlaczane tylko na czas ich pracy,

woda bedzie uzywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej uzycia.

LLFORMA” s.c.
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Wszelkie materialy sypkie niezbedne do realizacji inwestycji (np. kruszywo, piasek) beda
przewozone odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniem materialu (przed osuwaniem) na
czas transportu poprzez przykrycie go np. plandeka.

Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany musza spetnia¢ standardy w zakresie
ochrony $§rodowiska (m.in. posiada¢ aktualne przeglady techniczne, posiada¢ katalizatory) ilos§é
zanieczyszczeft substancjami ropopochodnymi nie przekroczy warto$ci dopuszczalnych
odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony srodowiska, tj. 100mg/dm? zawiesin ogélnych oraz
15mg/dm?’ substancji ropopochodnych.

Wykonawca robét zorganizuje zaplecze budowy, ktore nie naruszy i nie przyczyni si¢ do
pogorszenia stanu $rodowiska. Po wykonanych robotach budowlanych teren zostanie
uporzadkowany. Wszelkie odpady i zanieczyszczenia powstale podczas budowy zostana usunigte.
Wszelkie materialy pozostale z wykopoéw i korytowania Wykonawca prac zagospodaruje w
sposob zgodny z wlasciwymi przepisami, np. zutylizuje lub odwiezie na sktadowisko dzialajace
legalnie i zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska, posiadajace wymagane

zezwolenia na skfadowanie tego rodzaju materialéw (gruz budowlany, ziemia).

. ochrona przed hatasem, emisjg spalin, drgan

Przewiduyje si¢ jednozmianowy cykl pracy.

Poniewaz inwestycja realizowana jest w sasiedztwie domostw prace wykonywane beda
w godzinach, gdy wigkszo§¢ mieszkancéw przebywaé bedzie poza domami, czyli od godziny
ok. 6.00 do 16.00 aby zminimalizowa¢ ucigzliwosci dla mieszkaficow zwigzane z emisja spalin i
hatasu od pracujacych maszyn budowlanych.

Wszystkie maszyny budowlane 1 pracujacy sprzet, srodki transportu beda posiadaly aktualne
przeglady techniczne 1 bedg spelnialy wszelkie standardy w zakresie ochrony §rodowiska, w tym
w zakresie emisji dopuszczalnego poziomu hatasu.

W chwili obecnej, przed przebudows drogi mieszkancy nie zglaszaja zadnych zastrzezen co do
poziomu hatasu, drgan czy emisji spalin. Po przebudowie odleglo$¢ krawedzi jezdni od
budynkéw mieszkalnych nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje si¢ znacznego zwigkszenia ruchu po
przebudowie drogi. Poziom halasu i drgad ani w chwili obecnej ani po przebudowie drogi nie
przekroczy wartosci dopuszczalnych. Teren inwestycji nie jest objety zaostrzonymi normami

poziomu dopuszczalnego hatasu. Nie przewiduje si¢ dodatkowej ochrony przed hatasem.

6. Urzadzenia obce.

W ciagu  projektowanej budowy = zlokalizowane sq  urzadzenia obce  opisane
w pkt 3.1. Prace w obrebie urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami z
administratorami sieci. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage przy wykonywaniu robét w obrebie

istniejacej infrastruktury podziemne;.
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7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy szczegdlng uwage zwrocic na to, aby:
- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w pomaraniczowe kamizelki
ostrzegawcze,
- zabezpieczenie 1 oznakowanie robot utrzymac przez caly okres budowy,

- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikéw na czynnej czg¢sci jezdni.

Oznakowanie prowadzonych robét zwigzanych z realizacja inwestycji wykonaé nalezy zgodnie z
zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Kazda zmiana istniejacej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego
na harmonogramie robot 1 uzgodnionego z zarzadem drogi, organem zarzadzajacym ruchem oraz
Policja. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy
alternatywnych polaczen komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczen i utrudnien dla
indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.
Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenistwu, nalezy dazy¢ do udostgpnienia dla ruchu
zawegzonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni. Roboty nalezy prowadzi¢

zgodnie ze STWiORB oraz z Projektem.

LLFORMA” s.c.
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OPIS TECHNICZNY (kanalizacja deszczowa)

Dla projektu budowy kanalizacji deszczowej w ciagu drog gminnych — ulic Wolskiej, Krotkiej,
Ogrodowej w Strykowie.

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie Gminy Strykow.
Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto nastepujace materialy:
- zlecenie 1 uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu,
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 wykonane na zlecenie jednostki projektowe;,
- mape ewidencji gruntow,
- wypis 1 wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
- ustawy 1 normy panstwowe i branzowe:
=> Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430. Rozporzadzenie Ministra Transport i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
=> Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo Ochrony
Srodowiska.
= Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1229. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo Wodne.
=>» PN-S-02204 - Drogi samochodowe. Odwodnienia drogowe. Wymagania i badania.
=>» PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
=>» PN-EN 13476:2007- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewodow
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-
U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czes$¢ 1: Ogodlne wymagania i wlasciwosci
uzytkowe
= PN-EN 1401:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmickczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji -- Wymagania dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu
=>» Karty techniczne producentéw rur, ksztaltek, armatury,etc.

=>» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.

2. Lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest budowa systemu odwodnienia drég gminnych — ulic Wolskiej,
Kroétkiej, Ogrodowej w miejscowosci Strykow. Inwestycja swym zakresem obejmuje wykonanie

sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 s$rednicy 315mm z przykanalikami PVC SN8 srednicy

LLFORMA” s.c.
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200mm. Projektowana sie¢ przeprowadzac¢ bedzie wody opadowe i roztopowe z remontowanych
ulic do istniejacej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w rejonie ulicy Ogrodowej oraz w ulicy
Kopernika. Catkowita dtugos$¢ projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej wynosi okolo 700mb.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Strykow, obreb S-2, S-3 Strykow, gmina Strykow,
powiat zgierski, wojewodztwo 16dzkie. Realizacja inwestycji obejmuje dzialki oznaczone wg
katastru numerami : 263, 293, 186/78, 245/1, 245/2, 372/1, 228/2, 531/ 2.

Na mapie zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rysunek numer Z2, Z3) pokazano usytuowanie

projektowanych elementéw podlegajacych przebudowie a takze tereny przylegle.

3. Stan istniejacy

W ciggu projektowanej inwestycji obecnie znajduja si¢ drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, z
plyt betonowych (tzw. trylinki), gruntowe umocnione gruzem, 2z odwodnieniem
powierzchniowym.

Na podstawie rozpoznania terenowego stwierdzono, iz w obrgbie planowanych robét wystepuja
proste warunki gruntowe. Podloze zakwalifikowano do grupy nosnosci G1-G2, obieckt do

pierwszej kategorii geotechniczne;.

3.1. Urzadzenia obce.

W obrebie projektowanej przebudowy zlokalizowane sa:
- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie¢ kanalizacyjna,

- sie¢ telekomunikacyjna.

W rejonie uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty ziemne w miejscach zblizen z istniejaca
infrastruktura podziemna musza by¢ wykonywane recznie. Wykonawca robét ma obowigzek
poinformowac¢ o wykonywanych robotach budowlanych administratoréw poszczegdlnych sieci, w
terminie nie pozniejszym niz 7 dni przed ich rozpoczeciem. W przypadku odkrycia
jakiegokolwiek urzadzenia nie zlokalizowanego na mapie Wykonawca robét ma obowiazek

wstrzymac roboty 1 powiadomi¢ odpowiednie jednostki o zaistnialej sytuacji.

LLFORMA” s.c.
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4. Charakterystyka techniczna

4.1.  Podstawowy zakres inwestycji.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami 1
uzbrojeniem (studnie rewizyjne) wraz z wlaczeniem w istniejaca siec kanalizacji deszczowe;.
Projektuje si¢ sie¢ dtugosci ok. 700m z rur PVC o sztywnosci obwodowej SN = 8kN/m’ o
srednicy 315mm, przykanaliki z rur PVC SN8 srednicy 200mm. Studnie rewizyjne projektuje si¢
jako betonowe, prefabrykowane §rednicy 1000mm z pokrywami typu D-400, studzienki wpustow

ulicznych betonowe z osadnikiem, §rednicy 500mm z wpustem i kratka zeliwna typu D-400.

4.2.  Parametry techniczne.

e Dtlugosé sieci z rur 315 mm ok. 700mb
e minimalny spadek kanalizacji - 0,3%
e maksymalny spadek kanalizacji - 0,9%

4.3. Wykonywanie robot

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowiazujacymi normami i normatywami
technicznymi, przepisami oraz sztuka budowlana. Szczegbéltowe warunki wykonywania i odbioru
rob6t budowlanych podano w Specyfikacjach Technicznych, ktére zostana przekazane

Wykonawcy robot.

Materiaty:

e Rury PVC-U
Rury i ksztaltki z PVC laczy si¢ kielichowo przy pomocy uszczelek gumowych.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na wiasciwe polaczenie rur. Przy realizacji inwestycji

dopuszcza si¢ stosowanie jedynie rur PVC ze $cianka lita.

e Studzienki $cickowe, wpusty uliczne
Nalezy stosowac¢ studzienki z elementéw prefabrykowanych f1 500mm z betonu
C-35/45 wodoszczelnego z plyta odcigzajaca wyposazone w kosz osadnikowy
ocynkowany.
Wpust uliczny zeliwny z zeliwa szarego klasy D-400 nalezy zamontowa¢ na pierscieniu

odciazajacym, ktoéry ma za zadnie przenie$¢ obciazenia na konstrukcje jezdni.
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Studnie rewizyjne

Zelbetowa, prefabrykowana, zlozona z czesci dennej z kineta, kregdw posrednich i
pokrywy, na ktérej umiejscowiony zostanie wilaz zeliwny $rednicy 600mm typu cigzkiego
D-400.

Studzienki nalezy wykonaé z betonu minimum C-35/45 wodoszczelnego, od zewnatrz
zabezpieczy¢ poprzez powloke izolacyjng z Dysperbitu lub $rodka réwnowaznego.
Studzienki wyposazy¢ w pierscienie odciazajace. Kregi studni taczy¢ za pomocy uszczelki
elastomerowej. Regulacja wysokosci studzienki za pomoca pierscieni dystansowych.
Pokrywa winna by¢ wykonana z zeliwa szarego z wypelnieniem betonowym, z wkladka
amortyzacyjng wprasowana w pokrywe z wentylacja.

Caloé¢ studzienki powinna stanowi¢ przedmiot kompleksowej dostawy.

Wykonywanie robét:

Wykopy

Przed przystapieniem do wykonywania robét uprawniony geodeta wytyczy trase zgodnie
z zalaczonym planem sytuacyjnym.

Zaprojektowano wykopy plytkie i $rednie o $cianach pionowych. W przypadku
glebokosci wykopu przekraczajacej 1,5m $ciany nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem,
np. poprzez zastosowanie stalowych wyprasek.

Wykonaweca jest zobowiazany zabezpieczy¢ wykopy przed naplywem woéd opadowych i

gruntowych poprzez pompowanie.

Ukladanie rur

Rury nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm, grunt z dokopu. Rurociag uktadac
na wyréwnanym i zageszczonym podlozu zgodnie z projektowanym spadkiem.

Przy skladowaniu, transporcie, ukladaniu i laczeniu rur i ksztaltek nalezy bezwzglednie

stosowac si¢ do zalecen producenta rur.

Zasypanie wykopow

Po wykonaniu robét montazowych nalezy dokonaé¢ odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz przeprowadzi¢ pomiar geodezyjny. Rurociag nalezy zasypaé
warstwg piasku z dokopu grubosci 25 cm 1 zagesci¢ do wymaganych wskaznikéw. Wykop
nalezy zasypywac¢ warstwami co 30 cm 1 za kazdym razem zagesci¢. Wskaznik
zageszcezenia Is =1,0. Dopuszcza si¢ zasypanie gruntem rodzimym spelniajacym

wymagania dla gruntu zasypowego. Nadmiar nalezy wywiezé.

LLFORMA” s.c.
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e Roboty wykoniczeniowe i towarzyszace
Po wykonanych pracach montazowych kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzic
probe wodng kanaléw i studni a takze wykonaé¢ monitoring TV wykonanej sieci. Zapis

monitoringu Wykonawca robét przekaze na plycie CD Inwestorowi.

5. Poprawa bezpieczenstwa. Wpltyw na srodowisko.

Inwestycja bedzie miata pozytywny wydzwick zaréwno w strefie bezpieczenstwa jak i w strefie
zadowolenia  spolecznego. Wilasciwe odwodnienie drogi zapobiegnie jej podzniejszej
przyspieszonej degradacji. Prawidlowe odprowadzenie wody z jezdni znaczaco wplynie na
pozniejsze bezpieczenstwo. Inwestycja nie oddzialuje niekorzystnie na srodowisko naturalne. Nie
zostanie zaklécona gospodarka wodna.

Wszelkie materialy pozostale z rozbiérek nalezy zagospodarowaé w sposéb zgodny z wlasciwymi
przepisami, np. odwiez¢é na skladowisko dzialajace legalnie i zgodnie z przepisami dotyczacymi
ochrony $rodowiska, posiadajace wymagane zezwolenia na sktadowanie tego rodzaju materialéow

(gruz budowlany, ziemia).

6. Urzadzenia obce.

W ciagu  projektowanej budowy  zlokalizowane sa  urzadzenia obce  opisane
w pkt 3.1. Prace w obrebie urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami z
administratorami sieci. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage przy wykonywaniu robdt w obrebie

istniejacej infrastruktury podziemnej. Prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy szczegdlng uwage zwrocic na to, aby:
- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w pomaraniczowe kamizelki
ostrzegawcze,
- zabezpieczenie 1 oznakowanie robot utrzymac przez caly okres budowy,

- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikéw na czynnej czgsci jezdni.

Oznakowanie prowadzonych robot zwigzanych z realizacja inwestycji wykonaé¢ nalezy zgodnie z
zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Kazda zmiana istniejacej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego
na harmonogramie robét 1 uzgodnionego z zarzadem drogi, organem zarzadzajacym ruchem oraz

Policja. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy
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alternatywnych polaczen komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczen i utrudnien dla
indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.

Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dazy¢ do udostepnienia dla ruchu
zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni. Roboty nalezy prowadzi¢

zgodnie ze Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz z Projektem.

LLFORMA” s.c.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robot:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic Wolskiej, Krotkiej i Ogrodowej w Strykowie
wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Catkowita dlugos¢ inwestycji wynosi ok.680mb.
W ramach inwestycji projektuje si¢ remont nawierzchni jezdni i chodnikéw wraz ze
zjazdami poprzez ich calkowita wymiane a takze wykonanie kanalizacji deszczowe;.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Strykéw, obreb S-2 oraz S-3 Miasta Strykéw,
gmina Strykéw, powiat zgierski, wojewodztwo todzkie.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki oznaczone wg katastru numerami : 263, 293, 186/78,
245/1,245/2,372/1, 228/2, 531 /2.

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- oznakowanie 1 zabezpieczenie terenu placu budowy,

- roboty pomiarowe, wytyczenie obiektéw,

- usunigcie warstwy humusu,

- rozbiorka istniejacych nawierzchni wraz z zatadunkiem i wywozem materiatu z rozbiorek,

utylizacja materialow.

B. ROBOTY ZIEMNE
- wykonanie wykopéw wraz z zabezpieczeniem przed naplywem woéd opadowych,
- zabezpieczenie Scian wykopéw przed osuwaniem,

- zasypanie wykopow gruntem z dokopu.

C. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
- budowa sieci kanalizacyjnej z rur PVC wraz z uzbrojeniem w studnie rewizyjne
- budowa przykanalikow z rur PVC

- budowa studzienek wpustoéw ulicznych z wlazem zeliwnym typu D-400.

D. PODBUDOWY I NAWIERZCHNIA

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza,
- podbudowy z kruszywa tamanego,

- warstwa odsaczajaca z piasku,

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego.

E. ROBOTY WYKONCZENIOWE i TOWARZYSZACE

- przestawienie stupa napowietrznej linii energetycznej,
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- wymiana hydrantéw nadziemnych na podziemne.

F. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
- oznakowanie robot,
- montaz oznakowania pionowego,

- wykonanie oznakowania poziomego.

G. ELEMENTY ULIC
- chodniki, zjazdy z betonowej kostki brukowej,
- krawezniki betonowe 1 obrzeza na podsypce c-p 1:4 wraz z wykonaniem taw betonowych

z oporem z betonu C-12/15.
2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki numer 263, 293, 186/78, 245/1, 245/2, 372/1,
228/2,531/2.

- roboty sa wykonywane w pasie jezdni, co stwarza zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi,

- teren uzbrojony jest w podziemna oraz naziemna sie¢ energetyczna, podziemna sie¢

wodociggows i gazowa.

3.  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie projektuje si¢ elementéw zagospodarowania terenu, ktoére moga stwarzal zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi. Podczas wykonywania prac zaleca si¢ wydzieli¢ stanowiska
pracy tak, aby nie doszto do kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie moga kolidowa¢ ze
stanowiskami pracy ludzi, skladowiskami materialéw budowlanych. Stanowisko pracy
koparki usytuowac tak, aby byla mozliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia
istniejacego uzbrojenia terenu. Dodatkowo nalezy oznaczy¢ miejsca, w ktorych przebiegaja
urzadzenia podziemne. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na elementy uzbrojenia terenu
oraz istniejace ogrodzenia terendw prywatnych. Szczegdlng ostroznosé nalezy takze

zachowac¢ przy wykonywaniu robét w pasie jezdni.

L,FORMA” s.c.
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4.  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych.

e Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robot przygotowawczych:
- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu,

- niebezpieczenstwo odprysku materialu z rozbiorek.

e Przy wykonywaniu robot ziemnych moga pojawi¢ si¢ nastepujace zagrozenia:
- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu,
- osuwanie si¢ ziemi,

- niebezpieczenstwo wpadnigcia do wykopu pracownika lub sprzetu.

e Przy wykonaniu odwodnienia:
- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu,

- niebezpieczeAstwo niezachowania ostroznosci podczas ukladania kanatéw w wykopie.
wy

e Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni:
- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu,
- niebezpieczenistwo poparzenia goraca mieszanka bitumiczna,

- niebezpieczenstwo odprysku materialu (kruszywo podczas zageszczania, etc.).

e Przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych 1 towarzyszacych:
- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu,
- niebezpieczenstwo porazenia pradem na skutek niewlasciwego zabezpieczenia istniejacej

linii napowietrznej.

e Przy instalowaniu urzadzen bezpieczenstwa ruchu:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu.

e Przy wykonywaniu elementéw ulic:
- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu,
- niebezpieczenstwo odprysku betonowych elementéw przy ukladaniu nawierzchni

(podczas cigcia kraweznikow czy kostki).

Podczas realizacji inwestycji nalezy szczegolng uwage zwrocic na to, aby:
- roboty w obrebie istniejacej infrastruktury podziemnej wykonywane byly recznie, tak, by

nie dopusci¢ do uszkodzenia istniejacego uzbrojenia terenu,
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- pracownicy oraz inspektorowie nadzoru w czasie przebywania na terenie budowy

ubrani byli w pomarafnczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczy¢ i utrzymac oznakowanie placu budowy przez caly okres jej trwania.
Oznakowanie prowadzonych roboét zwiazanych z wykonaniem robot wykonac¢ nalezy

zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robot.

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem

do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy
(Dz. U. nr 24, poz. 141 z pézn. zm), nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktéry nie
posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosdci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie roboty
powinny by¢ prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracownikow.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejs¢ odpowiednie szkolenie wstepne i
szkolenie i doskonalenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej
powinni posiada¢ niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystapieniem do
poszczegdlnych robét powinni dosta¢ dokladnie instrukcje od Kierownika Budowy
odnosnie bezpiecznego sposobu realizacji robot.

Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty.
Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikéw zaopatrzy¢ w $rodki ochrony
indywidualne;j.

Na placu budowy zastosowane réwniez powinny by¢ zbiorowe $rodki bezpieczenstwa —
wylaczenie fragmentu drogi z ruchu kolowego, oznakowanie robo6t budowlanych,
wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzetu i ludzi itp. Wszystkie roboty powinny

by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w strefach
niebezpiecznych na placu i w ich poblizu zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych:

- zastosowanie oznakowania informujacego i ostrzegawczego,

- wylaczenie czgsci jezdni z ruchu kolowego na czas prowadzenia robot,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- zabezpieczenie skarp wykopow w sposob uniemozliwiajacy ich obsuniecie,

- w miejscach kolizji z innymi urzadzeniami podziemnymi wykonywanie wykopow recznie,
az do momentu odkrycia sieci kolidujace;j,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi, oraz miejsca sktadowania materialow,
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- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowe;j,

nadzor kierownika budowy i brygadzisty,

- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej,

jezeli prace beda prowadzone w ciagu dnia - nie zachodzi potrzeba montazu o$wietlenia,

jezeli prace beda prowadzone w nocy - zachodzi taka potrzeba,

1

zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skoniczeniu robot.

Szczegblng uwage nalezy zwrécié na  prawidlowe oznakowanie robot 1 ciagle
monitorowanie stanu technicznego oznakowania. Ponadto praca z maszynami drogowymi
stosowanymi na budowie stwarza specyficzne 1 ciagle zagrozenie. W zwiazku z powyzszym
przy wykonywaniu robét przy uzyciu maszyn nalezy ustali¢ strefe niebezpieczna i ustawi¢
tablice ostrzegawcze, a kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowaé. Miejsce pracy
maszyny w porze nocnej nalezy prawidlowo oswietli¢, a maszyne wyposazy¢ w $wiatla
ostrzegawcze. Przy obstudze maszyn 1 urzadzen moga pracowac tylko osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Wszystkie niezbedne srodki potrzebne do produkcji w miare
mozliwosci dowozone powinny byé srodkami transportu na biezaco. Materialy dowozone
na biezaco nalezy sktadowac¢ w miejscach nie kolidujacych ze stanowiskami pracy sprzetu i
ludzi. Na budowie nie nalezy stosowaé preparatéw niebezpiecznych dla ludzi i srodowiska

naturalnego.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na Czas

Robét. Wszelkie zmiany dokonane w organizacji ruchu musza by¢ uzgodnione i

zaopiniowane prze odpowiednie uprawnione organy.
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112.423.2532, 112.423.2534 oraz wfasnego pomiaru z wrzesnia 2011r.
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podziemnych nie zgfoszonych do inwentaryzacji
powykonawczej jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.
Za przewody nie zgfoszone do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz przewody inwentaryzowane uprzednio
wykonawca niniejszej mapy nie ponosi odpowiedzialnosci.
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Mape wykonano na podstawie mapy zasadniczej m. Strykéw o nr :
112.423.2532, 112.423.2534, 112.423.2541, 112.423.2543
oraz wfasnego pomiaru z wrzesnia 2011r.
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Wiaczenie w ulice

PPZ

poziomn pordwnawsezy 155 m

rzedne projektowane

spadki podhizne i tuki pionowe

rzedne terany

praste i fuki poziorme

odlaghodci

Grunwaldzka

D4

Profil podtuzny niwelety w osi jezdni

skala 1:50/500
Strykoéw - ulica Ogrodowa

Wiaczenie
ulicy Krotkiej
strona prawa

taczenie w ulice
Ogrodowa

(odcinek wyremontowany)
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PPZ

poziorn pordwnavazy 155 m

rzedne projektowane

spadbd podhazne i huki pionowse

rzedne teranu

proste i tuki poziome

odleglos ci

Profil podtuzny niwelety w osi jezdni

skala 1:50/500
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Wiaczenie w ulice
Grunwaldzka

D™

PPZ

poziorn pardwnawwzy 155 m

rzedne projektowane

spadk podhazne i tuki pionaowse

rzedne beranu

proste i fuki poziome

odlaghe i

km 0+000,00

skala 1:50/500
Strykéw - ulica Wolska

Profil podtuzny niwelety w osi jezdni

Wiaczenie

w ulice Kasprzaka

D4
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ulicy Krotkiej ~ Wigczenie
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strona prawa
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PPZ

poziorn pordwnawsczy 156 m

rzedne projektowane

spadli podhuzne i buki pionowse

rzedne tereny

proste i huli poziorne

od leghos ci

Profil podtuzny niwelety w osi jezdni

skala 1:50/500
Strykow - ulica bez nazwy

Wiaczenie

w ulice Kasprzaka
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Przekroj normalny dla ulicy Ogrodowej
SKALA 1:50
(z uwzglednieniem wjazdéw na posesje)

Nawierzchnia Teren Nawierzchnia Nawierzchnia
chodnika zielony jezdni wjazdu indywidualnego
0,08m 0,15m
0,08m  1,50m 0,50m _ 5,00m 0,15m 1,50m  0,08m
2,50m 2,50m

2,00%. +/] 0,00 2.00%  2.00% +| 0,02
S
Obrzeze betonowe 8x30x100 Obrzeze betonowe 8x30x100
na fawie z betonu C12/15 kraweznik 15x30x100 kraweznik 15x30x100 na fawie z betonu C12/15
na tawie z betonu C12/15 na tawie z betonu C12/15
kostka betonowa grubosci 8 cmkolor czerwony
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm
podbudowa z KLSM 0/31,5mm 10cm
Warstwa odcinajaca z pospétki gr 15cm
podtoze wyréwnane i zageszczone
kostka betonowa grubosci 8 cm koloru szarego Warstawa $cieralna z AC11S gr 5cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm warstwa zasadnicza z AC16W gr 7cm
warstwa odsgczajaca z piasku srednioziarnistego 15cm podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5mm gr 20 cm
podioze wyréwnane i zageszczone warstwa odsaczajgca z piasku srednioziarnistego 15cm
podtoze wyréwnane i zageszczone
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Obrzeze betonowe 8x30x100
na fawie z betonu C12/15

Przekrdj normalny dla ulicy Krotkiej
SKALA 1:50
(z uwzglednieniem wjazdéw na posesje)

Obrzeze betonowe 8x30x100
na fawie z betonu C12/15

kostka betonowa grubosci 8 cm koloru szarego

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego 15cm

podtoze wyréwnane i zageszczone

Nawierzchnia Nawierzchnia Teren  Nawierzchnia
wjazdu indywidualnego jezdni zielony chodnika
0,15m 0,08m
0,08m 1,50-2,75m 0,15m 6,00m 0,50m 1,50m 0,08m
3,00m 3,00m
+] 0,03 | +0,05  2,00% +0,08
2,00%- 2,00% +A_|\ 0.00 2,00%
kraweznik 15x30x100
kraweznik 15x30x100 na fawie z betonu C12/15
na fawie z betonu C12/15
kostka betonowa grubosci 8 cm koloru czerwonego Warstawa $cieralna z AC11S gr 5cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm warstwa zasadnicza z AC16W gr 7cm
podbudowa z KLSM 0/31,5mm 15cm podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5mm gr 20 cm
warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego 15cm warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego 15cm
podtoze wyréwnane i zageszczone podtoze wyréwnane i zageszczone
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Przekroj normalny dla ulicy Wolskiegj

SKALA 1:50

(z uwzglednieniem wjazdéw na posesje)

Nawierzchnia ._..mqm: Nawierzchnia Nawierzchnia
chodnika zielony jezdni wjazdu indywidualnego
0,08m 1,50m 0,08m 1,50m 0,15m 6,00m 0,15m 3,5-4,5m 0,08m
3,00m 3,00m
S — 2,00% H0.05 oo +1 0,00 2.00% A_F -] 0,02 _2,00% .
.

Obrzeze betonowe 8x30x100
na fawie z betonu C12/15

kraweznik 15x30x100
a fawie z betonu C12/15

kostka betonowa grubos$ci 8 cm koloru szarego
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm
warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego 15cm

podtoze wyréwnane i zageszczone

kraweznik 15x30x100
na fawie z betonu C12/15

Warstawa $cieralna z AC11S gr 5cm

Obrzeze betonowe 8x30x100
na fawie z betonu C12/15

kostka betonowa grubosci 8 cm koloru czerwonego

warstwa zasadnicza z AC16W gr 7cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

podbudowa pomocnicza z KESM 0/31,5mm gr 20 cm

podbudowa z KLSM 0/31,5mm 15cm

warstwa odsaczajgca z piasku srednioziarnistego 15cm

warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego 15cm

podtoze wyréwnane i zageszczone

podtoze wyréwnane i zageszczone
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Przekrdj normalny dla ulicy bez nazwy
SKALA 1:50
(z uwzglednieniem wjazdéw na posesje)

Zmé_mqwn::_m ._..mqm: Nawierzchnia Nawierzchnia
chodnika zielony jezdni wjazdu indywidualnego
0,08m 0,15m
0,08m 1,50m 0,50m _ 6,00m 0,15m 2,00m 0,08m
3,00m 3,00m
+ 0,08 . +| o, +| o, : +
2,00%, 2oos ,,o o.» S0 o +/{ 0,00 2.00% _2,00% 0,02
NN
N —
\

Obrzeze betonowe 8x30x100
na fawie z betonu C12/15

kraweznik 15x30x100
na fawie z betonu C12/15

kraweznik 15x30x100
na fawie z betonu C12/15

Obrzeze betonowe 8x30x100
na fawie z betonu C12/15

kostka betonowa grubosci 8 cm koloru szarego Warstawa $Scieralna z AC11S gr 5cm kostka betonowa grubosci 8 cm koloru czerwonego

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo$ci 3 cm warstwa zasadnicza z AC16W gr 7cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

warstwa odsaczajaca z piasku srednioziarnistego 15cm podbudowa pomocnicza z KESM 0/31,5mm gr 20 cm podbudowa z KLSM 0/31,5mm 15cm

warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego 15cm warstwa odsgczajgca z piasku Srednioziarnistego 15cm

podtoze wyréwnane i zageszczone

podtoze wyréwnane i zageszczone podtoze wyréwnane i zageszczone
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] . Szczegot konstrukecyjny
Szczegot konstrukeyjny Potaczenie projektowanej nawierzchni bitumicznej z

Szczeg6t konstrukcyjny >ani SN L . o
Ulozenie obrzeza betonowego Utozenie kraweznika istniejgcq z nawierzchnig bitumiczng
,_12 . 8_, | HMN ZIELEN |
CHODNIK | | (CHODNIK) | | ISTNIEJACA PROJEKTOWANA
_ | z 77 | . NAWIERZCHNIA NAWIERZCHNIA |
o | | JEZDNIA A 1 | | (2) o
_ _ === _ ! 15 ® |~
o | | N _ | _
O s | | s | _ @ R |
; | | sl o | | @ |
~ v o ™
” ® i | | {2) N | | |
2 s \\ gy |
1“ _ _ \\ \\ \\ \\ \\ g _ _
_ | 7/ ) 7/, 7 [ " @ _ ﬁ
_ _ _ _ _
_ _
22 _ - : o |
©- obrzeze betonowe 8x30x100 30 @- Istniejaca nawierzchnia bitumiczna
@- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 @- kraweznik betonowy 15x30x100 @- warstawa scieralna z AC11S gr 5cm
®- tawa z betonu C12/15 z oporem ®@- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (®- warstwa zasadnicza z AC16W gr 7cm
®- tawa z betonu C12/15 z oporem @ - podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5mm gr 20 cm
(®- warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego 15cm
Szczeg6t konstrukcyjny Szczegot konstrukceyjny
Obnizenie kraweznikana zjazdach indywidualnych Obnizenie krawegznika na przejsciach dla pieszych
15 15
12 | 12 CHODNIK |
ZJAZD _
| JEZDNIA g ! | JEZDNIA _
_ ! !
| ! _ _
_ ! _ _
! _ _ _
_ _ _ _
! _ _ _
_ o ! _ S _
_ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 30 _
_ :
@®- kraweznik betonowy 15x30x100 30

@- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

@-fawa z betonu C12/15 2 oporem @®- kraweznik betonowy 15x30x100

(@- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
®- fawa z betonu C12/15 z oporem
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obnizanie kraweznika 15x30x100mm

SHEMAT WYKONANIA NAWIERZCHNI WJAZDU

(wykona¢ na odtugosci
2 kraweznikéw
z kazdej strony wjazdu)

Nawierzchnia jezdni

kraweznik obnizony 15x30x100mm

obrzeze betonowe 8x30x100mm

Zielen
( Zielen . | .
Nawierzchnia chodnika
I kostka - gr.8cm n
|| c
kolor szary S
I_
=
— >
1,00m
Nawierzchnia wjazdu
kostka - gr.8cm
i kolor czerwony y
3.
I 2
i >
w >
o !
m 3
) { 3
=z 1| -
>
| I Nawierzchnia chodnika || - Zielen

Zielen

kostka - gr.8cm
kolor szary

1,5m-4,5m

Lokalizacja i szerokos¢ pasow zieleni
zalezna jest od warunkow lokalnych
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Przebudowa ulic Ogrodowej, Krotkiej i Wolskiej

w Strykowie
+ +

skala 1:500
- granice ewidency jne dziatek

LEGENDA:

posesja

— projektowanyuktad drogoway

— —— —— linie rozgronicza jace zaokres inwestyc |
— - lokalizacja kanalizacji deszczowe A\)\\J.
256 i uy\w.
_ AASAND X7 N
o) - hydranty naziemne do przebudowy L/ bet S Tsa.96
(o ~ stupy do przestawienia
— ¢, — lokalizac ja stupdw po przestawieniu
UWAGA:
Przykanaliki do studzienek wpustdéw ulicznych nalezy

wykono¢& ze spadkiem minimalnym 1,0 72 z rur PVC Dn 200mm, w
kierunku sieci Kd 315 mm
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Szkic orientacyjny
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Ozorkéw
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Skala ~ 1:12000
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%, B 241
g 159.50 K¢
9.68 15776
15867 Nk o 159.75
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) Y,
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5610100

0STSESY

woj. f6dzkie
pow. zgierski

Podziat na arkusze

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych
w skali 1:500

m. Strykéw
obreb: S-2

dz.263, 245/1, 228/2
ulica: \WWolska, Krotka, Ogrodowa

arkusz 1

Mape wykonano na podstawie mapy zasadniczej m. Strykéw o nr :
112.423.2532, 112.423.2534 oraz wfasnego pomiaru z wrzesnia 2011r.

arkusz 2

Mape niniejszg wykonat : Dane firmy:

Ustugi geodezyjno - kartograficzng Uwaga:
Bogdan Wejsman
ul. Bolesfawa Prusa 23

95-010 Strykow

Geodeta uprawniony
inz. Radosfaw Wejsman

nr upr. 19977 Nie wyklucza sie istnienia urzgdzen

podziemnych nie zgfoszonych do inwentaryzacji
powykonawczej jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.
Za przewody nie zgfoszone do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz przewody inwentaryzowane uprzednio
wykonawca niniejszej mapy nie ponosi odpowiedzialnosci.

L. ks. rob.14616/25/2011
KERG 855-147/2011
Strykéw 14.10.2011r.
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ydrant noziemny
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Przebudowa ulic Ogrodowej, Krotkiej i Wolskiej

159.41

w Strykowie {9
skala 1:500 93
LEGENDA: !\
...\\. .w“_.mwww
— granice ewidency jne dziatek 0/ 1507415573
——— - projektowanyuktad drogoway &
@
N
ggﬂ" — —— — - linie 10N©703_0No,_m4mTox1mm inwestyc ji \T
. —— - lokalizacja kanalizac ji deszczowe j
e} - hydranty nhaziemne do przebudowy

—<—o "~ stupy do przestawienia

— <o — lokalizac ja stupbw po przestawieniu

UWAGA:

Przykanaliki do studzienek wpustdéw ulicznych nalezy
wykonoaé& ze spadkiem minimalnym 1,0 % z rur PVC Dn 200mm, w
kierunku sieci Kd 315 mm

5610350

00€SESY

posesja
niedostepna

Szkic orientacyjny

Ozorkéw|

Smolice

Skala ~ 1:12000

QO
N7

v\o_mﬁyé naziemny
doprzebudowy do podziemnyl

oomx

4.’

° & 8
186/80 @,4%

5610150

0SESESY

woj. f6dzkie
pow. zgierski

m. Strykoéw
obreby: S-21i S-3

Podziaf na arkusze

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych
w skali 1:500

dz.263i531/2
plegiM/olska

arkusz 1

Mape wykonano na podstawie mapy zasadniczej m. Strykéw o nr :
arkusz 2 112.423.2532, 112.423.2534, 112.423.2541, 112.423.2543
oraz wfasnego pomiaru z wrzesnia 2011r.

Mape niniejszg wykonat :

Geodeta uprawniony
inz. Radosfaw Wejsman
nr upr. 19977

L. ks. rob.14616/25/2011
KERG 855-147/2011
Strykow 14.10.2011r.

Dane firmy:

Usfugi geodezyjno - kartograficzng

Bogdan Wejsman
ul. Bolesfawa Prusa 23
95-010 Strykéw

Uwaga:

Nie wyklucza sie istnienia urzgdzen
podziemnych nie zgfoszonych do inwentaryzacji
powykonawczej jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.
Za przewody nie zgfoszone do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz przewody inwentaryzowane uprzednio
wykonawca niniejszej mapy nie ponosi odpowiedzialnosci.
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Wigczenie w projektowang sie¢ kd 315

Skala pozioma 1:500
Skala pionowa 1:100

Poziom poréwnawczy: 149,00 [m npm]

Wigczenie wpustow Wp-24 i Wp-25

© —
o @ Q ©)
® | O
o
[s2] w0 ™~ [e] — s [ee]
- - Enl i N N N
o o & o o o o
g = = 2 E: = = S =
O N < b b o N %) ~
g - T T o o o o
A= o =3 o o o S o
S =2lo = 2 = = = = 2 2
$:8 8 E E E p E
S B = o) @ o G G < G
n 3 [S] > in) >3 > > © >
=3 () o Q. [oR Q. Q. he] Q.
2 =2 ) 2 2 3 2 2 o 2
QL Q) = Q Q L @ Q Q Q Q
c C c c C fony c c c c
88 gl 8.8 § 2 zy g g ¢ 2 o 818 3 § § §
gg § SEB g S zlg 3| S ‘g S IR o g g g
Skala pozioma 1:500 =2 £ kL = Y] - zE| L] £ iz Y] ~E| L= £ = ®z| = 2
Skala pionowa 1:100
Poziom poréwnawczy: 148,00 [m npm]
(=] Yo, N o < (=] (] o <
o o - < [ee] [92] N [92] <
RZEDNA TERENU [m npm] o o o5 o o3 o > o o
2 |8 & i i 2 2 2 2
© 10 o~ o < © © o <
Q Q. ) < «Q 0 N 0 <
PROJ. RZEDNA TERENU [m npm] g g g < ® 2 2 2 3
H‘ F‘| - - - - - - -
< ~ N N N [aN] o (=] o
N~ N~ [ee] o N < (] © (<]
RZEDNA DNA KOLEKTORA [m npm] | @ © © ~ ~ ~ ~ ~ ~
a3 a3 a 3 3 3 3 3 3
2z N [e0] o [ee] N < (=] < <
GtEBOKOSC KOLEKTORA [m] & N & & © S S S &
2z o Q o [<e] N < (] < <
GLEBOKOSC WYKOPU [m] S & s s ~ S ~ ~ ~
5,4% 5,6%o 5,2%o0 4,9%0 5,5%0 6,5%0
SPADEK [ L=5,60m L=9,00m L=116,30m L=36,80m L=11,00m L=21,50m
SREDNICA KOLEKTORA [mm] Dn 315 PVC
KUBATURA WYKOPU [m3 7.8 12,5 55,9 61,9 72,9 69,9 19,2 37,4
POWIERZCHNIA ODESKOWAN [m?] 15,7 25,0 111,7 123,8 145,9 139,8 38,5 74,8
DLUGOSC ODCINKA [m] 5,60 9,00 38,80 38,70 38,80 36,80 11,00 21,50
ODLEGLOSC [m] 0,00 5,60 14,60 53,40 92,10 130,90 167,70 178,70 200,20
S-7 istnS-8 S-9 S-10 S-11 S-12 S-13 S-15

'Wygenerowano w programie ‘Profile’
Licencje posiada:

\Wanda Formanowska - "FORMA" Przedsiebiorstwo Budownictwa Ladowego i Wodnego i Inzynierii Srodowiska. Pracownia Projektowa.

o [32]
[92] [s2]
RZEDNA TERENU [m npm] s @
2 2
o [32]
[92] [s2]
PROJ. RZEDNA TERENU [m npm] s @
2 24
[{e) o
© N~
RZEDNA DNA KOLEKTORA [m npm] |~ <
2 2
.z < [92]
GLEBOKOSC KOLEKTORA [m] e @
.. <t ™
GLEBOKOSC WYKOPU [m] SR
7,0%o
SPADEK [%q] Lo5.70m
SREDNICA KOLEKTORA [mm] Dn 315 PVC
KUBATURA WYKOPU [m3| 99
POWIERZCHNIA ODESKOWAN [m?] 19,8
DLUGOSC ODCINKA [m] 5,70
ODLEGLOSC [m] 0,00 5,70
S-15 S-14
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Wigczenie wpustow Wp-20 i Wp-21

Skala pozioma 1:500
Skala pionowa 1:100

Poziom poréwnawczy: 149,00 [m npm]

ks160
w40

Wigczenie wpustow Wp-29 i Wp-30

ks160

pustu Wp-31

\Wiharzenie w
1 a¥aYal

Wigczenie wpustow Wp-34 i Wp-35

w40

RZEDNA TERENU [m npm]

PROJ. RZEDNA TERENU [m npm]

RZEDNA DNA KOLEKTORA [m npm]

GLEBOKOSC KOLEKTORA [m]

GLEBOKOSC WYKOPU [m]

2,04|1,94|157,42| 159,36 | 159,36

1,74|1,64|157,61| 159,25 159,25

1,47|1,37|157,78|159,15| 159,15

1,11|1,01 158,00 159,01 | 159,01

SPADEK [%]

(4]

,2%0

L=36,80m

()]

,0%0

L=30L=2,2

5©/1,50| 1,40 | 157,76 159,16T159,16;
s
«Q
S

L=44,50m

SREDNICA KOLEKTORA [mm]

Dn 315 PVC

KUBATURA WYKOPU [m3]

69,6

48,6

33

57,4

POWIERZCHNIA ODESKOWAN [m?]

1391

97,2

6,5

114,8

DLUGOSC ODCINKA [m]

36,80

30,00

220

44,50

ODLEGLOSC [m] 0,00

36,80

66,269},00

113,50

'Wygenerowano w programie ‘Profile’
Licencje posiada:

\Wanda Formanowska - "FORMA" Przedsiebiorstwo Budownictwa Ladowego i Wodnego i Inzynierii Srodowiska. Pracownia Projektowa.

S-12

S-17

S-1S-19

S-20
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Q Q Q Q Q Q Q Q Q
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I 8 B & & 8 & & g8 & o s 8 & &
Skala pozioma 1:500 = & -2 - =l =2 = z(=2 = 2|2 = 2 2 ) = 2
Skala pionowa 1:100
Poziom poréwnawczy: 150,00 [m npm]
© (<o) o © — N 1o} < (<o) o < ©
< < < @ N b Q. N < <o ~ @
RZEDNA TERENU [m npm] o) ) ) o) o) o) o) o) o) o) o) o
Yo} To} Te} Yo} Te} Yo} Yo} Te} Te} To} To} ©
— H‘ — — — — — — — F‘i — -
© ) o © H ~ 10 < © o < ©
< < < (9p] N — o N < © N~ [92]
PROJ. RZEDNA TERENU [m npm] o o o o o o o o [} o o o
Yo} Te} Te} Yo} Te} Yo} Yo} Te} Yo} Te} Te} ©
— H‘ — — — — — — — F‘i — -
< [ce} — < — ~ < © (<o} (<] N o
- - N N [92] (9p] < n © N~ [co] o
RZEDNA DNA KOLEKTORA [m npm] ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) o
Te} Te} [Te} [Te} Te} [Te} [Te} Te} Te} Te} Te} Te}
— — — — — — — — — — — —
.z N o (o)) N o w0 — [e] o N N (=]
GLEBOKOSC KOLEKTORA [m] o ™ - - o ~ © © @ @ o 0
— — — — o o o o o o o —
.z o o (o] N o 0 — [<e] o N [aN) (]
GLEBOKOSC WYKOPU [m] < < N N S @ ~ ~ o o S <
— — — — - o o o o o - —
SPADEK [%] 3,4%o 3,2%0 4,0%0 3,2%0 3,4%0 3,6%0 3,9%0 3,3%0 3,5%0 5,2%o
" L=11,70m L=9,50m L=7,50m L=41,10m L=20,70m L=33,00m L=31,00m L=30,00m L=11,50m L=34,50m
SREDNICA KOLEKTORA [mm] Dn 315 PVC
KUBATURA WYKOPU [m3] 16,5 12,8 9,4 24,6 17,5 16,1 24,6 26,0 27,3 11,2 42,8
POWIERZCHNIA ODESKOWAN [m?] 33,0 25,6 18,8 49,3 35,0 32,3 49,2 52,1 54,6 22,3 85,6
DELUGOSC ODCINKA [m] 11,70 9,50 7,50 22,20 18,90 20,70 33,00 31,00 30,00 11,50 34,50
ODLEGLOSC [m] 0,00 11,70 21,20 28,70 50,90 69,80 90,50 123,50 154,50 184,50 196,00 230,50
S-21 istn S-22 S-23 S-24 S-26 S-27 S-28 S-29 S-30 S-31 S-32

Wygenerowano w programie ‘Profile’
Licencje posiada:

Wanda Formanowska - "FORMA" Przedsiebiorstwo Budownictwa Ladowego i Wodnego i Inzynierii Srodowiska. Pracownia Projektowa.

S-33

Wigczenie w projektowang sie¢ kd 315
Wigczenie wpustow Wp-36 i Wp-37

Skala pozioma 1:500
Skala pionowa 1:100

Poziom poréwnawczy: 150,00 [m npm]

Wigczenie wpustow Wp-38 i Wp-39

RZEDNA TERENU [m npm]

PROJ. RZEDNA TERENU [m npm]

RZEDNA DNA KOLEKTORA [m npm]

GLEBOKOSC KOLEKTORA [m]

GLEBOKOSC WYKOPU [m]

1,22|1,12|158,24 | 159,36 | 159,36

1,211,211 158,35 159,46 | 159,46

SPADEK [%0] 5:4%o L=20.20m

SREDNICA KOLEKTORA [mm] Dn 315 PVC

KUBATURA WYKOPU [m?] 24,5

POWIERZCHNIA ODESKOWAN [m?] 49,1

DLUGOSC ODCINKA [m] 20,20

ODLEGLOSC [m] 0,00 20,20
S-24

S-25
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Skala pozioma 1:500
Skala pionowa 1:100

Poziom poréwnawczy: 148,00 [m npm]

w150

ks200

Wigczenie wpustow Wp-10 i Wp-11

ks160
eNN

Wigczenie wpustow Wp-8 i Wp-9

w40

ks160
w40

Wigczenie wpustow Wp-6 i Wp-7

ks200

Wiaczenie wpustu Wp-5

ke160
KSTOU

eNN
WwioN

Wigczenie wpustow Wp-3 i Wp-4

Wigczenie wpustow Wp-1 i Wp-2

RZEDNA TERENU [m npm]

PROJ. RZEDNA TERENU [m npm]

RZEDNA DNA KOLEKTORA [m npm]

GLEBOKOSC KOLEKTORA [m]

GLEBOKOSC WYKOPU [m]

1,38|1,28|156,77 | 158,05 | 158,05

1,32|1,22|156,83 | 158,05 | 158,05

1,27|1,17|157,03 | 158,20 | 158,20

1,26|1,16 | 157,19 | 158,35 | 158,35

1,22|1,12|157,33|158,45| 158,45

1,17|1,07| 157,36 | 158,43 | 158,43

1,06|0,96 | 157,44 | 158,40 | 158,40

SPADEK [%]
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SREDNICA KOLEKTORA [mm]

Dn 315PVC

KUBATURA WYKOPU [m3]

16,2

49,2

40,2

32,0

53

18,5

POWIERZCHNIA ODESKOWAN [m?]

32,4

98,4

80,5

64,0

10,5

37,0

DLUGOSC ODCINKA [m]

12,00

38,00

31,80

25,80

4,40

16,60

ODLEGLOSC [m] 0,00

12,00

50,00

112,00

128,60
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SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ DN 1000
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5. DNO STUDNI /
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BETONOWA STUDZIENKA SCIEKOWA
DO WPUSTOW ULICZNYCH

2
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— PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RURY
A 4 Dn 150 mm LUB Dn 200 mm
(@)
LO
™
v
|
3 A»fzeép
O O
DOy ™~
| N O
5 1 J
(@)
: O
: N 1., PIERSCIEN BETONOWY ODCIAZAJACY
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j 3. KRAZKI POSREDNIE
450 4, ELEMENT PRZYEACZENIOWY
500 5. DNO OSADNIKOWE
6. PIERSCIEN BETONOWY

UTRZYMUJACY KRATKE
KRATKA ZELIWNA
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DOTYCZY WYLACZNIE
WFUSTOW UCHYLNYCH
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Studzienka —— wpust uliczny zeliwny D400-C250 Studnia betonowa Dn 1000 mm
wpustu ulicznego

+\-_ 0,00
UUuuUuuur _
] [ /
potaczenie szczelne —— witaz kanatowy D400-C250
l—/-v -
S 150 rura PVC Dn 160mm ; imn=1,0%
3 [

e

potaczenie szczelne ]

0,45m

1,20m
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Stan istniejacy

HYDRANT NADZIEMNY
Z ARMATURA KOMPLETNA
DO ZAINSTALOWANIA

cnc=1 8

Kotnierze DN 80 - wykonanie stardairdowe 8 otw. /na Zgdanie zamaw. 4 otw./

DN 80 - 1. Hydrant nadziemny Nr Kat. 855, DN 80, PN 1,0 MPa
2. Kolano dwukotnierzowe ze stopka Nr kat. 867, DN 80, PN 1,0 MPa
3. Kréciec dwukotnierzowy Nr kat. 865, DN 80, PN 1,0 MPa, L=800
4. Zasuwa klinowa kolnierzowa Nr kat. 002AB, DN 80, PN 1,0MPa,

lub Nrkat. 111, DN 80, PN 1,0 MPa

5. Obudowa do zasuw Nr kat. 025/111, DN 80
6. Skrzynka uliczna do instalacji wodnych Nr kat. 857, odm. A
7. Klucz do zasuw i hydrantéw Nr kat. 869

Stan po wymianie

Schemat montazowy wezta

Hydrant podziemny
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FF 80,
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zasuwa

O WNPE

1=0,8m

skrzynka uliczna do hydrantu
skrzynka uliczna do zasuwy
hydrant podziemny

kolano stopowe do hydrantu

przediuzenie wrzeciona zasuwy
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