NIP 732 10 49 344

ENERGETYKA-SERWIS JAROSEAW KOSTRUBIEC egz. Nr...
95-100 Zgierz, ul. Promienistych 38, tel. 607 844 835, fax 42 299 69 38

Informacja dotyczaca Planu

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Temat: BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI
MICHALOWEK - MLYNEK , GMINA STRYKOW
Adres: MICHALOWEK - MLYNEK , GMINA STRYKOW
Branza: ELEKTROENERGETYCZNA
Inwestor: URZAD MIASTA-GMINY STRYKOW
95-010 Strykow, ul. Kosciuszki 27
mgr inz. Jarostaw Kostrubiec
Projektant: upr. 18/94/Wkt., 217/91/WL
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnoSci
instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Opracowat: mgr inz. Artur Czubak

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Prawa autorskie zastrzezone opracowanie chronione prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994 r
o prawie autorskim. Reprodukcja projektu w catosci lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autoréw zabroniona.

Data wykonania:

ZGIERZ, LUTY 2010




Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

w czasie wykonywania rob6t budowlano — montazowych objetych zawartoscia Projektu
Budowlanego Pt.

,BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI MICHALOWEK,

GMINA STRYKOW”

moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje sporzadzono w
oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120
poz. 1126) ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia”. Plan BIOZ nalezy wykona¢ po
przeprowadzeniu lustracji terenu przed rozpoczeciem prac budowlanych oraz po

uwzglednieniu ponizszych uwag:

Zakres robot obejmuje:

* Powieszenie sieci o$wietleniowej, montaz osprzgtu
* Montaz stupow, wysiggnikow i opraw oswietleniowych
* Montaz linii kablowej w wykopie

» Zasilenie projektowane;j linii

Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:
* Prace na wysoko$ci - montaz opraw, przewodow, wysiggnikoOw — zagrozenie
upadkiem
* Prace przy wykopach liniowych
e Prace przy urzadzeniach dzwigowych — podnosnik
* Prace w poblizu napigcia — czynne linie 0,4kV
* Transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy
* Prace roztadunkowe — uderzenia, przygniecenia
* Prace przy urzadzeniach hydraulicznych — praski
* Prace z wykorzystaniem elektronarzedzi — skaleczenia, odpryski, poparzenia
* Prace z wykorzystaniem narzedzi r¢cznych — skaleczenia, sthuczenia

e Zagrozenie pozarowe — praca spawarka



Zagrozenia higieny pracy
* Odpady polietylenowe izolacji kabli

* Odpady aluminium
Zalecenia
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

* instrukcja BHP stanowiska pracy - Zawsze
» aktualne zaswiadczenia SEP - Zawsze
* badania lekarskie — praca na wysoko$ci - Zawsze
* stosowanie obuwia i odziezy ochronne;j - Zawsze
* stosowanie kasku i okularow ochronnych - wg potrzeb

* stosowanie srodkow ochrony przed upadkiem z wysokosci wg potrzeb
Dodatkowo nalezy bezwzglednie zachowa¢ procedurg obowiazujaca przy dopuszczeniu

pracownikow do prac instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

Kierownik budowy zobowigzany jest przed przystapieniem do prac, w oparciu o

powyzsza informacje¢ sporzadzi€ i uzgodni¢ z Inwestorem plan BIOZ.
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