KOSZTORYS NAKLADCZY - PRZYLACZE C.0. DO DO BUDYNKU PRZY UL.KOS-
CIUSZKI 27 w STRYKOWIE

KOSZTORYS NAKLADCZY - PRZYt ACZE C.O. DO DO BUDYNKU
PRZY UL.KOSCIUSZKI 27 w STRYKOWIE

Ogotem warto $¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:
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Data opracowania Data zatwierdzenia



143, KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
KOSZTORYS NAKEADCZY - PRZYL ACZE C.0. DO DO BUDYNKU PRZY UL.KO SCIUSZKI 27 w STRYKOWIE
1/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej m2
0803-05
67.7 m?2 67.700
RAZEM 67.700
2|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
0801-06
51.9 m?2 51.900
RAZEM 51.900
3|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtosé do 1 km
7.79 m3 7.790
RAZEM 7.790
4/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
7.79 m3 7.790
RAZEM 7.790
5/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
0109-02
51.9 m?2 51.900
RAZEM 51.900
6/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" na podsypce cementowo-pias- |m?2
0317-01 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
67.7 m?2 67.700
RAZEM 67.700
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
29.4 m3 29.400
RAZEM 29.400
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
29.4 m3 29.400
RAZEM 29.400
9/KNNR 1 Wykonanie podsypki i obsypki technologicznej rurociggu z piasku m3
0608-02
7.56 m3 7.560
RAZEM 7.560
10/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - piaskiem
21.1 m3 21.100
RAZEM 21.100
11|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych pojedyiczych M-Pex typu MR-6/1 . 0 sr.75x6.8/140 |m
2301-02 mm , PN6/90 st. C
60 m 60.000
RAZEM 60.000
12|KNNR 4 Kolano z rurg przewodowg PEX o sr.75x6.8/140 mm , PN 6/90 st. C szt
2305-04
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 4 Nasuwka termokurczliwa z opaskami termokurczliwymi dla rury o sr.75x6.8/ szt
2305-04 140 mm
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14/KNNR 4 Pierscien gumowy - amortyzator o sr.140 mm szt
2305-04
analogia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
15/KNNR 4 Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy End-Cap , E-140 mm szt
2305-04
analogia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
16 Wykonanie wcinki na goraco o sr. 76.1/140 mm kpl
wycena in-
dywidualna
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143, KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieplociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucz- |m
0102-01 nego
60 m 60.000
RAZEM 60.000
18/KNNR 4 Zawor kulowy mufowy o sr.50 mm szt.
0519-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19/KNNR 4 Zawor kulowy mufowy o sr.15 mm szt.
0519-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNNR 4 Zawor balansujacy STADA o sr.40 mm , Kv=19.2 m3/h szt.
0522-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Filtr siatkowy mufowy o sr.50 mm szt.
0519-06
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 7-08 Licznik ciepta f-my KAMSTRUP z przetwornikiem przeptywu ULTRAFLOW 54 |ukl.
0105-01 , Qn=6.0 m3/h o sr.25 mm , z przelicznikiem elektronicznym MULTICAL 602
orzaz czujnikami temperaturowymi , montaz na powrocie
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 7-08 Regulator pogodowy typu TROVIS 5573 ukt.
0205-02
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 7-08 Zawor 3-drogowy (rozdzielajacy) typu 3226 o sr.32 mm , Kv=16 m3/h z sitowni-| ukt.
0201-03 kiem typu 5824-20
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 7-08 Przylgowy czujnik temp. na zasileniu inst. c.o. typ 5267-2 ukt.
0205-01
analogia
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 7-08 Zewnetrzny czujnik temp.typ 5227-2 ukt.
0205-01
analogia
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 Rurociagi z rur stalowych o sr.50 mm m
0403-06
5 m 5.000
RAZEM 5.000
28|KNNR 4 Rurociggi z rur stalowych o sr.15 mm m
0403-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
29|KNR-W 2-20 |Montaz kolan stalowych o sr.50 mm szt.
0212-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30|/KNNR 4 Manometry montowane w gotowej tulei szt.
0531-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
31/KNNR 4 Termometry montowane w gotowej tulei szt.
0531-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|/KNR 2-05 Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych t
0208-01
0.03 t 0.030
RAZEM 0.030
33/KNR 2-20 Przejscia przez $ciane betonowg o grub. 20-30 cm dla rurociggéw cieplnych  |szt.prz
0113-10 zasilajgcych lub powrotnych ejsc

-3-
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143, KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt.prz 2.000
ejsc
RAZEM 2.000
34/KNNR 4 Préby szczelnosci rurociagdw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
2106-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
35/KNNR 4 Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o ér. do |szt.
2107-01 150 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
36/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
0101-04 ciggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B
15 m?2 1.500
RAZEM 1.500
37 KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggow m2
0105-04
15 m?2 1.500
RAZEM 1.500
38/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociaggéw o m2
0207-04 §r.zewn.do 57 mm
15 m?2 1.500
RAZEM 1.500
39/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn.do 57 m2
0215-04 mm
15 m?2 1.500
RAZEM 1.500
40|KNR-W 2-16 |lzolacja rur o sr.50 mm otulinami izolacyjnymi z ptaszczem PCV m2
0507-01
1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
41 KNR 4-01 Zamurowanie okienek w pomieszczeniach weztéw m3
0301-01
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
42| KNR 2-25 Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
0419-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43| KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
0420-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
44|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
0417-01
70 m 70.000
RAZEM 70.000
45/ KNR 2-25 Znaki drogowe pod$wietlane - budowa - lampy ostrzegawcze szt.
0420-
02ANAL
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
46 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa szt
wycena in-
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47 KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
0417-02
70 m 70.000
RAZEM 70.000
48| KNR 2-25 Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
0419-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
49 KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
0420-03
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50/KNR 2-25 Znaki drogowe pod$wietlane - rozebranie szt.
0420-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
51 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie szt
wycena in-
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 2-25 Odzysk materiatéw - znaki drogowe,stupki , barierki ochronne i ktadki dla pie- |kpl
uzup 0807 |szych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Koszt
jedn.

R

KOSZTORYS NAKEADCZY - PRZYL ACZE C.0. DO DO BUDYNKU PRZY UL.KO SCIUSZKI 27

w STRYKOWIE

1

1*

KNNR 6 0803-
05

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betono-
wej na podsypce piaskowej
obmiar = 67.7m2

-R -
robocizna
0.771r-g/m2

m?2

r-g

52.1967

N

1*

2%

KNNR 6 0801-
06

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm me-
chanicznie
obmiar = 51.9m2

-R -
robocizna
0.801r-g/m?2

-S -
sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min
0.269m-g/m?2

m?2

m-g

41.5719

13.9611

l*

2*

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetono-
wych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
obmiar = 7.79m3

~-R--
robocizna
2.13r-g/m3

- S -
samochéd samowytadowczy 5 t
1.23m-g/m3

m3

16.5927

9.5817

S

l*

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy
nast. 1 km

Krotnos¢ = 4

obmiar = 7.79m3

S -
samochéd samowytadowczy 5 t
0.04*4=0.16m-g/m3

m3

m-g

1.2464

l*

2*

3*

A*

5*

6*

7*

8*

KNNR 6 0109-
02

Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane
piaskiem i wodg
obmiar = 51.9m2

~-R--
robocizna
0.304r-g/m2

- M --

mieszanka betonowa
0.1523m3/m2
krawedziaki iglaste kl. 11
0.00062m3/m?2

piasek

0.0412m3/m2

papa asfaltowa izolacyjna
0.0381m2/m2

woda

0.08m3/m?2

materiaty pomocnicze
0.2%

- S -
walec wibracyjny samojezdny
0.0504m-g/m?2

m?2

m3
m3
m3
m2
m3

%

m-g

15.7776

7.9044

0.0322

2.1383

1.9774

4.1520

0.2000

2.6158

1*

KNR 0-11
0317-01

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK"
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50
mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
obmiar = 67.7m2

-R -
robocizna
1.2506r-g/m?2
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143,

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt

p. jedn.
- M --

Al kostka betonowa "POLBRUK" m2 13.8785
1.025*0.2=0.205m2/m?2

3* piasek m3 5.7207
0.0845m3/m2

4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.7515
0.0111t/m?2

5* woda m3 1.0832
0.016m3/m2
-8 -

6* ubijak spalinowy m-g 3.5881
0.053m-g/m2

7* pita do ciecia ptytek m-g 1.6925
0.025m-g/m2

7/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
06 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z

transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 29.4m3

-R -
1* robocizna r-g 5.5272
0.188r-g/m3

- S -
2* koparka 0.40 m3 m-g 1.9757
0.0672m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 6.1446
0.209m-g/m3

[ee]

KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
02 samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 4

obmiar = 29.4m3

- S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 3.4104
0.029*4=0.116m-g/m3

©

KNNR 1 0608- |Wykonanie podsypki i obsypki technologicznej | m3
02 rurociggu z piasku
obmiar = 7.56m3

-R -
1* robocizna r-g 21.9240
2.9r-g/m3

- M -
2* piasek m3 9.0720
1.2m3/m3

-S -
3* Srodek transportowy m-g 1.5120
0.2m-g/m3

10/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - piaskiem
obmiar = 21.1m3

-R -
1* robocizna r-g 4.7897
0.227r-g/m3

- M -
2* piasek m3 25.3200
1.2m3/m3

- S -
3* ubijak spalinowy 200 kg m-g 2.9118
0.138m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.3038
0.0144m-g/m3

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




143,

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4*

KNNR 4 2301-
02

Montaz rur preizolowanych pojedyiczych M-
Pex typu MR-6/I . 0 sr.75x6.8/140 mm , PN6/90
st. C

obmiar = 60m

~-R--
robocizna
0.485r-g/m

- M --

rury preizolowane pojedyncze M-Pex typu MR-
6/1 . 0 sr.75x6.8/140 mm , PN6/90 st. C
1.02m/m

materiaty pomocnicze

1%

-S -
Srodek transportowy
0.0195m-g/m

r-g

%

m-g

29.1000

61.2000

1.0000

1.1700

12

l*

2*

3*

4*

KNNR 4 2305-
04
analogia

Kolano z rurg przewodowg PEX o sr.75x6.8/140
mm , PN 6/90 st. C
obmiar = 2szt

~-R--
robocizna
0.88r-g/szt

- M --

kolano z rurg przewodowg PEX o sr.75x6.8/140
mm , PN 6/90 st. C

1kpl/szt

materiaty pomocnicze

3%

- S -
Srodek transportowy
0.12m-g/szt

szt

kpl

%

m-g

1.7600

2.0000

3.0000

0.2400

13

l*

2*

3*

4*

5%

KNNR 4 2305-
04
analogia

Nasuwka termokurczliwa z opaskami termokur-
czliwymi dla rury o sr.75x6.8/140 mm
obmiar = 2szt

~-R--
robocizna
0.88r-g/szt

- M --

nasuwka termokurczliwa z opaskami termokur-
czliwymi dla rury o sr.75x6.8/140 mm

1kpl/szt

pianka

1szt/szt

materiaty pomocnicze

3%

-S -
Srodek transportowy
0.12m-g/szt

szt

r-g

kpl

szt

%

m-g

1.7600

2.0000

2.0000

3.0000

0.2400

14

l*

2*

3*

KNNR 4 2305-
04
analogia

Pierscien gumowy - amortyzator o sr.140 mm
obmiar = 8szt

~-R--
robocizna
0.88*1*0.3=0.264r-g/szt

M --
pierscien gumowy - amortyzator o sr.140 mm
1kpl/szt

materiaty pomocnicze

3%

S -
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

$rodek transportowy
0.12*1*0.3=0.036m-g/szt

0.2880

1*

2%

3*

A*

KNNR 4 2305-
04
analogia

Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy
End-Cap , E-140 mm
obmiar = 8szt

-R -
robocizna
0.88*1*0.5=0.44r-g/szt

- M -
zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy
End-Cap , E-140 mm

1kpl/szt

materiaty pomocnicze

3%

- S -
$rodek transportowy
0.12*1*0.5=0.06m-g/szt

r-g

kpl

%

m-g

3.5200

8.0000

3.0000

0.4800

16

1*

2%

wycena indy-
widualna

Wykonanie wcinki ha gorgco o sr. 76.1/140 mm
obmiar = 1kpl

-R -
robocizna
0.0075r-g/kpl

- M -
wykonanie wcinki na gorgco o sr. 76.1/140 mm
1kpl

kpl

r-g

kpl

0.0075

1.0000

17

1*

2%

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy cieplociagu utozonego w
ziemi taSma z tworzywa sztucznego
obmiar = 60m

-R -
robocizna
0.0075r-g/m

- M -
taSma z polietylenu
1kpl

kpl

0.4500

1.0000

18

l*

2*

3*

KNNR 4 0519-
06

Zawoér kulowy mufowy o sr.50 mm
obmiar = 4szt.

~-R--
robocizna
0.74r-g/szt.

M --
zawor kulowy mufowy o sr.50 mm
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

3%

szt.

r-g

szt

%

2.9600

4.0000

3.0000

19

1*

2%

3*

KNNR 4 0519-
01

Zawor kulowy mufowy o sr.15 mm
obmiar = 2szt.

-R -
robocizna
0.35r-g/szt.

- M --

zawor kulowy mufowy o sr.15 mm
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

3%

Szt.

r-g

szt

%

0.7000

2.0000

3.0000

20

1*

KNNR 4 0522-
05

Zawor balansujacy STADA o sr.40 mm , Kv=
19.2 m3/h
obmiar = 1szt.

-R -
robocizna
3.01r-g/szt.
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

- M --

zawor balansujacy STADA o sr.40 mm , Kv=
19.2 m3/h

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

3%

szt

%

1.0000

3.0000

21

l*

2*

3*

KNNR 4 0519-
06

Filtr siatkowy mufowy o sr.50 mm
obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
0.74r-g/szt.

M --
filtr siatkowy mufowy o sr.50 mm
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

3%

szt.

r-g

szt

%

0.7400

1.0000

3.0000

22

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 7-08
0105-01

Licznik ciepta f-my KAMSTRUP z przetworni-
kiem przeptywu ULTRAFLOW 54 , Qn=6.0 m3/
h o sr.25 mm , z przelicznikiem elektronicznym
MULTICAL 602 orzaz czujnikami temperaturo-
wymi , montaz na powrocie

obmiar = 1ukl.

-R -
robocizna
30.47r-g/ukl.

- M --

licznik ciepta f-my KAMSTRUP z przetworni-
kiem przeptywu ULTRAFLOW 54 , Qn=6.0 m3/
h o sr.25 mm , z przelicznikiem elektronicznym
MULTICAL 602 orzaz czujnikami temperaturo-
wymi , montaz na powrocie

1szt/ukl.

materiaty pomocnicze

5%

- S -

spawarka elektryczna wirujgca 300 A
0.85m-g/ukl.

samochdd dostawczy 0.9 t
1.03m-g/ukl.

ukl.

r-g

szt

%

m-g

m-g

30.4700

1.0000

5.0000

0.8500

1.0300

23

l*

2*

3*

4*

KNR 7-08
0205-02

Regulator pogodowy typu TROVIS 5573
obmiar = 1ukt.

~-R--
robocizna
7.16r-g/ukt.

M --

regulator pogodowy typu TROVIS 5573
1szt/ukt.

materiaty pomocnicze

5%

- S -
spawarka elektryczna wirujgca 300 A
0.2m-g/ukt.

ukt.

r-g

szt

%

m-g

7.1600

1.0000

5.0000

0.2000

24

1*

KNR 7-08
0201-03

Zawor 3-drogowy (rozdzielajgcy) typu 3226 o
sr.32 mm , Kv=16 m3/h z sitownikiem typu
5824-20

obmiar = 1ukt.

-R -
robocizna
33.69r-g/ukt.

M --

ukt.

r-g

-10 -
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.

2% zawor 3-drogowy (rozdzielajacy) typu 3226 o szt 1.0000
sr.32 mm , Kv=16 m3/h z sitownikiem typu
5824-20
1szt/ukt.
3* materiaty pomocnicze % 5.0000
5%

- S -
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.2800
1.28m-g/ukt.

25|KNR 7-08 Przylgowy czujnik temp. na zasileniu inst. c.0. | ukt.
0205-01 typ 5267-2
analogia obmiar = 1ukt.

-R -
1* robocizna r-g 2.3250
4.65*1*0.5=2.325r-g/ukt.

- M --
2* przylgowy czujnik temp. na zasileniu inst. c.o. szt 1.0000
typ 5267-2
1szt/ukt.

3* materiaty pomocnicze % 5.0000
5%

- S -
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0050
0.01*1*0.5=0.005m-g/ukt.

26|KNR 7-08 Zewnetrzny czujnik temp.typ 5227-2 ukt.
0205-01 obmiar = 1ukt.
analogia

-R -
1* robocizna r-g 2.3250
4.65*1*0.5=2.325r-g/ukt.

- M -
2* zewnetrzny czujnik temp.typ 5227-2 szt 1.0000
1szt/ukt.
3* materiaty pomocnicze % 5.0000
5%

- S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0050
0.01*1*0.5=0.005m-g/ukt.

27/KNNR 4 0403- |Rurociaggi z rur stalowych o sr.50 mm m
06 obmiar = 5m

~-R--
1* robocizna r-g 3.4850
0.697r-g/m

- M --
2% rurociagi z rur stalowych o sr.50 mm m 5.0000
1m/m
3* uchwyty do rurociggéw stalowych o $ér. nominal-| szt 1.8000
nej 50 mm
0.36szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

28/KNNR 4 0403- |Rurociagi z rur stalowych o sr.15 mm m
01 obmiar = 5m

~-R--
1* robocizna r-g 2.1000
0.42r-g/m

- M --
2% rurociagi z rur stalowych o sr.15 mm m 5.2000
1.04m/m
3* uchwyty do rurociggéw stalowych o $ér. nominal-| szt 2.3500
nej 15 mm
0.47szt/m

-11 -
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
29/KNR-W 2-20 |Montaz kolan stalowych o sr.50 mm szt.
0212-01 obmiar = 4szt.
-R --
1* robocizna r-g 10.6000
2.65r-g/szt.
- M --
2* kolano stalowe o sr.50 mm szt 4.0000
1szt/szt.
30|KNNR 4 0531- |Manometry montowane w gotowej tulei szt.
02 obmiar = 2szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.0200
0.51r-g/szt.
- M --
2% manometry szt 2.0000
1szt/szt.
3* kurki manometowe gwintowane szt 2.0000
1szt/szt.
4* rurki syfonowe szt 2.0000
1szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
31|KNNR 4 0531- | Termometry montowane w gotowej tulei szt.
01 obmiar = 2szt.
-R -
1* robocizna r-g 0.4800
0.24r-g/szt.
- M --
2* termometry szt 2.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
32/KNR 2-05 Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych t
0208-01 obmiar = 0.03t
~-R--
1* robocizna r-g 45763
159.73*0.955=152.54215r-g/t
- M --
2% konstrukcje stalowe t 0.0300
1t/t
3* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0.0057
miniowa 60 %
0.19dm3/t
4* elektroty stalowe otulone ER 346 do spawania | szt 0.7500
stali weglowych i niskostopowych $r.2.5mm
25szt/t
5* tlen techniczny m3 0.0540
1.8m3/t
6* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0180
0.6kg/t
-8 -
7* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0600
2m-g/t
8* ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0.0930
3.1m-g/t
9* przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0.0930
3.1m-g/t
10 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.5100
* 17m-g/t
-12 -
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

KNR 2-20
0113-10

Przejscia przez $ciane betonowg o grub. 20-30
cm dla rurociggéw cieplnych zasilajgcych lub
powrotnych

obmiar = 2szt.przejsc

~-R--
robocizna
4.88*0.955=4.6604r-g/szt.przejsc

M --
zaprawa cementowa
0.017m3/szt.przejsc

szt.
prze
jsc

r-g

m3

9.3208

0.0340

34

l*

2*

3*

KNNR 4 2106-
01

Préby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o
$rednicy do 150 mm
obmiar = 60m

~-R--
robocizna
0.0831r-g/m

M --
woda

0.018m3/m

materiaty pomocnicze
2%

m3

%

4.9860

1.0800

2.0000

35

l*

KNNR 4 2107-
01

Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odci-
nek do 100 m dtugosci o $r. do 150 mm
obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
145r-g/szt.

Szt.

r-g

145.0000

36

l*

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do
trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o
Sr.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni
B

obmiar = 1.5mz2

~-R--
robocizna
1.0116r-g/m2

m?2

r-g

1.5174

37

1*

2%

KNR 7-12
0105-04

Odttuszczanie rurociggéw
obmiar = 1.5m?2

-R -
robocizna
0.0399r-g/m?2

- M -
benzyna do ekstrakcji
0.119dm3/m2

m?2

dm3

0.0599

0.1785

38

l*

2*

3*

KNR 7-12
0207-04

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania
termoodpornymi rurociggéw o ér.zewn.do 57
mm

obmiar = 1.5m2

~-R--
robocizna
0.2378r-g/m?2

- M --

farba silikonowa do gruntowania termoodporna
do 400 st.C srebrzysto-szara

0.123dm3/m2

rozcienczalnik do wyrobéw ftalowych karbami-
dowych ogdlnego stosowania

0.00984dm3/m?2

m?2

r-g

dm3

dm3

0.3567

0.1845

0.0148

39

KNR 7-12
0215-04

Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi
rurociggoéw o sr.zewn.do 57 mm
obmiar = 1.5m2

R -

m?2

-13-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




143,

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
1* robocizna r-g 0.3032
0.2021r-g/m2
- M --
Al emalia silikonowa termoodporna do 400 st.C dms3 0.1695
aluminiowa
0.113dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobéw ftalowych karbami- |dm3 0.0136

dowych ogdlnego stosowania
0.00904dm3/m2

40|KNR-W 2-16 |lzolacja rur o sr.50 mm otulinami izolacyjnymi | m2
0507-01 z ptaszczem PCV
obmiar = 1.6mz2

~-R--
1* robocizna r-g 3.8080
2.38r-g/m2

- M --
2% otuliny z poliuretanu dla rur o sr.50 mm z ptasz- | m 6.0000
czem PCV
3.75m/m2

41|KNR 4-01 Zamurowanie okienek w pomieszczeniach wez- | m3
0301-01 tow
obmiar = 0.15m3

-R -
1* robocizna r-g 2.1945
14.63r-g/m3

- M --
2* cegta budowlana petna szt 58.9500
393szt/m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0162
0.108t/m3
4* piasek m3 0.0420
0.28m3/m3
5* papa asfaltowa izolacyjna m2 0.4140
2.76m2/m3
6* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 0.5400
3.6kg/ms3
* drewno opatowe m3 0.0037
0.02484m3/m3
8* woda z rurociggu m3 0.0150
0.1m3/m3
9* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

- S -
10 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0540
* 0.36m-g/m3

42| KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o | szt.
0419-02 $r.70 mm - budowa
obmiar = 4szt.

-R -
1* robocizna r-g 3.0400
0.76r-g/szt.

- M -
2* stupki z rur stalowych &r. 70 mm szt 4.0000
1szt/szt.

- S -
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0400
0.01m-g/szt.

43|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
0420-01 obmiar = 4szt.

~-R--
1* robocizna r-g 1.6000
0.4r-g/szt.

-14 -
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

- M --

znaki drogowe blaszane lub plastikowe trojkat-
ne

1kpl/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

kpl

%

4.0000

1.5000

44

1*

2%

3*

4

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na stupkach drew-
nianych - budowa
obmiar = 70m

-R -
robocizna
0.0083r-g/m

- M --

stupki z krawedziakéw pomalowane farbg biatg
i czerwong

0.0069mM3/m

deski pomalowane farba biatg i czerwong
0.0058m3/m

materiaty pomocnicze

1.5%

r-g

m3

m3

%

0.5810

0.4830

0.4060

1.5000

45

l*

2*

3*

KNR 2-25
0420-02ANAL

Znaki drogowe podswietlane - budowa - lampy
ostrzegawcze
obmiar = 4szt.

~-R--
robocizna
0.45r-g/szt.

M --
lampy ostrzegawcze
1kpl/szt.

materiaty pomocnicze
1.5%

Szt.

r-g

kpl

%

1.8000

4.0000

1.5000

46

1*

2%

wycena indy-
widualna

Ktadki dla pieszych na ramach - budowa
obmiar = 1szt

- M -
ktadki dla pieszych
1szt/szt

- S -
samochéd samowytadowczy 5 t
0.35m-g/szt

szt

szt

m-g

1.0000

0.3500

47

1*

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na stupkach drew-
nianych - rozebranie
obmiar = 70m

-R -
robocizna
0.0067r-g/m

r-g

0.4690

48

1*

2%

KNR 2-25
0419-05

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o
§r.70 mm - rozebranie
obmiar = 4szt.

-R -
robocizna
0.59r-g/szt.

- S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.01m-g/szt.

szt.

r-g

m-g

2.3600

0.0400

49

l*

KNR 2-25
0420-03

Znaki drogowe ptaskie - rozebranie
obmiar = 4szt.

~-R--
robocizna
0.5r-g/szt.

szt.

r-g

2.0000

50

KNR 2-25
0420-04

Znaki drogowe podswietlane - rozebranie
obmiar = 4szt.

Szt.

-15-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




143,

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
-R --
1* robocizna r-g 2.2000
0.55r-g/szt.
51 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie szt
wycena indy- |obmiar = 1szt
widualna
- S -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.3500
0.35m-g/szt
52|KNR 2-25 Odzysk materiatéw - znaki drogowe,stupki , ba- | kpl
uzup 0807 rierki ochronne i ktadki dla pieszych
obmiar = 1kpl
- M --
1* stupki z rur stalowych &r. 70 mm. szt -0.9000
-0.9szt
2* znaki drogowe blaszane lub plastikowe ostrze- | kpl -0.9000
gawcze trojkatne
-0.9kpl/kpl
3* stupki z krawedziakéw pomalowane farbg biatg | m3 -0.9000
i czerwona.
-0.9m3
4* deski pomalowane farba biatg i czerwona. m3 -0.9000
-0.9m3
5* lampy ostrzegawcze. kpl -0.9000
-0.9kpl/kpl
6* ktadki dla pieszych. szt -0.9000
-0.9szt/kpl

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-16 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto §¢

robocizna

r-g

568.9926

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto §¢ Grupa
jedn.
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0180 0.0180
2.|benzyna do ekstrakciji dm3 0.1785 0.1785
3.|cegta budowlana petna szt 58.9500 58.9500
4.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.7677 0.7677
5.|deski pomalowane farba biatg i czerwong m3 0.4060 0.4060
6.|deski pomalowane farba biatg i czerwona. m3 -0.9000 -0.9000
7./drewno opatowe m3 0.0037 0.0037
8.|elektroty stalowe otulone ER 346 do spawania |szt 0.7500 0.7500
stali weglowych i niskostopowych $r.2.5mm
9.|emalia silikonowa termoodporna do 400 st.C alu-|dm3 0.1695 0.1695
miniowa
10.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi- |dm3 0.0057 0.0057
niowa 60 %
11. |farba silikonowa do gruntowania termoodporna |dm3 0.1845 0.1845
do 400 st.C srebrzysto-szara
12.|filtr siatkowy mufowy 0 sr.50 mm szt 1.0000 1.0000
13.|ktadki dla pieszych szt 1.0000 1.0000
14.| ktadki dla pieszych. szt -0.9000 -0.9000
15. kolano stalowe o sr.50 mm szt 4.0000 4.0000
16.|kolano z rurg przewodowg PEX 0 sr.75x6.8/140 |kpl 2.0000 2.0000
mm , PN 6/90 st. C
17.konstrukcje stalowe t 0.0300 0.0300
18. | kostka betonowa "POLBRUK" m2 13.8785 13.8785
19. krawedziaki iglaste kl. Il m3 0.0322 0.0322
20.|kurki manometowe gwintowane szt 2.0000 2.0000
21.|lampy ostrzegawcze kpl 4.0000 4.0000
22.|lampy ostrzegawcze. kpl -0.9000 -0.9000
23.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 0.5400 0.5400
24.|licznik ciepta f-my KAMSTRUP z przetwornikiem |szt 1.0000 1.0000
przeptywu ULTRAFLOW 54 , Qn=6.0 m3/h o
sr.25 mm , z przelicznikiem elektronicznym
MULTICAL 602 orzaz czujnikami temperaturo-
wymi , montaz na powrocie
25.|manometry szt 2.0000 2.0000
26.|mieszanka betonowa m3 7.9044 7.9044
27.|nasuwka termokurczliwa z opaskami termokurcz-|kpl 2.0000 2.0000
liwymi dla rury o sr.75x6.8/140 mm
28.|otuliny z poliuretanu dla rur o sr.50 mm z ptasz- |m 6.0000 6.0000
czem PCV
29.|papa asfaltowa izolacyjna m?2 0.4140 0.4140
30.|papa asfaltowa izolacyjna m?2 1.9774 1.9774
31.|pianka szt 2.0000 2.0000
32.|piasek m3 25.3620 25.3620
33.|piasek m3 2.1383 2.1383
34.|piasek m3 5.7207 5.7207
35. | piasek m3 9.0720 9.0720
36.|pierscien gumowy - amortyzator o sr.140 mm kpl 8.0000 8.0000
37.|przylgowy czujnik temp. na zasileniu inst. c.o. szt 1.0000 1.0000
typ 5267-2
38.|regulator pogodowy typu TROVIS 5573 szt 1.0000 1.0000
39.|rozcienczalnik do wyrob6w ftalowych karbamido- |dm3 0.0283 0.0283
wych ogblnego stosowania
40. | rurki syfonowe szt 2.0000 2.0000
41.|rurociggi z rur stalowych o sr.15 mm m 5.2000 5.2000
42.|rurociggi z rur stalowych o sr.50 mm m 5.0000 5.0000
43.|rury preizolowane pojedyncze M-Pex typu MR-6/I|m 61.2000 61.2000
. 0 8r.75x6.8/240 mm , PN6/90 st. C
44.|stupki z krawedziakéw pomalowane farbg biatg i |m3 0.4830 0.4830
czerwong
45.|stupki z krawedziakéw pomalowane farbg biatg i |m3 -0.9000 -0.9000
czerwonag.
46.|stupki z rur stalowych $r. 70 mm szt 4.0000 4.0000
47.|stupki z rur stalowych $r. 70 mm. szt -0.9000 -0.9000
48.|tasma z polietylenu kpl 1.0000 1.0000
49.termometry szt 2.0000 2.0000
50.|tlen techniczny m3 0.0540 0.0540
51.|uchwyty do rurociggéw stalowych o $r. nominal- [szt 2.3500 2.3500
nej 15 mm
52.|uchwyty do rurociggéw stalowych o $r. nominal- |szt 1.8000 1.8000
nej 50 mm
53.|woda m3 5.2320 5.2320
54.|woda m3 1.0832 1.0832
55.|woda z rurociggu m3 0.0150 0.0150
-18 -




143, ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo §¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto §¢ Grupa
jedn.

56.|wykonanie wcinki na gorgco o sr. 76.1/140 mm__ |kpl 1.0000 1.0000
57.|zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy End- |kpl 8.0000 8.0000

Cap, E-140 mm
58.|zaprawa cementowa m3 0.0340 0.0340
59.|zawér 3-drogowy (rozdzielajacy) typu 3226 o szt 1.0000 1.0000

sr.32 mm , Kv=16 m3/h z sitownikiem typu 5824-

20
60.|zawér balansujgcy STADA o sr.40 mm , Kv=19.2 szt 1.0000 1.0000

m3/h
61.|zawér kulowy mufowy o sr.15 mm szt 2.0000 2.0000
62.|zawér kulowy mufowy o sr.50 mm szt 4.0000 4.0000
63.|zewnetrzny czujnik temp.typ 5227-2 szt 1.0000 1.0000
64.|znaki drogowe blaszane lub plastikowe tréjkgtne |kpl 4.0000 4.0000
65.|znaki drogowe blaszane lub plastikowe ostrze-  |kpl -0.9000 -0.9000

gawcze tréjkatne
66.|materialty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
-19 -
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143, ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0540
2.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0.0930
3. koparka 0.40 m3 m-g 1.9757
4. pita do ciecia ptytek m-g 1.6925
5.|przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0.0930
6./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 2.3200
7.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 21.0831
8.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0800
9.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.5100
10.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1.0500
11.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 13.9611
12.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.3038
13.|$rodek transportowy m-g 3.9300
14.|ubijak spalinowy m-g 3.5881
15.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 2.9118
16.|walec wibracyjny samojezdny m-g 2.6158
17.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0600
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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