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todz, 29-05-2012r.

Zatgcznik nr 1 do Umowy o przyifaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA STRYKOW
Kosciuszki 27

95-010 Strykéw

Warunki przylaczenia nr 5241210735 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV.

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: OSWIETLENIE ULICY.
Lokalizacja: KALINOW, (FOLWARK) dz. nr 226.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 18-05-2012, okre$la sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: istniejgca rozdzielnia nN stacji transformatorowej nr 40796
zlokalizowanej (na dz. nr 29/11).

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego: zaciski prgdowe na wyj$ciu przewodoéw od zabezpieczen
w rozdzielni nN stacji transformatorowej nr 40796, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 4,00 kW — zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przytgcza: KABLOWE.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z  przytagczeniem:
Wykorzystanie istniejagcego zasilania — do miejsca dostarczania energii elektryczne;.

6. Wymagania w ‘zakresie budowy instalacji odbiorcy: Budowa linii o$wietleniowej nN
kablowej o przekroju wynikajacym z obliczen technicznych w dokumentacji,
zasilanej ze stacji nr 40796. Na krétkim odcinku drogi dopuszcza sie zasilanie
nowej linii kablowej z istniejgcej linii napowietrznej nN os$wietleniowej. Nalezy
dostosowaé wyposazenie rozdzielnicy o$wietlenia ulicznego w stacji nr 40796 do
zwiekszonego obciaZeni‘é i ilosci obwoddw.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w rozdzielnicy

oswietlenia ulicznego w stacji transformatorowej nr 40796. f
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Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: istniejgcy pomiar bezposredni energii czynnej, przy napieciu pracy
230 V.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: zabezpieczenie przedlicznikowe

o wartosci pradu znamionowego zgodnej z obliczeniami w dokumentacji techniczno-

prawnej, zlokalizowane w przedziale pomiarowym. Zaleca sie stosowa¢ samoczynne

wytgczniki nadmiarowo-pragdowe selektywne.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢é samoczynne wytgczanie

zasilania w czasie okre$lonym w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci

zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— Warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia.

— Realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytgczenia
umowy o przytgczenie.

— Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytaczenia jest: Anna Piotrowska tel.: 42 675 16 13

Uwagi dodatkowe: Powiekszenie mocy z 2 kW.




