KOSZTORYS NAKtLADCZY

Nazwa zadania: Roboty odtworzeniowe w budynku SZKOLY PODSTAWOWEJ w m. DOBRA, gm.
STRYKOW
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Razem

Rodzaje robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien
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Roboty odtworzeniowe w budynku SZKOLY PODSTAWOWEJ w m. DOBRA, gm. STRYKOW

Tabela przedmiaru robot

Opis robét llo$¢ robot
Dziat nr 1. Roboty odtworzeniowe
1. KNR 4-04 0501-0500
Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na lepik; do 111 deszczutek na 1m2 posadzki
Jednostka: m2 34,92
[Parter pom. 129 Tlagroa T 16000 |
1.6 8,0*0,4 3,2000
1.16 (3,1+1,2)*0,4 1,7200
1.17 8,32*0,4 3,3280
1.19 (1,0+3,2+11,0*0,4 6,0800
1.21 6,32*0,4 2,5280
1.25 3,29%0,4 1,3160
Pietro pom. 2.1 (6,5+0,8*2)*0,4 3,2400
2.2 (6,44+3,5)*0,4 3,9760
2.3 (6,44+3,8)0,4 4,0960
27 (6,28+3,3)*0,4 3,8320
2. KNR 4-01 0814-0300
Uzupetnienie posadzki, o pow. do 5m2 w jednym miejscu, z deszczutek debowych lub jesionowych o grub. 22mm,
mocowanych na lepik
Jednostka: m2 34,92
[Parter pom. 120 Tlagroa T 16000 |
1.6 8,0*0,4 3,2000
1.16 (3,1+1,2)*0,4 1,7200
1.17 8,32*0,4 3,3280
1.19 (1,0+3,2+11,0)*0,4 6,0800
1.21 6,32*0,4 2,5280
1.25 3,29%0,4 1,3160
Pietro pom. 2.1 (6,5+0,8*2)*0,4 3,2400
2.2 (6,44+3,5)*0,4 3,9760
23 (6,44+3,8)*0,4 4,0960
2.7 (6,28+3,3)*0,4 3,8320
3. KNR 4-01W 0816-0400
Reczne i mechaniczne szlifowanie starych parkietow. Mechaniczne szlifowanie parkiet mozaikowy. o pow. do 8 m2
Jednostka: m2 34,92
[Parter pom. 120 Tlagroa I 16000 |
1.6 8,0*0,4 3,2000
1.16 (3,1+1,2)*0,4 1,7200
1.17 8,32*0,4 3,3280
1.19 (1,0+3,2+11,0)*0,4 6,0800
1.21 6,32*0,4 2,5280
1.25 3,29*0,4 1,3160
Pietro pom. 2.1 (6,5+0,8*2)*0,4 3,2400
2.2 (6,44+3,5)"0,4 3,9760
2.3 (6,44+3,8)*0,4 4,0960
2.7 (6,28+3,3)*0,4 3,8320
4. KNR 4-01 0811-0700
Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej
Jednostka: m2 17,74
[Parterpom. 15 g4 T 13200
1.8 (2,96+4,5+3,0)0,4 4,1840
1.12 3,15*0,4 1,2600
1.15 (3,2+2,2)*0,4 2,1600
1.22 3,9%0,4 1,5600
1.24 2,5*0,4 1,0000



Opis robét llo$¢ robot
1.26 2,75*0,4 1,1000
1.28 (11,4+1,5)*0,4 5,1600
5. KNR 4-01 0809-0400

Uzupelnienie posadzki o pow. do 5m2 z ptytek z ptytek terakotowych o wym. 15x15cm, na zaprawie cementowe;j

Jednostka: m2 17,74
"Parterpom. 15 a4 T 13200 |
1.8 (2,96+4,5+3,0)*0,4 4,1840
1.12 3,150,4 1,2600
1.15 (3,2+2,2)*0,4 2,1600
1.22 3,9%0,4 1,5600
1.24 2,5%0,4 1,0000
1.26 2,75*0,4 1,1000
1.28 (11,4+1,5)*0,4 5,1600

6. KNR 4-01W 0819-0100-Analogia
Roboty rézne. Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2 m2 w jednym miejscu-analogia

Jednostka: m2 2,48
Panale podiogowe parter 1.3 3,070,4 1,2280
14 3,13*0,4 1,2520

7. KNR 2-02 2010-0500-Analogia

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych o rozstawie stupkéw 20cm pokrycie
jednostronne jednowarstwowe 25-01-analogia

Jednostka: m2 7,20
Obudowa pionéw ptytami GKF na ruszcie 4,5%0,4*4 7,2000
stalowym

8. KNR 4-01W 0817-0200

Uzupetnienie posadzek z tworzyw sztucznych oraz listew i cokolikow. O pow. 1.0-5.0 m2 z winyleum

Jednostka: m2 11,49
[Parter pom. I
1.6 8,0*0,4 3,2000
1.16 (3,1+1,2)*0,4 1,7200
1.17 8,32*0,4 3,3280
Pietro pom. 2.1 (6,5+0,8+2)*0,4 3,2400




Roboty odtworzeniowe w budynku SZKOLY PODSTAWOWEJ w m. DOBRA, gm. STRYKOW

Kosztorys uproszczony

Opis ‘ J.m. ‘ llos¢ Cena Wartos¢

Element nr 1. Roboty odtworzeniowe

1. KNR 4-04 0501-0500 m2 34,92

Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na lepik;
do 111 deszczutek na 1m2 posadzki

2. KNR 4-01 0814-0300 m2 34,92

Uzupetnienie posadzki, o pow. do 5m2 w jednym miejscu, z
deszczutek debowych lub jesionowych o grub. 22mm,
mocowanych na lepik

3. KNR 4-01W 0816-0400 m2 34,92

Reczne i mechaniczne szlifowanie starych parkietow.
Mechaniczne szlifowanie parkiet mozaikowy. o pow. do 8
m2

4. KNR 4-01 0811-0700 m2 17,74
Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j

5. KNR 4-01 0809-0400 m2 17,74

Uzupelnienie posadzki o pow. do 5m2 z ptytek z ptytek
terakotowych o wym. 15x15cm, na zaprawie cementowej

6. KNR 4-01W 0819-0100-Analogia m2 2,48
Roboty rézne. Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2
m2 w jednym miejscu-analogia

7. KNR 2-02 2010-0500-Analogia m2 7,20

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych o rozstawie stupkéw 20cm pokrycie
jednostronne jednowarstwowe 25-01-analogia

8. KNR 4-01W 0817-0200 m2 11,49

Uzupetnienie posadzek z tworzyw sztucznych oraz listew i
cokolikéw. O pow. 1.0-5.0 m2 z winyleum

Razem warto$¢ elementu nr 1

Wyniki kosztorysu

Razem warto$¢ pozycji kosztorysu




Roboty odtworzeniowe w budynku SZKOLY PODSTAWOWEJ w m. DOBRA, gm. STRYKOW

Tabela wartosci elementéw scalonych

Strona 1

Element kosztorysu

CPV

Wartos$é

1. Roboty odtworzeniowe

Wyniki kosztorysu

Razem warto$¢ pozycji kosztorysu




