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Tabela przedmiaru robót

Roboty odtworzeniowe w budynku SZKOŁY PODSTAWOWEJ  w  m. DOBRA, gm. STRYKÓW

Opis robót Ilość robót

Dział nr 1. Roboty odtworzeniowe

Jednostka: m2 34,92

Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik; do 111 deszczułek na 1m2 posadzki

1. KNR 4-04  0501-0500

Parter  pom. 1.29 4,0*0,4      1,6000

1.6 8,0*0,4      3,2000

1.16 (3,1+1,2)*0,4      1,7200

1.17 8,32*0,4      3,3280

1.19 (1,0+3,2+11,0)*0,4      6,0800

1.21 6,32*0,4      2,5280

1.25 3,29*0,4      1,3160

Piętro pom.  2.1 (6,5+0,8*2)*0,4      3,2400

2.2 (6,44+3,5)*0,4      3,9760

2.3 (6,44+3,8)*0,4      4,0960

2.7 (6,28+3,3)*0,4      3,8320

Jednostka: m2 34,92

Uzupełnienie posadzki, o pow. do 5m2 w jednym miejscu, z deszczułek dębowych lub jesionowych o grub. 22mm, 

mocowanych na lepik

2. KNR 4-01  0814-0300

Parter  pom. 1.29 4,0*0,4      1,6000

1.6 8,0*0,4      3,2000

1.16 (3,1+1,2)*0,4      1,7200

1.17 8,32*0,4      3,3280

1.19 (1,0+3,2+11,0)*0,4      6,0800

1.21 6,32*0,4      2,5280

1.25 3,29*0,4      1,3160

Piętro pom.  2.1 (6,5+0,8*2)*0,4      3,2400

2.2 (6,44+3,5)*0,4      3,9760

2.3 (6,44+3,8)*0,4      4,0960

2.7 (6,28+3,3)*0,4      3,8320

Jednostka: m2 34,92

Ręczne i mechaniczne szlifowanie starych parkietów. Mechaniczne szlifowanie parkiet mozaikowy. o pow. do 8 m2

3. KNR 4-01W  0816-0400

Parter  pom. 1.29 4,0*0,4      1,6000

1.6 8,0*0,4      3,2000

1.16 (3,1+1,2)*0,4      1,7200

1.17 8,32*0,4      3,3280

1.19 (1,0+3,2+11,0)*0,4      6,0800

1.21 6,32*0,4      2,5280

1.25 3,29*0,4      1,3160

Piętro pom.  2.1 (6,5+0,8*2)*0,4      3,2400

2.2 (6,44+3,5)*0,4      3,9760

2.3 (6,44+3,8)*0,4      4,0960

2.7 (6,28+3,3)*0,4      3,8320

Jednostka: m2 17,74

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

4. KNR 4-01  0811-0700

Parter pom. 1.5 3,3*0,4      1,3200

1.8 (2,96+4,5+3,0)*0,4      4,1840

1.12 3,15*0,4      1,2600

1.15 (3,2+2,2)*0,4      2,1600

1.22 3,9*0,4      1,5600

1.24 2,5*0,4      1,0000
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Opis robót Ilość robót

1.26 2,75*0,4      1,1000

1.28 (11,4+1,5)*0,4      5,1600

Jednostka: m2 17,74

Uzupelnienie posadzki o pow. do 5m2 z płytek z płytek terakotowych o wym. 15x15cm, na zaprawie cementowej

5. KNR 4-01  0809-0400

Parter pom. 1.5 3,3*0,4      1,3200

1.8 (2,96+4,5+3,0)*0,4      4,1840

1.12 3,15*0,4      1,2600

1.15 (3,2+2,2)*0,4      2,1600

1.22 3,9*0,4      1,5600

1.24 2,5*0,4      1,0000

1.26 2,75*0,4      1,1000

1.28 (11,4+1,5)*0,4      5,1600

Jednostka: m2 2,48

Roboty różne. Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu-analogia

6. KNR 4-01W  0819-0100-Analogia

Panale podłogowe parter 1.3 3,07*0,4      1,2280

1.4 3,13*0,4      1,2520

Jednostka: m2 7,20

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych o rozstawie słupków 20cm pokrycie 
jednostronne jednowarstwowe 25-01-analogia

7. KNR 2-02  2010-0500-Analogia

Obudowa pionów płytami GKF na ruszcie 
stalowym

4,5*0,4*4      7,2000

Jednostka: m2 11,49

Uzupełnienie posadzek z tworzyw sztucznych oraz listew i cokolików. O pow. 1.0-5.0 m2 z winyleum

8. KNR 4-01W  0817-0200

Parter  pom.

1.6 8,0*0,4      3,2000

1.16 (3,1+1,2)*0,4      1,7200

1.17 8,32*0,4      3,3280

Piętro pom.  2.1 (6,5+0,8*2)*0,4      3,2400

- 2 -



Kosztorys  uproszczony

Roboty odtworzeniowe w budynku SZKOŁY PODSTAWOWEJ  w  m. DOBRA, gm. STRYKÓW

Opis Ilość Cena WartośćJ.m.

Element nr 1. Roboty odtworzeniowe

34,92m2

Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik; 
do 111 deszczułek na 1m2 posadzki

1. KNR 4-04  0501-0500

34,92m2

Uzupełnienie posadzki, o pow. do 5m2 w jednym miejscu, z 
deszczułek dębowych lub jesionowych o grub. 22mm, 
mocowanych na lepik

2. KNR 4-01  0814-0300

34,92m2

Ręczne i mechaniczne szlifowanie starych parkietów. 
Mechaniczne szlifowanie parkiet mozaikowy. o pow. do 8 
m2

3. KNR 4-01W  0816-0400

17,74m2

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

4. KNR 4-01  0811-0700

17,74m2

Uzupelnienie posadzki o pow. do 5m2 z płytek z płytek 
terakotowych o wym. 15x15cm, na zaprawie cementowej

5. KNR 4-01  0809-0400

2,48m2

Roboty różne. Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 
m2 w jednym miejscu-analogia

6. KNR 4-01W  0819-0100-Analogia

7,20m2

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych o rozstawie słupków 20cm pokrycie 
jednostronne jednowarstwowe 25-01-analogia

7. KNR 2-02  2010-0500-Analogia

11,49m2

Uzupełnienie posadzek z tworzyw sztucznych oraz listew i 
cokolików. O pow. 1.0-5.0 m2 z winyleum

8. KNR 4-01W  0817-0200

Razem wartość elementu nr 1

Razem wartość pozycji kosztorysu

Wyniki kosztorysu
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Tabela wartości elementów scalonych

Roboty odtworzeniowe w budynku SZKOŁY PODSTAWOWEJ  w  m. DOBRA, gm. STRYKÓW

Strona 1

Element kosztorysu CPV Wartość

1. Roboty odtworzeniowe

Razem wartość pozycji kosztorysu

Wyniki kosztorysu


