SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

KODY CPV ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH NINIEJSZA SPECYFIKACJA
GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
KATEGORIA 45331000-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i przejecia
robét zwigzanych z wykonaniem wymiang instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Urzedu Miasta-Gminy w Strykowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
I majgce na celu wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Urzedu Miasta - Gminy Strykow przy ul. Kosciuszki 27 w Strykowie.

W zakres podstawowych robot czesci Specyfikaciji Technicznej wchodza:

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

a) demontaz fragmentéw instalacji

b) demontaz grzejnikow

c) montaz pionow, poziomoéw i galgzek grzejnikowych z rur miedzianych

d) zawieszenie i podigczenie grzejnikdw

e) proby szczelnosci instalacji c.0. ( na zimno i ha gorgco)

f) regulacja instalacji c.o.

1.4.Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z ST ,Wymagania ogolne” oraz
z odpowiednimi normami polskimi lub europejskimi.

1.5.0g06Ine wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogo6lne wymagania dotyczgce
robét podano w ST ,Wymagania ogoine”

2. Materiaty

Nalezy stosowaé¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji c.0. dla niniejszej budowy wedtug
zasad

ST sa:
* Rury cisnieniowe miedziane wg EN 1057, do potgczen lutowanych:
@15/1 304,00 mb,
?18/1 70,00 mb,
@22/1 46,00 mb,
#28/1,5 35,00 mb,
@35/1,5 90,00 mb,

RAZEM 548,00 mb,



Rury stalowa bez szwu walcowana na gorgco; symbol 74219-01, wg PN-80/h-
74209

@50 3,00 mb .
Zawory kulowe gwintowane,
Ksztattki, tgczniki i przejsciéwki do ww. rur
Grzejniki stalowe plytowe z elementami konwekcyjnymi, tj. piyta czotowg
profilowang pionowo i wbudowanym zaworem termostatycznym, powierzchnie
boczne obudowane ostonami, powierzchnia gorna przykryta ostong typu ,grill”, :

typ CV11-30/0,80 o wysokosci H= 300 mm, diugosci L=800 mm -szt. 1
CV11-45/0,80 o wysokosci H= 450 mm, dtlugosci L=800 mm -szt. 1
CV11-45/1,00 o wysokosci H= 450 mm, dtugos$ci L=1000 mm -szt. 1
CV11-60/0,60 o wysokosci H=600 mm, dlugosci L=600 mm -szt. 5
CV11-60/0,70 o wysokosci H=600 mm, dtugosci L=700 mm -szt. 6
CV11-60/0,80 o wysokosci H=600 mm, dlugosci L=800 mm -szt. 4
CV11-60/0,90 o wysokosci H=600 mm, dtugosci L=900 mm -szt. 1
CV11-60/1,10 o wysokosci H=600 mm, dtugosci 1100 mm -szt. 1
CV11-60/1,20 o wysokosci H=600 mm, diugosci L=1200 mm -szt. 1
CV21S-60/0,70 o wysokosci H=600 mm, dtugosci L=700 mm -szt. 13
CV21S-60/0,80 o wysokosci H=600 mm, dtugosci L=800 mm -szt. 16
CV21S-60/1,00 o wysokosci H=600 mm, dtugoéci L=1000 mm -szt. 1
CVv22-50/0,80 o wysokosci H=500 mm, dtugosci L=800 mm -szt. 1
CV22-50/0,90 o wysokosci H=500 mm, dlugosci L=900 mm -szt. 1
CVv22-50/1,00 o wysokosci H=500 mm, dtugosci L=1000 mm -szt. 1
CV22-50/1,10 o wysokosci H=500 mm, diugosci L=1100 mm -szt. 1
CVv22-60/0,70 o wysokosci H=600 mm, dtugosci L=700 mm -szt. 7
CV22-60/0,80 o wysokosci H=600 mm, dlugosci L=800 mm -szt. 7
CV22-60/0,90 o wysokosci H=600 mm, dtugosci L=900 mm -szt. 1
CV33-50/0,70 o wysokosci H=500 mm, dlugosci L=700 mm -szt. 1
CV33-50/0,80 o wysokosci H=500 mm, dtugosci L=800 mm -szt. 1
CV33-60/0,60 o wysokosci H=600 mm, dlugosci L=600 mm -szt. 1
CV33-60/0,80 o wysokosci H=600 mm, dlugosci L=800 mm -szt. 1

RAZEM -szt. 75

0 mocy cieplnej wedtug normy PN EN 442 97 896 W

Zawory odcinajgce z ptynng nastawg wstepng, gwint wewnetrzny, z mozliwoscig
pomiaru przeptywu oraz podtgczenia rurki impulsowej dajgcej sygnat cisnienia dla
regulatora cisnienia (z)

Regulatory réznicy cisnienia - gwint zewnetrzny utrzymujgcy statg réznice cisnienia
()

Gtowice termostatyczne do zaworow grzejnikowych

Zawory odcinajgce - moduty podtgczeniowe do grzejnikow - kgtowe i proste
Elementy mocujgce: obejmy, zawiesia, kotwy i prety mocujgce

Rozdzielacze (2 kpl.) z rury stalowej czarnej sredniej o srednicy 80 mm L=1,00 mb
z kroccami gwintowanymi pod manometr, termometr i spust, z zaworami
odcinajgcymi kulowymi gwintowanymi do 3 obiegéw (z+p).

2.1.0dbiér materiatéw na budowie.

Wyze] wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwem jakosci
I kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na plac budowy nalezy sprawdzic
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwaorcy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw, (peknie¢, ubytki, zgniecenia).



2.2.Sktadowanie materiatow

Podtoze, na ktorym skiaduje sie rury musi by¢ ptaskie, rowne, wolne od kamieni
i ostrych przedmiotdow. Wymagania techniczne skladowania dla rur miedzianych
powinny by¢ podane przez producenta i nalezy je sSciSle przestrzegaé. Diuzsze
skladowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Rury uklada¢ na podkladach i przekladkach drewnianych,
a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m. Armature, ksztaitki i inne elementy
instalacji sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych przez
producenta dla zachowania gwarancji.

3. Sprzet

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST , Warunki ogolne”. Ponadto :
-Samochaod dostawczy

-Wiertarki, przecinarki kgtowe

-Aparat do lutowania rur miedzianych

4. Transport

Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementow instalacji od producenta na plac
budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem,
spadaniem lub przesuwaniem.

Sposob transportu poszczegdélnych elementéw oraz rur podaje producent w swoich
wytycznych. Nalezy Scisle stosowac sie do jego wytycznych.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania og0lne

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne”

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane instalacje sanitarne
wewnetrzne.

5.2.Roboty przygotowawcze

- Lokalizacja grzejnikow

- Wytyczenie tras przewodow

- Ustalenie miejsc wykonania podejs¢ do grzejnikow

- Wykucie otworéw w Scianach na trasie instalacji

5.3.Roboty montazowe

W obszarze objetym przebudowa zdemontowac istniejgce grzejniki i zastgpi¢ je
grzejnikami stalowymi ptytowymi. Instalacje wykonaé z rur miedzianych tgczonych przez
lutowanie.

Zastosowano grzejniki stalowe ptytowe z plytg czotowg profilowang pionowo CV, np.
prod. PURMO. Na gatgzkach zasilajgcych zamontowa¢ zawory grzejnikowe z nastawg
wstepng z glowicg termostatyczng np. prod. Danfoss. Na galgzkach powrotnych
zamontowaé zawory odcinajgce. Srednice gatgzek DN 15.

Wigczenia nowoprojektowanej instalacji miedzianej do instalacji pionowych z rur
miedzianych wykona¢ za pomocg ksztaltek mosieznych gwintowanych. W miejscach
potgczen stosowac przektadki dielektryczne (tasma teflonowa).

Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy, cisnienie
maksymalne 0,3MPa, temperatura od -5°C do +90°C.

5.4.Zabezpieczenie przed korozjg

Wszystkie elementy nie miedziane i nie z PE instalacji tj. przewody, podpory, uchwyty
itp. zabezpieczy¢ przed korozjg .



W zwigzku z powyzszym nalezy je oczysci¢ do Il stopnia czystosci i pokryé dwukrotnie
farba podktadowa. Po wyschnieciu farby podktadowej / ok. 40 godzin / pokry¢ wszystkie
powierzchnie dwukrotnie farba nawierzchniowsg .

Instalacja c.o. - farba podktadowa - emalia kreodurowa o symbolu 7962-000-850

farba nawierzchniowa -emalia kreodurowa o symbolu jw. o jeden odcieh ciemniejsza
Elementy konstrukcji , wsporniki:

farba podktadowa -miniowa 60% ,ftalowa o symbolu 3127-002-270

farba nawierzchniowa -emalia syntetyczna o symbolu 3161-000-890

6.Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady jakosci Robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne”

6.1.Badanie jakosci materiatbw i urzgdzehn uzytych do wykonania wewnetrznych
instalacji sanitarnych

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materialowych podanych w
niniejszej ST.

6.2.Kontrola jakosci robot

-Sprawdzenie szczelnosci instalacji

-Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym

-Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

6.3.Proby szczelnosci

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac¢ badaniom na szczelnos¢ na cisnienie
prébne dostosowane do cisnienia roboczego. Wartosc¢ cisnienia probnego powinna byé
wyzsza o0 0,2 MPa od cisnienia roboczego lecz wynosi¢ nie mniej ni) 0.4MPa. Proby
szczelnosci wykonac¢ przy odkrytych przewodach. (nie zabetonowanych). Podczas
badania nalezy rowniez skontrolowac¢ zachowanie sie kompensatoréw, punktow statych
i uchwytow przesuwnych.

7.0Obmiar robot

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz
podaniu rzeczywistych ilosci uzytych materiatdw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete
umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, ktorych koniecznosc
wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdét , pomiedzy Wykonawca,
a Inzynierem.

Jednostka obmiarowg jest:

-Dla urzagdzen 1szt. lub 1kpl.

-Dla armatury 1szt. lub 1kpl.

-Dla przewodow rurowych 1m

8.0dbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podane sg w ST ,Wymagania ogoélne”. Odbior rob6t moze
nastgpic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiarow,
jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowg i poleceniami
Inzyniera, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.1.0dbidr czesciowy

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikajg
w wyniku postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru kohcowego.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST,
uzycia whasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci
z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.



Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

-Dziennik Budowy

-Dokumenty dotyczgce jakos$ci wbudowanych materiatow

-Protokoty odbiorow

8.2.0dbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
-Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

-Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

-Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji

-Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow

Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzic:

-Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
-Protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek

-Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
I uzupetienia

-Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalaciji.

9.Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogolne”

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i wykonanie 1m rurociggu instalacji.

Ptatnos¢ za wykonanie 1m rurociggu instalacji zawiera réwniez koszt przeprowadzenia
prob szczelnosci

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i montaz 1kpl. lub sztuki armatury.

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i montaz 1kpl. lub sztuki urzgdzen.

10.Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
2 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

3 PN-EN 1S06946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa

4 PN-B-03406:1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
0 kubaturze do 600m3

5 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

6 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna przewodow
,armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

7 PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

10.2. Inne dokumenty

-Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — COBRTI ,INSTAL” 1995
-Katalogi armatury

-Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pézniejszymi zmianami
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Opracowata:
mgr inz. Jolanta Swiecicka



